PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.II.6743.788.2021.MJ Bydgoszcz, dnia 2021.08. 06
Nr wplywu: 2480324

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333 j. t. ze zm.), w zw. z art, 25 i art. 27 ust. | pkt 1 ustawy
z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 j. t.),

Prezydent Miasta Bydgeszczy zaswiadcza, Ze:

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia z dnia 16.07.2021 r. (uzup. w dniu
02.08.2021 r.), dotyczacego zamiaru przystapienia do wykonania robét budowlanych obejmujacych
budowe sieci wodociagowe] de 125 i de 160 mm PE-HD wraz z przylaczami w zakresie
srednic de 32+50 mm w ul. Baltyckiej od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej w Bydgoszczy,
na dziatkach o nr ew.: 60/1, 61, 62, 64, 66, 75, 76, 84, 85, 188/1, 188/2, 191 w obrebie 0486 oraz 138,
194/2, 172/2, 148, 147, 30, 153, 46, 47, 154/2, 51 w obrebie 0487 w Bydgoszczy.

Jednoczesnie informuje sie, iz:
e w przedmiotowej sprawie zastosowanie maja przepisy ustawy - Prawo budowlane

w  brzmieniu sprzed nowelizacji, ktéra weszta w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.,
na podstawie przepisu art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 471), stanowiacego, iz do spraw uregulowanych
ustawa — Prawo budowlane, wszczetych i niezakonczonych przed dniem 19 wrze$nia 2020r., przepisy
ustawy — Prawo budowlane stosuje si¢ w brzmieniu dotychczasowym:

e wydanie niniejszego zaswiadczenia wylacza mozliwosé wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora
do rozpoczgcia robot budowlanych objetych zgloszeniem;

e w przypadku nierozpoczgcia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, tj. do dnia 02.09.2024 r., rozpoczgcie tych rob6ot moze nastapic
po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Wykonanie zamierzenia wymaga zachowania nastgpujacych warunkéw:

® obowigzuje wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodete,

e budowa winna by¢ prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w sposob gwarantujacy
zachowanie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia,

e budowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, w sposob zapewniajacy poszanowanie
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich,

e uwzgledni¢ uwagi czynnikéw opiniujacych i uzgadniajacych,

» w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych Srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Konserwatora Zabytkéw lub
Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz dostosowac sie do ich nakazow i zalecen,

e dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

NE MIASTA

Katarzyna ¥ askarzewska — Karczmarz

Dyrektor Wydzialu Administracji Budowlanej
Architekt Miasta

zup. PREZ

Zalacznik: Egzemplarz opracowania — 2 egzemplarze.
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OTRZYMUJA:
1. Micjskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy Sp. z 0.0,,

ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz,
reprezentowana przez pelnomocnika:
Pana Jarostawa Pauszek
Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
Hydrokan Projekt inz. Jarostaw Pauszek;

2. ala M.

DO WIADOMOSCI:

I. PINB;

2. MWiK.




Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowlska

HYDROKAN PROJEKT inz. Jarostaw Pauszek“\

86-032 NIEMCZ \'‘ul. Myéhwskﬂdé“

‘-N"\::-.: :

INWESTOR

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o0.0.
UL. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

TEMAT

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.BALTYCKIEJ NA ODCINKU
POMIEDZY UL.SWARZEWSKA A UL.UZNAMSKA W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami
w ul. Battyckiej od ul.Swarzewskiej do ul.Uznamskiej w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ, ul. Battycka, dziatki oznaczone geodezyjnie nr:
60/1; 61; 62; 64; 66; 75; 76; 84; 85; 188/1; 188/2 ; 191 - obreb 486
138; 194/2; 172/2; 148; 147; 30; 153; 46; 47; 154/2; 51 - obreb 487

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

Urzad Miasta Bydgoszczy BRANZA
Wydziat Administracji Budowlanej SANITARNA
Zalacznik do zgloszenia z dnia L.01:22
Znak sprawy: Hﬂ"’lm% iﬂ@{,@ﬁﬁ(}/
STADIUM

PROJEKT B(IBOWLANY

7

inz. Jarostaw Pausze
uprawnienia budowlane do projekiovs i
w Specjalnosgt inslalacyjne] w zakigsf
sieci, instalacli | urzadzen wodociqguwe
i karullzai:ymycn cieplnych, wenlylacyjnych
i pazowych beZ ug:.nnuer‘l
nr ewid. ABIT-11-7,131-80/2001

dows SPRAWDZAJACY
Barbara Lew n:;‘:ez ogranicze A

M 77/ w zakresie SR inz. Barbara Lewandowska
w specjal Inoéci Ins ffl" wentylacyjnych, KUP/0070/POQOS/15

instalacji i ur? qdzen { \,ch‘kanahzaCYlnYC

PROJEKTANT

. Jarostaw Pauszek
ABIT-II-7131-80/2001

upr. budowlane do projek

gazowych, WZEE
nr ewi

Konto: B3 14 NIP: 953-104-85-99 el. kom. 603 386 63
BRE BANK S.A. WBE Regon: 340293131 e-mail: hydrokan.projekt@vp.pl
10 1140 2004 0000 3002 4636 6021



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane,

oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa sporzgdzona zostata zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT:

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY

UL. SWARZEWSKA A UL. UZNAMSKA W BYDGOSZCZY

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W UL. BALTYCKIEJ OD UL. SWARZEWSKIEJ DO
UL. UZNAMSKIEJ W BYDGOSZCZY

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA

w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO

DATA

Projektant

inz. Jarostaw Pauszek
upr. nr ABIT-II-7131-80/2001

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
— sieci, instalacje i urzgdzenia wod.-kan.,
cieplne, wentylacyjne i gazowe

16.07.2021

Sprawdzajacy

mgr inz. Barbara Lewandowska
upr. nr KUP/0070/POOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych,gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

16.07.2021




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane,

oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa sporzadzona zostata zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

TEMAT:

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. BALTYCKIEJ NA ODCINKU POMIEDZY
UL. SWARZEWSKA A UL. UZNAMSKA W BYDGOSZCZY

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

W UL. BALTYCKIEJ OD UL. SWARZEWSKIEJ DO
UL. UZNAMSKIEJ W BYDGOSZCZY

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO

DATA

PoDPIS

Projektant

inz. Jarostaw Pauszek
upr. nr ABIT-11-7131-80/2001

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
— sieci, instalacje i urzgdzenia wod.-kan.,
cieplne, wentylacyjne i gazowe

62.08.2021

Sprawdzajacy

mgr inz. Barbara Lewandowska
upr. nr KUP/0070/POOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych,gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

02.08.2021
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Bydgoszcz, dnia31.1 22001 F e

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-II-7131-80/2001
Decyzja Nr 80/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity D z. U. Nr 106 z 2000 r. poz.1126 ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p.

Jaroslawa Pauszka z dnia 8.11 2001 r,

nadaje

Panu Jarostawowi Pauszek
inzynier
ur. dnia 14 pazdziernika 1972 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzadzenia Nr 319/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powofania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
zlozonych dokumentow, ze speiione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwpiar\‘r‘ié_'";ﬁ'g_‘Gianego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od‘dnia dﬁ'ré‘;;ef)ia_ decyzji.

Z OR
JAROSLHW PAUSZEK 3= //DW .
fpiektant ! . Rerngdaptliscew sk
s Dyrektor Wydz

Architekiury, Budo

I Infrastriskt

NAEEN] /v 7 220002 200N Zum Wormmsnn Kujawitic-Pomersiio



KUJAWSKO
POMORSKA
3. OKREGOWA
=1 Z B A
INZYNIEROW LER o
U1 upownicTwA e Ul ¥
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA PN Mo PR SR
Bydgbs‘icz,-dn‘ta_j____z- czerwca 2015 .

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/15 :
WY© B~

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1408 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pani Barbara Irena Lewandowska
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 11 kwietnia 1979 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

. Skiad Orzekajacy
ZA ZGODNOSC Okregowej Komisji Kwalifikacyijn

Z ORYGINALEM ? y

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Irena Lewandowska
ul. Gatczynskiego 10/21
85-322 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala




Szczegétowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pani Barbara Irena Lewandowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

_ projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mar inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

ZA ZGODNOS$
Z ORYG .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1EX-RRN-GUE *

Pan JAROStAW PAUSZEK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3352/02

adres zamieszkania ul. MYSLIWSKA 9, 86-032 NIEMCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K79-C3B-NXJ *

Pani Barbara Lewandowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0114/15

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY o'

do projektu budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul. Baftj‘(ckiej.w-B'ydg'oszczy
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogoéine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci wodociggowej
w ul. Battyckiej na odcinku pomiedzy ul. Swarzewska, a ul. Uznamskg w Bydgoszczy, w celu
zaopatrzenia w wode budynki mieszkalne i ustugowe po wylgczeniu z eksploatacji
istniejacych przewoddéw wodociggowych ¢100+150mm, ktére ulegajg awariom.
Ponadto przewiduje sie przebudowe istniejacych przytaczy do posesji przy ul. Battyckiej
nr3,5 7,9, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 17, 17a oraz przepiecie istniejgcego przytagcza do
posesji ul.Battycka nr 16 (brak zgody wiasciciela posesji na przebudowe przytacza na swojej
posesji, a w pasie drogowym przebudowano 2 lata temu na PE). Ponadto, zgodnie z
warunkami technicznymi, przewidziano przepiecie przytacza do posesji przy ul.Fromborska
2c (dz.nr 48 obreb 487).
Projektuje sie takze przebudowe odcinka przytgcza do posesji nr 14a przy ul. Battyckiej,
jedynie w granicach pasa drogowego pod ul. Baltycka do przepiecia przed granicg dziatki (na
powyzsze uzyskano zgode Dziatu Technicznego, ze wzgledu na wielokrotny brak kontaktu
z Wiascicielem posesji, pomimo odebranej korespondencji).

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

e warunki techniczne MWIiK Bydgoszcz nr RT.405/0780/2019 z dnia 18.10.2019r roku oraz

ich zmiana z dn.06.12.2019r.

e umowe z Inwestorem

e mape sytuacyjno — wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500

e decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 17/2021 z dnia 17.03.2021r.

e wypisy z rejestru gruntow

e wizje w terenie

¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb przebudowy

sieci wodociggowej w ul. Battyckiej (od ul.Swarzewskiej do ul.Uznamskiej) w Bydgoszczy
¢ konsultacje robocze z Dziatem Technicznym MWIK w Bydgoszczy

e uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci.

Obowiazujace akty prawne:

* Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane — Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
Budowlane — Dz.U. 2020 poz. 1333 z pbézniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).
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1.3. Inwestor i uzytkownik
Inwestor i uzytkownik URe agodt

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0. .
85-817 Bydgoszcz, ul. Toruriska 103

1.4. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy, zakres niniejszego projektu obejmuije:

» budowe nowego odcinka wodociagu o srednicy de160mm PE pomiedzy weztami numer
1 -2 o dtugosci L = 31,10m, w wykopie otwartym,

» budowe nowego odcinka wodociggu de125mm PE pomiedzy weztami numer 2 — 6
o dtugosci L = 230,3m, w wykopie otwartym,

» budowe nowych przytgczy wodociggowych — szt.13 do posesiji nr 3, 5, 7, 9, 10a, 11, 12, 12a,
13, 14, 15, 17, 17a w ul.Baltyckiej oraz czesciowo do posesji ul.Baitycka nr 14a,
o tacznej dtugosci wszystkich przytaczy L = 207,50m, metodg bezwykopows.

> przepigcie istniejgcego przytgcza wodociggowego w25 do budynku nr 16 ul.Battycka,

> przepiecie istniejgcego przytacza wodociggowego de32PE do budynku nr 2c
ul.Fromborska,

» budowe dwoéch hydrantéw  podziemnych HP-80 typu teleskopowego -
wolnoprzelotowego,
> likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejgcego przewodu wodociggowego

dn100+150mm o facznej dtugosci ok.260m,

> likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejacych przytaczy wodociggowych do posesji
nr3, 5, 7 9 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 17, 17a oraz czesciowo do posesji nr 14a o
tacznej dtugosci ok.210m.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest w centralnej cze$ci miasta Bydgoszczy, w dzielnicy
Bartodzieje na ul.Baftyckiej. Otoczony jest terenami o zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej. Droga, w ktorej realizowana jest inwestycja posiada jezdnie utwardzong
asfaltowa.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze objetym
zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie:

- przewodd wodociggowy @100+150mm z przytgczami,

- kanalizacje pietrowg kds 1000/400 z przytgczami ks i kd,

- sie¢ gazowg @100+150mm z przylgczami,

- kable energetyczne

- kanalizacje teletechniczng

- stupy napowietrzne telefoniczne.

3. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 138, 194/2, 172/2,
148 w obrebie 487, ktére stanowig wlasnos¢ Gminy Bydgoszcz (dr - drogi) oraz dziatki nr
147 i 153 obreb 487, ktére réwniez stanowig witasnos¢ Gminy Bydgoszcz (B-tereny
mieszkaniowe).

Dziatki o numerach ewidencyjnych stanowig wtasnos¢ prywatng 60/1; 61; 62; 64; 66; 75; 76;
84; 85; 188/1; 188/2; 191 w obrebie 486 oraz nr 30; 46; 47; 154/2; 51 w obrebie 487.



4. Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy sieci wodomqgowej

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego anahzo@vany teren znadeJe sng

w poétnocno — zachodniej czesci Kotliny Torunskiej, ktéra wchodzi w skiad makroregionu,
czyli Pradoliny Torurisko — Eberswaldzkiej. Holocen zbudowany ‘j&st lokalnie z nasypow
niebudowlanych, ktére w swoim skitadzie zawierajg piaski Srednie, zuzle, gruz oraz otoczaki.
Plejstocen wyksztatlcony w postaci utworéw piaszczysto-zwirowych fluwialnych, wsréd
ktérych przewazajg pospdiki (lokalnie z domieszkg zwiru) oraz pospétki gliniaste. Utwory
piaszczyste znajdujgce sie na omawianym obszarze majg rézng granulacje, w miejscu
wiercen zasadniczo o skiladzie piaskéw $rednich. Wystepujg takze piaski drobne i grube
zawierajgce domieszki gliny piaszczystej. Miocen gorny reprezentowany jest przez ity oraz
ity pylaste nie zostat stwierdzony do gtebokosci rozpoznania tj. do 6,0 m p.p.t.

Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na rzednych od 38,33 do 40,69
m.n.p.m. na gtebokosci od ok. 2,30 (otw. nr 1) do 2, 80 m p.p.t. (otw. nr 3). Wahania
zwierciadta wody gruntowej majg bezposredni zwigzek ze stanem wody w Jeziorze Balaton
oraz z iloscia

opadow.

Wedtug analizy powyzszego opracowania projektowana sie¢ wodociggowa posadowiona
bedzie w gruntach piaszczystych (piaskach drobnych i srednich, pospéice, piaskach grubych
zaglinionych), powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Szczegobtowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na
profilu podtuznym sieci wodociggowej.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dn.25 kwietnia 2012r., poz. 463) projektowang sie¢ wodociggowa
proponuje si¢ zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej, a wystepujace warunki gruntowe jako
proste.

4.1. Projekt geotechniczny dla budowy sieci wodociggowej

» Prognoza zmian witasnosci wiasciwosci podtoza gruntowego
W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podtoza gruntowego.

» Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wedlug badan podioza gruntowego opisanych w opracowanej dokumentacji,
projektowane uzbrojenie posadowione bedzie w gruntach piaszczystych.

Na omawianym terenie wyznaczono zasadniczo 8 warstw geotechnicznych.

UsSrednione parametry fizyko — mechaniczne dla tych gruntéw ksztattowaty sie
nastepujaco:

Warstwa | - gleba.

Warstwa Il — nasyp niekontrolowany, skiadajacy sie z piasku $redniego, humusu, zuzla
gruzu ceglanego i otoczakow.

Warstwa Ill — zbudowana jest przez piaski gliniaste znajdujgce sie w stanie
miekkoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci I.= 0,63. Warstwa wystepuje
wytgcznie w obrebie otworu nr 1 i ma migzszos¢ 0,5 m.

Warstwa IV — zbudowana jest przez piaski drobne z domieszka gliny piaszczystej
znajdujgce sie w stanie Sredniozageszczonym o wartosci stopnia zageszczenia lps.=
0,38.

Wystepujg wytacznie w obrebie otworu nr 1 i majg miazszos¢ 0,6 m.

Warstwa V — zbudowana jest przez piaski $rednie. Ze wzgledu na rézne wartosci stopnia
zageszczenie wydzielono w obrebie tej warstwy podwarstwy VA, VB i VC.
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Podwarstwa VA - wystepuje w stanie éredmozageszczonym{\oharakteryzme sig
wartoscig lpsr.=0,64.

Podwarstwa VB - wystepuje w stanie zageszczonym i charakteryzule s;e wartoscig
Ipsr.=0,77. WY

Podwarstwa VC - wystepuje w stanie bardzo zageszczonym i charakteryzuje sie
wartoscig lps.=0,87.

Warstwa VI — zbudowana jest przez utwory piaszczyste wyksztatcone w postaci piaskéw
grubych z domieszka gliny piaszczystej. Znajdujg sie one w stanie bardzo zageszczonym
i majg warto$¢ stopnia zageszczenia lps..= 0,80. Warstwa wystepuje wytacznie w obrebie
otworu nr 1 i ma migzszos¢ 0,7 m.

Warstwa VIl — reprezentowana jest przez pospdiki (lokalnie z domieszkg zwiru) oraz
pospdtki gliniaste. Ze wzgledu na rézne wartosci stopnia zageszczenie wydzielono w
obrebie tej warstwy podwarstwy VIIA i VIIB.

Podwarstwa VIIA - wystepuje w stanie sredniozageszczonym i charakteryzuje sie
wartoscig lpsr.=0,54.

Podwarstwa VIIB - wystepuje w stanie zageszczonym i charakteryzuje sie wartoscia
lpsr.=0,75.

Warstwa VIl — reprezentowana jest przez ity oraz ity pylaste, ktérych obecnos¢ zostata
stwierdzona w potudniowej czesci badanego obszaru w rejonie otworéw nr 1 12.

Ze wzgledu na rézne wartosci stopnia plastycznosci wydzielono w obrebie tej warstwy
podwarstwy IlIA i [lIB.

Podwarstwa VIIIA - wystepuje w stanie twardoplastycznym i charakteryzuje sie
wartoscig 1..=0,10.

Podwarstwa VIIIB - wystepuje w stanie pétzwartym i charakteryzuje sie wartoscig
1.=0,00.

Tabela parametrow geotechnicznych na podstawie zaleznosci korelacyjnych dla danego regionu

. § 3 g g : 3 <2 | fa_| § oo
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I Gb Grunty powierzchniowe, niezalecane do wykorzystania jako grunty budowlane.
nN(Ps+[+KO+H);
oN(KO+g+z1+P);
I oN(ZI+P+KO); Warstwa ma zmienne parametry geotechniczne i nie zostala uwzgledniona w obliczeniach. Niezalecana do
oN(Ps+H+ge+KO); bezposredniego posadowienia.
oN(P+g+2l);
IN(Ps+KO)

m Pg 19 2.05 - 0,63 6.49 7.9 8.45 12,08

w Pd+Gp 16 1,75 0,38 - - 29.8 36,83 49,34

VA Ps 5-22 1,70-2.00 0,64 E - 339 100.98 119.99

VB Ps 18 2,05 0,77 - - 34.7 123,60 14745

vC Ps 18 2,05 0,87 - B 353 14298 171,17

VI Pr+Gp 18 2,05 0,80 - - 349 129,23 154,33
VIA Po 18 2,05 0,54 - - 38.7 144,84 161.16
VIIB Po; Po+Z: Pog 10-14 2,00-2.10 0,75 - - 40.3 186,41 207.71
VIIA I 27 2,00 - 0,10 54.34 11.7 17.30 30.62
VIIIB LIn 27-33 1,90 -2.00 - 0,00 60,00 13.0 2222 39,33

> Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Nie przewiduje sie.




» Oddziatywanie od gruntu \ /8 \
Dla rur PE nalezy przewidzie¢ odpowiednie wsparcie gruntu poprzez w’rasclwy dobor

rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenia. Obsypke rur o gruboscr warstwy 30 cm
wykonac nalezy piaskiem i dokfadnie jg zagescic. W

» Model obliczeniowy podioza gruntowego
Utozenie rur nie spowoduje przyrostu naprezen.

» QObliczenia podfoza gruntowego
Z uwagi na powyzsze nie przewiduje sie obliczen poditoza gruntowego.

» Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
W ramach opracowania nie projektuje sie fundamentéw. Do ustalenia sposobu
posadowienia sieci wodociggowej wykorzystano:
- mape sytuacyjno — wysokosciowg
- dokumentacje badan podtoza gruntowego.

» Badania specijalistyczne niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych
Nie przewiduje sie dodatkowych robét specjalistycznych.

» Szkodliwos¢ oddziatywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i przeciwdziatanie tym

zagrozeniom
Projektowane uzbrojenie posadowione bedzie powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci odwadniania wykopow.
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci | wytrzymatosci.

» Monitorowanie
Nie przewiduje sie monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i otaczajgcego

gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozern mogacych wystapic w trakcie robot
budowlanych.

5. Obiekty tymczasowe

5.1. Energia elektryczna

Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy.
Do zageszczenia gruntu stosowac urzgdzenia spalinowe, natomiast do zgrzewania rur PE
agregaty pradotwoércze spalinowe.

5.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejgcej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyskaé¢ zgode MWIK w Bydgoszczy i ustali¢ sposéb
rozliczenia.

5.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdéw do
poszczegolnych posesiji i ulic w niezbednym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym
organizacji ruchu na czas budowy.
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6. Charakterystyka przyjetych rozwigzan

T/
6.1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej =

Projektowany przewod wodociggowy wraz z przy%aczaml wytrasowany zostat
w ul. Battyckiej rownolegle do istniejgcego przewodu wodoc:qgowego zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi MWIiK w Bydgoszczy, z wigczeniem do istniejgcego przewodu 2110
PE w ul. Swarzewskiej oraz na wysokosci ul. Uznamskiej do istniejgcego wodociggu
2150mm zeliwnego zlokalizowanego w ul. Battyckie;.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogéw instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie
szczegotowych rozwigzan zagospodarowania terenu oraz konsultacji z Dziatem
Technicznym MWK w Bydgoszczy.

Trasa sieci wodociggowej oraz przytgczy winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Wytyczenia dokonaé w oparciu o podane wspoirzedne punktéw
charakterystycznych (weztow).

6.2. Srednica projektowanej sieci wodociagowej

Srednice projektowanego przewodu wodociggowego przyjeto zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy.

Przewdd wodociggowy na odcinku od wezta 1 do 2 projektuje sie wykonac¢ z rur
cisnieniowych do wody pitnej PE-HD SDR17 PN10 o $rednicy odpowiednio de160x9,5mm.
Natomiast pozostatg cze$¢ od wezta 2 do 6 projektuje sie wykonaé z rur cisnieniowych do
wody pitnej PE-HD SDR17 PN10 o Srednicy odpowiednio de125x7,4mm..

Srednice projektowanych przytaczy przyjeto na podstawie przeprowadzonych obliczen
hydraulicznych oraz warunkéw technicznych MWIK.

Srednice odcinkéw przewodéw przepinajacych istniejgce przytacza wodociagowe nalezy

dostosowac do stanu istniejacego — dotyczy to 3 przytaczy do posesji nr 16 oraz nr 14a przy
ul.Battyckiej (najprawdopodobniej bedzie to $rednica Dn25mm stal) oraz przytacze do
budynku 2C ul.Fromborska — $rednica de32PE.
Wszystkie nowe przytgcza tj. o srednicy @40mm i @50mm zaprojektowano z rur PE RC
SDR11 PN16 i nalezy je wykonac¢ bezwykopowo pod jezdnig oraz pod zagospodarowanymi
czesciami ogrodow. Jedynie w rejonie wigczenia do budynku nalezy wykona¢ wykop i
podtaczenie do istniejacej instalacji w piwnicy. Zatem przytgcza nalezy wykonac o srednicy
de40x3,7mm PE RC SDR11 i de50x4,6mm PE RC SDR11.

Przytacza do poszczegdinych posesji nalezy wykonac:

- ul.Battycka 3 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop

- ul.Battycka 5 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop

- ul.Battycka 7 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop

- ul.Battycka 9 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop

- ul.Battycka 11 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Battycka 13 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Battycka 15 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Battycka 10a z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Battycka 12 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Battycka 12a z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Battycka 14 z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Baltycka 17a/17b z rur de40x3,7mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
- ul.Battycka 17 z rur de50x4,6mm PE RC SDR11 — metoda bezwykopowa oraz wykop
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6.3. Powiazanie z istniejacy siecig wodociggowa

Projektowany przewod wodociggowy nalezy od strony pétnéﬁ:"néj--' w ; _erjoﬁié
skrzyzowania z ul.Uznamska w wezle nr 1 potgczy¢ z istniejagcym przewodem Dn150mm zel,
a od strony potudniowej na wysokosci ul.Swarzewskiej potgczyé w wezle nr'6 z wodociggiem
de110 PE.

W tym celu w wezle nr 1 w skrzyzowaniu ul.Battyckiej z ul.Uznamskg, nalezy
zamontowacé nowy tréjnik koinierzowy DN150, ktéry potgczy¢ z istniejgcym przewodami
Dn150mm od strony pétnocnej z ul.Battyckiej oraz od strony zachodniej z ul.Uznamskiej
poprzez taczniki rurowo — kotnierzowe DN150. Na obu ww. odejsciach za trojnikiem nalezy
zamontowaé¢ zasuwy kotnierzowe DN150mm. Natomiast od strony potudniowej nowy
projektowany wodociag nalezy potgczy¢ poprzez tuleje kotnierzowa z luznym kotnierzem
PE/stal. de160/150mm z nowg zasuwg kotnierzowg DN150 i nastepnie z ww. tréjnikiem
kotnierzowym.

Z kolei w wezle nr 6 w skrzyzowaniu ul. Battyckiej z ul. Swarzewskg potaczenie
z istniejacym wodociggiem de110 PE z ul.Swarzewskiej od zachodniej strony, nalezy
wykona¢ poprzez tréjnik de125mm PE, do ktérego odnogi w ul.Swarzewska wpierw utozyé
krotki odcinek przewodu de110PE (ok.2,5m), potem poprzez tgcznik rurowo — kotnierzowy
DN100, potgczy¢ sie z istniejgcg zasuwg DN100 (bez wymiany).
Natomiast na odnodze tréjnika od strony potudniowej w ul.Battycka zamontowac krotki
odcinek rurociggu de125 PE, a nastepnie kolano 90 st. (punkt Pz-10) i dalej réwniez krétkim
odcinkiem przewodu de125mm (ok1,7m) zakonczonym nowg tulejg kotnierzowg z luznym
kotnierzem PE/stal. de125/100mm, oraz nowg zasuwg kotnierzowg Dn100mm wigczyé sie w
istniejacy wezet wodociggowy.

W weztach posrednich tj. w wezle nr 2 na odgatezieniu w ul. Dartowskg projektowany
wodocigg de160mm PE potaczyé z istniejgcym wodociggiem Dn150mm Zzel. poprzez
wykonanie tréjnika de160mm PE, do ktérego odnogi w kierunku ul.Dartowskiej zainstalowac
tuleje koinierzowg z luznym kotnierzem PE/stal. de160/150mm, a nastepnie zamontowac
nowg zasuwe kotnierzowg Dn150mm i dalej poprzez taczniki rurowo — kotnierzowy DN150
potgczy¢ sie z istniejgcym wodociggiem Dn150mm.

A w wezle nr 5 na odgatezieniu w ul.Fromborskg projektowany wodocigg de125mm PE
potaczyc z istniejacym wodociggiem de110 PE poprzez wykonanie trojnika de125mm PE, do
ktorego odnogi w kierunku ul.Fromborskiej przymocowac tuleje kotnierzowg z luznym
kotnierzem PE/stal. de125/100mm, a nastepnie zamontowaé nowag zasuwe kotnierzowa
Dn100mm i dalej poprzez taczniki rurowo — kotnierzowy DN100 do rur PE potfaczyc¢ sie
z istniejacym wodociggiem de110 PE.

Sposdb wigczenia pokazano na schematach montazowych poszczegdlnych weztow
zamieszczonych na rysunku nr 2 z profilem gtéwnym wodociggu.

Wigczenie projektowanych hydrantow podziemnych HP1-80 i HP2-80 do
projektowanego przewodu wodociggowego wykona¢ nalezy za pomoca trojnika
redukcyjnego PE de125/90mm oraz tulei kotnierzowe] z luznym kotnierzem PE/stal.
de90/80mm.

Wigczenie do projektowanego przewodu wodociggowego nowych przytaczy
wodociggowych wykonaé zgodnie ze schematami przedstawionymi na profilach podtuznych
dla poszczegodinych przytaczy.
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6.4. Przepigcia istniejacych przytaczy

W ramach niniejszego opracowania przewidziano przepiecie trzech ' istniejacych
przytaczy wodociggowych: dwéch Dn25mm oraz jednego de32PE _poWia;zanych z
przebudowywanym przewodem wodociggowym ($rednice przyjeto zgednie opisem na planie
syt.— wys.).

Powyzsze przepiecia nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

» dla budynku przy ul. Baftyckiej 16 (punkt p3) — przepiecie przytgcza wykonad
poprzez: montaz opaski przytgczeniowej, zatozenie nowej zasuwki, przepiecie istniejgcego
przytacza PE.

»> dla budynku przy ul. Baftyckiej 14a (punkt p6) — przepiecie przylacza wykonac
poprzez: montaz opaski przytgczeniowej, zatozenie zasuwki, utozenie przewodu PE o
odpowiedniej dtugosci (pod ulicg Battyckg az do granicy posesji), ktéry nalezy potaczy¢ z
istniejacym przewodem za pomoca ztgczki potgczeniowej przed ogrodzeniem.

» dla budynku przy ul. Fromborskiej 2C (punkt p11) — przepiecie przytagcza de32PE
wykonacC poprzez: montaz opaski przylaczeniowej, zatozenie nowej zasuwki, przepiecie
istniejgcego przytacza PE.

Sposoby wiaczenia i $rednice niezbednej armatury dostosowaé do warunkow
rzeczywistych.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza dziatki
nr 60/1; 61; 62; 64; 66; 75; 76; 84, 85; 188/1; 188/2; 191 - obreb 486 oraz nr 138; 194/2;
172/2; 148; 147; 30; 153; 46; 47; 154/2; 51 - obreb 487, ktére sg przedmiotem wniosku.
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w pasie drogowym ul. Battyckiej
w Bydgoszczy, rownolegle do istniejgcego przewodu wodociggowego.
Wytrasowana zostata zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

8. Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren inwestyciji nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony archeologicznej.

9. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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1. Rozwiazania techniczne

1.1. Przewoéd wodociggowy

Projektowany przewéd wodociggowy, nalezy wykona¢ w wykopie otwartym z rur
cisnieniowych do wody pitnej PE100 SDR17 PN10, taczonych przez zgrzewanie doczotowe,
o $rednicach de160x9,5mm oraz de125x7,4mm, zgodnie z normg DIN 8074.

Projektowany wodocigg wykonaé¢ w wykopie otwartym metodg tradycyjng, z uwagi na
duze zblizenie sytuacyjne do istniejgcego przewodu wodociggowego. Z tego tez wzgledu nie
zaprojektowano wykonywania tego przewodu metodg bezwykopowg (przewiertem,
przeciskiem itp.) gdyz istnieje znaczne prawdopodobieristwo uszkodzenia i awarii
istniejgcego wodociggu. Dodatkowo w przypadku metody bezwykopowej, nalezatoby
wykona¢ bypass , ktéry miatby za zadanie zapewni¢ cigglos¢ dostawy wody dla
mieszkancéw i utozyC¢ na powierzchni ziemi zastepcze przytagcza tymczasowe do poses;i
objetych zakresem bypassu.

To z kolei wigzatoby sie z poniesieniem dodatkowych i niepotrzebnych kosztéw dla
Inwestora.

Przepiecia istniejgcych przytaczy wodociggowych dokona¢ w sposéb opisany w punkcie
6.4 czesci A. PZT oraz zgodnie z zapisami/uwagami przedstawionymi w czesci rysunkowej —
profile podtuzne przytaczy.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074.

Wezly i zatamania trasy wodociggu wykonaé zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiadac¢ takie same parametry
jak w.w. rury. Zatamania przewodoéw wykonywa¢ przy zastosowaniu monolitycznych
(fabrycznych) ksztattek. Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonaé przewodem, wykorzystujgc
wiasnosci elastyczne tworzywa rur. Rury i ksztattki winny posiadaé certyfikat jakosci ISO
9002 oraz certyfikat Paristwowego Zakfadu Higieny.

Montaz rur PE wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, ktorego asortyment
zastosowano.

Projektowany przewdd wodociggowy o Srednicy de160mm i de125mm spetnia wymogi
dla instalowania hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych wedlug Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn.24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Zaprojektowano dwa hydranty podziemne, w lokalizacji odpowiadajgcej istniejgcemu
uktadowi sieci.

1.2. Przylacza wodociagowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytacza wodociggowe objete zakresem
opracowania, nalezy wykonac¢ z rur ciSnieniowych o srednicy de32x3,0mm, de40x3,7mm
oraz de50x4,6mm klasy PE100, szeregu SDR11 (PN16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie
z DIN 8074.

Jednakze ze wzgledu na przyjeta metode bezwykopowa wykonania przylaczy do
wszystkich ujetych posesiji przy ul. Battyckiej , przytagcza te nalezy wykonaé z rur o $rednicy
de32x3,0mm, ded40x3,7mm i de50x4,6mm PE100 RC SDR11 z warstwami potgczonymi
molekularnie, zgodnie z normg DIN 8074.
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Kazde przytacze wykonaé z jednego odcinka przewodu od wigczenia w przewddhhczny

do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem zlokalizowanego.,W\.jbi_:d'y'n_ku. Gy
Rury winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego - Zaktadu
Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano. B

Budowa kazdego przytgcza wodociggowego polega na wykonaniu odcinka przewodu
wodociggowego od projektowanego w chodniku wodociggu de125mm i de160mm PE do
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku (pokazano na odrebnym rysunku).
Sposob wigczenia kazdego przytacza do wodociggu pokazano na schematach
montazowych. Nalezy zastosowac opaski do nawiercen do rur PE, z obejmg zeliwng np.
HAKU lub réwnowazng, z odejsciem bocznym gwintowanym.
Zasuwki winny by¢ zeliwne ze skrzynkg uliczng i obudowa.

» Zestaw wodomierzowy dla posesji — Battycka 3, 5, 7, 9, 10a, 11, 12, 12a, 13, 14, 15
sktadac bedzie sie z:
- wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C,
- zaworu odcinajgcego skosnego DN32 zainstalowanego przed wodomierzem,
- zaworu skosnego DN32 z funkcjg antyskazeniowg i odwadniajgcg zamontowanego za
wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normg PN-EN 1717,

> Zestaw wodomierzowy dla posesji — Baltycka 17 skiadac bedzie sie z:
- wodomierza jednostrumieniowego DN25 klasy C,
- zaworu odcinajgcego skosnego DN40 zainstalowanego przed wodomierzem,
- zaworu skosnego DN40 z funkcjg antyskazeniowg i odwadniajgcg zamontowanego za
wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normg PN-EN 1717.

» Zestaw wodomierzowy dia posesji — Baltycka 17a skiadaé¢ bedzie sie z dwoéch
rownorzednych wodomierzy (zgodnie ze stanem istniejagcym):
o dla przedniej czesci budynku:
- wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C,
- zaworu odcinajgcego skosnego DN32 zainstalowanego przed wodomierzem,
- zaworu skosnego DN32 z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajacg zamontowanego za
wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normg PN-EN 1717
e dla tylnej czesci budynku:
- wodomierza jednostrumieniowego DN15 klasy C,
- zaworu odcinajgcego skosnego DN25 zainstalowanego przed wodomierzem,
- zaworu skosnego DN25 z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajagcg zamontowanego za
wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normg PN-EN 1717.

Zaktada sie $rednice przewoddéw przepinajgcych istniejace przylgcza zgodnie z planem
sytuacyjno — wysokosciowym Dn25mm dla posesji Battycka nr 16 i 14a. Istniejgce przytgcze
do Battyckiej 16 w pasie drogowym wykonane jest z PE (prawdopodobnie de32). Dla
posesji Baltycka 14a, z uwagi na brak szczegotowych informacji odnos$nie materiatu z
jakiego jest wykonane przylacze przyjeto $rednice przepigcia jako de32x3,0mm (w25 wg ozn
na mapie).

Analogiczna sytuacja dla przytgcza do ul.Fromborskiej 2C (de32PE wg ozn. na mapie).



1.3. Obliczenia dla przylaczy wodociggowych

> Przeptyw obliczeniowy g [dm®s] wody w budynkach mieszkalnych naleiy

wzoru:

q=0,682-(2¢,)"* -0,14

gdzie: q,— normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?/s].

1.3.1. Dobér parametrow przytacza i wodomierza dla posesji Baitycka 3

» dobdr przytacza

Zestawienie przybordéw i ich wyptywow:
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Wyplyw j:‘,edn. Wyplyw j;edn. % qn

Lp. ) B gn [dm°is] qn [dm3/s]
Rodzal piedbion lhotie woda zimna woda ciepla [dm?/s]
1. Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28
2. Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,28
3 Pluczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4. Wanna/prysznic 3 0,15 0,15 0,90
5. Pralka 2 0,25 - 0,50
6. Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 2,52

d
q = 0,682+ 2,52045 — 0,14 = 0,89 —’:—= 320~

3

m3

h

Dobrano przewdd wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 1,07m/s;

i = 44%o.

» dobdr wodomierza

Dia przeptywu Q, =

o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q2 = 4,0m%h i R=160; Q4 = 5,0m%h.

1.3.2. Dobor parametréw przytacza i wodomierza dla posesji Baltycka 5

» dobor przytgcza
Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:

3,20m%*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C

Wyplyw j;'edn. Wyplyw gedn. % Qo

Lp. ) qn [dm?3/s] qn [dm°/s]

neeal pryher oge woda zimna woda ciepla [dm?s]
i Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28
2, Bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,07 0,42
3. Pluczka ustepowa 3 0,13 - 0,39
4. Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,60
5. Pralka 2 0,25 - 0,50
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6. Zmywarka 2 0,15 S o 0,30 4
i Punkt czerpalny DN15 1 0,30 O e 88 A 0,30
Razem = 2,79

) am® -
g = 0,682-2,799% — 0,14 = 0,94—:’- i 3.38%

Dobrano przewoéd wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 1,13m/s;
i = 49%s.
» dobdr wodomierza

Dla przeptywu Q, = 3,38m*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Qs = 4,0m?/h i R=160; Q4 = 5,0m%h.

1.3.3. Dobér parametréw przylacza i wodomierza dla posesiji Battycka 7
» dobor przytagcza
Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:

Wy plyw ];edn. Wy plyw jaedn. % gn

Lp. _ ) qn [dm?/s] an [dm?/s]
PR Ry o flos¢ woda zimna woda ciepia [dnr'is)
1. Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28
2. Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,28
3. Pluczka ustepowa 3 0,13 - 0,39
4, Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,60
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15
7. Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 2,25

d 3 3
q=0,682-225%% —0,14 = 0,84Tm= 3.02%

Dobrano przewo6d wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 1,01m/s;
i = 40%e.
» dobor wodomierza

Dia przeptywu Q. = 3,02m®h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
o parametrach: - wediug PN-EN 14154: Qs = 4,0m%h i R=160; Q4 = 5,0m%h.

1.3.4. Dob6r parametrow przytacza i wodomierza dla posesiji Battycka 9
» dobor przytgcza
Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:
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Wyplyw jfd n. | Wyplyw jedn.. [\ " ;; q\: -

Lp. _ - gn [dm3/s] qn\[‘q[rf’fs]\ <2877 0 e
Rodzaj przyboru llosé — wo;la d ep_;__; . fdm?¥s]
1, Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,42
2. Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
3 Pluczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4. Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,60
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
6. Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 1,97

dm?3 3
q = 0,682 1,97°45 — 0,14 = 0,7851= 2,81%

Dobrano przewdd wodociggowy ded40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 0,93m/s;
i = 35%.
» dobér wodomierza

Dla przeplywu Q. = 2,81m%h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 4,0m%h i R=160; Q4= 5,0m%h.

1.3.5. Dobér parametrow przylacza i wodomierza dla posesji Battycka 11
» dobor przytagcza
Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:

Wyplyw jsedn. Wyplyw jsedn. 3 qn

Lp. ) B gn [dmd/s] qn [dm?3/s]
Rodzaj przyboru llosé woda zimna woda ciepia [dm?/s]
1. Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,42
2. Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,28
3. Ptuczka ustepowa 4 0,13 - 0,52
4. Wannal/prysznic 1 0,15 0,15 0,30
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
Razem 1,77

d
q = 0,682+ 1,77°45 — 0,14 = 0,74-—15—-= 2,667

Dobrano przewdéd wodociggowy ded40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 0,89m/s;

i = 32%o.

» dobor wodomierza

Dla przeplywu Q, = 2,66m*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C

-
&>

n13

o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 4,0m®h i R=160; Q4= 5,0m%h.



1.3.6. Dobor parametrow przytacza i wodomierza dla posesiji Baltycka 13

» dobor przytacza

Zestawienie przyborow i ich wyplywéw:

s
ur

Wyplyw jedn. T

Dobrano przew6d wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 0,95m/s;

i = 36%o.

» dobdr wodomierza

Dla przeptywu Q, = 2,84m*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C

o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 4,0m%h i R=160; Q4= 5,0m%h.

1.3.7. Dob6r parametrow przytacza i wodomierza dla posesiji Baltycka 15

» dobdr przytacza
Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:

Wyplyw jedn.

Lp. _ | anldms] | ao[dmis] | O
RACER g llos¢ woda zimna woda ciepta [dm?/s]
T Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28
2 Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
3. Piuczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4, Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,60
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15
7. Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 1,98

q=0,682-1,98°% —-0,14 = (J?“E»‘—I3=28413

Wyplyw j;‘edn. Wyplyw ];edn. 2 Gn

Lp. ) B qn [dm°/s] qn [dm/s]
A prEaon it woda zimna woda ciepla [dm?/s]
1. Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28
2. Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,28
3. Ptuczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4, Wanna/prysznic 4 0,15 0,15 1,20
5 Pralka 2 0,25 - 0,50
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15
7 Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 2,97
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i = 52%e.

» dobér wodomierza

Dla przeplywu Q. = 3,49m*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 4,0m®h i R=160; Q4 = 5,0m%Mh.

1.3.8. Dob6r parametrow przytacza i wodomierza dla posesiji Battycka 17

» dobor przytacza

Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:

dm?3

3

q.=0,682:2,97°% ~0,14 = 0,97 ——= 349 _ AP

\fl‘.l\:,.'l;\; X P
Dobrano przewéd wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla (ktérego

N
I\ |

V = 1,16m/s;

Wyplyw jedn. | Wyplyw jedn. e

Lp. . | Gn [dmis] qn [dm?/s]
Redzal przybes Rud woda zimna woda ciepla [dm?/s]
1. Bateria umywalkowa 4 0,07 0,07 0,56
2. Bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,07 0,42
3. Ptuczka ustepowa 4 0,13 - 0,52
4. Wannal/prysznic 4 0,15 0,15 1,20
5. Pralka 4 0,25 - 1,00
6. Zmywarka 2 0,15 - 0,30
Fi5 Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 4,30

Dobrano przewéd wodociggowy de50x4,6mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 0,89m/s;

i = 24%..

dm
q = 0,682-4,300% - 0,14 = 1‘17T= 4,21 —

» dobdr wodomierza

Dla przeptywu Q. = 4,21m%h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN25 klasy C
o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 6,3m%h i R=160; Q4= 7,0m%h.

1.3.9. Dobér parametréow przyfacza i wodomierza dla posesji Battycka 17a (wraz z 17b)

» dobdr przytacza

3

m3
h

Zestawienie przybordéw i ich wyptywow dla budynku Battycka 17a:

Wyplyw jedn. | Wyplyw jedn. 5
Lp. an [dm¥s] an [dm¥/s] Qn
Rodzaj przyboru llosé . [dm¥s]
woda zimna woda ciepta
1 Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28




2. Bateria zZlewozmywakowa 1 0,07 007 - _"'\‘-1’\0,1'&
3. Pluczka ustepowa 2 0,13 o/ :‘T af? 096"
4, Wanna/prysznic 2 0,15 615 1 0,60
5. | Praka 1 0,25 W 0,25
6. Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 1,83

dam?® m3
qg=0,682- 1,83945 — 0,14 = 0,75T = 2'70T

Zestawienie przyboréw i ich wyptywéw dla budynku Battycka 17b:

Wyplyw j;'edn. Wypltyw j:&edn. % qn

Lp. ) | an [dm7s] Qn [dm*/s]
HeseL Ao s woda zimna woda ciepta Ldni‘le)
1. Bateria umywalkowa 1 0,07 0,07 0,14
2. Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
3. Ptuczka ustepowa 1 0,13 - 0,13
4. Wanna/prysznic 1 0,15 0,15 0,30
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15
7. Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 1,41

qg=0,682-141°% -0,14 = 0_,66‘1?1"”3 = 2,38%

t gcznie dla obu budynkoéw:

_ d 3 3
g=0,682-(1,83+141)%% —0,14 = 1,02 i B 3.67—-m
s h

Dobrano przewéd wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 1,20m/s;
i = 55%o.

» dobdr wodomierza
Dla budynku nr 17a i przeptywu Q, = 2,70m%h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20
klasy C o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Qs = 4,0m3/h i R=160; Q4 = 5,0m?h.
Dla budynku nr 17b i przeptywu Q. = 2,38m*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN15
klasy C o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 2,5m%h i R=160; Q4 = 3,1m?h.
Zgodnie ze stanem istniejgcym w budynku 17a nalezy zamontowaé dwa réwnorzedne
zestawy wodomierzowe.
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1.3.10. Dobér parametréw przyiacza i wodomierza dla posesji Baltycka 10a . "

» dobdrprzvtacza

7

\

Zestawienie przyboréw i ich wyptywow: R gt
Wyplyw j;edn. Wyp_fyw_jedﬁ. % qn

Lp. gn [dm?/s] qn [dm?3/s]
Aoz proghon: llos¢ woda zimna woda ciepta dnris]
1 Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,42
2. Bateria zlewozmywakowa 4 0,07 0,07 0,56
3. Pluczka ustepowa 3 0,13 - 0,39
4, Wanna/prysznic 1 0,15 0,15 0,30
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15
7. Punkt czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 2,37

dam?® m3

27

qg=0682-237%% -0,14 = 0,86T= 3'10T

Dobrano przewéd wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 1,03m/s;
i = 42%o.
» dobdr wodomierza

Dla przeptywu Q, = 3,10mh dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 4,0m®h i R=160; Q4 = 5,0m%h.

1.3.11. Dobér parametrow przytacza i wodomierza dla posesji Baltycka 12
» dobor przytacza

Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:

Wyplyw jedn. Wy plyw jedn. £ an

Lp. _ ) gn [dm3/s] gn [dm3/s]
ROSESL PErho s woda zimna woda ciepta [ ia)
% Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,42
2. Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,28
3. Ptuczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4, Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,60
5, Pralka 1 0,25 - 0,25
Razem 1,81




q= 0,682 18104’—014~07ST=270T

dm3

m 3

8}

Dobrano przewéd wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktorego V = 0,90m/s;

i = 33%o.

» dobdér wodomierza

Dla przeptywu Q, = 2,70m*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C

o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q3 = 4,0m%h i R=160; Q4= 5,0m%nh.

1.3.12. Dobér parametrow przylacza i wodomierza dla posesiji Battycka 12a

» dobor przytacza

Zestawienie przyboréw i ich wyplywow:

Dobrano przewod wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 0,97m/s;

i = 37%o.

» dobdr wodomierza

Dla przeptywu Q, = 2,92m%h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
4,0m%h i R=160; Qs=5,0m%nh.

o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q; =

1.3.13. Doboér parametrow przytacza i wodomierza dla posesji Baltycka 14

» dobor przylacza

Zestawienie przyboréw i ich wyptywow:

Wyplyw j;edn. Wyplyw jedn. % Gn

Lp. ' B gn [dm3/s] gn [dm3/s]
Rodzaj przyboru llos¢ woda zimna woda ciepla [dm’ls]
1. Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28
2. Bateria zlewozmywakowa 2 0,07 0,07 0,28
3. Ptuczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4, Wanna/prysznic 2 0,15 0,15 0,60
5. Pralka 2 0,25 - 0,50
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15
Razem 2,07

q = 0,682-2,07%°45 - 0,14 = 0,81-£E= 2,92%

Wyplyw jedn. | Wyplyw jedn. 3 qn
Lp. _ gn [dm3s] gn [dm3/s]
Rodza) przyboru llos¢ woda zimna woda ciepta [deia]
1. Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,42
2. Bateria zlewozmywakowa 3 0,07 0,07 0,42
3. Ptuczka ustepowa 3 0,13 - 0,39




et

4. Wanna/prysznic 4 0.15 . 015 1y 1,209
5. | Praka 1 0,25 SRy atS T pos
Razem . ris 2,68

~ d 3 3
g = 0,682 2,68°% — 0,14 = o,9z%= 331 %

Dobrano przewod wodociggowy de40x3,7mm PE RC SDR11, dla ktérego V = 1,10m/s;
i = 47%o.
> dobdr wodomierza

Dla przeptywu Qo = 3,31m*h dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
0 parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Q; = 4,0m%h i R=160; Q4 = 5,0m3/h.

1.4. Posadowienie

Rzedng posadowienia projektowanego przewodu wodociggowego oraz przytaczy,
nalezy dostosowac do rzednych istniejgcych przewodéw wodociggowych Dn150 zel. (wezet
nr 1 2) oraz de110mm PE (w weztach 5 i 6) oraz do innego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Na poziomie posadowienia projektowanej sieci wodociggowej wystepuja
grunty piaszczyste. Projektowane uzbrojenie mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym.

Jednakze w przypadku wystgpienia gruntéw spoistych nalezy wykonaé podsypke z dobrze
uziarnionego piasku sredniego o grubosci warstwy 20cm.

W kazdym przypadku dno wykopéw otwartych przegrabi¢ usuwajgc ewentualne kamienie
i wigksze frakcje gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych
formowanie podioza wykonaé recznie.

Natomiast dla projektowanych odcinkéw przytaczy wodociggowych wykonywanych
metodg bezrozkopowg (np. przewiertem sterowanym) zaktada sie wykonanie wykopow
punktowych, montazowych w miejscu wprowadzenia przytgczy do budynku.

W wykopach montazowych przewéd wodociagowy nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami jak
opisano powyzej dla przewodu uktadanego w wykopie otwartym.

Niezaleznie od podioza wymagane jest ponadto zastosowanie obsypki ochronnej
z gruntu piaszczystego (dobrze uziarnionego piasku $redniego) wykonanych do wysokosci
co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Dalej zasypke wykonaé za$ gruntem 30cm
powyzej wierzchu rury. Podioze i zasypki ochronne nalezy zagescic.

Projektowana sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie powyzej zwierciadta wody

gruntowe;j.

1.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujace uzbrojenie:
- zasuwy DN100 i DN150mm
- zasuwki odcinajace DN25, DN32 i DN40
- hydranty przeciwpozarowe DNB80 podziemne typu teleskopowego - wolnoprzelotowy.

Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonaé wytgcznie przy zastosowaniu $rub ze stali
nierdzewne;.

Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a jej cze$é
wykonana z materiatu nieodpornego na korozje¢ musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.
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W zabudowie doziemnej potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ przed korozjg eje__ktrdii’tirczﬁq,
np. za pomoca rekawow z tworzywa termokurczllwegt) z_ak%ada_nych
i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu kotnierzy. A"

Montaz armatury, odgateziern wykona¢ wg zamieszczonych schematow montazowych
weztdw. NS

Przewody wodociggowe oznakowaé¢ typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowaé na istniejacych trwatych obiektach
terenowych lub na stalowych stupach (kolor niebieski-zasuwy, czerwony-hydranty, biaty-
domowe).

Na dtugosci projektowanego wodociggu w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy
umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzgcej przewodu
wodociggowego mocowacé drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do
skrzynek do zasuwy i potgczenia z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska
zaciskowg metalowg).

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢é oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitng).

Materiaty stosowane przy budowie przytaczy wodociggowych powinny spetniaé
standardy PN, DIN, EN, lub posiadac odpowiedni certyfikat ISO.

Szczegolowe wymagania dla materiatébw i armatury podane zostaty w_warunkach
technicznych MWiK Bydgoszcz.

1.6. Zabezpieczenie istniejagcych przewodow wodociggowych

Stare przewody wodociggowe, przeznaczone — zgodnie z warunkami MWIK do wylgczenia
z eksploatacji, ktore nie ulegna uszkodzeniu nalezy pozostawi¢ w gruncie i zabezpieczy¢ przed
niekorzystnym wptywem na $rodowisko poprzez ,zamulenie” mieszankg cementowo-piaskowa
(stosunek cementu do piasku powinien gwarantowaé zwigzanie mieszanki) i zakorkowaé na
koricowkach (np. wykonaé korek betonowy). Odcinki rur zdemontowane w trakcie prowadzenia
robét nalezy poddac utylizacji. Wykonawca Robét zobowigzany jest do dostarczenia dokumentow
potwierdzajgcych utylizacje odpadow.

Po wymianie przytaczy wodociggowych, stare przytagcza nalezy odcigé w budynku réwno ze
§ciang lub posadzka i zabezpieczy¢ przed naptywem przez to przytgcze wdd gruntowych (np.
wykonac korek betonowy). Przewody, ktére zdemontowano nalezy poddac utylizacji.

Po wykonaniu nowych przewodéw, Wykonawca dokona likwidacji starej armatury tj.
zasuw, zasuwek, hydrantéw, skrzynek do zasuw i hydrantéw oraz tabliczek oznaczeniowych. Starg
zdemontowang armature nalezy przekaza¢ do Magazynu Centralnego Zamawiajgcego przy
ul. Torunskiej 103 w Bydgoszczy.

1.7. Wiaczenie wykonanego odcinka przewodu wodociggowego do istniejacej
sieci wodociggowej
Wykonawca zgtosi odcinek rob6t do wiaczenia do istniejgcej sieci wodociagowe;.
MWIK na trzy dni przed planowanym potgczeniem projektowanego wodociggu z istniejacym
przewodem powiadomi mieszkancéw o braku wody na czas przetgczenia sieci, zapewni
zastepcze zrédio dostawy wody, wytaczy odcinek sieci wodociggowej na czas wykonywania
wigczenia oraz ponownie uruchomi wytaczony odcinek po wykonaniu wtgczenia.



2. Wykonawstwo roboét
2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasy prOJektowanych przewodow
wodociggowych oraz przytgczy nalezy wytyczy¢ przez uprawmoha sluzbe geodezyjnq
Wykonawca robét przed przystgpieniem do rob6t ziemnych winien zapoznaos@ z projektem
zagospodarowania terenu. i

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich Wytyczema i trwale oznaczy
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Projektowany przewod wodociggowy de125mm i de160mm projektuje sie wykonaé
metoda standardowa wykopem otwartym, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Natomiast przytgcza wodociggowe projektuje sie wykonaé metodg bezwykopowa (np.
przewiertem sterowanym, horyzontalnym lub innym), zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Metoda bezwykopowa zakiada jednakze wykonanie wykopéw punktowych -
montazowych w miejscach wprowadzenia przytgczy do budynkéw (pomieszczenia
piwnicznego). Bezwykopowa metoda wykonania przytaczy zaprojektowana zostata w celu
ochrony istniejacego drzewostanu (duze cisy oraz wiekowe tuje) oraz zagospodarowania
ogrodkéw przydomowych na terenach posesji prywatnych co byto jednym z warunkéw
podpisania o$wiadczenia uzgadniajgcego przez wiascicieli terenu.

Niezaleznie od metody wykonania projektowanego wodociggu i przytaczy, przed
przystapieniem do robét zasadniczych, nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
dokfadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia (szczegdlnie
sieci _gazowe] ulozonej wzdiuz projektowanego wodociggu oraz krzyzujace] sie z
przewiertami pod przytgcza). W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy niezwiocznie powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Pod projektowane uzbrojenie zaktada sie wykopy liniowe o $ciankach umocnionych.

Rury uktadaé¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym - Sciany pionowe wykopéw umocnic
na catej diugosci i glebokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopow
poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, wyprasek stalowych lub obudéw
powtarzalnych klatkowych. Szeroko$¢é wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania
przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewngtrznej szerokosci
rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym. Recznie
nalezy wykonywaé wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w_strefie skrzyzowan) oraz
ostatnie 20 cm gtebienia do projektowanej niwelety. Dno wykopu nalezy wyréwnac i usungé
kamienie, grudy. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw piaszczystych nie ma potrzeby
wykonywania podsypek pod projektowane przewody. Jednakze w przypadku natrafienia na
odmienne warunki gruntowe od zaktadanych, np. nasypy lub inne, wéwczas przewody
posadowic¢ na rbwnomiernie zageszczonej podsypce z piasku sredniego o grubosci warstwy
20cm.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopéw kolizje typu: rurociggi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zostac¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposob zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych
urzadzen.

Urobek ziemny z wykopdéw na czas budowy mozna skitadowaé obok wykopéw. Gruz,
kamienie, korzenie oraz inne nie nadajgce sie do zasypki, nalezy wywiez¢ na staty odkiad.
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W trakcie robot ziemnych przestrzegac ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B- 10736 1999
oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w qusreme zabezpleGZema
i oznakowania wykopdw, montazu, transportu i sktadowania mateériatéw  zgodnie
z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w spraw;e BHP przy robotach
budowlano -montazowych.

2.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Krzyzujgce sie z wykopami pod projektowang sie¢ wodociggowg istniejgce
uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wtasciwej instytucji, w sposéb nastepujacy:
> kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielng rurg typu ,Arot”
koloru czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co
najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle od osi wodociggow:

- dla kabli NN - $110 mm PVC;

- dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - $160 mm PVC;

- kanalizacje telefoniczng w prefabrykatach podwiesi¢ przy uzyciu typowych
belek zelbetowych typu E (belki musza by¢ dtuzsze o ok.0,5m z kazdej strony
od szerokosci wykopu).

Przy skrzyzowaniach istniejgcych gazociggdéw z projektowanymi wodociagami, nalezy:

- gazociagi z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC
- gazociggi stalowe, zabezpieczy¢ korytkami drewnianymi, a kazde
uszkodzenie powtoki izolacyjnej na tym gazociggu musi byé naprawione
(zabezpieczone) tasmg POLBIT oraz dodatkowo jedng powiokg z tasmy
PE np.POLYKEN. Cato$¢ zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody
zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru)

2.3. Roboty montazowe

Przy budowie przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez
odbioréw czesciowych i korncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru
sieci wodociggowej tego producenta, ktorego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia roboét, nalezy przestrzegac :

« wymogdw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw oraz
uwag koricowych,

* wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

* przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

« instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mie¢ uszkodzen). Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia
od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadow
atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy
temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej 0°C.

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
poditoza. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowo$¢ wykonania potgczen.
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Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwréci¢ uwage na ich wydtuzalno$¢ liniows.
Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopje\uk’fadaé
luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich. ale dodatnich
temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu przykryc wodbcuag
cienkg warstwa ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.

Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac zgodme z instrukcja
producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.4, Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonag:
* probe szczelnosci i wytrzymatosci,
* wstgpne ptukanie przewodu dla usunigcia zanieczyszczen mechanicznych,
« dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
* ptukanie koricowe po dezynfekciji.

Proba szczelnoéci i wytrzymatoséci dla przewodéw wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowo — hydrauliczng.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu i z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu obcigzajgcego o
grubo$ci co najmniej 50 cm. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych wyciekéw.

Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie
nie mniejsze niz 1,0 MPa i czasie trwania préby — 30 minut) oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie wstepne

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne pitukanie biezacg wodg w celu
usunigcia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu

sodu o dawce 50g Clo/m* wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

* napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

* przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do
Smg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Plukanie przewodu po dezynfekcii

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji

zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobra¢ z istniejgcego wodociagu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Po napetnieniu wodociggu wode biezaca poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium

MWiK Bydgoszcz.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.
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2.5. Zasypka wykopow | \,

Grunt piaszczysty wydobyty z wykopéw powinien byé uzyty q_o-,-:je-go." ;afsypf('if
Nienadajacy si¢ do zasypki grunt (ti. nasyp) nalezy zastapi¢ dowiezionym gruntem
piaszczystym. gt !

Zasyp przewoddw w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
» warstwy ochronnej rury — obsypki;
» warstwy wypetniajagcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zalecenia:

* obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu rury,

« dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura;

» zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;

« zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30 m nad rurg rowniez zagescic recznie;

* wykonanie zasypki gtéwnej nalezy przeprowadzic¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia kanatu warstwami gruboséci 0,30 + 0,50 m zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wyniesc¢ Is = 1,00.

Po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robét budowlanych.

Catos¢ robdt ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury
zastosowano.

2.6. Kolejnos$¢ wykonywania robot

Prace zwigzane z budowg nowego wodociggu nalezy rozpocza¢ od wykonania
i umocnienia wykopdéw. Po utozeniu wodociggu wykonaé¢ prébe szczelnosci, ptukania
i dezynfekcji. Nastepnie nalezy przepigé¢ istniejgce przylgcza wodociggowe do nowego
wodociggu, a przebudowywany wodocigg odcig¢ i zamuli¢. Na czas dokonywania przepie¢
i wpie¢ nalezy zapewni¢ zamienne zrédio wody dla mieszkancow.

3. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majgcymi na celu budowe nowego odcinka
przewodu wodociggowego wraz z przylgczami oraz przepieciami istniejgcych
w ul. Battyckiej, przewidziano rozbiérke nawierzchni asfaltowej. Odbudowe nawierzchni w
pasie drogowym ulicy Battyckiej, nalezy wykona¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP
Bydgoszcz, decyzje nr UP 462/2021 z dnia 31.05.2021r. oraz zgodnie z opracowanym
odrebng dokumentacjg projektem odbudowy nawierzchni. Teren na dziatkach prywatnych
objetych zakresem prac, odtworzyé do stanu sprzed rozpoczecia robét. Do odbudowy
nawierzchni mozna przystgpi¢ po utozeniu przewodéw, odbiorze technicznym, zasypce i
zageszczeniu wykopow.

4. Uwagi koncowe

e O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
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Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenla

od 0°C++30°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy przep;qwa&zac
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w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakres:e temperatur

nalezy skontaktowac sie z producentem rur. ) o)
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostfzegawczyml a na hoc osmethc
sztucznym $wiattem.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, bgdz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy.

Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb MWIiK w Bydgoszczy.

inz. Jaﬁaw Pauszek
upr. bud. nrewid. ABIT-1I-7131-80/2001
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri

wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych



TABELA 1. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH USYTUOWANIA PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Lp. | Nrwezia Wspotrzedna X Wspélrlz_ie,gna"\‘fl_. “\
1 1 588800758 650316957 7|
2 Pz-1 5888006.58 6_5_03169.06
3 Pz-2 5888005.47 6503169.74
4 Pz-3 5887979.40 6503163.46
5 2 5887978.43 6503163.25
6 3 5887941.22 6503155.26
7 p1 5887936.28 6503154.20
8 p2 5887925.14 6503151.81
9 p3 5887917.68 6503150.21
10 p4 5887916.81 6503150.02
i p5 5887894.35 6503145.20
12 p6 5887891.42 6503144.57
13 p7 5887875.75 6503141.21
14 Pz-4 5887874.97 6503141.04
15 p8 5887872.32 6503140.58
16 4 5887870.53 6503140.29
17 Pz-5 5887857.60 6503138.05
18 P9 5887855.26 6503137.55
19 5 5887850.64 6503136.54
20 p10 5887835.62 6503133.27
21 p11 5887825.70 6503131.11
22 p12 5887819.04 6503129.66
23 p13 5887814.71 6503128.72
24 p14 5887810.94 6503127.89
25 p15 5887798.74 6503125.24
26 Pz-6 5887798.25 6503125.13
27 Pz-7 5887797.66 6503125.51
28 p16 5887792.31 6503124.34
29 Pz-8 5887791.33 6503124.14
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% | Pzo 5867780.12 6503121.19
1 '\

31 | Pz10 5887754.92 6503115:70"

32 6 5887754.56 50311737,

TABELA 2. WYKAZ NORM

1

PN-B-01700:1999

Wodociaggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-EN 1997-1:2008

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

(o) ~ |, ES WM

PN-B-10725:1997

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

10

PN-M-74082:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

11

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.

12

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) - Cze$¢ 2. Rury.

13

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) - Cze$§¢ 3. Ksztattki.

14

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura.

15

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowe;j i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogéine.

16

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

17

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

18

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

19

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

20

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

21

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

22

PN-EN 1074-6:2005

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 6: Hydranty.
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23

PN-EN 805:2002 / Ap
1:2006

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw NG
zewnetrznych i ich czesci skladowych. o Ty A

24

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania matbna}owe
dotyczgce uszczelek zigczy rurowych stosowanych w. -
instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych ~ Czes¢ 1:
Guma.

25

PN-EN 681-2:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czeé¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

26

PN-EN 681-3:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes¢ 3: Materialy z gumy porowatej.

27

PN-EN 681-4:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane z
poliuretanu.

28

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkow do przesyiania wody i sciekow.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig

29

PN-EN 1092-1:2010

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Koinierze stalowe.

30

PN-EN 1092-2:1999

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

31

PN-EN 13331-1:2004

Obudowy $cian wykopéw — Czesé 1: Opisy techniczne wyrobow

32

PN-EN 13331-2:2005

Obudowy $cian wykopow — Czes¢ 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

33

PN-EN 545:2006

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

34

PN-EN 12613:2010

Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzy sztucznych
stosowane podczas ukiadania kabli i rurociggéw podziemnych.
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | \_OGHNRONY

o
LR

ZDROWIA

1. Podstawy opracowania

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dn.07.07.2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy,
Dz.U. 2020, poz.1333 z pbéZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U Nr 47, poz. 401).

2. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje:

>

»

nowego odcinka wodociggu o Srednicy de160mm PE pomiedzy weztami numer
1 -2 o dtugosci L = 31,10m, w wykopie otwartym,

budowe nowego odcinka wodociagu de125mm PE pomiedzy weztami numer 2 — 6
o dtugosci L = 230,3m, w wykopie otwartym,

budowe nowych przytaczy wodociggowych — szt.13 do posesji nr 3, 5, 7, 9, 10a,
11, 12, 12a, 13, 14, 15, 17, 17a w ul.Baltyckiej oraz cze$ciowo do poses;ji
ul.Battycka nr 14a, o tgcznej dtugosci wszystkich przytaczy L = 207,50m

przepiecie istniejgcego przytacza wodociggowego w25 do budynku nr 16
ul.Battycka,

przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego de32PE do budynku nr 2c
ul.Fromborska,

budowe dwéch hydrantéw podziemnych HP-80 typu teleskopowego -
wolnoprzelotowego,

likwidacje - wytgczenie z eksploatacji istniejacego przewodu wodociggowego
dn100+150mm o tgcznej dlugosci ok.260m,

likwidacje - wytaczenie z eksploatacji istniejgcych przytaczy wodociagowych do
posesji

nr3,5 7,9 10a, 11, 12, 123, 13, 14, 15, 17, 17a oraz czesciowo do posesji nr
14a o facznej dtugosci ok.210m.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na obszarze, na ktérym realizowana jest wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy @100+150mm z przytgczami,

- kanalizacje pietrowa kds 1000/400 z przytaczami ks i kd,
- sie¢ gazowa @100+150mm z przytaczami,

- kable energetyczne

- kanalizacje teletechniczng

- stupy napowietrzne telefoniczne.

Dane o przebiegu istniejgcego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy projektu
zagospodarowania terenu (planu sytuacyjno — wysokosciowego) w skali 1:500.

Na trasie projektowanej inwestycji stwierdzono skrzyzowania projektowanego uzbrojenia
Z istniejgcym uzbrojeniem.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia.
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4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpleczénstwa
i zdrowia ludzi ; 4

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace efwarzac zagrozeme
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sg to: .

e ruch drogowy - ryzyko wypadku,

e uzbrojenie podziemne - sieci energetyczne (ryzyko porazenia pradem)

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

A. Wykonywanie rob6t ziemnych i umacnianie wykopow otwartych — mozliwe
zagrozenia :

obsuniecie ziemi do wykopu,

zatamanie sie obudowy wykopow,

podmycie obudowy wykopéw przez wody opadowe,
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
upadek,

porazenie pragdem przy uszkodzeniu kabli,

urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowlanych i instalacyjnych

O @

Opuszczanie elementdw budowlanych do wykopu oraz ich montaz

awaria tyzki koparki lub wciggarki,
wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie,
najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.

D. Roboty montazowe

porazenie prgdem podczas obrobki rur i armatury,
urazy mechaniczne podczas tgczenia elementéw armatury.

E. Roboty przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

¢ wykonanie dezynfekcji przewodoéw wodociggowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zapoznac sig z zakresem inwestycji
i dokumentacja techniczng zwigzang z realizacjg sieci wodociggowe;.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem pracownikéw do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce
ww. zagrozen i sposobu ich uniknigcia potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.

Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenia stanowiskowe” | zawieraC nastepujace
rubryki:

1. Data szkolenia

2. Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzgcego
szkolenie

4. Tematyka szkolenia

5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolacego

Dodatkowo nalezy:

e zapoznac pracownikéw z projektem budowlanym i wykonawczym,
e zapoznaé pracownikow z technologig wykonania i rozwigzaniami materiatowymi,



poda¢ do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu,

podac¢ zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, _
podac¢ zasady komunikowania sie podczas zagrozen, ) :
poinformowacé kazdego pracownika jakie srodki ochrony osoblstej wnmen p05|adac
zapoznacé pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi opracowanyml przez stuzby
BHP,

da¢ do podpisu o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad
BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji robét budowlano-montazowych, a
kierownik budowy plan BIOZ. Nalezy zwréci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na
dzwig oraz skfadowanie materiatow oraz przewidzie¢ nastepujgce $rodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

a) srodki techniczne

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych
pod liniami elektroenergetycznymi,

stosowanie sprzetu elektroizolacyjnego przy przygotowaniu miejsca pracy w stacjach
transformatorowych

wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogs,

praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz
znak dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B,

rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadaé
zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wylgcznik
réznicowo-pradowy),

narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysoka izolacje
elektryczna,

praca w rekawicach izolacyjnych,

wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uzyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzacych pradu.

b) srodki organizacyjne

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobg, posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczgcia prac w
zalezno$ci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu cigzkich urzadzen Iub
materiatéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego
pracownika nie przekraczat 50 kg.
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Na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot winien przebywacé kierownik budowy.
Przy realizacji robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy ;achoWac bezmec;xné‘
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku\konlecznosm uzgodnié
z Rejonem Energetycznym okresowe wytgczenie linii dla wykonanla mezbednych robét w
odlegtosciach mniejszych niz okresla to Rozporzadzenie. W
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkaricom bezpiecznych dojsé do
posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami z
tablicami ostrzegawczymi , ktére w nocy nalezy oswietlic.
O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié gestoréw uzbrojenia podziemnego witascicieli
terenu, na ktérym przebiega inwestycja.

v
inz. Jarﬂaw Pauszek
upr. bud. nr ewid. ABIT-II-7131-80/2001
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych
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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZN EGO NR:LLLL./2021

Na podstawie art. 2 pkt 5, arl. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art, 53 ust. 3 i ust"4 pkt. 13, art. 54 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 293
ze zm.), w zwigzku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 - 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Bydgoszezy - sp. z 0.0. reprezentowanej przez
peinomocnika Pana Jarostawa Pauszka

ztozonego w dniu 02.02.2021 r.
USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajaca na:
budowie sieci wodociggowej w ulicy Baltyckiej w Bydgoszczy na terenie nieruchomosci ozn. nr ew.: 138, 148, 172/2

1 194/2 w obrebie 487.
ORAZ OKRESLAM

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej — doziemny
2. Warunki i szezeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy wynikajgce z przepisow

odrgbnych:
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
2.1.1  inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednoliy

Dz.U. z 2020r., poz. 1333) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. a takze warunkami wynikajgcymi
z obowigzujgcych Polskich Norm,

2.1.2  projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych wymaganych
preepisami szezegolnymi dia iego rodzaju inwesiycji, m. in.:

a) uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej, dotyczace sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu; powyzszy wymog nie dotyczy przylaczy i sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylacznie
w granicach dziatki budowlanej art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 276),
2.1.3  parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie okresla si¢ ze

2.2.1 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) przedmiotowg inwestycje nalezy projektowac i budowa¢ w sposob okredlony w przepisach w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych:
no$nodci i statecznosei konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i $rodowiska, ochrony przed
hatasem, bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw, oszczednosei energii i izolacyjnoéci cieplnej oraz
zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych (art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333),

b) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu (art. 74
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219),
c) usunigcie drzew lub krzewoéw z terenu nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez

Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, o ile zezwolenie to jest wymagane, zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.).

d) ewentualng kolizje projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy uzgodni¢ z gestorami
poszczegllnych sieci,
e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednic

ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

ochrony §rodowiska — tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219), p
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f) w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomosciach zasiedlonych przez chroniope-gatlinki ptakéw ‘h_t_\
i nietoperzy w rozumieniu przepisow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowjska % dnia 6 pazdziernika®™
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183 ze zm.), dD%’niGSku"ﬁz'quZ;VG]E-ﬁkle na
budowe, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2020r., poz. 1219), nalezy dofaczy¢ ,,O§wiadczenie o braku zagrozenia dla gatunkéw chronionych i ich siedlisk”.
Ptaki i nietoperze zasiedlajace budynki nalezg do gatunkéw chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r., poz. 2183
ze zm.).
Ochronie podlegaja nie tylko osobniki dorosie, jaja, postaci mtodociane lub formy rozwojowe, ale takze siedliska
gatunkow chronionych, bedace ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, m igracji lub zerowania.
W trakcie realizacji inwestycji nie moze dochodzi¢ do sytuacji, w ktérych gina, sa okaleczane lub chwytane albo
ploszone ptaki i nietoperze, jak rowniez niedopuszczalne jest niszczenie ich siedlisk.
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moze w trybie art. 56 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 55 ze zm.) zezwolié¢ w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong $cisig na ich zabijanie, niszczenie ich jaj, postaci mtodocianych lub form rozwojowych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (ul. Dworcowa 81; 85-009 Bydgoszcz) moze w trybie art. 56 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody zezwoli¢ w stosunku do gatunkéw objgtych ochrong Scislg i czeéciowa na niszczenie
siedlisk lub ostoi bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania,
umyslne okaleczanie lub chwytanie, uniemozliwianie dostepu do schronien. a takze umysine ploszenie i
niepokojenie.

2.2.2  Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:

a) teren objety wnioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w gminnej ewidencji
zabytkow,
b) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktorego

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomic¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe
Prezydenta Miasta Bydgoszczy (art. 32 ust.l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 282 ze zm.)

2.3 Warunki dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sposab zaopatrzenia w:

- wodg - zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci
energi¢ elektryczng — nie dotyczy
- energig cieplng - nie dotyczy

b) sposob odprowadzenia §ciekow — nie dotyczy

c) przylaczenie do sieci gazowej — nic dotyczy

d) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy

2.4 Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) przedmiotowa inwestycj¢ nalezy projektowac i realizowac zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczacych

poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow o0sob trzecich,
w szczegolnosci z zapewnieniem ochrony przed:
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji. energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkow
tgcznosei: w trakcie robot budowlanych chronié istmiejace uzbrojenie terenu albo uzyskaé¢ zgode wlhascicieli na
jego przebudowe,
- pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie:
utrzymywac poziom halasu ponizej dopuszczalnego obowigzujgcymi przepisami lub co najmniej na tym
poziomie (art. 112 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska),
- zanieczyszczeniem powictrza, wody i gleby:
zapewniC utrzymanie czystosci i porzadku przez korzystanie z urzadzen stuzacych do zbierania odpadow
komunalnych urzadzonych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje oraz przylaczenie nieruchomosci do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. | ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystodci i porzadku
w gminach — tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1439),

b) wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé sie od dzialan. ktére by
zaklocaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietna miarg, wynikajaca ze spoleczno -
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.. poz. 1740), S
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c) robot ziemnych nie wolno dokonywaé w taki sposob. zeby grozito nieruchomosciom sasnedﬂmfuﬁ‘atq\ppama i
zgodnie z arl. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jti-dm,ﬂll\-’ ‘D; Wz’ 2029 #2"
poz. 1740), I\
d) nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumenru_;a,c je dolqczonym do
wniosku o pozwoleme na budowg o$wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 jart.’ 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
2.5 Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gomiczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie dotyczy
2.6 Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycjg:
a) teren przeznaczony pod inwestycje stanowi drogi — dr i nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, bowiem zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161), przepisow rozdziatu 2 ww. ustawy nie
stosuje sie do gruntow rolnych i lesnych potozonych w granicach administracyjnych miast,
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
okrelono na zataczniku graficznym Nr | do niniejszej decyzji, stanowiacym mapeg zasadniczg w skali 1: 1000.
literami A + R.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisow art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zwiazku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. — o gospodarce nieruchomosciami, zmiana
sposobu zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
polegajaca na budowie sieci wodociaggowej w ulicy Baltyckiej w Bydgoszczy na terenie nieruchomosci
ozn. nr ew.: 138, 148, 172/2 i 194/2 w obrebie 487, wymaga ustalenia jej lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego dokonano analizy warunkéw |1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacj¢ inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2gudnie z art. 53 us. 1 ustawy o planowaiiiu 1 zagospodarowaniu preestrzennym, zawiadomiono w drodze
obwieszczenia, a takze w internecie w dniu 17.02.2021r. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w Wydziale
Administracji Budowlanej Urzedu Miasta przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w dniu 17.02.2021r.

Inwestora oraz wlasciciela nieruchomogci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, o wszczgciu
postepowania w ww. sprawie zawiadomiono na pi$mie.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzadzenie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powierzono osobie wpisanej na listg izby samorzadu

zawodowego architektow.

Majac na uwadze polozenie wnioskowanego terenu w obszarze powierzchni ograniczajgcych przeszkody
w rejonie lotniska Bydgoszez na podstawie art. 53 ust. 13 w zwigzku z art. 64 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) pismem
z dnia 01.03.2021 r. wystgpiono do Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie projektu decyzji dla
wnioskowanego zamierzenia.

Przedmiotowe pismo zostalo odebrane w dniu 01.03.2021 r. Do dnia 15.03.2021 r. ni¢ otrzymano odpowiedzi.

W my$l art. 53 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezajecie stanowiska
przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uznaje sie
za dokonane.

W przedmiotowej sprawie nie zachodzila koniecznoé¢ uzgodnienia projektu decyzji z pozostatymi organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego, za moim
posrednictwem. Termin na zlozenie odwotania wynosi 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, przy czym dla stron,
ktore zostaty zawiadomione o jej wydaniu jedynie w drodze obwieszczenia, termin zaczyna swoj bieg po u i
14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy na tablicy ogloszen.
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Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji powinno Law*éraé zarzuty {)Qmaézqce
sie do decyzji, okre§lajac istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz WSkazwaac dowody
uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust. 6 powolanej ustawy o planowaniu i zagospodarowamu przesttzehnymj
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wiiésienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zalgczniki :
graficzny* - Nrl
~ adresowy* -Nr2

zup. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Rosa
Zastgpcea Dyrektora
Otrzymujs: Wydzialu Administracji Budowlanej
I. Wnioskodawcy/wnioskodawca:
1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
reprezentowana przez pelnomocnika p. Jarostawa Pauszka

II. Strony:

1. Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy .

2. Gmina Bydgoszcz Wydzial Mienia i Geodezji A0} .:?C/'/ A’)—//i)/?‘
3. aa ' ' -

Do wiadomosei: s\6la 110 nstateczng w driy OF-0% - 2004

1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

LS d’) 6"4'7/%!

Pzatgezniki udostgpriane do wglgdu osobom 1 instytucjom uzmanvm za stromy nintejszego postgpowania (Wydzial Administracyt Budowlane
Urzedu Miasta Bydgoszczy, wl. Grudzigd=ka 9 - 13, budynek 4. pokdj 213)
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ZA ZGODNOSC
7A ZGODNOSC Z ORYGINALE

inz. Jarosiaw i
upmwmgn‘.a budowlane J= . |
W SPECAInoSC) inslalacy i
i/ PAUSZEK  SIECI, inslakaci | urzz;dzeﬁ":\c'.-;..-_
ktant I kanalizacyinych, ciepinych, wendl..
| gazowych bez cgianicgn

nr ewid. ABIT-II-7131-6%,2001 .
Pracownia Projekiowa Inzynie Sroaowiska

"HYDROKAN PROJEKT"
inz. Jarostaw Pauszek
tel. kom. 603 386 635
86-032 Niemcz, ul.Mysliwska 9
P 953-104-85-99, REGON 340293131




RNsA| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z0.0. .
ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA PbCZT OWA 504

KONTO BANK PEKAO S.A. Ii O BYDGOSZ(Z a) o —
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 “ TELEFON: 52 586 06 00
P 554 0309241 TR P o8 08 a3
D, | SRS ERASA owe g
Wysokoé€ kapitatu zaki 3632490000021 Czlonek Zarzadu - mgrinz. Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW.  hitp:/iwww.mwik bydgoszcz.pl
RT.405!0780/201 9
2019-10-18

Dzial Inwestycji i Remontéw Kapitalnych
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych na zaprojektowanie i przebudowe sieci wodociagowej
w__ul. Baltyckiej na odcinku pomiedzy ulica Swarzewska a Uznamska

w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o.0. informuje, ze
nalezy zaprojektowa¢ i przebudowaé przewdd wodociggowy w ul. Baltyckiej pomiedzy
ul. Swarzewsks a Uznamska dlugosci ok. 250mb zgodnie z orientacyjnym zalgcznikiem
graficznym.

W projekcie nalezy dobra¢ srednice projektowanego przewodu.

Wodociag nalezy wigczy¢ do istniejgcego przewodu o 110 PE w ul. Swarzewskiej
oraz na wysokosci ul. Uznamskiej do istniejacego wodociggu & 150 zeliwnego
zlokalizowanego w ul. Battyckiej.

W zakresie opracowania nalezy przepig¢ przylacze wodociggowe z rury PE
do posesji nr 2¢ (dz. nr 48) do projektowanego wodociagu w ul. Baltyckie;j.

Przebudowaé przylgcza wodociggowe do posesji nr 3 (dz. nr 85), 5 (dz. nr 84), 7
(dz. nr 76), 9 (dz. nr 75), 10 (dz. nr 52), 11 (dz. nr 66), 12 (dz. nr 47), 12A (dz. nr 46), 12B
(dz. nr 48, 152), 13 (dz. nr 64), 14 (dz. nr 30), 14A (dz. nr 28), 15 (dz. nr 62), 16 (dz. nr 26),
17 (dz. nr 61), 17A (dz. nr 60/1) do projektowanego wodociggu w ul. Battyckiej.

Projektowany wodocigg usytuowaé w terenie bedacym wiasnoscia Gminy
Bydgoszcz.

Wodociag projektowa¢ z rur PE (SDR 17, PN 10). Rodzaj przewodu
wodociggowego PE dostosowaé do warunkéw gruntowo — wodnych i technologii wykonania.
Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowa¢ rury PE100, dla wykopu otwartego bez
wymiany gruntu rury PEIOORC, natomiast dla przewiertow sterowanych i przeciskéw
PE100RC warstwowe z warstwami polgczonymi molekularnie.

Przylacza wodociggowe projektowa¢ z rur PE (SDR 11, PN 16) — do s$rednicy
PE 50mm, powyzej z rur PN (SDR 17, PN 10).

W trakcie opracowywania projektu dokona¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym. Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt, ktéry nalezy uzgodnié w ZUDP
1 w MWiK. Projekt winien uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Szczegbélowe warunki okreslono w zalgczniku technicznym.

W zalgczeniu plan syt.-wys. z wyrysowanym orientacyjnym zakresem robot.

Otrzymuja: ZA ZG NOSC
1. Adresat  + zalgcznik techniczny - Z ORYGINALEM
+ zalgcznik graficzny = JAR SLAW PAUSZEK
rRiektant

2. RS
3. RT/MN a/a
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RT.405/0780/2019 z dnia 03.10.2019 r.

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa A nSt

Wymagania ogélne

Na budowe sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ wg obowigzujgcych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektowa.

W projekcie nalezy zamie$ci¢é uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
ZDMiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach miejskich ogélnodostgpnych z mozliwoscig dojazdu
sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowa¢ si¢ w miejscu ogolnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unikaé¢ stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosi¢ ok.1.80 m.

W projekcie dgzy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggdw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierac:
1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i $rednice przewodow).
2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
3. Sprawy terenowo — prawne (opis wiasnosci gruntéw, po ktérych sa prowadzone sieci wod-kan

wraz z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).
4, Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykop6w i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”
z 2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150m).
Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.
Opis armatury z jej szczegdélowg charakterystyka.
Wytyczne realizacji z opisem organizacji robét, zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
odwodnienia wykop6w, opis rob6t ziemnych, montazu i zasypki wykopow, préb technicznych
szczelnosci ptukania i dezynfekcii.
8. Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.
9. Wykaz uzgodnien.
10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych 1gcznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaty).

11. Schematy montazowe weziéw wodociggowych
12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.

Al




Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociagowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz , posiada¢,

dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa,z,dma 16 kwletmal___;.;

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). LY

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosm z Polska Norma
lub Aprobate Techniczna oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu'Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy i armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
1 parametry techniczne:

Ksztaltki:

e tuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej Ilub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiona metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢
powloki ochronnej min. 250 um) lub pokryty polimerowa warstwg antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metodg bezwykopowg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kotnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metodg iskrowag 3000V, przyczepnos¢
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz cis$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewnetrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewne;,

Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

e zasuwa powinna posiadaé¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewngtrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewgzen i gniazda w miejscu
zamkniecia,

e rownoprzelotowa Srednica otworu jest réwna srednicy nominalne;.

Zasuwka: ZA ZGODNOSC
cisnienie nominalne PN16,

e Zeliwna z gwintem zewnetrznym i wewngtrznym,




migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1363,

uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng ‘minimum' ’3\7_
czterech mlejscach (uszczelmeme wewngtrzne typu o — ring min. \'2 szt., uszczelm,eme"\

zewngtrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewne¢trzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna, Gl

sruby lgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powloka nylonows zapewniajgcg minimalng grubos$¢ powloki 250 um,

przyczepno$¢ powloki do malowanego podloza — min. 12N/mm?2, odporno$¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono fozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem o Srednicy nominalnej DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przylaczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 Jub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementow jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 um), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwojne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiadaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy

zeliwne, przymocowana na state do hydrantu, ZA ZGODNOSC
wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10. Z ORYGINALEM
JAR W PAUSZEK

jektant
Obudowa do zasuw. zasuwek: Zoian

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polagczone w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozigczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,




..._SQ_.

blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci), K
ostona uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza obudowry,” -
element zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z w:zeciona zasu'wy (np-”
zawleczka, zatrzask itp.), -

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy 1 obudowy do zasuw jednego producenta.

[y

Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z Zeliwa szarego, pokryta powloka antykorozyjng,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powlokg antykorozyjng Ilub
z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polgczone z zasuwka w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
roztaczenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu uniemozliwiajgca przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

t.acznik na PE/PVC:
klasa PN10,
wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjne;j,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepno$¢ powloki do malowanego podfoza — min.
12N/mm? (oferent zobowiazany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjng
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,

lgcznik musi posiadaé pierécien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysuniecie sig rury z facznika podczas eksploatacji

P acznik na zeliwo/stal:
klasa PN10, -
wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 15
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 lub pokryte powloks
nylonowa (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na
przebicie metoda iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podioza — min.




12N/mm? (oferent zobowiazany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie

powloki np. deklaracja producenta),
Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antj’l%b}ozy_}ﬂ‘q
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powlokl \(np typu Rllshn)%
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z woda pitna, e

Sruby, nakretki. podkiadki: '
wszystkie polgczenia kolnierzowe lqczyc za pomoca S$rub, nakretek i podkiadek

wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,
nalezy stosowaé podkiadke zaréwno pod tbem sruby jak i pod nakretka.

ZA ZGANNOSCE
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RT.405/0780/2019
2019-12-06

Dzial Inwestycji

i Remontow Kapitalnych
ul. Torunska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkow technicznych na zaprojektowanie i przebudowg sieci wodociagowej
w ul. Baltvckiej na odcinku pomiedzy ulica Swarzewska. a Uznamska
w Bydgoszczy.

Miejskiec Wodociggi 1 Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o.0. informuje. ze
nalezy zaprojektowa¢ 1 przebudowaé przewod wodociagowy o Srednicy ol50mm
w ul. Baltyckiej pomigdzy ul. Uznamska, a Darlowska dlugosci ok. 30mb. Natomiast
przewod wodociggowy w ul. Baltyckiej o srednicy o100mm . pomigdzy ul. Darlowska.
a Swarzewska o dlugosci ok. 220mb zgodnie z orientacyjnym zalgcznikiem graficznym.

Wodociag nalezy wlaczy¢ do istniejacego przewodu o 110 PE w ul. Swarzewskie)
oraz na wysokosci ul. Usznamskiej do istniejgcego wodociagu o 150 zeliwnego
zlokalizowanego w ul. Baltyckiej.

Pozostala tres¢ warunkow technicznych na RT.405/0780/2019 z dnia 18.10.2019r.
pozostaje bez zmian.

Warunki zachowuja waznos¢ 2 lata od daty wydania.

»
i
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|
ZA ZGODNOSC¢
Otrzymuja: ZJ ORYGINALEM
). Adresat AROSEAW RpbiszEk
2. RS
3. RT/MN a/a
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZC?Z R

Bydgoszcz, 31 052021 r.

Numer: UP-4005/748/21
Nr wptywu - 11038

DECYZJA NR UP 462/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a. ,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska Hydrokan

Projekt Jarostaw Pauszek z siedzibg ul. Mysliwska 9, 86-032 Niemcz dzialajgcego z
pelnomocnictwa inwestora Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z
siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

whiesionego dnia: 24.05.2021r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

a)

b)

c)

d)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Baltycka na terenie dziatek drogowych nr 138,
148, 172/2, 194/2 obr 487, w Bydgoszczy - sieci wodociggowej z przylaczami tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 31.05.2021r. do dnia 31-12-2023r.

Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystgpieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w sieci wodociggowej z przylgczami w pasie drogowym na podstawie
art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia lub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzgdzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejacym.

konstrukcj¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujaco: w

sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonaé z

kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci

warstwy min. 32 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm, warstwa

Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5ecm, wbudowana mechanicznie na calej

szerokosci naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejaca

uszczelni¢ tasmg bitumiczna. Wykonanie odbudowy zgodnie z norma PN-S-96025:2000
konstrukcje chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowaé nastepujaco: w $ladzie
wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonaé z kruszywa
odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy min.

I'5 cm, warstwa z betonu asfaltowego wedtug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm i grubosci

warstwy 7 cm. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg uszczelnié tasma

bitumiczng.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglo$¢ mniejsza niz 0.5m — na

dlugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,
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g) na diugosci zadania nalezy odbudowaé zieled przyuliczng zgodnie " zasadaml sztukl

ogrodniczej,

h) nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki _ngITl’OWC_] liczac od
dna wykopu,

i) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozyé inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego ,

J) nalezy wykona¢ w/w inwestycje¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

k) nalezy zachowad wszelkie parametry zawarte w projekcie.

1) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie

drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotow i materialow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Baltycka sieci wodociggowej z przylaczami. Lokalizacja nie powinna wplywacé negatywnie na funkcjonowanie
ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 31.05.2021r. do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociggowej z przylgczami
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na
prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w
sieci wodociggowej z przylaczami w pasie drogowym ulicy Baltycka i ustalajacej za powyzsze oplaty.
POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

Otrzymuja:
/Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

=" Hydrokan Projekt Jarostaw Pauszek

ul. Mysliwska 9

86-032 Niemcz
2. ZDMIiKP w Bydgoszczy

Wydziatl Zarzadzania Pasem Drogowym

ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt :Aleksandra Nowak tel. 582-27-78

13}
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-06-01
Pr0t0k6t 7 '.“. ™ \. A \g\'\\i:'\

MPG.Z.431.0416.2021 TRLAT L L auERTL oW
odpis DRl

Przedmiot: Sie¢ wodociggowa z przytgczami

Potozenie:

ulica numer _ obreb numer dziatki

Baftycka 486 75, 76, 84, 85, 191, 188/1
486 60/1, 61, 62, 64, 66,188/2
487 154/2, 51
487 147, 30, 153, 46, 47,
487 138, 194/2, 172/2,148

Zlecenie: MWIK SP.Z 0.0.

Pismo z dnia 2021-05-24

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 27.05.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pézn. zm.)

Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) — Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska
2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Jacek Sobiereiski
3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel
4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
5.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Rafat Keskrawiec

Projekt pod wzgledem technicznym uzgodni¢ w MWIK.

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEMW K

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz. a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwiazanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od w/w sieci.
Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Magda'ena Hanna Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Hanna Zalewska-Romel

Zalewska-Romel Data: 2021.06.01 08:34:05 +02'00"
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Bydgoszcz, dnia 44 .06.2021r.
WMG-1V.6852.121.2021

Miejskie Wodociagi Kanalizacja
ul. Toruiska 103
85-817 Bydgoszcz

Dotyczy: Czasowego zajecia terenu dla inwestycji polegajacej na:
budowie sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Baityckiej od ul. Swarzewskiej
do ul. Uznamskiej- dziatki nr 147 i 153 obr. 487 w Bydgoszczy

W nawigzaniu do wniosku petnomocnika inwestora z dnia 07.06.2021r., dot. zajecia terenu
dla ww. inwestycji, Wydzial Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy wyraza zgode na czasowe zajecie
wyszczegdinionych gruntéw bedacych w posiadaniu Gminy Bydgoszcz:

Obreb 487 - dziatki nr 147 i 153
za ktorych zajecie naleznosci naliczy Wydziat Mienia i Geodezji UMB

na nizej podanych warunkach:

1. Inwestycie nalezy wykonaé zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na zatgczonym planie
Sytuacyjno-wysoko$ciowym oraz mapie ewidencyjnej.

2. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi warunkami
natozonymi przez instytucije uzgadniajgce, w tym ZUDP.

3. Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana na etapie projektowym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe lub dokonania prawomocnego zgloszenia robt, obowigzuje na czas okreslony do momentu
zawarcia stosownej umowy potwierdzajacej prawo dysponowania nieruchomoscia.

4. Niniejsza zgoda traci wazno$¢ w przypadku wydania negatywnej decyzji organu administracji
architektoniczno- budowlanej w zakresie inwestycji, dla ktorej zostata wydana.

Przed przystapieniem do robot w terenie /min. 14 dni przed wejsciem w teren/:

v" Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ oéwiadczenie w tut. Wydziale z informacja okreslajacq czas trwania
budowy, jej parametry techniczne: szerokosé wykopu, diugo$¢ i przekroj linii  wraz
Z powierzchnig urzadzen towarzyszacych oraz z podaniem powierzchni terenu jaki zostanie zajety pod
inwestycje na czas budowy oraz zajety trwale pod inwestycje po jej zrealizowaniu.

v" Nalezy wplaci¢ kaucje zwrotna - jako zabezpieczenie dla wiasciciela nieruchomosci z tyt. szkody lub
straty powstatej w czasie dysponowania terenem przez inwestora. W przypadku nie uporzadkowania
nieruchomosci niezwiocznie po zakonczeniu prac inwestycyjnych- kaucja przepada na rzecz
wiasciciela.

v' Zgoda na czasowe zajecie terenu uzyskania na etapie projektowania nie upowaznia inwestora
do rozpoczecia i prowadzenia roboét w terenie.

v' Inwestor jest zobowigzany zawrzet umowe na czasowe zajecie terenu w celu realizacji inwestycji
liniowych, drogowych oraz urzadzen infrastruktury technicznej pomiedzy Gming Bydgoszcz/Skarbem
Panstwa.

ZA ZGORNOSE
ALEM P
PAUSZEK ~ qEme™

A, ),

282 40-LEciE BYDGOSKIEGD MARCA

85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15
tel. (52) 58 58 415
e-mail: wng@um .bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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v Nalezy uisci¢ jednorazowa oplate naliczong przez Wydzial Mienia i Geodezji za udost@pnietﬁe“t'é\‘é\r;u 3
(zgodnie z § 4 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2?.12:-?0‘{6{.}..n_ﬁ*k’t“é\’rg;x-,L_azf-‘“"f“"“
skiadajq sie:
e oplata za zajecie terenu na czas realizacji inwestycji; Wyae®
e oplata za trwale zajgcie gruntu pod inwestycje w celu umieszczenia infrastruktury /obowigzuje

w przypadku nieustanowienia sluzebnosci/.

v Przekroczenie terminu, ponad ten okre$lony w umowie na czasowe zajecie terenu i bezumowne
korzystanie z terenu, skutkowaC bedzie naliczeniem opfaty w formie odszkodowania w wysokosci
300%, z zastosowaniem aktualnej stawki z tytulu czasowego zajecia terenu.

(@

Rozpoczecie budowy w terenie powinno nastapic nie pozniej niz 11.06.2022r. (1 rok od dnia wydania zgody
na czasowe zajecie terenu). O terminie zakonczenia prac nalezy zawiadomi¢ tut. Wydziat dla dokonania
odbioru terenu, z zalgczeniem kopii protokéiu odbioru inwestycji z zapisem o spelnieniu wymaganych
warunkow decyzji, pozwolen i uzgodnien w zakresie odtworzenia zajmowanych terenow.

Niezwlocznie po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji /objetych umowa:

v" Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ w tut. Wydziale inwentaryzacje powykonawczg wraz z wnioskiem
o ustanowienie odplatnej stuzebnosci przesyltu obcigzajacej nieruchomos¢, polegajacej na prawie
nieograniczonego dostepu do nieruchomos$ci obcigzonych w celu wykonania niezbednych robot
zwigzanych z wybudowaniem, eksploatacjg, konserwacjg, naprawg oraz remontem, w szczegélnosci
wejscia i dojazdu na teren nieruchomosci obcigzonych stuzebnoscig.

v W przypadku, w ktorym wiasciciel terenu objetego inwestycjq lub Inwestor przedsiewzigcia uzna
ustanowienie stuzebnosci przesylu za nieuzasadnione lub niemozliwe, Inwestor zobowiazany jest
do zawarcia umowy na zajecie terenu i uiszczenie jednorazowej oplaty za wbudowanie
infrastruktury (zgodnie z § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 i 3 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta

Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.).

Otrzymuja;:

1. Adresat. -

) aap ZA ZGORNOLE
Z ORYQINALEM

Do wiadomosci:

1. Jarostaw Paszek Sl ,§ kgﬁzu SZEK
Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska .
,HYDROKAN PROJEKT"
ul. Mysliwska 8
86-032 Niemcz

85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15
tel. (52) 58 58 415
e-mail: wnmg@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

AE3  40-LECIE BYOGOSKIEGD MARCA
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godnosc kopii z oryginatem
¢ do celéw projektowych . : i :
Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Jarostaw Pauszek/_, /
pr. ABIT-1I-7131-80/200 Inwestor: SANITARNA Projekt budowlany
«cjalnosel Instalacyjne] w z Miejskie Wodociggi | Kanalizacja Branza Stadium =
instalacfl | urzqdzen wod—kan, Inych w Bydgoszczy - sp. z 0.0. i T
. | gozowych, bez ograniczef ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz nZ. Jarostaw Pauszek
gozowych og : : nr upr. ABIT-II-7131-80/200
Przedmiot opracowania: Projektant w spacjainasci Instolocyje) w z
Budowa sieci wodociggowej - ,‘h,“m ;““":“"““wf:;““:‘ yeh

w ul.Battyckiej na odcinku od ul.Uznamskiej}

do ul.Swarzewskiej w Bydgoszczy
Sprawdzajgcy

) Tyt rysunku:
. PROJEKT ZAGOPODAROWANIA Data Skala Nr rysunku
TERENU 05.2021r 1:500 1
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ZARZAD DROG MIEJSKICH

4m» | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY  &ih

4 e\

Bydgoszcz, 14-07-2024 .

UP-4005/1009/21
Nr wptywu - 14861

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
HYDROKAN PROJEKT inz. Jarostaw Pauszek
ul. Mysliwska 9, 86-032 Niemcz

dziatajgca z petnomocnictwa

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - spotka z o. o.

ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach
rozkopowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przylaczami
w pasie drogowym ul. Battyckiej, od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej (na
terenie dziatek drogowych nr 138, 148, 172/2, 194/2 obr 487) w Bydgoszczy

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy
nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej
wraz z przytagczami w pasie drogowym ul. Baftyckiej, od ul. Swarzewskiej do
ul. Uznamskiej (na terenie dziatek drogowych nr 138, 148, 172/2, 194/2 obr 487)
w Bydgoszczy informuje, ze przedtozony projekt odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajgcy naprawe elementdéw pasa drogowego
i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy dodatkowo
uzgodnié bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP.

ZA ZGRDNOSCE
' ZOR G’NAtEM
JAROSHAW PAUSZEK
ojektant
O ja:
& Acrosa
2. ala

Kontakt: tel. 052-582-27-73

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 + fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Do gbrnej tworzqcej przewodu mocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
Projektowane przylqcze posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym..
Zgodnie ze stanem istniejgcym w piwnicy nalezy zamontowa¢ 2 réwnorzedne zestawy wodomierzowe.
Dla budynku nr 17a zestaw bedzie skfadat sie z

—zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed wodomierzem
—-wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C

—zaworu skosnego DN32 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem
—ksztaftki redukcyjnej DN32/20 przed i za wodomierzem
Dla budynku nr 17b zestaw bedzie skiadaé sie z:

—zaworu odcinajqcego skosnego DN25 przed wodomierzem
~wodomierza jednostrumieniowego DN15 klasy C

—zaworu skosnego DN25 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem
—ksztaftki redukcyjnej DN25/15 przed i za wodomierzem
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. Do gérnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY.

. Projektowane przylqcze posadowit bezposrednio na piaszezystym gruncie rodzimym..
Zestaw wodomierzowy skifada sie z:

—zaworu odcinajqcego skosnego DN40 przed wodomierzem
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1. Projektowane przyfqcze wykonaé metodq bezwykopowq.
2. Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DYS.

3. Projektowane przytqcze posadowit bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym..
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Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Branza Stadium ]
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Przedmiot opracowania:

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami
w ul.Battyckie] od ul. Swarzewskiej
do ul.Uznamskiej w Bydgoszczy

Projektant

inz. Jarostaw Pauszek
nr upr. ABIT-II-7131-80/2001
w Jal talacyjnej w zakresi

siecl, Instalac] | urzqdzen wod—kan, clepinych
weniyl. | gazowych, bez ograniczen

Sprawdzajgcy

Tytul rysunku:
PROFIL PODEUZNY PRZEBUDOWY
PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
-UL.BALTYCKA 14a

mgr inz. Barbara Lewandows a

nr upr. KUP/0070/P00S/15 4
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. Projektowane przylqcze wykona¢ metodq bezwykopowq.
. Do gbrnej tworzqcej przewodu mocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
. Projektowane przylqcze posadowi€ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym..
. Zestaw wodomierzowy skfada sie z:

—zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed wodomierzem
—wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
—zaworu skosnego DN32 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Inwestor:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Torunska 103, B5-817 Bydgoszcz

PROJEKT BUDOWLANY / \

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami
w ul Baltyckiej od ul. Swarzewskiej
do ul.Uznamskiej w Bydgoszczy

Tytut rysunku:
PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
-UL.BALTYCKA 14

SANITARNA
Branza Stadium / " \
inz. Jarostaw Pauszek 3
y nr upr. ABn'-II-?13|—80/2001
Projektant | pecjalnosel instalacyjne] w zok
sieci, instalocy | urzqdzen wod—kan, clepin
wentyl. | gozowych, bez ogroniczen
mar inz. B/arbara Lewandow;
| nr upr. KUP/0070/P00S/15 ;
Sprawdzajacy w spo’:hhoocl Instdoe){'lej w z{k
slecl, instolacj | urzqdzen clepinych, acyjnych,
gazowych, wodociggowych | ych bez ogroniczen
Data Skala Nr rysunku
12.07.2021r. 1:100/500 8
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Projektowane przyfqcze wykona¢ metodq bezwykopowg.
Do gbrnej tworzqcej przewodu mocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
Projektowane przyfqcze posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym..
Zestaw wodomierzowy skfada sie z:

—zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed wodomierzem
—wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C

—zaworu skosnego DN32 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Inwestor:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Torunska 103, B5-817 Bydgoszcz

\
PROJEKT BUDOWLANY /

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami
w ul.Battyckiej od ul. Swarzewskiej
do ul.Uznamskiej w Bydgoszczy

Tytut rysunku:
PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
-UL BAETYCKA 11

SANITARNA
Branza Stadium /
inz. Jarostaw Pauszek
) nr upr. ABIT-II-7131-80/2001
Projektant |  specjoinosct instalocyjnej w zakresi
siecl, 3 i wod—kon, clepiny}
wentyl. | gazowych, bez ogroniczen
mgr inz. Barbara Lewandow
.| nr upr. KUP/0070/P00S/15 ;
Speawdzajacy w apoghhmt imlucy{-nej w z/
slecl, instolocj | urzqdzen ciepin: yinych,
gazowych, mdwq!um i ograniczen
Data Skala Nr rysunku
12.07.2021r. 1:100/500 9
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UWAGA:
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Projektowane przylqcze wykonat metodg bezwykopowq.
Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowat drut sygnalizacyjny miedziany DY.
Projektowane przyfqcze posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym..
Zestaw wodomierzowy skiada sie z:

—zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed wodomierzem
—wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
—zaworu skosnego DN32 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Inwestor:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

Ve
PROJEKT BUDOWLANY / |

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci wodociggowe| wraz z przylaczami
w ul.Battyckiej od ul. Swarzewskiej
do ul.Uznamskiej w Bydgoszczy

SANITARNA
Branza Stadium / )
inz. Jarostaw Pauszek |
) nr upr. ABIT-II-7131-80/2001
Projektant

w specjainosci Instalocyjne] w zakresie
siecl, instaloc) | urzqdzen wod—kan, clepin
wentyl. | gazowych, bez ogroniczen

i

Tytul rysunku:
PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
-UL.BALTYCKA 9

mgr inz. Barbara Lewandow$

sprawazaiaey| 1 UPr, KUP/0070/P00S/15
sieci, instolacy | urzadzefi clepinyeh ypyeh,
gazowyeh, wodociggowych | konalizacyjnych bez ogroni
Data Skala Nr rysunku
12.07.2021r. 1:100/500 10
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UWAGA:

Zestaw wodomierzowy skfada sie z:

Projektowane przyfqcze wykona¢é metodq bezwykopowg.
Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
Projektowane przytqcze posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym..

—zaworu odcinajgcego skoSnego DN32 przed wodomierzem
—wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
~zaworu sko$nego DN32 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska

HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Inwestor:
Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

PROJEKT BUDOWLANY /\

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci wodociagowe] wraz z przylgczami
w ul.Baltyckiej od ul. Swarzewskiej
do ul.Uznamskiej w Bydgoszczy

SANITARNA
Branza Stadium [
inz. Jarostaw Pauszek
. nr upr. ABIT-II-7131-80/2001
Projektant ke . hél okl

w Sp F Cl ]
slech, instaloc) | urzqdzen wod—kan, clepinych
weniy. | gozowych, bez ograniczen

Tytut rysunku:
PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
-UL.BALTYCKA 7

Sprawdzajacy

magr inz. Barbara Lewando
nr upr. KUP/0070/P00S/15

Data

Skala Nr rysunku

12.07.2021r.

1:100/500 11
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Projektowane przylqcze wykonat metodq bezwykopowq.
Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY.

. Projektowane przylqcze posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym..
Zestaw wodomierzowy skfada sie z:

—zaworu odcinajqcego skosnego DN32 przed wodomierzem
—wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C

—zaworu skosnego DN32 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska
HYDROKAN PROJEKT inz.Jarostaw Pauszek

Inwestor:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Torunska 103, B5-817 Bydgoszcz

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci wodociagowe] wraz z przylaczami
w ul.Battyckiej od ul. Swarzewskiej
do ul.Uznamskiej w Bydgoszczy

Tytut rysunku:
PROFIL PODLUZNY PRZEBUDOWY
PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
-UL.BALTYCKA 12a

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY/ \
Branza Stadium f ]|
inz. Jarostaw Pauszek f
, ar upr. ABIT-II-7131-80/2001
Projektant w spec) talocyhe] w zakresh
sieci, instolocj | urzqdzef wod—kan, clepin
wenty. | gozowych, bez ograniczen
mgr inz. Barbara Lewandoyyska
__| nr upr. KUP/0070/P00S/15
Sprawdzajacy % .P_EL sl { ﬂuhny{ui w /
siecl, instaloc] | urzqdzen ciepln Macyjych,
gazowych, wodociggowyeh | yhych bez ogran
Data Skala Nr rysunku
12.07.2021.|  1:100/500 12
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