
POGLĄDOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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prefabrykat żelbetowy typu REKERS

podsypka wyrównująca piaskowo-cementowa 4:1  gr. 8 cm

fundament kruszywowy zagęszczony do Is=1,0  gr. 30 cm

wypełnienie otoczakami

fundament kruszywowy zagęszczony do Is=1,0  gr. 50 cm

±0,00

-1,30

-1,68

-1,38

±0,00

K

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Faza: Branża:

Projektował:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Nr rys.: Ilość:

MOSKON USŁUGI INŻYNIERSKIE

ul. Skromna 14

86-005 Ciele
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Ściana oporowa przy drodze technologicznej

MOSKON

USŁUGI INŻYNIERSKIE
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Maj 2020

Poglądowy przekrój poprzeczny

1:20

1

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

OPR ACOWAN IE  TE CH N I CZ N E  DO TY CZĄCE  W ZM OCN IE N IE

ŁUKÓW DRÓG  NA TERE N IE  IN FILTR ACJI


