2)

Pracownia badan fizykochemicznych wody

- lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody ,,Czyzkéwko™ ul. Koronowska $6, Bydgoszcz:

Powierzchnia

Lp.| Pomieszczenie (2] Wymagania Uwagi
m
1.| pokdj do 15,5 -18,9 m? pokdj: 2 chiodziarki zlokalizowany na
przyjmowania stoty na 2 scianach poczatku ciagu
prébek z wnekg na (wneka ok. 5;_ zlew z kranem i technologicznego
pojemniki do 6m’) cdptywem z dostepem do
probek i windg odptyw w podtodze windy osobowo-
towarowsa wneka: rega{y na towarowej z kabina
“ stelazach przelotowg
metalowych wejscie
bezposrednio z
korytarza oraz z
windy
2.| pracownia Ok.17 m? stoliki do oceny pomieszczenie
sensoryczna organoleptycznej wolne od zapachow,
prébek z krzestami usytuowane z dala
oddzielone od siebie od jakiejkolwiek
Sciankag dziatowa, dziatalnosci
stolik z krzestem, zakideajgcee]
zlew z kranem i badanie
odplywem 1 szi. pomieszczenie bez
wyciag okien
klimatyzacja
3.| magazyn szkia 23,8 -29,4 m? regaty na stelazach pomieszczenie
laboratoryjnego metalowych wentylowane
szafy laboratoryjne
przeszklone,
lodowki 3 szt.
szafy pancerne 2 sz.,
stolik z krzestem,
zlew z kranem i
odptywem
4.| sala szkoleniowa 39,4-459m? stét na 25 osoéb z bezposredni dostep
krzestami, do magazynu Sali
tablica interaktywna szkoleniowe]
klimatyzacja,
zlew z kranem i
odptywem 1 szi.
5.| magazyn sali Ok. 7m? Doprowadzenie wody bezposredni dostep
szkoleniowej zlew z kranem i do sali szkoleniowej
odptywem 1 szt.
€.| pokdj socjainy 14,2- 216 m? zgodnie z dla ok. 10 oséb
wymaganiami BHP
klimatyzacja

Zlewozmvwak,
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umywalka, lodéwka
podblatowa, si6t z
krzestami, szafki
kuchenne, kuchenka
mikrofalowa

pokoj kierownika
NL

232 m?

biurko, krzesto
biurowe, 2 krzesia
stot na 6 oséb z
krzestami

szafy, regaly aktowe,
zlew z kranem i
odptywem 1 szt.
klimatyzacja

magazyn
odczynnikow
chemicznych

Ok.60 m?

regaty na stelazach
metalowych

szafy wentylowane
do przechowywania
kwasdw
nieorganicznych,
rozpuszczalnikow
organicznych i eteru
nafiowego

szafy laboratoryjne
przeszklone,
lodéwki 3 szt.

szafy pancerne 2 sz.,
stolik z krzestem,
zlew z kranem i
odptywem

odplyw w podtodze
prysznic
bezpieczenstwa

wyciag

e pomieszczenie
wentylowane

e 2 wejscia na
korytarz
umiejscowione na
dwoch koncach

Szatnia damska

szatnia na odziez
brudng i czystg

15,2 -16,9 m?

zgodnie z
wymaganiami BHP
szafki na ubrania
(odziez wierzchnia)
szafki na czystg
odziez laboratoryjna
kosze do
przechowywania
brudnej odziezy
laboratoryjnej
wezet sanitarmy
(kabina prysznicowa,
WC)

e dlaok. 20 oséb

10.

Szatnia meska

szatnia na odziez
brudng i czysta

Ok.10 m?

zgodnie z
wymaganiami BHP
szafki na ubrania
(odziez wierzchnia)
szafki na czysta
odziez laboratoryjna
kosze do
przechowywania
brudnej odziezy
laboratoryjnej

e dla ok.5 os6b
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wezet sanitarny
(kabina prysznicowa,
WC)

11.| pomieszczenie 18,3-214 m? biurko, krzesto zlokalizowany na
biurowe z punktem biurowe, 2 krzesta poczatku ciggu
obstugi klienta stolik, 2 fotele, szafy, technologicznego
regaty aklowe na dt.
2 scian
doprowadzenie wody
klimatyzacja
12.| wezet sanitarny ok. 18 m? umywalki zgodnie z
toalety wymaganiami BHP
pisuar
zgodnie z
wymaganiami BHP
toaleta dostosowana
do osob
niepetnosprawnych
13.| archiwum 24.1-28,2 m? szafy, regaty aktowe, pomieszczenie bez
stolik, krzesto okien
biurowe, krzesto
14.| Pomieszczenie 14,4 19,2 m? pokdj: 2 chtodziarki z bezposrednim
odbierania probek stoty dostepem do windy
regaly na stelazach towarowej
metalowych drzwi przesuwne
15.| Pomieszczenie 16,2 -19,9 m? szafki z szufladami i bezposredni dostep
opracowywania po6tkami pod stotami, do pracowni badania
probek do _ regaty na stelazach metali
oznaczania metali metalowych gnlaz_do trojfazowe
2 drzwi przesuwne
zlew z kranem i
odptywem 1 szt.
Umywalka
Odptyw w podiodze
Prysznic
bezpieczenstwa
Wyciagi
dygestoria -
klimatyzacja
16. | pracownia badania 23,8 -30,6 m? Pokdj podzielony doprowadzenie

metali

szklang sciang z
drzwiami na
pracownie AAS oraz
ICPMS

wyciggi
stanowiskowe — 2
szt.

stoly pod przyrzady
pomiarowe
(spektrometr AAS,
ICP-MS), szafki z
szufladami i potkami
pod stotami,
dygestorium
kwasoodporne — 1

gazoéw do
przyrzadow
pomiarowych:
argon, acetylen,
miejsce na
sprezarke

gniazdo trojfazowe —
2 szt.

Kazde z
pomieszczen AAS i
ICPMS z wyjsciem
na Korytarz

drzwi przesuwne
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szt.

zlew z kranem i
odptywem 1 szi.
Umywalka

Odpiyw w podiodze
krzesta laboratoryjne
Z siedziskiem
skoéropodobnym -2
szt.

Prysznic
bezpieczenstwa
klimatyzacja
17. | Pomieszczenie 8,4-11,9m? Pokdj Pomieszczenie
techniczne dzwiekoszczelny na bezposrednio przy
urzadzenie-cooler do pracowni badan
ICPMS metali
Pomieszczenie bez
okien i drzwi na
korytarz
Z drzwiami do
pokoju ICPMS
drzwi przesuwne
18.| pracownia Ok. 69 m? z wydzielonym 1 dygestorium z
analityczna boksem bez dostepu twaorzywa odpomego

Swiatfa naturalnego
na IC — ok. 10m?
dygestoria 4-6szt. z
odptywem i
podtgczeniem do
wody, w tym jedno z
podtgczeniem do
instalacji gazowej,
szafki pod
dygestorium,

stot wyspowy 3 szt. z
nadstawkami z
podigczeniem do
wody i odptywem,
szafki pod stotami
wyspowymi z
szufladami i pétkami,
stoty laboratoryjne —
2 szt

krzesta laboratoryjne
z siedziskiem
skoéropodobnym - 6
szi.

regaty na stelazach
metalowych

zlew z kranem i
odptywem 1 szt.
Odplyw w podiodze
Prysznic
bezpieczenstwa
wyciggi

klimatyzacja

na dziatanie kwasow
i tugdw (np.:athlon,
trespa

Gniazdo tréjfazowe
Doprowadzenie
gazu do
dygestorium

2 wejscia na
korytarz
umiejscowicne na
dwach koncach
Przejscie do pokoju
opracowywania
wynikow

drzwi przesuwne
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19.| pokoj 245-30,5m? biurka — 5 szt. ustawienie biurek na
opracowywaniza krzesta biurowe - 5 Srodku pokoju
wynikow szt. drzwi wychodzace
szafy i regaty na na korytarz,
dokumentacje pracownie
klimatyzacja analityczng oraz na
pracownie
chrematograficzna
drzwi przesuwne
20.| pracownia badan 37,4 -45,3m? dygestoria 1 szt. z doprowadzenie
chromatograficznyc odptywem i gazow do
h podigczeniem do przyrzadow
wody, szafki pod pomiarowych: azot,
dygestorium, stoty na hel, wodor
przyrzady pomiarowe powietrze, tlen z
wokét 4 Scian, panelem
stot wyspowy 1 szt. z rozprowadzajgcym
nadstawkami z gazy do przyrzadow
podtgczeniem do pomiarowych
wody i odptywem , drzwi wychodzace
szafki z szufladami i na korytarz, pokdj
po6tkami pod stotem opracowywania
wyspowym, wynikow oraz na
krzesta laboratoryjne pokd] przygotowania
z siedziskiem prébek
skéropodobnym-3 gniazdo trojfazowe
szt. drzwi przesuwne
zlew z kranem i
odptywem 1 szt.
Odptyw w podtodze
wyciggi
klimatyzacja
21.| pokdj do Ok. 22 m? stoty na di. 4 &cian, 5 gniazdo tréjfazowe —

przygotowania
probek do badan
instrumentalnych

wyciggow
stanowiskowych (w
tym 2 szt. na 1
scianie), szafkiz
szufladami i pétkami
pod stotami
dygestoria 4 szt. z
odptywem i
podtaczeniem do
wody, z czego 2 szt.
z tworzywa
odpornego na
dziatanie kwasow i
tugow (np. athlon,
trespa), a 2 szt.
odporne na dziatanie
rozpuszczalnikow
organicznych, w tym
2 szt. z podigczeniem
do instalacji gazowej
azotu,

szafki pod
dygestorium,

2 szt.
Doprowadzenie
gazow analitycznych
drzwi przesuwne




zlew z kranem i
odptywem — 2 szt., w
tym jeden
dwukomorowy
kwasoodporny,
odptyw w podtodze
krzesta laboratoryjne
z siedziskiem
skéropodebnym - 2
szt.

Klimatyzacja

22y

pokdj wagowy 19,4 -23,8 m?

klimatyzacja

stot pod wagi - 4
stanowiskowy

stoty pod eksykatory
na dt. 2 scian
krzesta laboratoryjne
z siedziskiem
skéropodobnym - 2
szt

Umywalka

regaty

pomieszczenie bez
okien
drzwi przesuwne

23.

pokdj na suszarki Ok. 16 m?

wentylacja

stoly na dt. 2 Scian
wentylacja
stanowiskowa
umywalka

drzwi do pokoju
wagowego

gniazda trojfazowe —
2szt.

drzwi przesuwne

24.

Pracownia AAS 17,2 m?

drzwi przesuwne

25.

Pracownia OWO 12,0 m?

drzwi przesuwne

26.

zmywalnia 15,0 -19,2 m?

stanowiska do mycia
kwasoodporne — 2
szt.

Zlewy z kranem i
odptywem 1 szt.
Dygestorium
Odptyw w podiodze
Prysznic
bezpieczenstwa
wyciag

zlokalizowana przy
pracowni
analitycznej
gniazdo tréjfazowe
—2szt

drzwi przesuwne

27.

Pomieszczenie
gospodarcze

8,5-12,1m?

regaty na stelazach
metalowych na 2
scianach

brodzik ze zlgczka -
doprowadzenie wody
stot

krzesto

zlokalizowane przy
zmywalni

3) Pracownia badan biclogicznych

- lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wedy ,,Czyzkowko” ul. Koronowska 96, Bydgoszcz:



Lp. | Pcmieszczenie POWi[e'Z%h"‘a Wymagania Uwagi
m
1. | pomieszczenie 27,2 m? 5 stanowisk / biurek przystosowane dia 5
biurowe komputerowych 0soéb
5 krzesta laboratoryjne zlokalizowane przy
szafy i regaty na wejsciu do
dokumentacje laboratorium
klimatyzacja dostep do windy
umywalka z dozownikami na: towarowe;j
mydio i Srodek antyseptyczny drzwi przesuwne
oraz podajnik recznikow
papierowych
2. | Pomieszczenie ok.9m? regaly na stelazach Zlokalizowane przy
pomochnicze metalowych — 10 szt. pomieszczeniu
biurowym
drzwi przesuwne
3. | pomieszczenie 6,6 m? 2 stoty do przyjmowania Dla ok. 6 oddb
do przyjmowania probek zlokalizowane przy
prébek 2 lodéwki pomieszczeniu
klimatyzacja biurowym
lampa UV (suitowa) drzwi przesuwne
4. | pomieszczenie 27,2 m? stot wejscie od strony
socjalne 6 krzeset korytarza
4 regaty na dokumenty drzwi przesuwne
stanowisko ze zlewem umiejscowione przed
dwukomorowym sluza
umywalka
lodowka
szafki z potkami z blatem
szafki wiszgce
klimatyzacja
5. | magazyn 12,3 m? regaty na stelazach drzwi przesuwne
materiatdw metalowych — 10 szt.
pomocniczych
6. | wezet sanitarny ok.14 m? umywalka Zlokalizowany przy
toaleta pomieszczeniu
pisuar biurowym lub
socjalnym przed sluzg
zgodnie z
wymaganiami BHP
7. | sluza ok. 8 m? szafka / wieszaki na fartuchy zlokalizowana
(czystag odziez laboratoryjna) pomiedzy
szafka /pétka na obuwie pomieszczeniem
kosze na brudng odziez biurowym a
laboratoryjng korytarzem
umywalka prowadzgcym do
klimatyzacja dalszych pomieszczen
lampa UV (sufitowa) drzwi przesuwne
umywalka z dozownikami na:
mydio i Srodek antyseptyczny
oraz podajnik recznikow
papierowych
zgodnie z wymaganiami BHP




8. | pokoj wagowy 7,2 m? stét pod wage wejscie od strony
1 taboret laboratoryjny korytarza za sluzg oraz
2 szafki laboratoryjne z od strony pozywkamni
pétkami i szufladami oraz drzwi przesuwne
blatem roboczym (dt. ok.
180cm) —na blacie miejsce na
pH-metr
szafka wiszgca na pozywki
suche
klimatyzacja
9. | pozywkarnia 18,7 m? zasilanie sitowe pod autoklaw okienko od strony
(16A,400V) pomieszczenia do
6 szafek laboratoryjnych z posiewow
potkami i szufladami oraz wejscie od strony
blatem roboczym (dt. ok. 4m) korytarza za sluza oraz
— na blacie miejsce na 2 faznie od strony pokoju
wodne wagowego
taboret laboratoryjny — 2 szt. zlokalizowane
wyciag pomiedzy
umywalka z dozownikami na: pomieszczeniem do
mydto i $rodek antyseptyczny posiewdw a pokojem
oraz podajnik recznikow wagowym
papierowych drzwi przesuwne
lodéwka — 3 szt. okna zewnetrzne
miejsce na autoklaw do zaopatrzone w rolety
sterylizacji czystej zewngtrzne
w poblizu autoklawu odptyw w
podiodze i podigczenie wody
lampa UV (sufitowa)
klimatyzacja
10. | pomieszczenie 15,1 m? 2 szafki laboratoryjne z wejscie od strony
do inkubaciji, potkami i szufladami oraz pomieszczenia do
odczytow i blatem roboczym (dt. ok. 3m) posiewdw oraz od
przesiewdw — na blacie miejsce na licznik strony sterylizacji
kolonii brudnej
2 taborety laboratoryjne zlokalizowane
stelaz na 10 cieplarek - pomiedzy
mozliwo$¢ podzielenia stelazu pomieszczeniem do
na mniejsze czesci posiewdw oraz
miejsce na komore laminarna sterylizacjg brudnej
lodéwko-zamrazarka drzwi przesuwne
umywalka z dozownikami na: okna zewnetrzne
mydto i srodek antyseptyczny zaopatrzone w rolety
oraz podajnik recznikéw zewnetrzne
papierowych podigczenie do gazu
wieszak na fartuchy
podigczenie do gazu
lampa UV (sufitowa)
klimatyzacja
UPS do zabezpieczenia pracy
cieplarek
11. | pomieszczenie 15,2 m? 10 szafek laboratoryjnych z

do posiewow

potkami i szufladami oraz
blatem roboczym (dt. ok. 9m)
— mozliwosc podzielenia blatu
na czesci — dt. odcinka blatu
nie krotsza niz 3m — na blacie

okienko od strony
pozywkarni

wejscie od strony
Korytarza za sluzg oraz
od strony
pomieszczenia do

(V5]
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miejsce na zgrzewarke, faznie
wodna, podaijnik filtrow oraz 2
stanowiska do filtracji
membranowej

2 taborety laboratoryjne
podtaczenie do gazu
umywalka z dozownikami na:
mydto i srodek antyseptyczny
oraz podajnik recznikow
papierowych

klimatyzacja

lampa UV (sufitowa)

inkubacji, odczytow i
przesiewow
zlokalizowane
pomiedzy pozywkarnig
a pomieszczeniem do
inkubacji, odczytow i
przesiewow

drzwi przesuwne
podigczenie do gazu

12.

sterylizacja
brudna

7.4 m?

zasilanie sitowe pod autoklaw
(16A,400V)

miejsce na autoklaw do
sterylizacji brudnej

3 szafki laboratoryjna z
potkami i szufladami oraz
blatem roboczym (di. ok. 2m)
miejsce na pojemniki z
odpadami

umywalka

wyciag

w poblizu autoklawu odptyw w
podfodze i podigczenie wody
lampa UV (sufitowa)
klimatyzacja

wejscie od strony
pomieszczenia do
inkubacji, odczytow i
przesiewow oraz od
strony myjni
zlokalizowana
pomiedzy
pomieszczeniem do
inkubaciji, odczytow i
przesiewow a myjnig
drzwi przesuwne
okna zewnetrzne
zaopatrzone w rolety
Zewnetrzne

13.

myjnia

136 m?

stanowisko do mycia z 2
szatkami pod blatem
roboczym z odptywem na
blacie

2 szafki laboratoryjne z
potkami i szufladami oraz
blatem roboczym (dt. ok. 3m)
Miejsce na zmywarke

1 taboret laboratoryjny

1 krzesto laboratoryjne
szafka pod demineralizator z
przytaczem wody

umywalka z dozownikami na:
mydio i srodek antyseptyczny
oraz podajnik recznikow
papierowych

odptyw w podiodze

lampa UV (sufitowa)
klimatyzacja

okienko od strony
pomieszczenia do
oznaczania Salmonelli,
pasozytow jelitowych
oraz oceny osadow
czynnych

wejscia od strony
korytarza za $luzg oraz
od sterylizacji brudnej
zlokalizowana obok
sterylizacji czystej i
sterylizacji brudnej
drzwi przesuwne

14,

pomieszczenie
do oznaczania
Salmonelli,
pasozytow
jelitowych oraz
oceny osadow
czynnych

23,7 m?

stelaz na 3 cieplarki

Szafka na 2 wirowki

Miejsce na dygestorium i
podtgczenie do wyciggu
miejsce na komore laminarng
3 szafki laboratoryijne z
potkami i szufladami oraz
blatem roboczym (dt. ok. 2m)
— na blacie miejsce na
wstrzgsarke, wage i zestaw

wejscie z korytarza za
sluzg

okienko do myjni
podtgczenie do gazu
drzwi przesuwne
okna zewnetrzne
zaopatrzone w rolety
zewnetrzne




filtracyjny

1 taboret laboratoryjny

2 krzesta laboratoryjne

2 stanowiska pod mikroskopy
(oddzielone od siebie Scianka
dziatows)

zlew dwukomorowy z
dozownikami na: mydio i
srodek antyseptyczny oraz
podajnik recznikow
papierowych

wieszak na fartuchy

lampa UV (sufitowa)
klimatyzacja

15. | sterylizacja 5.5 2 szafki laboratoryjne z wejscie od strony
czysta pétkami i szufladami oraz korytarza za $luza oraz
biatem roboczym (dt. ok. od strony myjni
(sucha) 170cm) — na blacie miejsce na drzwi przestwne
2 sterylizatory
szafa przeszkiona
klimatyzacja
lampa UV (sufitowa)
16. | Pomieszczenie ok. 5m? kran ze ztaczka, brodzik odptyw w podtodze
gospodarcze regaty na stelazach
metalowych — 4 szt.
4) Pracownia badan fizykochemicznych sciekdow
— lokalizacja:
Stacja Uzdatniania Wody ,,Czyzkowko” ul. Koronowska 96
lub
Oczyszczalnia Sciekéw Fordon ul. Bora Komorowskiego 74a, Bydgoszcz
— w zaleznosci od wariantu koncepcji.
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia Wymagania Uwagi
[m’]

1. | pokd] do przyjmowania i 19,1-29,9 m? | « stoly na dt. 1 $ciany s zlokalizowany
przygotowywania/rejestr e Zlew z kranem i na poczagtku
acji probek odptywem — 2szt. ciagu

e umywalka technologiczne

e blat go

e regaly na stelazach e zdostgpemdo
metalowych windy osobowo-

e umywalka towarowej z

e krzesta laboratoryjne z kabing
siedziskiem przelotowg
skéropodobnym-2 szt. e Drzwi

e Odptyw w podiodze przesiivne

e« \Wyciagi stanowiskowe

2. | Pokdj do oznaczania 14,7-16,2m? | « stoly na dt. 1 sciany e  Drzwi
fosforu e stanowisko do myci przesuwne

e zlew z kranem i

(O8]
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odptywem
umywalka

odptyw w podiodze
dygestorium — 2szt.
blat

regaly na stelazach

metalowych
pracownia 40-50 m? klimatyzacja e dygestorium z
fizykochemiczna dygestoria 2 szt. z tworzywa
odptywem i odpornego na
podiaczeniem do dziatanie
pompki wodnej kwasow i lugdw
szafki pod dygestorium (np.:athlon,
zlew z kranem i trespa)
odptywem 2 szt. e Drzwi
stét wyspowy 2-3 szt., przesuwne
taboret laboratoryjny — | ® Gniazdo
4-Bszt. tréjfazowe —
szafki z szufladami pod 1szt.
stotem wyspowym
przystawki laboratoryjne
— 2 szi.
regaty na stelazach
metalowych
prysznic
bezpieczenstwa
odptyw w podiodze
pracownia analiz 23,3-244m? klimatyzacja e Drzwi
instrumentalnych wyciagi stanowiskowe przesuwne
stoty na dt. 2 scian,
szafki z szufladami pod
stotami
zlew z kranem i
odptywem
odptyw w podfodze
krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skdropodobnym-2 szt.
pokéj do mineralizacji 12,3 -30,3 m? dygestoria 3 szt. z e dygestorium z

probek odptywem i tworzywa
podtaczeniem do odpornego ha
pompki wodnej dziatanie
zlew z kranem i kwasow i tugow
odptywem (np.:athlon,
odptyw w podiodze trespa)
prysznic e stot pod
bezpieczenstwa mineralizator
szafki pod dygestorium rr_1ikr0fa|0wy
stoty na dt. 1 éciany nizszy od
wyprowadzenie rury pozostatych
wydechowej od ° gni_azdo
mineralizatora tréjfazowe —
mikrofalowego 1szt.
bezposrednio na e Drzwi
zewnatrz przesuwne
2x wyciag




krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skoropodobnym-1 szt.
regaty na stelazach
metalowych

Pokoj do rejestracji i
wpisywania wynikow

23 -30m?

szafka na dokumenty —
2-3szt. '

zlew z kranem i
odptywem

stoly na dt. 2 scian
krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skoropodobnym-2 szt.
stanowiska
komputerowe z
krzestami

Drzwi
przesuwne

pokodj do oznaczania
azotu amonowego i
azotu Kjeldahla

20,6 -30,3 m?

dygestorium —2szt.
Stanowisko do mycia
zlew z kranem i
odptywem

odptyw w podiodze
wyciag

stoly na dt. 1 sciany,
szafki pod stotami,
szafka na szkio
przeszklona

biurko

krzesto laboratoryjne z
siedziskiem
skoéropodobnym-2 szt.
Umywalka

regaly na stelazach
metalowych

dygestorium z
tworzywa
odpornego na
dziatanie
kwasow

i tugow
(np.:athlon,
trespa)

Drzwi
przesuwne

Pokagj analiz
przeptywowych

11,1- 13,6 m?

blat na dt. 1 ciany
zlew z kranem i

odptywem
umywalka

Drzwi
przesuwne

pokodj do odparowywania
prébek na tazniach i
oznaczania wilgotnosci

14,5- 17,5 m?

okap stanowiskowy
stoly na dt. 1 Sciany,
szafki pod stotami
wentylacja
stanowiskowa

wycigg — 2szt.
dygestorium —2 szt.
zlew z kranem i
odptywem

odptyw w podiodze
krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skoropodobnym-1 szi.

Drzwi
przesuwne

10.

pokdj do przygotowania
prébek osadow z
wydzielonym boksem do
suszenia

17,5 -25,9m?

stoly na dt. 2 scian
lampy promiennikowe
zlew z kranem i
odptywem

Drzwi
przesuwne




napowietrznego |
wentylacjg
stanowiskowa

odptyw w podiodze
wentylacja

krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skoropodobnym-2 szt.
umywalka

11. | pokdj wagowy 156-23,8m? klimatyzacja Drzwi
stoty pod eksykatory na przesuwne
dt. 1 &ciany Pomieszczenie
szafki wiszgce — 3-4szt. bez okien
krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skoropodobnym- 2-3szt.

12. | pokéj na suszarki 16,2 -20 m? wentylacja zlokalizowany
monitoring temperatury blisko pckoju
stoty na dt. 2 Scian wagowego
zlew z kranem i Drzwi
odptywem przesuwne
odplyw w podiodze
regaty na stelazach
metalowych
szafy — 1-2 szt.

13. | Pokoj eterowy 11,4 -15,1m? dygestorium EX Drzwi
przeciwwybuchowe przesuwne
szatka ze stanowiskiem
do ekstraktora z
podigczeniem wody
blat na dt. 1 sciany
zlew z kranem i
odptywem
umywalka
odptyw w podiodze

14. | zmywalnia 19,1-24,1 m? dygestorium gnhiazdo
blat na dt. 1 sciany trojfazowe —
stét z krzestem 1szt.
laboratoryjnym Drzwi
zlew z kranem i przesuwne
odptywem
umywalka
odptyw w podtodze
regaty na stelazach
metalowych
wyciag
prysznic
bezpieczenstwa

15. | Wezet sanitarny 10-18 m? umywalki zgodnie z
foalety wymaganiami
pisuar BHP
wieszaki na reczniki
pojemniki na mydio

16. | pokdj do oznaczania 15,5- 24,1 m? klimatyzacja Drzwi

BZTx stoty na dt. 1 &ciany, przesuwne
szafki pod stotami Pomieszczenie
zlew z kranem i bez okien

odptywem
odptyw w podiodze




blat

regaly na stelazach
metalowych

krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skéropodobnym- 1szt.

17. | archiwum 14,9m? | e szafy, regaty aktowe na |e Drzwi
dt. 2 scian, przesuwne
e biurko
e krzesta laboratoryjne z
siedziskiem
skoéropodobnym-2 szt.

18. | magazynek 14,9 m? | « 4 szafy laboratoryjne o Drzwi
odczynnikow przeszklone, przesuwne
chemicznych i szkia e regaty — 5szi.
laboratoryjnego e ziew z kranem i

odpfywem
e gasnica

18. | magazynek substanciji 17,1 m? | » wentylacja e Drzwi

niebezpiecznych (poza e regaly na stelazach przesuwne

budynkiem)

metalowych — na dt.
Scian, min. 3 szt.
zlew z kranem |
odptywem

gasnica

5) Zakiad Produkcji Wody

— lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody ,,Czyzkéwko” ul. Koronowska 96

Lp.

Pomieszczenie

Powierzchnia
[m?]

Wymagania

Uwagi

Pokgj praktykanta i
kontroli

17 4 m?

klimatyzacja

Biurko -2szt.

krzesto biurowe-2szt.
Szafa na mapy |
dokumenty
wielkoformatowe -1szt.
Regaly oraz zamykane
na klucz szafy na akta i
dokumentacje

Drzwi
przesuwne

Pokoj mistrza infiltracji

16 m?

klimatyzacja

Biurko -3szt.

krzesto biurowe-3szt.
Szafa na mapy i
dokumenty
wielkoformatowe -1szt.
Regaly oraz zamykane
na klucz szafy na akia i
dokumentacje

2 stanowiska
komputerowe (1 do
pracy w systemie ZSI, 1
do prac

2

Drzwi
przesuwne




