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Dzial Projektowania i Planowania
Inwestycji

ul. Torunska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkow technicznych dla zaprojektowania i wybudowania podczyszczalni wdd
opadowych i roztopowych przed istniejgcym wylotem W-9a w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.0. informuje, ze na
kanale deszczowym ©0,40m, ktérym wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane do wylotu
W-9a nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé system podczyszczania zawierajacy osadnik
i separator (zgodnie z orientacyjnym zatgcznikiem graficznym).

Podczyszczalnie wod opadowych i roztopowych zlokalizowac na dziatkach nr 1/9
oraz 1/13, obr. 199.

Srednice kanatu doptywowego i odptywowego z urzadzen podczyszczajgcych
dobraé na podstawie danych o przeptywach nominalnych zawartych w koncepcji
sporzadzonej przez Dziat Projektowania i Planowania Inwestycji MWiK.

Odcinki doptywowe i odplywowe kanalu deszczowego zaprojektowad
i wybudowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 kielichowych z uszczelkg i rdzeniem
litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania odcinkow kanalizacji deszczowej metodg bezrozkopowa
kanat zaprojektowa¢ z rur kamionkowych do przeciskow w oparciu o norm¢ PN-EN 295 lub
polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Studnie rewizyjne zastosowa¢ z kregow zelbetowych odpowiadajacych
wymaganiom normy PN-EN-1917 z betonu C35/45 z ptytami nastudziennymi opartymi na
pierscieniach odcigzajacych (w pasach nawierzchni drogowych), poza pasem jezdnym —
typowa plyta bez pierscienia odcigzajacego.

Polgczenia odcinkéw kanatu deszczowego z istniejacg siecig kanalizacji
deszczowej nalezy przewidzie¢ poprzez zabudowe studni rewizyjnych, zgodnie
z nizej opisang technologia.

Po odkopaniu odcinkdéw istniejacego kanatlu deszczowego, wykonaniu
podbudowy nowych studni, wymurowaniu czgsci przydennych z cegly kanalizacyjnej nalezy
uszczelni¢ polgczenia istniejagcych kanatdéw w $cianach studni. Po zrealizowaniu ww. prac



przystgpi¢ do wycigcia odcinkdéw istniejacego kanatu deszczowego w obrebie wnetrza studni
i do wykonania nowych kinet kierunkowych. Nastgpnie dokona¢ zamontowania kregdéw
zelbetowych na wymurowanej podstawie z cegly kanalizacyjnej, pierScienia odcigzajgcego
(jesli bedzie wymagany w zaleznosci od lokalizacji studni), ptyty pokrywowej i wlazu.

Wilazy rewizyjne przewidzie¢ z zeliwa szarego @ 600 mm z zabezpieczeniem przed
obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i rygli) o klasie obcigzenia D400
(w pasach nawierzchni drogowych), C250 (poza pasami jezdni), posiadajgce pokrywe
o Srednicy 680 mm osadzong w korpusie na glebokosci 50 mm, obrébka krawedzi gladka,
szlifowana mechanicznie, $rednica zewnetrzna kotnierza korpusu min. 785 mm, kolnierz
podparcia pelny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze
osadnikowe (krawedZ pokrywy musi si¢ stykac¢ cala powierzchnig ramy na calym obwodzie),
wykonane zgodnie z PN-EN 124-1: 2015, posiadajace wkladke tlumigcg, z niepelng
wentylacja (dwa otwory wentylacyjne), z logo MWIiK oraz napisem , KANALIZACJA
DESZCZOWA?”.

Do regulacji wysokosciowej wlazow stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe lub
z tworzyw sztucznych, tgczonych na klej.

Urzadzenia podczyszczajace nalezy dobra¢ w oparciu o koncepcje sporzgdzong przez
Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji MWiK.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawczy, ktéry nalezy
uzgodni¢ w ZUDP i w MWIK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.

Szczegotowe warunki okreslono w zatgczniku technicznym.

Otrzymuja:
1. Adresat + zalgcznik techniczny
+ zalgcznik graficzny
2. RT/KK a/a
- tel. 52 58 60 963




RT.405/0108/2022 z dnia 11.03.2022 r.

Zalacznik do warunkow technicznych

Na budowe podczyszczalni wod opadowych 1 roztopowych nalezy opracowac
dokumentacj¢ wg obowigzujgcych przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm
(migdzy innymi: PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN
124:2000 1 WTWiOSK:2003 ) przez uprawniong jednostke projektowa.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka
9-15 oraz MWIiK.

Przewody nalezy lokalizowaé¢ w terenach miejskich ogoélnodostgpnych z mozliwosciag
dojazdu sprzg¢tem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowa¢ w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyte pokrywowg wilazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

W projekcie sieci kanalizacyjnych unika¢ wiaczen kaskadowych oraz tukow w miejscu
wlgczenia.

Projekt winien zawierac:

1. Opis zakresu inwestycji (dlugosci i $rednice przewodow).
2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktorych sg prowadzone sieci wod-kan

wraz +z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow 1 ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo

Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na $rednice.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robdt ziemnych, zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia, odwodnienia wykopdw, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych szczelnosci
ptukania i dezynfekeji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero  warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
z zatgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP.

11. Rysunki szczegotowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.
Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.
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