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SZAMARZEWSKIEGO TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

Roboty ziemne

Roboty montazowe

alalalT

Odwodnienie  wykopow

alwv=

Sie¢ wodociggowa 125*11,4 mm
PE 100 RC SDR 11 |=155,60+
135 m+97,90=388,5 m, 90*4,
5mm-4,8+3,7=8,5 m

Roboty ziemne

1
.2|Roboty montazowe
2|Przytacze wody 40*3,7 mm PE

3.1|Roboty ziemne

3.2|Roboty montazowe

3.3.1/Roboty ziemne

3.3.2|Odwodnienie wykopdw

3.3.3/Roboty montazowe

3.3|Montaz studni Dn 1000 h=4,19+
4,19+3,44+2,94+3,06+2,50+3,4+
3,19+2,94

3|Kanat grawitacyjny PVC 200*5,9
mm PVC SN 8

Roboty ziemne

1
4.2|Roboty montazowe

4|Przytagcze k sanitarnej PVC 160*
4,7mm [=10m

a

Naprawa nawierzchni drogowej

RAZEM

Stownie:
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SZAMARZEWSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Sie¢ wodociggowa 125*11,4 mm PE 100 RC SDR 11 1=155,60+135 m+97,90=388,5 m, 90*4,5mm-4,8+3,7=8,5
m
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
(388.5+8.5)/1000 km 0.40
RAZEM 0.40
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
0.9%[(1.99+1.85)/2+0.0625]*(155.60-7) 265.14
0.9%[(1.87+1.85)/2+0.0625]*(135.0) 233.58
0.9%(1.85+1.80)/2*4.80 7.88
0.9%[(1.95+1.88)/2+0.0625]*(97.90-13.80) 149.68
0.9%(1.88+1.80)/2*3.70 6.13
A (obliczenia pomocnicze) ========
662.41
662.41*0.8 m3 529.93
RAZEM 529.93
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopoéw wykonanych recznie
662.41*0.2 m3 132.48
RAZEM 132.48
4/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopoéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
662.41/0.9*2 m?2 1472.02
RAZEM 1472.02
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
0.9%(0.125+0.30)*367.70-3.14*0.0625*0.0625*367.70 m3 136.14
RAZEM 136.14
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
662.41 m3 662.41
-136.14 m3 -136.14
-3.14*0.0625*0.0625*367.70 m3 -4.51
RAZEM 521.76
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1/0408-01
136.14 m3 136.14
RAZEM 136.14
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.1|0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. -wypor
4.51 m3 4.51
RAZEM 4.51
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
Krotnos¢ = 14
4.51 m3 4.51
RAZEM 4.51
1.2 Roboty montazowe
10|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnieja- | kpl.
d.1.2|1701-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm- trojnik kotnierzowy Dn 100/100
analogia
pkt 1 1 kpl. 1.00
pkt 6 1 kpl. 1.00
RAZEM 2.00
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.1.2/1014-03 tacznik rurowo - kotnierzowy RK do rur PE DN 100 mm
pkt 1 2 szt. 2.00
pkt 2 2 szt. 2.00
pkt 4 1 szt. 1.00
pkt 6 2 szt. 2.00
pkt 7 1 szt. 1.00
RAZEM 8.00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.2/1014-03 kotnierz slepy DN 100 mm
pkt 4 1 szt. 1.00
pkt 7 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- [szt
d.1.2{1014-03 trojnik zeliwny kotnierzowy 100/80 mm
pkt 2 1 szt 1.00
pkt 4 1 szt 1.00
pkt 7 1 szt 1.00
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SZAMARZEWSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2{1009-05 sr.zewnetrznej 125 *11,4mm RC
155.60-7+135+84.10 m 367.70
RAZEM 367.70
15|k indywidual- |Przejscie bezwykopowo rurami PE 125 *11,4 mm PE 100RC SDR 11 z w-wg |m
d.1.2|na ochronng -
7+13.80 m 20.80
RAZEM 20.80
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2{1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
(388.5)/12 ztgcz. 32.38
RAZEM 32.38
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2{1009-03 $r.zewnetrznej 90 *5,4 mm PE 100SDR 17 PN 10
4.843.7 m 8.50
RAZEM 8.50
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2{1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm-w pozycji kolano 30 st $r
125 mm -szt2,tréjnik 125 mm-szt 1,kolano 90 st-szt 2 zwezka 125/90 PE szt 1
2+2+42+2+2 ztgcz. 10.00
RAZEM 10.00
19|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2{1105-03
pkt 1 1 kpl. 1.00
pkt 3 1 kpl. 1.00
pkt 6 1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
20|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2{1119-03
pkt 2 1 kpl 1.00
pkt 4 1 kpl 1.00
pkt 5 1 kpl 1.00
pkt 7 1 kpl 1.00
RAZEM 4.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
pkt 5 2+1 szt. 3.00
pkt 7 2 szt. 2.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.2{1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb
(388.5)/200 200m - 1.94
1 préb
RAZEM 1.94
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1611-01 Om
1.94 odc.20 1.94
Om
RAZEM 1.94
24|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1612-01 Om
1.94 odc.20 1.94
Om
RAZEM 1.94
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
26|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego |[m
d.1.2/0219-01
367.70+8.5 m 376.20
RAZEM 376.20
27|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.2|0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.14*0.6*0.6*7 m?2 7.91
RAZEM 7.91
28|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.1.2{1407-01
0.3*0.3*4*7 m?2 2.52
RAZEM 2.52
29|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1.2{1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.3*0.3*0.3*7 m3 0.19
RAZEM 0.19
1.3 Odwodnienie wykopoéw
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SZAMARZEWSKIEGO

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.1.3|0605-01 do gtebokosci 4 m.
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
31 Pompowanie wody spalinowg pompa przeponowa-ORIENTACYJNIE m-g
d.1.3
72 m-g 72.00
RAZEM 72.00
2 Przytacze wody 40*3,7 mm PE
21 Roboty ziemne
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1/0111-01 réwninnym.
8.40/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
0.9%1.88%8.40*0.8 m3 11.37
RAZEM 11.37
34|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopéw wykonanych recznie
0.9%1.88%8.40*0.2 m3 2.84
RAZEM 2.84
35/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.1|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(11.37+2.84)/0.9*2 m?2 31.58
RAZEM 31.58
36|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
2.84 m3 2.84
RAZEM 2.84
37|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
11.37 m3 11.37
RAZEM 11.37
38|/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/0408-01
2.84 m3 2.84
RAZEM 2.84
2.2 Roboty montazowe
39|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 125/50 mm - opaska z |kpl.
d.2.2|0306-01 zasuwkg 40 mm + zigczka ISO 40 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE100 SDR 11 0 $r. 40 *3,7 mm |m
d.2.2/0307-01
8.40 m 8.40
RAZEM 8.40
41|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0219-01
8.40 m 8.40
RAZEM 8.40
42|KNNR 4 Ptukanie - przez analogie przytacza m
d.2.2/0128-02
8.40 m 8.40
RAZEM 8.40
43|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.2{1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
8.40/200 200m - 0.04
1 préb.
RAZEM 0.04
44|/KNNR 4 Studnia wodomierzowa Dn 500 mm szt
d.2.2{1417-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.2.2/0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnychtypu Arot o srednicy do 110 mm w wykopie m
d.2.2/0303-02
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
3 Kanat grawitacyjny PVC 200*5,9 mm PVC SN 8
3.1 Roboty ziemne
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SZAMARZEWSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.1{0111-01 réwninnym.
(127+82.20+95.10)/1000 km 0.30
RAZEM 0.30
48|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1]0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
1.0%(4.23+4.04)/2*(21.0-1.40-0.65) 78.36
1.0*4.04%(18.0-2.8) 61.41
1.0%(4.04+3.34)/2*(50.0-2.8) 174.17
1.0%(3.34+2.81)/2*(38.0-2.8) 108.24
1.0%(3.58+2.95)/2*(27.20-1.40-0.65) 82.11
1.0%(2.95+2.40)/2*(55.0-2.8) 139.64
1.0%[(3.69+3.31)/2+0.40]*(12.10-1.40) 41.73
1.0%[(3.31+3.06)/2+0.40]*(30-1.40) 102.53
1.0*3.06%(50.0-30-1.40) 56.92
1.0%*(3.06+2.79)/2*(33.0-2.8) 88.34
A (obliczenia pomocnicze) ========
933.45
933.45*0.8 m3 746.76
RAZEM 746.76
49|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopoéw wykonanych recznie
933.45*0.2 m3 186.69
RAZEM 186.69
50|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopoéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
933.45/1.0*2 m?2 1866.90
RAZEM 1866.90
51/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1.0%(0.2+0.30)*295.30-3.14*0.10*0.10*295.30 m3 138.38
RAZEM 138.38
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.3.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
933.45 m3 933.45
-138.38 m3 -138.38
-3.14*(0.10*0.10*295.30) m3 -9.27
-15.72 m3 -15.72
RAZEM 770.08
53|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.3.1/0408-01
138.38 m3 138.38
RAZEM 138.38
54|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3.1/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. -wypor
9.27+15.72 m3 24.99
RAZEM 24.99
55|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.3.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
Krotnos¢ = 14
24.99 m3 24.99
RAZEM 24.99
3.2 Roboty montazowe
56|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.3.2|0101-04 betonie zbrojonym-wigczenie do istn studni
15+15+15 cm 45.00
RAZEM 45.00
57|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 [szt
d.3.2{1322-03 mm-Przejscie szczelne dla rury Dn 200
1+1+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
58| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 [szt
d.3.2{1322-03 mm-tréjnik PVC Dn 200/200 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 [szt
d.3.2{1322-03 mm-kolano PVC Dn 200
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 [szt
d.3.2{1322-03 mm-korek PVC Dn 200
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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SZAMARZEWSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
61|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 *5,9 mm PVC SN 8 m
d.3.2{1308-03
127-4 m 123.00
82.20-2 m 80.20
95.10-3 m 92.10
RAZEM 295.30
62|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 200 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.2|0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych-kaskada wewnetrzna
1 m 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm m3
d.3.2{1411-04
1.0*(30+12.10-2.80)*0.40 m3 15.72
RAZEM 15.72
64| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2/1610-02 préb.
4+2+3 odc. -1 9.00
prob.
RAZEM 9.00
3.3 Montaz studni Dn 1000 h=4,19+4,19+3,44+2,94+3,06+2,50+3,4+3,19+2,94
3.31 Roboty ziemne
65/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
A
2.8%2.8%(4.19+4.19+3.44+2.94+3.06+2.50+3.4+3.19+2.94+9%0.15+9*0.15+ m3 206.66
0.40)*0.8
RAZEM 206.66
66|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.3/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopéw wykonanych recznie
A
2.8%2.8%(4.19+4.19+3.44+2.94+3.06+2.50+3.4+3.19+2.94+9%0.15+9*0.15+ m3 51.67
0.40)*0.2
RAZEM 51.67
67|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3.3/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
A grunt kat. I-IV
2.8*4%*(4.19+4.19+3.44+2.94+3.06+2.50+3.4+3.19+2.94+9*0.15+9*0.15+0.40) |m2 369.04
RAZEM 369.04
68|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3.3/0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
A
206.66+51.67 258.33
A (sumaczesciowa) ] e
258.33
-3.1470.65"0.65*(4.19+4.19+3.44+2.94+3.06+2.50+3.4+3.19+2.94+9%0.15) -41.39
-2.38 -2.38
-3.14 -3.14
B (suma czesciowa) | e
-46.91
C (obliczenia pomocnicze) ========
211.42
211.42*0.2 m3 42.28
RAZEM 42.28
69|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.3.3/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
A luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
211.42*0.8 m3 169.14
RAZEM 169.14
70|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3.3/0408-01
A
42.28 m3 42.28
RAZEM 42.28
71/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3.3/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
A sam.samowytad. -wypor
46.91 m3 46.91
RAZEM 46.91
72|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3.3|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
A Krotno$¢ = 14
46.91 m3 46.91
RAZEM 46.91
3.3.2 Odwodnienie wykopoéw
73|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.3.3|0605-01 do gtebokosci 4 m.
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
96+30+127 szt. 253.00
RAZEM 253.00
74 Pompowanie wody spalinowg pompa przeponowa-ORIENTACYJNIE m-g
d.3.3
2
20*24 m-g 480.00
RAZEM 480.00
3.3.3 Roboty montazowe
75|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.3|1413-01 gtebokosci 3m
3
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
76|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5m]
d.3.3{1413-02 Doptata lub bonifikata za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3
5 [0.5m] 5.00
stud.
RAZEM 5.00
77|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych z transportem betonu zura-  |m3
d.3.3/1918-06 wiem lub taczkami - kineta z betonu
3
3.14*0.5*0.5*0.25*9 m3 1.77
RAZEM 1.77
78|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm-chudy beton m3
d.3.3{1410-03
3
3.14*0.75%0.75*0.15*9 m3 2.38
RAZEM 2.38
79|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm m3
d.3.3{1411-04
3
2.8*2.8*0.40 m3 3.14
RAZEM 3.14
80|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.3.3|0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
59 m?2 45.00
RAZEM 45.00
4 Przytacze k sanitarnej PVC 160*4,7 mm_ [=10 m
41 Roboty ziemne
81|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
0.9%(2.85+2.42)/2*10*0.8 m3 18.97
RAZEM 18.97
82|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 20% wykopoéw wykonanych recznie
0.9%(2.85+2.42)/2*10*0.2 m3 4.74
RAZEM 4.74
83|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopoéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.4.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(18.97+4.74)/0.9*2 m?2 52.69
RAZEM 52.69
84|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
0.9%(0.16+0.30)*9.5-3.14*0.08*0.08*9.5 m3 3.74
RAZEM 3.74
85/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.4.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
18.97+4.74 m3 23.71
-3.14*0.08*0.08*9.5 m3 -0.19
-3.14*0.3*0.3*2.30 m3 -0.65
-3.74 m3 -3.74
RAZEM 19.13
86|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.4.1/0408-01
3.74 m3 3.74
RAZEM 3.74
87|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4.1/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. -wypor
0.19+0.65 m3 0.84
RAZEM 0.84
-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
88|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
Krotnos¢ = 14
0.84 m3 0.84
RAZEM 0.84
4.2 Roboty montazowe
89|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/1308-02
10-0.5 m 9.50
RAZEM 9.50
90|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4.2/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
91|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 600 mm h=2,30m szt
d.4.2{1417-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Naprawa nawierzchni drogowej
92|KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych wtérnego przerobu gr. 25 cm m2
d.5/0113-03
analogia
1464 m?2 1464.00
RAZEM 1464.00
93|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - profilowanie m2
d.5(1301-01
1464 m?2 1464.00
RAZEM 1464.00
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