Tek gres SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 242                         w Bydgoszczy
Kody i nazwy:	

			45442100-8  Roboty malarskie
			45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
			

			
			

Nazwa i adres 	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o. Zamawiającego	ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz


















Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
wykonania i odbioru robót remontowych w budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 242                         w Bydgoszczy
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o.                                          85-817 Bydgoszcz, ul Toruńska 103
2. Zakres rzeczowy i opis zamówienia :
Zakres  rzeczowy zamówienia obejmuje remont pomieszczeń w budynku  Muzeum oraz łączniku pomiędzy Halą Pomp a zapleczem socjalno-sanitarnym przy ul. Gdańskiej 242  w Bydgoszczy , w tym:
· Prace malarskie ścian ciągów komunikacyjnych i szatni (prace przygotowawcze, gruntowanie, malowanie farbą akrylową trzykrotnie) 
· Malowanie w pomieszczeniach wc okładzin ściennych z płytek ceramicznych np. farbą  epoksydową
· Wykonanie tynku dekoracyjnego imitującego beton architektoniczny na ścianach przy windzie 
· Rozebranie posadzek z płytek gres w łączniku i ciągach komunikacyjnych w budynku Muzeum 
· Ułożenie płytek gres imitujących beton architektoniczny
· Wykonanie odcięcia posadzki w budynku Hali Pomp a posadzka łącznika                    z cegły pełnej 
· Wymiana spoin w posadzce z płytek gres w pomieszczeniach wc
· Wymiana izolacji z wełny mineralnej oraz folii paroizolacyjnej na stropie poddasza nieużytkowego
· Montaż siatki ciągnionej po obwodzie na styku więźby dachowej ze stropem 
· Wymiana sufitów podwieszanych modułowych w komunikacji oraz pomieszczeniach wc
· Wymiana ocieplenia z wełny mineralnej oraz paroizolacji w części ciągu komunikacyjnego
· Wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami regulowanymi do pomieszczeń wc
· Wymiana oszklenia w ścianie łącznika 
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.
3. Materiały: 
a. Dwuskładnikowa , epoksydowa farba ochronna do malowania  płytek ściennych , wykończenie satynowe, farba o bardzo dobrej przyczepności do gładkiej powierzchni, , tworzy powłokę łatwo zmywalna i odporną na detergenty i środki myjące , wysoka odporność na ścieranie, szeroka paleta barw, np. HYDROPOX
b. Mikrocement  na ściany – cienki tynk architektoniczny gr. 2-3 mm do dekoracyjnego wykańczania ścian – imitacja betonu architektonicznego  np. systemu Grigio Futura M 
· Bardzo wysoka przyczepność do podłoża 
· Wysoka elastyczność 
· Oddychający materiał 
· Możliwość uzyskania dowolnego koloru
c. Drzwi pełne oraz pełne z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą regulowaną 
· System bezprzylgowy
· Drzwi o solidnej konstrukcji
· Jedwabista powłoka ( odcień szarości ) oraz specjalna powłoka odporna na ślady po palcach 
· Skrzydła z samozamykaczem
d. Płytki podłogowe -  gres imitujący beton architektoniczny
· o wymiarach 60x60 cm
· klasa ścieralności IV
· antypoślizgowość R9
· płytki rektyfikowane
· płytki matowe /półpolerowane lappato
e. Sufit podwieszany modułowy, o rozmiarze płyt 60x60 cm, płyty niepalne, sufit łatwo demontowalny typu Ecophon Focus TM Dg
f. Wełna mineralna gr.20 cm do ocieplenia stropodachu – układana na stropie poddasza nieużytkowego oraz pod stropem na ruszcie aluminiowym w ciągu komunikacyjnym przy pomieszczeniach wc 
g. Siatka ciągniona tytan cynk gr.0,65 mm – do zabezpieczenia przeciw kunom styku stropu z połacią dachową – np. RHEINZINK AERO

4. Powyższe roboty należy wykonać w oparciu o:
4.1.  Wymagania , zalecenia, instrukcje montażu  producentów wbudowywanych materiałów
4.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o. Warszawa, 2004 r. ) wraz z  bieżącymi zmianami
4.3. Warunki i procedury wykonania i odbioru robót zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie o roboty budowlane

5. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót na etapie przygotowania przed rozpoczęciem robót polegać będzie na uzyskaniu akceptacji proponowanych do wbudowania materiałów budowlanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę deklaracji zgodności, aprobat technicznych, kart technicznych.
Natomiast w trakcie robót oraz po ich wykonaniu na podstawie  oceny jakości wykonywanych prac ulegających zakryciu,  zakończonych i podlegających odbiorowi końcowemu.

6. Obowiązki Wykonawcy
6.1. Zapoznanie się z placem budowy i jego otoczeniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztu i ryzyka wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na przygotowanie oferty podpisanie umowy 
6.2. Zapewnienia całości robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i  dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami, specyfikacją techniczną, uwagami inspektora nadzoru. 
6.3. Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności, karty techniczne  na proponowane materiały do wbudowania oraz  uzyska ich akceptację. 
6.4. Podczas realizacji robót ( od momentu przyjęcia przekazanego placu budowy do podpisania odbioru końcowego) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
6.5. Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są                           

 w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.
6.6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności prywatnej,  publicznej. Jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaniedbania czy niewłaściwego prowadzenia robót wykonawca naprawi na swój koszt.
6.7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy ochrony środowiska naturalnego.
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