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UWAGA:

1.

2.

Rzedng wigczenia proj. przewodu wodociggowego w weZle nr 1
dostosowa¢ do rzednej istniejgcego wodociqgu.

Nad projektowanym przewodem w odlegfosci 0,om od wierzchu rury
umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.

Poza odcinkiem wykonywanym bezwykopowo.

Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
Projektowany soaoo_o@ posadowi¢ bezposrednio na dogeszczonym gruncie
rodzimym, usuwajgc wczesniej wieksze frakcje gruntu.

Projektowany wodocigg wykonaé w szalowanym wykopie otwartym.
Przejscie pod ulicq, na odcinku migedzy wezfami 1 i Z-1 wykona¢
metodq bezwykopowq.

>O>AOZ§%§ Agatom Projekt Instalacje Sanitarne
INWESTOR | Mie jskie Wodociagi i Kanalizac jo w Bydgoszczy-Sp.z o.0.
ul.Torunska 103
85-817 Bydgoszcz
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne j SKALA
OBIEKT w drogach przylegtych do ulSzamarzewskiego-dznr 9/20, | 1,100/500
9/21, 9/22, 9/23 obreb 9 w Bydgoszczy TN
TRESC RYS. |Profil podtuzny sieci wodociagowe j-cz.l 12,2021
mgr Inz.
PROJEKTOWAL, stmﬂoa Tonczak KUP/0051/PO0S /14 RYS. pr 2
SPRAWDZIL | p9% " ikowski KUP/0121/PWBS/19




