Tabela parametréw geotechnicznych na podstawie zaleznosci korelacyjnych dla danego regionu
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I Gb, GbH Grunty powierzchniowe, niezalecane do wykorzystania jako grunty budowlane.
ITA Pd 16 —24 1,75 - 1,90 0,46 - - 30,2 42,88 57,43
11B Pd 14 —22 1,85 2,00 0,70 - - 31,4 65,82 88,64
1A Ps 16 1,80 0,31 - - 31,8 56,72 67,43
111B Ps 14 —22 1,85 2,00 0,49 - - 32,9 78,53 93,05
ITIC Ps 12— 18 1,90 — 2,05 0,74 - - 34,5 118,12 140,77
111D) Ps 1218 1,90 — 2,05 0,86 - - 35,2 140,97 168,70
IVA Pr 22 2,00 0,61 - - 33,7 96,18 114,19
IVB Pr 18 2,05 0,71 - - 34,3 112,80 134,30
VA Po 1218 1,90 — 2,05 0,55 - - 38,8 146,70 163,24
VB Po 10— 14 2,00 —2,10 0,73 - - 40,1 182,21 203,02
VC Po 10 2,00 0,82 - - 40,8 201,49 224,55

VI Tp 18 2,10 - 0,12 34,66 19,8 34,56 45,47

VII I; In 27 —33 1,90 — 2,00 - 0,06 56,55 12,2 19,08 33,76
VIII Gz 18 2,10 - 0,16 33,06 19,0 31,06 40,86
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