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1. Projektowany kanaf sanitarny posadowi¢ bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym, pozbawionym wigkszych frakcji gruntu. >O>.HOZ,.M,NW,\,EQ Agatom Projekt Instalacje Sanitarne
Na odcinku, gdzie wystgpujg grunty nienosne nalezy je wymieni¢ na piasek Sredni i wykonaé podsypke z réwnomiernie zageszczonego piasku Sredniego o grubosci warstwy 40cm.
Aoam_:mx o dfugosci o_A.\._.uB od Sist.3) . INWESTOR | Mie jskie Wodociagi i Kanalizac ja w Bydgoszczy-Sp.z o.0.
2. Projektowany kanat sanitarny wykona¢é w szalowanym wykopie otwartym. ul.Torudska 103
3. Nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw. 85-817 Bydgoszcz
4, Istniejgce studnie kanalizacyjne rewizyjne na dz. nr 9/20 posiadajq zabezpieczenia w postaci wkfadek tworzywowych OBIEKT Budowa sleci wodociagowe I kanalizac ji sonitarne] SKALA
Wigczenie do tych studni powyzej wkigdki. Wysokosci wkfadek ustali€ na miejscu po otwarciu studni kanalizacyjnych. M\m__)\owwﬁmm_umww%wwxﬂag% v _.WWO_QMMMNNMWEQ%A_N.Q e M“Mo\%o
TRESC RYS. |Profil podtuzny kanalizacji sanitarne j-cz.3 H_um.mom_
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