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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
do dz.nr 10/9 obreb 9 przy ul. Szamarzewskiego w Bydgoszczy

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wodociaggowego i kanalizacji
sanitarnej dla zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw z planowanego udynku mieszkalnego
na dz.nr 10/9 obreb 9 przy ul. Szamarzewskiego w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

e warunki techniczne MWiK Bydgoszcz nr RT.405/0924/2021 z dnia 23.11.2021r.,
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,
e wizja w terenie.

Obowiazujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dn.07.07.2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2020, poz.1333),

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dn.29.09.2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021, poz.1973 z
pOZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).

1.3. Inwestor i uzytkownik przylaczy

Inwestor — wlasciciel prywatny
Uzytkownik — wilasciciel prywatny
1.4. Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i wydanymi warunkami technicznymi MWiK, zakres
opracowania obejmuje:

» budowe przylacza wodociagowego #40x3,7mm PE-HD od wlaczenia do projektowanego
odrebnym opracowaniem przewodu wodociggowego g125mm zlokalizowanego na dzialce
nr 9/20 do zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej (L=8,4m),

» budowe przylacza kanalizacji sanitarnej 160x4,7mm od wlaczenia do studni na projekto-
wanym odrebnym opracowaniem kanale sanitarnym ¢0,20m do studzienki kanalizacyjnej
¢600mm (L=10,0m),

» budowe studzienki wodomierzowej g500mm — szt.1,

» budowe studzienki kanalizacyjnej g600mm — szt.1.

Dalsze odcinki przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego wiasciciel posesji wybuduje we
wlasnym zakresie.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Obszar objety niniejszym opracowaniem potozony jest w Bydgoszczy, w pdinocno -
zachodniej czeSci miasta, w dzielnicy Piaski, w rejonie ulicy Szamarzewskiego. Powierzchnia
terenu skierowana jest w kierunku poludniowo — zachodnim. W przedmiotowym rejonie wystepuja
dzialki pod przyszte drogi, obecnie o nawierzchni gruntowej.
3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja zwiazana z budowa przylacza wodociagowego i kanalizacji

sanitarnej obejmuje dzialke gminng nr 9/20 obreb 9 oraz dzialke nr 10/9 obreb 9 — wiasnos¢
prywatna Inwestora.



4. Warunki gruntowo — wodne

W analizowanym rejonie na gtebokosci posadowienia uzbrojenia wod.-kan. wystepuja grunty
piaszczyste, a woda gruntowa moze wystapi¢ na wilaczeniu przylacza sanitarnego do kanatu
glownego (w zaleznoSci od pory roku na czas prowadzenia robét budowlanych).

Wedhig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 463) projektowane uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne
to pierwsza kategoria geotechniczna oraz wystepuja proste warunki gruntowe.

5. Obiekty tymczasowe
5.1. Energia elektryczna

Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do zageszczenia
gruntu stosowac urzadzenia spalinowe.

5.2. Doprowadzenie wody na plac budowy

Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacego hydrantu
p. poz., po zainstalowaniu stojaka hydrantowego z wodomierzem. Na powyzsze nalezy uzyskac
zgode MWIK Bydgoszcz i ustali¢ sposob rozliczenia.

6. Charakterystyka przyjetych rozwigzan
6.1. Trasa projektowanych przylaczy wod.-kan.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wode planowanego budynku mieszkalnego na dz.nr 10/9
obreb 9 z miejskiej sieci wodociagowej projektuje sie przytacze wodociggowe. Dla umozliwienia
odprowadzenia sciekow sanitarnych z w/w obiektu projektuje sie wybudowac przytacze kanalizacji
sanitarne;.

Przebieg projektowanego uzbrojenia zostal naniesiony na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym
z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego, przy zastosowaniu
normatywnych odleglosci i wymogow instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie szczegdélowych
rozwiazan zagospodarowania terenu.

Trasy uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia
dokona¢ w oparciu o podane wspohtzedne punktéw charakterystycznych.

6.2. Srednica i material projektowanego przylacza wodociggowego

Srednice  projektowanego  przylacza  wodociggowego  przyjeto na  podstawie
przeprowadzonych obliczen hydraulicznych.
Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych o Srednicy de40x3,7mm PE-HD,
klasy PE100, szeregu SDR11 (PN16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074.
Przylacze wykona¢ z jednego odcinka przewodu od wilaczenia w przewdd uliczny do pierwszego
zaworu odcinajacego przed wodomierzem.
Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zakladu Higieny.
Montaz rur PE wykonac zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.
Budowa przylacza wodociaggowego polega na wykonaniu odcinka przewodu wodociaggowego
od projektowanego odrebnym opracowaniem wodociagu ¢$125mm w drodze do zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w studzience wodomierzowej. W zwigzku z tym
zaprojektowano wilaczenie do wodociagu za pomoca opaski do nawiercen z odejsciem bocznym
gwintowanym ¢125/2” (opaska z obejma zeliwng np.HAKU lub réwnowazna) oraz zasuwka 1'4”
zeliwng ze skrzynka uliczna i obudowa (Gz 2”/Gw 1%4”), polaczona z przewodem poprzez zlaczke
ISO do rury g40mm.
Zestaw wodomierzowy sklada¢ bedzie sie z:
- wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C,
- ksztaltki redukcyjnej DN32/20 przed i za wodomierzem,
- zaworu odcinajacego skosnego DN32 zainstalowanego przed wodomierzem,
- zaworu skosnego DN32 z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca zamontowanego za
wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z norma PN-EN 1717 (np.Gebo nr
kat.1630).



6.3. Srednica i material projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek PVC ze
Scianka lita klasy S (SN8, SDR34) o Srednicy $160x4,7mm zgodnie z normg PN-EN 1401-01.

6.4. Obliczenia hydrauliczne przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego
> Przeplyw obliczeniowy q [dm®/s] okreslono ze wzoru:
q=0,682-(2g,)" " —0,14
gdzie: gn — normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm?/s].

Dobor parametrow przylacza i wodomierza
» dobor przylacza

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora przyjeto nastepujace iloSci przyboréw
sanitarnych:

) | Wyplyw jedn. qn | Wyplyw jedn. qn 2 Qn
Lp. Rodzaj przyboru Ilos¢ [dm®/s] [dm®/s] [dm®/s]
woda zimna woda ciepla
1. Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,42
2. Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
3. Phuczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4. Prysznic/Wanna 2 0,15 0,15 0,60
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15
7. Zawor czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30
Razem 2,12
045 dm3 m3
q =0,682-2,12%** —-0,14 = 0,82 = 2,957

Dobrano przewdd wodociagowy ¢40x3,7mm PE, dla ktérego V = 0,98nv/s; i = 38%.

» dobdr wodomierza

Dla przeptywu Q. = 2,95m’’h  dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C
o parametrach: - wedlug PN-EN 14154: Q3 = 4,0m*/h i R=160
Qs = 5,0m*/h.
Dobor przykanalika kanalizacji sanitarnej
. [lo$¢ punktow Odptyw jednostkowy
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnych DU DU
1 Umywalka 3 0,5 1,5
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Wanna 1 0,8 0,8
4 Natrysk 1 0,8 0,8
5 Pisuar 0 0,5 0,0
6 Phuczka zbiornikowa 2 2,0 4,0
7 Pralka 1 0,8 0,8




8 Zmywarka 1 0,8 0,8
9 Wpust podlogowy 50 mm 0 0,8 0,0
10 Bidet 0 0,8 0,0
2DU 9,5

PN-EN 12056-2:2002 g5 K= | 0,5 1,5

Dobrano $rednice przylacza PVC 160x4.7 mm, i=1,5%

6.5. Posadowienie

Rzedna posadowienia projektowanego przylacza wodociggowego nalezy dostosowac do
rzednej przewodu wodociagowego ¢125mm, a rzedng przylacza sanitarnego do rzednej studni na
kanale glownym oraz do innego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W poziomie posadowienia projektowanych przytaczy wod-kan. wystepuja grunty piaszczyste.
W zwiazku z tym projektowane uzbrojenie mozna posadowi¢ bezposrednio na dogeszczonym
gruncie rodzimym. Woda gruntowa nie wystepuje. Moze, w zaleznos$ci od warunkéw pogodowych
pojawiC sie lokalnie na wlaczeniu przylacza sanitarnego do studni. Wtedy nalezy przewidziec¢
odwodnienie wykopu.

Wczesniej dno wykopdw przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje
gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania robo6t ziemnych formowanie podloza wykonac
recznie. W miejscu usytuowania kielichéw przygotowac dotki montazowe.

Ponadto konieczne jest zastosowanie obsypki ochronnej z gruntu piaszczystego. Obsypke
ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury. Zasypke ochronna
wykona¢ do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Podloze i zasypki ochronne
nalezy zagescic.

6.6. Uzbrojenie przylacza wodociagowego

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma
lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z woda pitng).

Materialy stosowane przy budowie przylacza wodociaggowego powinny spehlia¢ standardy
PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda
jej czes¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.
Zastosowane materialy i armatura powinny speiia¢ podane nizej wymagania i parametry
techniczne.

Zasuwka:

e ci$nienie nominalne PN16,

e Zeliwne z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym,

e miekkouszczelniajacy klin wykonany z mosiadzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

e uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng minimum
w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o — ring min. 2 szt., uszczelnienie ze-
wnetrzne min. w 2 miejscach),

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym gwin-
tem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

e Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

e wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte powloka
nylonowa zapewniajaca minimalng grubos¢ powtoki 250 pm,




przyczepno$¢ powloki do malowanego podioza — min. 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie me-
todg iskrowa 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono tozyskowane,

kazda zasuwka winna posiadac na korpusie wyttoczenie z logo firmy.

Opaska do nawiercen:

ci$nienie nominalne PN 10,

korpus (w przypadku opasek na PVC i PE) oraz siodlo (w przypadku opasek na stal, Zeliwo
i AC) wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte powloka
nylonowa zapewniajacq minimalng grubos¢ powloki 250pum,

minimalna przyczepno$¢ powtoki 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,
Sruby, nakretki, podkladki i taSmy wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,
mozliwo$¢ nawiercenia pod ci$nieniem,

opaski uniwersalne musza pasowac na rury stalowe, zeliwne oraz A-C nie toczone.

Obudowa do zasuwki:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polaczone w sposob uniemozli-
wiajacy przypadkowe roziaczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne rozwia-
zanie umozliwiajace wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajaca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy
(np.zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuwki:

pokrywa skrzynki wykonana z Zeliwa szarego, pokryta powloka antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powloka antykorozyjna lub z tworzywa
sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B,

wymiary skrzynek do hydrantow wg PN-M-74082.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwa w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe rozia-
czenie (zawleczka, sruba kontrujaca, trzpien nakrecony na zasuwke, wykonany na zatrzask
itp.),

konstrukcja teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie elementéw teleskopowych,
kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zZeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

teb do klucza (kapturek trzpienia) wykonany w taki sposob, Ze jego gérna czeS¢ miesci sie
w kwadracie o boku nie wiekszym jak 16mm.




Sruby, nakretki, podkladki:

e wszystkie polaczenia kotierzowe laczy¢ za pomoca $rub, nakretek i podkladek wykonanych
ze stali ocynkowanej ogniowo,
e nalezy stosowac podkladke zar6wno pod tbem Sruby jak i pod nakretka.

Projektowane przylacze wodociggowe oznakowac typowymi tablicami informacyjnymi wg
PN-B-09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowac na istniejacych trwatych obiektach
terenowych lub na stalowych stupach (kolor niebieski-zasuwy, czerwony-hydranty, biaty-domowe).
Do gornej tworzacej przewodu mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem
do skrzynek do zasuwy i polaczenia z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa
metalowq).

6.7. Studzienka wodomierzowa

Na dziatce nr 10/9 obrgb 9 przewidziano budowg studni wodomierzowej o $rednicy $500mm,
co pozwoli pomiar ilo$ci pobieranej wody z sieci miejskiej (np.firmy JAFAR).

Studnia wodomierzowa winna umozliwi¢ odczyt wskazan wodomierza z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji 1 wodomierza przed zamarznigciem.
Korpus studni nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Gérna cz¢s$¢ korpusu na
glebokosci min.65cm oraz pokrywa studni musi by¢ ocieplona, w celu zapewnienia utrzymania
dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Wodomierz umieszczony w studni
30cm ponizej terenu. Studnia winna by¢ zwienczona pokrywa zeliwnag klasy D400.
Studnia wodomierzowa musi posiada¢ atest PZH i deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma.
W studni wodomierzowej nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy zgodnie z punktem 6.2
niniejszego opisu.

6.8. Obiekty na przylaczu kanalizacji sanitarnej

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke kanalizacyjna ¢600mm, ktéra
nalezy wykona¢ z tworzywowych prefabrykatow jednej z firm funkcjonujacych na naszym rynku
(np.WAVIN).

Konstrukcja studzienki tego typu sklada sie z trzech podstawowych elementéw:
e kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetq),
e rury karbowanej stanowigcej komin studzienki,
e zwienczenia.

Kinety produkowane sa z polipropylenu jako element monolityczny z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami. Dla studzienki ¢600mm S5.1 nalezy zastosowac kinete ¢160mm
przeplywowa skierowana pod katem 0°. Niewykorzystany doptyw zakorkowaé, do czasu
wybudowania dalszego odcinka instalacji kanalizacyjnej Kinety osadza¢ nalezy na luznej warstwie
piasku.

Rury karbowane speiniajace funkcje komina studzienki produkowane sa z PP, posiadajace
Srednice odpowiadajace Srednicy dobranej kinety i o dlugosciach od 1,0 do 6,0 m.

Dla studzienki projektuje sie wiaz zeliwny klasy D400.

Wilaczenia kanalowych rur PVC do studzienki tworzywowej dokonuje sie poprzez
wprowadzenie ich do kielichow umieszczonych fabrycznie w kinecie tej studzienki. Roboty
montazowe kanalow z rur PVC i studzienki tworzywowej wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta,
ktérego rury i studzienki zastosowano.

Wybierajac oferty poszczegélnych firm nalezy sprawdzi¢ czy zawarte w ofercie wilazy
spelniaja wymagania PN-EN 124:2000.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej maja by¢ wyprowadzone
jako przewody wentylujace ponad dach.

7. Wykonawstwo robot

7.1. Roboty ziemne

Do robo6t ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanego uzbrojenia
oraz zabiciu ,,Swiadkow”.



Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem
ustalenia dokladnej lokalizacji i wysokoSciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.
W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postepowania.

Projektowane przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w wykopie
otwartym.

Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze wspomaganiem recznym. Recznie
nalezy wykonywac¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz ostatnie 20cm glebienia.
Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy. Dno wykopu nalezy wyréwnac.

Wykopy przewiduje sie jako waskoprzestrzenne o umocnionych S$cianach pionowych.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopoéw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu powinno
by¢ instalowane stopniowo, w miare poglebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania.

Urobek ziemny z wykopéw z gruntéw piaszczystych mozna skladowa¢ w poblizu wykopow. Gruz,
kamienie, korzenie oraz inne grunty nie nadajace sie do zasypki nalezy wywiez¢ na staty odklad.

Szeroko$¢ wykopu powinna byC wystarczajagca dla utrzymania przynajmniej 0,4m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury.

Po zakonczeniu prac istniejace nawierzchnie nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

7.2. Roboty montazowe

Przy budowie przylacza wodociagowego, nalezy przestrzegaC wymogow zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez odbioréw czesciowych
i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego
producenta, ktérego rury zastosowano.

Technologia budowy przylacza musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow. Budowe
przylacza sanitarnego nalezy prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu).

Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji
wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment
zastosowano. W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac :

e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczeg6lnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,

e wymogéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

e przepisow BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych,

e instrukcji budowy i montazu producentow, ktérych materialy zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystagpi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na ca-
tej dhugosci do podloza. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowo$¢ wykonania pota-
czen 1 uszczelnien rur. Montaz wszystkich rodzajow rur, studni, ich obsypke, zasypke 1 zagesz-
czenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktorego asortyment zastosowano.

7.3. Préby szczelnosci, plukania i dezynfekcji przylacza wodociagowego

Przed oddaniem do eksploatacji przylacza wodociagowego nalezy wykonac:
probe szczelno$ci i wytrzymatosci,
wstepne phukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
plukanie konicowe po dezynfekcji.



Proba szczelnosci i wytrzymalosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoSci w rurociagach z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ciSnieniowo — hydrauliczna.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po uloZeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z
2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Phlukanie wstepne

Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne pilukanie biezaca woda w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu sodu
o dawce 50g Clo/m® wody z chloratora przewoZnego.
Podstawowe czynnoSci zwiazane z dezynfekcja przewodu to:

¢ napehienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

e przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po chlorowa-
niu za pomocy instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcieniczenie woda wodociagowa wody po
chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5 mg/dm®. Wode po chlorowaniu
przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

Phikanie przewodu po dezynfekcji

Phikanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji

zwigzanych z dezynfekcja.

Wode do phukania pobrac z istniejacego wodociagu.

Wode z plukania przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Po napehieniu wodociggu wode biezaca poddac analizie bakteriologicznej, w laboratorium MWiK.

Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociagu przeprowadzic¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

7.4. Préba szczelnosci przylacza kanalizacyjnego

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610 oraz zaleceniami producentow rur. Proby nalezy wykona¢ na eksfiltracje wody z przewodu
oraz probie na infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci ca 30cm
ponad wierzch rury.

Napehienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanahu tak, aby umozliwic¢
jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m stupa wody w najnizszej
studni. W gornej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawedZ otworu
wlotowego.

Prébom nalezy poddawa¢ odcinki miedzy studniami. Czas proby wynosi 30min. dla odcinka
do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

7.5. Zasypka wykopow
Do zasypki mozna wykorzysta¢ grunty piaszczyste (pozbawione wiekszych frakcji)
z wykopow.
Zasyp przewodow w wykopie sklada sie z dwoch warstw:
e warstwy ochronnej rury — obsypki;
e warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:



e wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociagu;
e obsypke zageszczona recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci mini-
mum 0,30m nad rura;
e obsypke wokot rury wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;
e dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie wypel-
nial przestrzen pod rurg;
e zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata odpowiednie podpar-
cie po bokach.
Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
e dla warstw do glebokosci 2,0 m p.p.t. — 0,98
¢ dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. — 0,96
Po zakonczeniu robdt nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.
Calos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcja producenta (dostawcy), ktérego rury zastosowano.

8. Uwagi koncowe

¢ O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wlascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C++30°C.
Laczenie rur z elementami stalowymi i Zeliwnymi nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z
producentem rur.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucz-
nym Swiatlem.

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badzZ stwier-
dzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia oraz in-
spektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

e Po wybudowaniu przylaczy, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysoko-
Sciowej metoda bezposrednia, ktéra nalezy przekaza¢ Inspektorowi MWiK podczas odbioru
technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowe pod- i
nadziemna oraz ewentualne rury ochronne,

e Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

e Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem technicznym
przez inspektora nadzoru.

e Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanie$¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ shuzbom geodezyjnym.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
skladowania materialow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

¢ Na pobor wody oraz odprowadzenie Sciekow nalezy zawrze¢ umowe z MWiK.

Opracowata:

mgr inz. Krzysztofa Tomczak

upr. bud. nr ewid. KUP/0051/POOS/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Tabela 1. Wykaz wspoétrzednych punktow charakterystycznych

Lp. Nr wezla Wspoélrzedna X Wspélrzedna Y
1 2 3 4
1 wl 5892231.09 6497496.07
2 Sw 5892223.82 6497500.43
3 S5.1 5892224.53 6497501.75

Tabela 2. Zestawienie norm

PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow.

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

PN-EN 1997-1:2008

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.

10

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE) -
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

11

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE) -
Cze$¢ 2: Rury.

12

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE) -
Czes¢ 3: Ksztaltki.

13

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 4: Armatura.

14

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.1: Wymagania og6lne.

15

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.2: Rury.

16

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.3: Ksztakki.




17

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.4: Armatura.

18

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

19

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

20

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

21

PN-EN 805:2002 / Ap 1:2006

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czedci skladowych.

22

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociagowych i
odwadniajacych — Cze$¢ 1: Guma.

23

PN-EN 681-2:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych — Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

24

PN-EN 681-3:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych — Cze$¢ 3:
Materialy z gumy porowate;.

25

PN-EN 681-4:2003

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych — Cze$¢ 4:
Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu.

26

PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow
do przesytania wody i $ciekdw.

Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemig

27

PN-EN 1092-1:2010

Kohierze i ich polaczenia. Kolnierze okragte do rur,
armatury, fgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kohierze stalowe.

28

PN-EN 1092-2:1999

Kohierze i ich polaczenia. Kolnierze okragte do rur,
armatury, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kohierze Zeliwne.

29

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Kanalizacja. Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

30

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

31

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnoSci

32

PN-EN 476:2001

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

33

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji. Nieplasyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

34

PN-EN 1917:2004
PN-EN 1917:2004/AC:2009

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe




35

PN-EN 13331-1:2004

Obudowy $cian wykopow — Cze$¢ 1: Opisy techniczne
wyrobow

36

PN-EN 13331-2:2005

Obudowy $cian wykopow — Cze$¢ 2: Ocena na podstawie
obliczen lub badan

37

PN-EN 545:2006

Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz
ich zlacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

38

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniom wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeplyw zwrotny.

39

PN-EN 12613:2010

Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzy sztucznych
stosowane podczas uktadania kabli i rurociagéow
podziemnych.

40

PN-B-10728:1991

Studzienki wodociagowe




