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2. OPIS 
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1. Podstawa opracowania 

 
Projekt opracowano na podstawie: 

 warunków przyłączenia, 
 uzgodnień,  
 obowiązujących norm i przepisów,  
 wizji lokalnej w terenie. 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje : 
 budowę linii kablowej typu YKY 3 x 6 mm2 0,4kV, 
 budowę złącza zasilająco sterującego, 
 zabudowę na istn. przewodzie wodociągowym przepływomierza wraz  

z oprzewodowaniem, 
 ochronę przeciwporażeniową. 

 

3. Linie kablowe 0,4kV 

 
Projektowaną linie kablową należy ułożyć w rurach ochronnych gładkościennych i 

karbowanych (typ oraz średnica wg. PZT). Głębokość umieszczenia przepustu powinna 
wynosić co najmniej 1 m mierząc od górnej powierzchni rury. Wlot i wylot rur należy 
uszczelnić materiałem włóknistym urobionym z gliną. Przepusty z rur gładkościennych 
wykonać metodą bezrozkopową przeciskiem sterowanym, a rury karbowane układać na 
dnie wykopu.  

Z zacisków pomiarowych przepływomierza należy wykonać połączenie kablami 

pomiarowymi układanymi  na całej długości w ziemi w rurach osłonowych karbowanych o 

śr. 50 mm. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić ( zgodnie z wymogami DTR). 

Minimalna długość kabli pomiarowych 20 mb ( do zamówienia z przepływomierzem – 

połączenie kabla fabrycznie zaizolowane wodoszczelnie).  

 
Prace montażowe wykonywać zgodnie z N SEP-E-004. 

4. Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń energetycznych. 
 

5. Złącze zasilająco sterujące 

 
Złącze wraz z fundamentem powinno być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego 

w kolorze siwym, samogasnącego, odpornego na promieniowanie UVW i udary 
mechaniczne o stopniu ochrony IP65. Drzwi zamykane na zamek patentowy. Aparaturę 
montować na szynach TH 35. Przewody wewnątrz rozdzielnicy przeprowadzić w korytkach 
grzebieniowych. Wnętrze oświetlić za pomocą lampy. 
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Złącze wraz z wyposażeniem dostarczy dostawca przepływomierza. Przed 
dostarczeniem złącza należy przedstawić Zamawiającemu schemat do uzgodnienia.  

Złącze ma być wyposażone w urządzenia zdalnej transmisji danych – 

parametry wyposażenia ustalić na roboczo z Inwestorem.  
 

6. Uziemienie  

Uziemienie złącza wykonanać za pomocą uziomów szpilkowych. Połączenie 
pomiędzy zaciskami ochronnymi a uziemieniem należy wykonać przewodami 
miedzianymi. Wartość uziemienia roboczego powinna wynosić R≤10Ω. 

 

7. Ochrona przeciwprzepięciowa  

Układ ochrony przeciwprzepięciowej złącza oparty jest o ograniczniki przepięć klasy 
T1+T2 umieszczonych wewnątrz. 

 

8. Oddziaływanie obiektu budowlanego 

Oddziaływanie projektowanego obiektu budowlanego ogranicza się do działek nr 
10, 11/2 obręb nr 0212, dz. nr 9/2 obręb nr 0132  w m. Bydgoszczy, przez które przebiega 
linia kablowa. 

9. Ochrona zabytków 

Działki nr 10, 11/2 obręb nr 0212, 9/2 obręb nr 0132  w m. Bydgoszczy, przez które 
przebiega linia kablowa nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

10. Warunki gruntowo wodne 

Na terenie działek nr 10, 11/2 obręb nr 0212, 9/2 obręb nr 0132 w m. Bydgoszczy 
występują proste warunki gruntowe (I kat. geotechniczna). 

Poziom układania linii kablowej jest powyżej poziomu wody gruntowej. 
 

11. Uwagi końcowe 
 Całość robót wykonać zgodnie z przepisami PBUE oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud. Mont.  - tom V . 
 Żadnych prac nie wolno wykonywać pod napięciem. 
 Po zakończeniu prac wykonać niezbędne pomiary sprawdzające przed 

uruchomieniem linii kablowej.  
 dokonać odbioru końcowego. 
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE 
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Obliczenia dla Linii kablowej 

 
 

Dane do obliczeń 
 

 moc szczytowa Ps   -    2,0 kW 
 długość przyłącza   -   73 m 
 nap. zasilania  -   230 V 
 wsp. mocy  -   0,96 

 

Prąd obliczeniowy szczytowy 

 

IS=PS/(U*cosφ)=9A 

Izkabla=56A>IS=9A 

 

 

 

Dobór zabezpieczeń 
 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci  należy przyjąć  zabezpieczenia 
przelicznikowe 10A.  

 

Sprawdzenie przyłącza na spadek napięcia 
 
Spadek napięcia                             - ΔU%=1,5% 
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4. INFORMACJA O BIOZ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa i adres obiektu: 
Budowa linii kablowej oraz złącza zasilająco sterującego do zasilania 
przepływomierza na ul. Chemicznej w Bydgoszczy  
 
Inwestor: 

MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA 

w Bydgoszczy - sp. z o.o. 
 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Rafał Jan Woźnicki 
upr. nr KUP/0111/PWBE/16 
 
SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Jarosław Wirbał 
POM/0197/PWOE/13 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
Projekt obejmuje budowę linii kablowej 0,4 kV oraz złącza zasilająco 
sterującegow następującej kolejności: 

 

 budowę linii kablowej typu YKY 3 x 6 mm2. 
 Budowę złącza zasilająco sterującego 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

 Sieć elektroenergetyczna. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Obiekty wyszczególnione w p. 2 
 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich występowania 

 

 Porażenie prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV w trakcie 
przygotowywania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym 
przecięciu kabli znajdujących się w rejonie prowadzonych wykopów, 

 Wpadnięcie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopów 
oraz układania kabla 

 Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hałas podczas 
zagęszczania gruntu stopą wibracyjną. 
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 
stosownie do rodzaju zagrożenia 

 

 Wykopy zabezpieczyć poprzez wykonanie balustrady z taśmy z 
tworzywa sztucznego na wysokości 1,1m i w odległości 1m od 
krawędzi wykopu. 

 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, niebezpiecznych 
tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 przed rozpoczęciem robót kierownik robót jest zobowiązany 

przeszkolić wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie w 
zakresie BHP z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych prac, 

 każdorazowo przed rozpoczęciem pracy kierujący zespołem jest 
zobowiązany przeprowadzić szczegółowe pouczenie pisemne 
wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych, prowadzonych przez obiektach wymienionych w p.3. 

 w trakcie występowania zagrożeń (np. pojawienia się napięcia w 
miejscu pracy, wystąpienie pożaru, natrafienie na nieznany kabel, 
niewypał) należy prace przerwać, a zagrożenie zgłosić kierownikowi 
robót; ponownie do prac można przystąpić po usunięciu zagrożenia 

 w przypadku, gdy powstrzymanie od wykonywania prac nie zapewni 
pracownikom bezpieczeństwa, należy opuścić miejsce pracy, ostrzec 
pozostałych pracowników, rejon prac zabezpieczyć przed możliwością 
dostępu osób postronnych 

 zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, 
a poszkodowanemu zapewnić pomoc medyczną 

 pracowników zatrudnionych na budowie wyposażyć w apteczkę 
pierwszej pomocy 

 w przypadku pracy w pobliżu poruszających się środków transportu 
drogowego pracownicy powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze.  

 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

 

 stosować ochronniki słuchu i rękawice antywibracyjne przy obsłudze 
stopy wibracyjnej, 

 stosować indywidualny sprzęt ochrony osobistej chroniący przed 
upadkiem z wysokości 
 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby 

 

Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą 
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje. 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

a) środki organizacyjne: 
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 wykonywanie prac przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, 

 zapewnienie bezpośredniego nadzoru przy pracach wykonywanych w 
warunkach szczególnie niebezpiecznych, 

 przeszkolenie pracowników zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie objętym robotami 

 

b) środki techniczne 
 

środki wymienione w p 6a, a ponadto: 
dla prac wykonywanych w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem : 

 wyłączenie urządzenia spod napięcia  
 zabezpieczenie się przed przypadkowym (pomyłkowym) podaniem 

napięcia poprzez założenie blokad łączników, sygnalizowanie 
łączników tablicami ostrzegawczymi o treści „nie włączać!” lub 
zabezpieczenie miejsca zainstalowania łączników przed dostępem 
osób postronnych 

 zabezpieczenie się przed skutkami nieprzewidzianego podania 
napięcia poprzez założenie uziemiaczy ochronnych, 

 

dla robót ziemnych: 
 wykonywanie robót na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót 

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika robót bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania 
tych robót 

 jeżeli wykop kablowy osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu 
terenu, to należy wykonać zejście (wejście) do wykopu 

 składowanie urobku, materiałów wyrobu jest zabronione w strefie klina 
naturalnego odłamu gruntu, składować min 1m od za klinem 

 ruch środków transportu w pobliżu wykopu powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu 

 w czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia się nawisów gruntu 

 przestrzegać ustaleń wynikających z instrukcji obsługi urządzeń 
technicznych.  

 przy wykonywaniu wykopu sprzętem mechanicznym pracownicy 
powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od niego. 
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5. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE 
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Bydgoszcz dn. 12.07.2021r. 

Oświadczenie projektanta 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany (a)                                Rafał Jan Woźnicki 
                                     ( imię i nazwisko sprawdzającego ) 

 

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:  

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH nr  KUP/0111/PWBE/16 

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – KUJAWSKO-POMORSKIEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nr KUP/IE/0104/16 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 

1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że: Projekt budowy linii kablowej 0,4kV oraz złącza 

zasilająco sterującego, zlokalizowane w miejscowości Bydgoszcz na ul. Chemicznej, woj. Kujawsko-

Pomorskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Świadomy odpowiedziałności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych 
powyżej. 
 
 
 
W załączeniu przedkładam: 
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
 
 

 
  ................................................ 

podpis projektanta  
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Bydgoszcz dn. 12.07.2021r. 

Oświadczenie sprawdzającego 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany (a)                                Dariusz Nadolski 
                                     ( imię i nazwisko sprawdzającego ) 

 

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:  

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, 

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH nr  KUB/0089/PWBE/20 

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – KUJAWSKO-POMORSKIEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nr KUP/IE/0173/20 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 

1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że: Projekt budowy linii kablowej 0,4kV oraz złącza 

zasilająco sterującego, zlokalizowane w miejscowości Bydgoszcz na ul. Chemicznej, woj. Kujawsko-

Pomorskie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Świadomy odpowiedziałności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych 
powyżej. 
 
 
 
W załączeniu przedkładam: 
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
 
 

 
  ................................................ 

podpis sprawdzającego  
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6. RYSUNKI 
 






