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1. WARUNKI TECHNICZNE



ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 30.03.2021 .
Rejon Dystrybucji Bydgoszez
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 313 1800
19696/2021/0D1/ZR1

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o.0.

ul. Toruriska 103

85-817 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

montaz przeplywomierza na istn. wod. DN500 wraz z WLZ w rejonie ul. Wojska Polskiego i Chemicznej,
Bydgoszcz, ul. Chemiczna, Wojska Polskiego (pas drogowy), dz. nr 10, 11/2 obr. 212 9/2 obr.132
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 230 V

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Istniejace zlacze kablowe ZK3 przy dyZiurce MZK na dzialce nr 10 w Bydgoszczy ul. Wojska
Polskiego/Chemiczna, zasilanie ze stacji transformatorowej "KAP 7" nr 10226, transformator 400 kVA,
obwod nr 7, zabezpieczenie w ST 125 A, linia kablowa YAKY 4x120 - 330m

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z istniejacego zlacza ZK3 przy dyzurce MZK na dzialce nr 10 w Bydgoszczy ul. Wojska
Polskiego/Chemiczna ulozy¢ kabel typu NAYY-J 4x70 mm2 do projektowanego zlacza ZK1x-1P.
Na dzialce nr 10 w miejscu ogélnodostepnym poza obszarem kolizyjnym zabudowa¢ zlacze
kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
Kabel zaprojektowac najkrétsza technicznie mozliwa trasa.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wykona¢ instalacje odbiorcza z projektowanego zlacza ZK1x-1P do obiektu.
W razie potrzeby na okres budowy zabudowac szafke rozdzielcza zasilana z ZK1x-1P.
Klient przygotuje miejsce pod zabudowe zlacza ZK1x-1P.

II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci 1 instalacji.
IV. MIETSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROW O-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe ZKl1x- 1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladac sie bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich oraz zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznyini.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlaczu kablowo-pomiarowym.
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENS OWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacymtg ¢ < 0.4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZA CE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Siec niskiego napiecia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE.:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 . poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwoéei i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegblnych
harmonicznych, wskaznika dhigookresowego migotania $wiatha, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentac;ji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dore¢czenia.

Signed by /
Podpisano przez:

Marek Tomasz
Marszalek

Date / Data: 2021-
03-30 08:57
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
= warunkow przytgczenia,
= uzgodnien,
= obowigzujgcych norm i przepiséw,
= wizji lokalnej w terenie.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuije :
* budowe linii kablowej typu YKY 3 x 6 mm? 0,4kV,
= budowe ztgcza zasilajgco sterujgcego,
= zabudowe na istn. przewodzie wodociggowym przeptywomierza wraz
z oprzewodowaniem,
= ochrone przeciwporazeniowa.

3. Linie kablowe 0,4kV

Projektowang linie kablowg nalezy utozy¢ w rurach ochronnych gtadkosciennych i
karbowanych (typ oraz srednica wg. PZT). Giebokos¢ umieszczenia przepustu powinna
wynosi¢ co najmniej 1 m mierzgc od gérnej powierzchni rury. Wilot i wylot rur nalezy
uszczelni¢ materiatem witdknistym urobionym z gling. Przepusty z rur gtadkosciennych
wykona¢ metodg bezrozkopowg przeciskiem sterowanym, a rury karbowane uktadaé na
dnie wykopu.

Z zaciskbw pomiarowych przeptywomierza nalezy wykonaé potgczenie kablami
pomiarowymi uktadanymi na catej dtugosci w ziemi w rurach ostonowych karbowanych o
$r. 50 mm. Koncéwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ ( zgodnie z wymogami DTR).
Minimalna dtugos¢ kabli pomiarowych 20 mb ( do zamdwienia z przeptywomierzem —
potgczenie kabla fabrycznie zaizolowane wodoszczelnie).

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z N SEP-E-004.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen energetycznych.

5. Ztacze zasilajgco sterujace

Ztgcze wraz z fundamentem powinno by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego
w kolorze siwym, samogasngcego, odpornego na promieniowanie UVW i udary
mechaniczne o stopniu ochrony IP65. Drzwi zamykane na zamek patentowy. Aparature
montowac na szynach TH 35. Przewody wewnatrz rozdzielnicy przeprowadzi¢ w korytkach
grzebieniowych. Wnetrze oswietli¢ za pomoca lampy.
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Ztacze wraz z wyposazeniem dostarczy dostawca przeptywomierza. Przed
dostarczeniem zlgcza nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu schemat do uzgodnienia.
Ztacze ma byé wyposazone w urzadzenia zdalnej transmisji danych -

parametry wyposazenia ustali¢ na roboczo z Inwestorem.

6. Uziemienie
Uziemienie ztagcza wykonana¢ za pomocg uzioméw szpilkowych. Potagczenie

pomiedzy zaciskami ochronnymi a uziemieniem nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi. Warto$¢ uziemienia roboczego powinna wynosi¢ R<10Q.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Uktad ochrony przeciwprzepieciowej ztgcza oparty jest o ograniczniki przepie¢ klasy
T1+T2 umieszczonych wewnatrz.

8. Oddziatywanie obiektu budowlanego

Oddziatywanie projektowanego obiektu budowlanego ogranicza sie do dziatek nr
10, 11/2 obreb nr 0212, dz. nr 9/2 obreb nr 0132 w m. Bydgoszczy, przez ktére przebiega
linia kablowa.

9. Ochrona zabytkéw

Dziatki nr 10, 11/2 obreb nr 0212, 9/2 obreb nr 0132 w m. Bydgoszczy, przez ktére
przebiega linia kablowa nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. Warunki gruntowo wodne

Na terenie dziatek nr 10, 11/2 obreb nr 0212, 9/2 obreb nr 0132 w m. Bydgoszczy
wystepujg proste warunki gruntowe (I kat. geotechniczna).
Poziom uktadania linii kablowej jest powyzej poziomu wody gruntowe;j.

11. Uwagi koncowe

= Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud. Mont. -tom V .

= Zadnych prac nie wolno wykonywac¢ pod napieciem.

= Po zakonczeniu prac wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajgce przed
uruchomieniem linii kablowej.

= dokonac odbioru koncowego.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE



Obliczenia dla Linii kablowej

Dane do obliczen

= moc szczytowa Ps - 2,0 kW
= dlugos¢ przytacza - 73 m

= nap. zasilania - 230 V
*  wsp. mocy - 0,96

Prad obliczeniowy szczytowy

Is=Ps/(U*cosp)=9A
IZkabla=5 6A>Is=9A

Dobor zabezpieczen

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nalezy przyjgc
przelicznikowe 10A.

Sprawdzenie przylacza na spadek napiecia

Spadek napiecia - AU%=1,5%

10

zabezpieczenia



4.INFORMACJA O BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:
Budowa linii kablowej oraz zlacza zasilajagco sterujagcego do =zasilania
przeptywomierza na ul. Chemicznej w Bydgoszczy

Inwestor:
MIEJSKIE WODOCIGI I KANALIZACJA

w Bydgoszczy — sp. z o.0.

PROJEKTANT:
mgr inz. Rafat Jan Woznicki
upr. nr KUP/0111/PWBE/16

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jarostaw Wirbat
POM/0197/PWOE/13

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiektdw.

Projekt obejmuje budowe linii kablowej 0,4 kV oraz zigcza zasilajgco
sterujgcegow nastepujacej kolejnosci:

* budowe linii kablowej typu YKY 3 x 6 mm?.
» Budowe ztgcza zasilajgco sterujgcego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

= Siec elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty wyszczegoblnione w p. 2

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robo6t budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

= Porazenie pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV w trakcie
przygotowywania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym
przecieciu kabli znajdujacych sie w rejonie prowadzonych wykopéw,

» Wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopéw
oraz uktadania kabla

= Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hatas podczas
zageszczania gruntu stopg wibracyjna.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia

» Wykopy zabezpieczyé poprzez wykonanie balustrady z tasmy z
tworzywa sztucznego na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu.

6. Informacja o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikbw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, niebezpiecznych
tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= przed rozpoczeciem robdt kierownik robdt jest zobowigzany
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w
zakresie BHP z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac,

» kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy Kierujacy zespotem jest
zobowigzany przeprowadzi¢ szczegOtowe pouczenie pisemne
wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych, prowadzonych przez obiektach wymienionych w p.3.

= w trakcie wystepowania zagrozen (np. pojawienia sie¢ napiecia w
miejscu pracy, wystgpienie pozaru, natrafienie na nieznany kabel,
niewypat) nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ Kierownikowi
robdt; ponownie do prac mozna przystapi¢ po usunieciu zagrozenia

= w przypadku, gdy powstrzymanie od wykonywania prac nie zapewni
pracownikom bezpieczenstwa, nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec
pozostatych pracownikow, rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
dostepu 0s6b postronnych

= zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu,
a poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczng

= pracownikbédw zatrudnionych na budowie wyposazy¢ w apteczke
pierwszej pomocy

= w przypadku pracy w poblizu poruszajgcych sie srodkéw transportu
drogowego pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

= stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze
stopy wibracyjnej,

= stosowaé indywidualny sprzet ochrony osobistej chroniacy przed
upadkiem z wysokosci

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢é imiennie osobe posiadajgcg
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcag szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) $rodki organizacyjne:
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wykonywanie prac przez pracownikOw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych w
warunkach szczegolnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikéw zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie objetym robotami

b) s$rodki techniczne

Srodki wymienione w p 6a, a ponadto:
dla prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod napieciem :

wytgczenie urzgdzenia spod napiecia

zabezpieczenie sie przed przypadkowym (pomytkowym) podaniem
napiecia poprzez zatozenie blokad tgcznikéw, sygnalizowanie
tacznikow tablicami ostrzegawczymi o tresci ,nie wigczacé!” lub
zabezpieczenie miejsca zainstalowania tgcznikdw przed dostepem
0s6b postronnych

zabezpieczenie sie przed skutkami nieprzewidzianego podania
napiecia poprzez zatozenie uziemiaczy ochronnych,

dla robét ziemnych:

wykonywanie rob6t na podstawie projekiu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika robdt bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania
tych robot

jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, to nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu

sktadowanie urobku, materiatobw wyrobu jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, sktadowa¢ min 1m od za klinem

ruch srodkéw transportu w poblizu wykopu powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu

w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu

przestrzega¢ ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi urzgdzen
technicznych.

przy wykonywaniu wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od niego.



5. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE
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Bydgoszcz dn. 12.07.2021r.
Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany (a) Rafat Jan Woznicki
(imie i nazwisko sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH nr KUP/0111/PWBE/16
oraz aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — KUJAWSKO-POMORSKIEJ
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA nr KUP/IE/0104/16

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze: Projekt budowy linii kablowej 0,4kV oraz zlacza
zasilajaco sterujacego, zlokalizowane w miejscowosci Bydgoszcz na ul. Chemicznej, woj. Kujawsko-
Pomorskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych
powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

podpis projektanta
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Bydgoszcz dn. 12.07.2021r.
Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) Dariusz Nadolski
(imie i nazwisko sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH nr KUB/0089/PWBE/20
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — KUJAWSKO-POMORSKIEJ
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA nr KUP/IE/0173/20

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.
1118) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze: Projekt budowy linii kablowej 0,4kV oraz zlacza
zasilajaco sterujacego, zlokalizowane w miejscowosci Bydgoszcz na ul. Chemicznej, woj. Kujawsko-
Pomorskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedziatnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych
powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

podpis sprawdzajacego



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

~3

M { Bydgoszcz, 16.02.2021r.
Numer: UP-4005/110/21 i
Nr wphywu - 1550

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy « dnia 21 marea 1985 r. o drogach publicznyeh (t. j. Dz. U. z 20201, poz. 470), a takze upowaznicnia
Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r, oraz art, 104 kp.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Migjskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.

z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ,

wniesionego dnia: 21.01.2021r. zezwala sie inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego/Chemiczna na terenie dziatek
drogowych nr 10, 11/2 obr 212; 9/2 obr 132, w Bydgoszezy - przeplywomierza wraz z
wewnetrzng linig zasilajaca  tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia
08.02.2021r. do dnia 31-12-2023r.

2. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zatzadcy drogi na
umieszczenie w/w przeplywomierza wraz z wewnetrzng linig zasilajaca w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. | 12 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 z uwagi na gwaranci¢e z tytulu budowy drogi obowiazki Inwestora w zakresie
przejmowanej gwarancji okre§lone zostang w tréjstronnym porozumieniu zawartym
pomiedzy: Wykonawea wbudowania przeplvwomierza wraz z wewnetrzna linia
zasilajaca, ZDMiKP w Bydgoszczy oraz Gwarantem budowy ulicy — SPAW-TOR
Sp. z o0.0. SK, zawartym przed uzyskaniem decvzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

ay w przypadku kolizji w/w sicci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianegj sieci,

'b) Inwestor (gestor urzgdzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

- wpasic drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzed ze stanem
istnicjacym,

¢} konstrukcje chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowad nastepujaco: w sladzie
wykopu i w klinic edlamu wyznaczonego wg zalgeznika nr 2 podbudowe wykonaé z kruszywa
odpowiadajacego normic PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosei warstwy min.
15 cm, warstwa z betonu asfaltowego wedtug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu (/8 mm i grubosci
warstwy 7 cm, whudowana mechanicznie na catej szerokosei chodnika. Styk odbudowanej
nawierzchni z nawierzchnig istniejgeg uszezelni¢ tasma bitumiczng.,

d) konstrukcje pobocza ul. Chemicznej o nawierzchni z destruktu bitumicznego nalezy
odtworzy¢ nastepujgco:  w §ladzie wykopu i w klinie odtamu— ostatnig warstwe zasypki
gruntowej gr. 25 cm nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego z wlornego przerobu i
przykry¢é ja 20 com grubosdei warstwa  destruktu bitumicznego. Na dilugosci zadania
nawierzchnig nalezy wyprofilowaé nadajge spadki drogowe,

e) prace nalezy prowadzié pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,

) w przypadku zblizenia sie z wykopem do krawgznika na odleglosé mnicjsza niz 0,5m — na
dlugodei wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,
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g) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zieledn przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

h) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

i) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

j) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

k) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

) wniosck w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w  pasie
drogowym nalezy uzupehnié o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzef
przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszezanic
w pasie drogowym obiektdw budowlanych lub urzadzend, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapic wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.
7 przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawea w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszezania w nim w/w
urzadzen, Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretne] sprawie szczegolnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzcczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniv organu I instancji w ninigjszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przeslanki okreélone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Wojska Polskicgo/Chemiczna przeplywomicrza wraz z wewnetrzng linig zasilajaca . Lokalizacja nic
pewinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
whnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na ckres od dnia 08.02.2021r, do dnia 31-12-2023r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie 7z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przeplywomierza wraz z
wewnetrzng linia zasilajaea niczbedne jest wystapienie wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzadeg drogi
decyzji zawalajgce] na prowadzenie robdt i ustalajgce] za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajacej na umieszezenie w/w przeplywomierza wraz z wewnetrzng linig zasilajaca w pasie drogowym ulicy
Wojska Polskiego/Chemiczna i ustalajacej za powyisze oplaty.

POUCZENIE:

Od ninigjszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne] w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszez) w terminie 14 dni od daty
jgj otrzymania.

Otrzymuja:
1) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - Sp. 7 0.0,
ul. Toruniska 103
83-817 BYDGOSZC7Z

2. ZDMiKP w Bydgoszezy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torufiska 174a
85-844 Bydgoszez — ala
Kontakt : Aleksandra Nowale tel. 582-27-78
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2021-07-09
Protokét
odpis

MPG.Z.431.0511.2021

Przedmiot: Linia kablowa nn 0,4kV wraz ze ztgczem zasilajaco sterujagcym do zasilania przeptywomierza

Potoienie:
ulica numer obreb numer dziatki
Chemiczna 132 9/2

212 10, 11/2
Zlecenie: RAVI Rafat Woznicki

Pismo z dnia 2021-07-02

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 08.07.2021 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywaé sie na nr ninigjszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28¢c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pé2n. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIKP) - Aleksandra Nowak

Opinia pozytywna. Przytacze nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i koordynacji z kierownikiem budowy ul.
Smukalskie).

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

Opiniuje jako rozwiazanie tymczasowe, do czasu realizacji ustalen obow. m.p.z.p. "Kapusciska-
Chemiczna" w Bydgoszczy.

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Patryk Zintek

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel

Projekt pod wzgledem technicznym uzgodni¢ w RD Bydgoszcz.

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel — Krzysztof Polek

6.Miejskie Wodociggi i Kanalizacja (MWIK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwose
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: wod-kan.,
a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nia zwiazanych. Bezwzglednie zachowac normatywne odlegtosci
od whw sieci.

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia 5.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM WK

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Z up. Prezydenta Miasta

Pat rycja Elektronicznie podpisany

przez Patrycja Grunwald-
Grunwald-  Greeak

Data: 2021.07.09 12:59:17
Graczyk +0200'
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Mapa do celdw projektowych

skala 1: 500

Bydgoszcz ul. Chemiczna

arke: gy 8.193.21.23.2.3
046101_1, m. Bydgoszcz

obreb: 046101_1.0212, 046101_1.0132
PUWG 2000 s.6

jedn. ew.:

MPG.D.422.1584.2021

Bydgoszcz, dnia 18.06.2021

Zastrzega sie, Ze opracowana mapa MoZe nie zowierac
pefnej informacji o przebiegu przewoddw podziemnych,
ktérych z powodu braku zgfoszenia do geodezyjnej
inwentaryzocji powykonaowczej, braku danych z instytuciji
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie
nie jest mozliwe

»GEOSERWIS «
Jerzy Kaszubski
ul. Kelobreesks 2076, 85-704 Bydgoszcz
tel, 664 975 E09
e-mail: info@gesserwis. eu
MIP 55414 MR, REGON 340616812
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

Dokumentacjo nr: MPG.Z.431.0511.2021

by?a przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzible Miejskiej Pracowni Geodezyjne] w Bydgoszczy
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# KUJAWSKO
POMORSKA

| OKREGOWA
NS | z B A
' . INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-3054-0038/18
KUPOIIB/KK-0055-0105/16

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 11§ 2, ust. 2, ust. 3 i ust. d¢ pkt 3, art. 13
ust.1, ust2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013 r, poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Razwoju z dnia
11 wrzasnia 2014 r. w sprawie samodziginych funkcji technicznych w budownictwis (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 287), po ustaleniu, Ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowega oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozyfywnym,

Pan Rafat Jan Woznicki
magister inzynier o kisrunku elsktrotechnika
ur. dniia 10 pazdziemnika 1973 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0111/PWBEM6

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnasci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyinego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepujs sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw whasciwe] izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminia 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz, Jacek Kolodziegj
g B
"l Wolciech Kiateck

Otrzymujg;

1. Pan Rafat Jan Woznicki
ul. Kogciuszki 49A/2
87-100 Torun

2. Ckrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

%
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Szczegdtowy zakres uprawnlen budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziglnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Rafat Jan WoZnicki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalac)l

| urzadzeri: elektrycznych | elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanyeh | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki ub terenu, w zakresie specjalnosci obietej niniejszymi
uprawnieniami,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowianych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektéw budowlanych,

bez ograniczeri.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenla elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne mefra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej | tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra craz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Skiad Orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwalifikacyj ?j

mar inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VZ7-4RW-RWR *

Pan Rafat Woznicki o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/16

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 49a/2, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.

Sygn. akt: KUPOQIIB/KK-0054-55/7/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz, U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt §, art.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po
ustaleniu, ze zostaty spemnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziczeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Dariusz Nadolski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 wrze$nia 1983 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0089/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem kanstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementaw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejobusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajoewej Komisji Kwalifikacyjne] Palskiej |zby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pd2n.
zm.);

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwclania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia cdwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okrelonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwetania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sidad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

et

sooM TTT\::'\

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Nadolski
ul. tyskowskiego 1/24
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EX4-BQY-GJI *

Pan Dariusz Nadolski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0173/20

adres zamieszkania ul. Ignacego tyskowskiego 1/24, 87-100 Torunr

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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