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Dzial Projektowania

i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103

85 - 817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkow technicznych dla zaprojektowania i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. L.owiskowe] w Bydgoszczy — dziatka 119, obr. 316.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o0.0. informuje, ze dla poprawy
stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac i przebudowac kanat
sanitarny ¢0,20 m PCV w ul. Lowiskowej na odcinku miedzy studniami £.OI7S a LOISS, po trasie
istniejgcego kanatu na dz. nr 119 obr. 316.

Przebudowy dokonaé¢ na odcinku sieci o dlugosci ok. 75,0 m od studni ozn. £OI 7S
zlokalizowanej na wysokosci dziatki nr 80 do studni ozn. £OI 58S zlokalizowanej na wysokosci
dziatki nr 144. W zakresie opracowania nalezy przebudowac studnie o rz¢dnych T:75,88 Ks:71,03.

Na trasie planowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzied
przelaczenie istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 138, obr. 316
oraz wymiang istniejacych przylgczy kanalizacyjnych (o $rednicach zgodnych ze Srednicami
przylaczy istniejacych) do nastepujacych nieruchomoscei:

1. ul. Lowiskowa 1 (dziatka o nr ewid. 143 obr. 316);
ul. Lowiskowa 3 (dziatka o nr ewid. 142 obr. 316);
ul. Lowiskowa 5 (dzialka o nr ewid. 141 obr. 316);,
ul. Lowiskowa 7 (dziatka o nr ewid. 140 obr. 316);
ul. Lowiskowa 9 (dziatka o nr ewid. 139 obr. 316);
ul. Lowiskowa 11 (dziatka o nr ewid. 83 obr. 316);
ul. Lowiskowa 13 (dziatka o nr ewid. 82 obr. 316);

8. ul. Lowiskowa 15 (dziatka o nr ewid. 81 obr. 316).

W projekcie nalezy przewidzie¢ kolejnosé wykonywania robot z zachowaniem cigglosci
odbioru $ciekdw sanitarnych na czas przebudowy kanatu.

AR EDb

Powyzsze wykonac zgodnie z orientacyjnym zatgcznikiem graficznym.

Kanal sanitarny nalezy zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych PCV klasy min. SN8
kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezrozkopows kanat
zaprojektowaé z rur kamionkowych do przeciskéw w oparciu o norm¢ PN-EN 295, betonowych
do przeciskéw w oparciu o norm¢ PN-EN 1917 lub polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,2m.
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Wlgczenia projektowanego kanatu sanitarnego do istniejgcego nalezy wykonaé poprzez
istniejgce studnie rewizyjne za posrednictwem wiertnicy, z zastosowaniem przej$é szezelnych.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawczy, ktory nalezy
uzgodni¢ w ZUDP ul. Grudzigdzka 9-15, ZDMiKP ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskaé¢ zgode na
wejscie w pas drogowy z Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne;j.

Szczegotowe warunki okreslono w zalgczniku technicznym.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Otrzymuja:
Adresat
(pismo + zalgcznik techniczny
+ zalgcznik graficzny)
2. RI
3. RT/EZ ala
tel. 52 58-60-977
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RT.405/0299/2022 z dnia 14.06.2022 r.

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy opracowaé dokumentacje
wg obowigzujgcych przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (miedzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
1 WT'WiOSK:2003 ) przez uprawniong jednostke projektows.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznos$ci
do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka
9-15, ZDMiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé¢ w terenach miejskich ogdlnodostepnych z mozliwoscig
dojazdu sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowa¢ w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyt¢ pokrywowa wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

W projekcie sieci kanalizacyjnych unika¢ wlaczen kaskadowych oraz tukéw w miejscu
wilgczenia.

Projekt winien zawierac:

Opis zakresu inwestycji (dtugosci i srednice przewoddow).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktorych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz +z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntow).

4. Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo

Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

Opis rodzaju materialu i posadowienia przewodow.

Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na $rednice.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robdt ziemnych, zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykopdw, montazu i zasypki wykopdw, prob technicznych szczelnosci
plukania i dezynfekc;ji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robot.

. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych tacznie
z zatgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP.

11. Rysunki szczeg6lowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.
Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.
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JALACZNIK  GRATICZNY
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