Załącznik nr 7 – OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – REMONT USZCZELNIENIA SUSZARKI OSADU
1. Przedmiot zamówienia.

a) Przedmiotem zamówienia jest:

Remont uszczelnienia części osadowej suszarki osadu w zakresie wykonania i wymiany zużytych wałów przesyłowych parę wodną wraz z komorami uszczelniającymi.
b) Opis pracy przedmiotu zamówienia

Zadaniem systemu suszenia osadu jest przygotowanie do wymaganych parametrów technologicznych osadu ściekowego za pomocą procesu suszenia. Odbywa się to w zabudowanej w systemie tarczowej suszarce osadu o numerze technologicznym M-D-02-01. Zachodzi tutaj proces odparowania wody z osadu ściekowego do zawartości 67-69%. Ten poziom wilgoci umożliwia już spalenie osadu w piecu fluidalnym.

Osad ściekowy podawany jest do systemu suszenia, rurociągiem DN250. Suszarka tarczowa zasilana jest medium grzejnym, które stanowi para wodna nasycona o temperaturze 140÷175oC. Para podawana jest do suszarki rurociągiem parowym DN125, a następnie poprzez złącze obrotowe oraz drążony wał, na którym osadzone jest koło łańcuchowe oraz łożysko. Na rurociągu DN250 zainstalowany jest zawór regulacyjny, którego zadaniem jest utrzymanie zadanego ciśnienia w układzie pary do suszarki. Kondensat odprowadzany jest poprzez drążony wał wyjściowy, na którym osadzone jest drugie łożysko oraz złącze obrotowe, rurociągiem DN40 poprzez garnek kondensacyjny (odwadniacz pływakowy).
2. Podstawowe parametry suszarki osadu:
a) Ciśnienie pary projektowe: 10,2 kg/cm2 G.

b) Ciśnienie pary rzeczywiste: 7 kg/cm2 G.

c) Ciśnienie pary dopuszczalne: 0,98 MPa.
d) Próba ciśnieniowa 1,43 MPa.
e) Czynnik grzewczy: para wodna.

f) Obroty: 6 obr/min.

g) Materiał wałów: SA266-CLI.
h) Masa całego urządzenia bez osadu: 55 Mg.

3. Parametry podawanego surowca:

a) rodzaj: osad ściekowy – surowiec o silnych właściwościach ścierających 
i powodującym korozję metali (zawartość H2O, NH3, H2S),
b) gęstość 1,0 – 1,1 Mg/m3,

c) zawartość H2O: przeciętnie 67÷69% po podsuszeniu w temperaturze do 95°C (wyjście osadu z suszarki)  i przeciętnie 80% w temperaturze 10÷20°C (wejście osadu do suszarki),

d) zawartość substancji mineralnej: przeciętnie 30% w suchej masie,

e) pH osadu: przeciętnie 8.
4.  Zakres prac: 
a) Uzgodnienie z właściwym oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zakresu prac – suszarka osadu podlega pod pełny dozór.
b) Zabezpieczenie elementu grzewczego (wirnika) przed opadnięciem poprzez wykonanie i podstawienie pod nim podpór, w miejscu otworów rewizyjnych w dnie suszarki. Podpory i ich wytrzymałość Wykonawca dobierze na podstawie udostępnionych danych urządzenia. Zastosowane podpory nie mogą uszkodzić wirnika suszarki oraz posadzki (także konstrukcji) antresoli na której zamontowana jest suszarka osadu.
c) Demontaż i zabezpieczenie osprzętu suszarki:
- łańcuch,

- koło łańcuchowe duże,

- złącza obrotowe parowe we/wy,

- łożyska na we/wy wraz z instalacją smarującą i chłodzącą (instalacja chłodzenia łożysk nie jest i nigdy nie była uruchomiona).
d) Demontaż komór uszczelniających oraz wałów suszarki.

e) Inwentaryzacja wymiarowa istniejących wałów oraz komór uszczelniających na części osadowej suszarki osadu.

f) Wykonanie nowych wałów wraz z komorami uszczelniającymi, spełniającymi następujące wymagania:

- zapewniona całkowita szczelność komór uszczelniających części osadowej w okresie pracy ciągłej 10 miesięcy; dopuszcza się drobne korekty regulacyjne wykonywane przez obsługę podczas obchodów instalacji, nie powodujące zatrzymania suszarki,
- zastosowane elementy i materiały mogące ulec zużyciu, nie mogą być wymieniane częściej niż po deklarowanych 10 miesiącach pracy urządzenia (w trakcie postoju technologicznego), bez konieczności demontażu osprzętu suszarki (koło łańcuchowe i łożyska) – nie dotyczy tych elementów i materiałów, których wymiana bądź uzupełnienie może odbywać się na ruchu urządzenia,
- nowe wały wykonane z materiału tożsamego z istniejącym lub innym dopuszczonym przez UDT, materiał komór uszczelniających Wykonawca dobierze wg własnej wiedzy i doświadczenia oraz wymogów postępowania,
- niezbędna obróbka cieplna wałów (o ile będzie wymagana) oraz mechaniczna pod istniejący osprzęt montowany na wałach,

g) Montaż nowych wałów i komór uszczelniających.
h) Dostawa i montaż nowych łożysk po stronie Wykonawcy. Typ łożysk zawarty w dokumentacji.
i) Niezbędne nowe uszczelnienia, połączenia śrubowe i inne materiały użyte do montażu po stronie Wykonawcy.

j) Montaż wcześniej zdemontowanych elementów osprzętu suszarki oraz instalacji, za wyjątkiem łożysk, które należy zamontować nowe. Usunięcie podpór spod wirnika. Niezbędne prace typu osiowanie, regulacja, itp.
k) Próba mechaniczna urządzenia przez Wykonawcę – uruchomienie bez osadu i czynnika grzewczego.

l) Kolejność powyższych czynności może zostać zmieniona w przypadku konieczności wykonania próby ciśnieniowej na polecenie inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Po stronie Wykonawcy przygotowanie suszarki i uczestnictwo w próbie. W przypadku negatywnego wyniku związanego z prowadzonymi pracami, Wykonawca usunie wszystkie jej przyczyny, przygotuje suszarkę do kolejnej próby, uzgodni z UDT termin przeprowadzenia i poniesie koszty z tym związane. Czynności te będą powtarzane do momentu uzyskania pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej i dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez UDT.
ł) Dostarczenie dokumentacji rysunkowej nowych wałów oraz komór uszczelniających w wersji elektronicznej – dwg. oraz papierowej.
m) Aktualizacja istniejącej dokumentacji rysunkowej suszarki osadu w formacie dwg. oraz wydruk papierowy nie mniejszy niż A3.

n) Wykaz części i materiałów zużywalnych. W przypadku elementów, które będą musiały być wykonywane indywidualnie, 
o) Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do zastosowanych przez niego rozwiązań.
5. Wymagania inne: 

a) Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się z warunkami technicznymi istniejącymi w miejscu zabudowy oraz zakresem prac związanych z  remontem uszczelnienia suszarki osadu.
Oględzin można dokonać w siedzibie Zamawiającego: Oczyszczalnia Ścieków FORDON – Instalacja Termicznego Przekształcania Osadu, Bydgoszcz 
ul. Bora-Komorowskiego 74A,  w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
b) system suszenia osadu będzie w tym czasie w trakcie normalnej eksploatacji,
c) wszystkie urządzenia użyte do remontu oraz części zamienne i eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe oraz dostępne w ofercie handlowej na terenie Polski.
d) elementy pomocnicze takie jak: śruby, sznury uszczelniające, uszczelki, itp. Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
6. Obowiązki Wykonawcy:

a) w czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

•
nienarażania na uszkodzenia lub zniszczenia mienia MWiK w Bydgoszczy, znajdującego się na terenie realizowanych prac i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

•
prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP,

•
utrzymania terenu realizowanych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

•
usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie,

b) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

c) na życzenie inspektora UDT dostarczenie niezbędnych protokół z badań, np. penetracyjne/radiologiczne spawów, atesty materiałowe, inne wymagane przepisami UDT.

7. Odbiór robót
Warunkiem odbioru robót jest podpisanie Protokołu Odbioru przez Zamawiającego, po spełnieniu poniższych warunków:

a) pozytywny wynik próby ciśnieniowej suszarki osadu (w przypadku zlecenia przez inspektora UDT) – dotyczy obszaru prowadzonych prac,

b) mechaniczna praca suszarki osadu bez nietypowych odgłosów (typu: piski, zgrzyty, uderzenia, itp.) jak i wizualnych nieprawidłowości związanych z prowadzonymi pracami,
c) niezależnie od podpisanego protokołu odbioru, prace, które będą wymagały uruchomienia procesu technologicznego, Wykonawca może wykonać po uzyskaniu przez instalację parametrów procesowych.
8. Zamawiający udostępni Wykonawcy przyłącze w celu dostarczenia energii elektrycznej na potrzeby związane z prowadzonymi pracami, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m wraz z obsługą na niezbędny okres w celu załadunku i rozładunku oraz pomoc w zakresie pracy suwnicy o udźwigu 3,2 tony. UWAGA: zakres pracy suwnicy ograniczony z uwagi na zainstalowane wewnątrz obiektu urządzenia technologiczne. 
Prace związane z remontem suszarki osadu mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7.00 - 21.00. 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przystąpienia do prac z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Gwarancje:

a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na użyte urządzenia oraz minimum 12 miesięcy na wykonane prace, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Kryterium oceny prawidłowo wykonanych prac jest szczelność uszczelnienia w części osadowej suszarki.
b) Naprawa gwarancyjna powinna być dokonana w czasie od powiadomienia przez Zamawiającego:

• do 2 tygodni dla wad nie wykluczających eksploatacji,

• do 5 dni roboczych dla wad powodujących zatrzymanie procesu technologicznego,
·  w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony po uzasadnieniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego.
10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad-grudzień 2022.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości na minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac.

Obsługa spalarni przed rozpoczęciem prac, opróżni i umyje suszarkę wewnątrz.

Planowany termin zakończenia prac – 30 grudnia 2022.

