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1. Sposób odbudowy nawierzchni  

Zasypka wykopu – piaskiem średnim lub piaskiem średnim na pograniczu drobnych o  

z badaniem zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki licząc od dna wykopu (stopień 

zagęszczenia Is≥1,0). 

Konstrukcję jezdni o nawierzchni z mieszanki z asfaltu betonowego należy odtworzyć 

następująco: 

− w śladzie wykopu i klinie odłamu podbudowę wykonać z kruszywa odpowiadającego 

normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości warstwy min. 32cm, 

warstwę wiążącą wykonać z betonu asfaltowego AC 16W grubości 6cm, warstwę 

ścieralną wykonać z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5cm; 

− styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą uszczelnić taśmą 

bitumiczną; 

− na długości zadania odbudować nowe elementy betonowe dopasowane wzorem i 

kolorem do stanu istniejącego, 

− w przypadku zbliżenia się wykopem do krawężnika na odległość mniejszą niż 0,5m – na 

długości wykopu odbudować nowy krawężnik na ławie betonowej z oporem; 

− na długości zadania odtworzyć zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

 

2. Obliczenia klina odłamu 

Projekt odbudowy nawierzchni konstrukcji pasa drogowego obejmuje miejsca po 

wykonaniu wykopów liniowych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w ulicy T. Ociepki w Bydgoszczy.  

Dla sieci wodociągowej projektowanej przewidziano wykopy o maksymalnej głębokości 

2,06m ppt i długości L=176.5m. W obrębie wykopu zalegają grunty mineralne, w postaci 

piasków średnich oraz średnich na pograniczu drobnych o kącie tarcia wewnętrznego φ = 

33°. Szerokość wykopu punktowego b = 0,9m.  

Klin odłamu przy φ/2 = 16.5º i maksymalnej głębokości wykopu h = 2,06m  

z = tg [90º - (45º + 16.5º )] *2,06 = 1,12m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 2*1,12 + 0,9 = 3,14m. 
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