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Druk nr 8

ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 12-08-2022r.

Ul- 4132 /697 / 22
Numer wptywu - 16464

KP-PROJEKT
WPLYNELO Pani Katarzyna Paszkowska
1§ -0 2022 KP PROJEKT

ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 BYDGOSZCZ

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z
2017r, poz. 784) oraz § 3 ust. 2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, stanowigcego zatacznik Nr 1
do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 wrzesnia 2005 r.
w sprawie przeksztatcenia zaktadu budzetowego Zarzadu Drog Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w jednostke budzetowg (Dz. Urz. Woj.
Kuj. — Pom. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowg organizacje ruchu dla
ul. Ociepki oraz Candera w Bydgoszczy na czas budowy sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami z nastepujacymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancow o
majgcych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji w obrgbie
prowadzonych prac;

3. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ przejazdu 2,75m plus
0,5m skrajni poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;

4. Wszystkie elementy BRD nalezy wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze koloru
z06ttego;
5. Projekt uzupei¢ o znaki A-30 ,PIESI”.
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PC525-2022 Druk nr 9

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 16-08-2022r.

WGK-1V.7021.543.22 KP-PROJEKT
WPLYNELO

19 -08- 2022
ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2022r. znak: WOA-1.0052.282.2022, po uzyskaniu opinii Zarzadu
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

Czasowg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla
ul. Ociepki oraz Candera w Bydgoszczy na czas budowy sieci wodociggowej wraz
z przytaczami, wykonanego przez Panig Katarzyne Paszkowska, KP PROJEKT,
ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz, wpisanego pod nr PC525-2022 z
nastepujgcymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczegciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancow o
majacych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

3. Bezwzglednie nalezy zachowaé minimalng szeroko$é¢ przejazdu 2,75m plus
0,5m skrajni poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;

4. Wszystkie elementy BRD nalezy wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze koloru
z06ttego;
5. Projekt uzupemic¢ o znaki A-30 ,PIESI”.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia 31-12-
2023r.




Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drog Miejskich i Komunikaciji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprovyadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowantych prac.

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Zatgczniki:
- 1 egz. projektu

Otrzymuja:

1) Jednostka sktadajaca projekt organizacji ruchu,

2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
3) UM / ZDMiKP w Bydgoszczy a/a




N | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

- zlecenie od inwestora

- mapy do celdw projektowych,

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania drogowego,

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 9 grudnia 2019r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 2020, poz. 110),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego na czas budowy sieci wodociggowej wraz z przytqczami w ulicy T. Ociepki
w Bydgoszczy. Zgodnie z wytycznymi Inwestora tj. MWIK inwestycja realizowana
bedzie w dwodch etapach: pierwszy etap inwestycji to budowa sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w ulicy T. Ociepki a drugi etap to budowa sieci wodociggowej
w ul. K. Candera (wg. odrebnego opracowania).

Niniejsza dokumentacja zawiera oznakowanie bezposredniego placu budowy.

3. Stan istniejacy
Teren objety inwestycjg lezy w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz
(dzielnica Prady), gmina Bydgoszcz, w wojewodztwie kujawsko — pomorskim.

Roboty prowadzone bedq w drodze o nawierzchni z betonu asfaltowego.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 1
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W przekroju ulicznym nie wystepuje oznakowanie w postaci znakéw pionowych i

poziomych.

4. Podstawowe dane obiektu
Kategoria drog:
e drogi publiczne;
Rodzaj nawierzchni jezdni:
e w strefie prowadzenia robdét nawierzchnia z betonu asfaltowego
Utrudnienia w ruchu zwigzane z zakresem robot:
e przewiduje sie czasowe utrudnienia w ruchu drogowym
Termin prowadzenie robét w pasie drogowym:

e wykonawca planuje wykonanie robét od 01.12.2022r. do 01.12.2023r.

5. Zakres roboét prowadzonych w pasie drogowym

Zgodnie z charakterem zadania, prowadzone roboty polega¢ bedq na wykonaniu:
e wykopoéw liniowych,
e robdét montazowych,

o odtworzeniu terenu inwestycji do stanu pierwotnego.

6. Rozwiazanie projektowe

Projekt oznakowania robdét bedacych przedmiotem niniejszego opracowania
ograniczony zostat do zabezpieczenia placu budowy. Prace budowalne prowadzone
beda metodaq wykopu otwartego. Prace budowalne w etapie pierwszym inwestycji
prowadzone bedg w dwdch etapach.

W etapie pierwszym tej czesci zadania zastosowano wygrodzenie obszaru robét za
pomocg barier drogowych typu U-20a, U-20b oraz barier kierujgcych U-3c i U-3d.
Dojazd do miejsca prowadzenia robot oznakowany zostat za pomocg znakdéw A-14
jako informacja ostrzegajaca o prowadzonych pracach budowlanych oraz poprzez
znaki A-12b i A-12c, jako informacja o zwezeniu pasa drogi z koniecznoscig objazdu
robot w lewej lub z prawej strony. Na tablicach kierujgcych U-3c i U-3d zastosowac
o$wietlenie sygnalizacyjne. W celu zapewnienia dojscia do zabudowanej posesji na
dziatce nr 2/9 zastosowac ktadki dla pieszych - U-28.

W etapie drugim tej czesci zadania, zastosowano wygrodzenie obszaru robot za

pomocqg barier drogowych typu U-20a, U-20b oraz bariery kierujgcej U-3c. Dojazd do
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miejsca prowadzenia robot oznakowany zostat za pomocg znakdw A-14 jako
informacja ostrzegajaca o prowadzonych pracach budowlanych oraz poprzez znaki A-
12b i A-12c, jako informacja o zwezeniu pasa drogi z koniecznoscig objazdu robdt w
lewej lub z prawej strony. Na barierach drogowych zastosowaé réwniez oswietlenie
sygnalizacyjne.

Oznakowanie drogowe na czas budowy zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegodtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

Ze wzgledu na charakterystyke ruchu na danej drodze (dla v<60 km/h) znaki
ostrzegawcze zaprojektowano w odlegtosci 50-100m od miejsc niebezpiecznych (wg
pkt. 2.1.2. - Odlegtosci znakéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych), oraz w
odlegtosci 10m od innego oznakowania (wg pkt. 1.5.2. - Sposdéb umieszczania
znakéw).

Pomiedzy tablicami a wykopem nalezy usypac pryzme ziemng z uwagi na prowadzenie
wykopdéw gtebszych niz 0,5m.

Proponowane rozwigzanie pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym, na ktorym
projektowane znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono w
wersji wielokolorowej i kazdy z elementéw uzyskat opis zgodny z ,,Rozporzgdzeniem...”
UWAGA:

Wszystkie projektowane znaki powinny by¢é wykonane z materiatu

odblaskowego w standardzie drugiej generacji w rozmiarze znakoéw srednich.

7. Zestawienie projektowanych znakow

Do oznakowania robot potrzebne bedg nastepujace znaki:

ETAP I ETAP II
A-12b 2 1
A-12c 1 1
Al4 4 2
U-20a, U-20b, U-28, U-3d, U-3c - okresli wykonawca
Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
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