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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sa:

- umowa nr ZP-RZ/0001/2022 z dnia 05-01-2022r.,

— warunki techniczne nr RT.405/0882/2021 z dnia 12-11-2021r.,

- mapy dla celéw projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejgcego uzbrojenia,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie,

- dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinigq geotechniczng

okreslajaca warunki gruntowo - wodne dla projektu budowy sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w ulicy T. Ociepki i K. Candera w
Bydgoszczy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej umozliwiajacej
zasilenie w wode przylegtych dziatek budowlanych. Na projektowanej sieci
wodociggowej zaprojektowano rowniez hydrant przeciwpozarowy DN80 nadziemny.
Zadanie podzielono na dwa etapy realizacyjne a niniejszy projekt budowlany obejmuje
zakresem ETAP I inwestycji. ETAP II objety zostat odrebnym opracowaniem

projektowym.

3. Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103
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4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres niniejszego projektu obejmuje:
- budowe sieci wodociggowej o srednicy @125PE100 SDR 17 i tgcznej dtugosci
L=176.5m;
- budowe hydrantu ppoz. nadziemnego DN8O0.

5. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy T. Ociepki w dzielnicy Prady. Otoczony
jest terenami o zabudowie mieszkaniowej oraz terenami zielonymi. Droga, w ktorej
realizowana jest inwestycja posiada jezdnie utwardzong — mieszanka bitumiczna.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy @315PE,

— kanalizacja sanitarna ks400 wraz z przytagczami, ks200,

- kable energetyczne.

6. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym 1 w obrebie 0007
oraz dziatke ewidencyjng nr 3 w obrebie nr 0006, ktore stanowig wtasnos¢ Gminy

Bydgoszcz (pas drogowy).

7. Warunki gruntowo - wodne z opinig geotechniczng

Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej czesci Bydgoszczy w obrebie
dzielnicy Prady. Badany teren lezy w Kotlinie Torunskiej w obrebie makroregionu
Pradolina Torunsko - Eberswaldzka na terasie pradolinnej o charakterze erozyjno -
akumulacyjnym. Pod wzgledem hydrologicznym obszar ten zalezy do zlewni Brdy.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. do 5m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe -
holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze o
migzszosci od 0,3 do 2,9m.

Plejstocen reprezentowany jest przez osady rzeczno - fluwioglacjalne tj. piaski
$rednie oraz $rednie na pograniczu drobnych.

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych na

gtebokosci 1,9 do 3,8m p.p.t.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 4
KATARZYNA PASZKOWSKA
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PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

OPINIA GEOTECHNICZNA

W podtozu budowlanym w obszarze inwestycji wydzielono jedng serie geotechniczng

tj. seria I - piaski $rednie rzeczno - fluwioglacjalne. Seria ta reprezentowana jest

przez wilgotne oraz nawodnione piaski Srednie oraz $rednie na pograniczu drobnych.

Planowang inwestycje proponuje sie w zakresie sieci wodociggowej proponuje sie

zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej, zgodnie z 8§4.3 Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z

dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

WNIOSKI

— zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. na
terenie badan wystepujg proste warunki gruntowo - wodne,

- projektowane uzbrojenie posadowione bedzie na nosnym podfozu zbudowanym z
utworow serii I,

- materiat pobrany z wykopu nalezacy do serii I moze by¢ stosowany jako zasyp
sieci.

Szczegdétowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilach podtuznych projektowanych sieci.

8. Obiekty tymczasowe

8.1. Energia elektryczna

Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do
zageszczenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe, natomiast do zgrzewania rur PE

agregaty pradotwodrcze spalinowe.

8.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgode MWIK w Bydgoszczy i ustali¢

sposéb rozliczenia.

8.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdéw do
poszczegolnych posesji i ulic w niezbednym zakresie zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 5
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9. Rozwiazania techniczne

9.1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wytrasowana zostata wzdtuz ulicy T. Ociepki, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy, z wtgczeniem do istniejacej
sieci wodociggowej ®315mm PE w ulicy T. Ociepki (ETAP I). Projektowana sie¢
wytrasowana zostata w dziatkach przeznaczonych pod drogi zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Przebieg projektowanej sieci zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogoéw instytucji uzgadniajgcych.

Trasa projektowanej sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

9.2. Srednica projektowanej sieci wodociagowej

Przewdd wodociggowy wykona¢ w wykopie z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE100
SDR17 o s$rednicy de125x7,4mm a przewdd zasilajacy projektowany hydranty ppoz
wykonac z rur cisnieniowych do wody pitnej PE100 SDR17 o $rednicy de90x5,4mm.

9.3. Powigzanie z istniejacq sieciq wodociggowa

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy w wezle nr W1 potaczy¢ z istniejgcym
przewodem @315mm PE poprzez montaz tulei kotnierzowych @315 z luznym
kotnierzem DN300, trdjnika zeliwnego redukcyjnego 300/100mm, zasuwy
kotnierzowej DN300, zasuwy kotnierzowej krotkiej 2100 oraz tulei kotnierzowej ¢125 z
luznym kotnierzem DN100.

Projektowany przewod wodociggowy zakonczy¢ weziem w7 poprzez montaz tulei
kotnierzowej 125mm z luznym kotnierzem DN100, trdjnika zeliwnego DN100 oraz
zaslepek DN100 zamontowanych na przelocie tréjnika.

Sposdb wiaczenia pokazano na schemacie montazowym - wezet wl i w7,

10.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury nie wykracza poza dziatke
nr 1 w obrebie nr 0007 oraz dziatki nr 3 w obrebie 0006, dla ktorych Inwestor
posiada prawo do dysponowania gruntem.

Projektowana infrastruktura zlokalizowana zostata w pasie drogowym ul. T. Ociepki i w

Bydgoszczy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 6
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wodociggowych" COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

11.Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Scistej ochrony archeologicznej.

12.Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu zagospodarowania terenu z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Budowa sieci wodociggowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy — ETAP I
— dziatka nr 1 obr. 0007; dziatki nr 3 obr. 0006

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.o0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rozwiazania techniczne

1.1. Sie¢ wodociagowa

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé¢ w wykopie otwartym. Projektowany
wodocigg nalezy wykonaé¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej PE1I00 SDR17 PN10,
taczonych przez zgrzewanie doczotowe, o Srednicy del25x7,4mm i de90x5,4mm
zgodnie z normg DIN 8074.

Wezty i zatamania trasy wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi.
Zastosowane ksztattki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiadaé¢ takie same
parametry jak w/w rury. Zatamania przewoddéw wykonywaé przy zastosowaniu
monolitycznych (fabrycznych) ksztattek. Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonac
przewodem, wykorzystujac wtasnosci elastyczne tworzywa rur. Rury i ksztattki winny
posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktdrego asortyment
zastosowano.

Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Sposéb wiaczenia przytaczy do wodociggu pokazano na schematach montazowych.
Nalezy zastosowac opaski do nawiercen do rur PE, z obejmg zeliwng np. HAKU lub
rbwnowazng z odejsciem bocznym gwintowanym. Zasuwki winny by¢ Zzeliwne ze

skrzynkg uliczng i obudowa.

1.2. Posadowienie

Rzedne posadowienia projektowanych odcinkéow sieci wodociggowej, nalezy
dostosowac do rzednych istniejgcych przewoddw w miejscach witaczen oraz do innego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych
spadkow. Projektowang sie¢ wodociggowg mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym.

Wymagane jest zastosowanie obsypki ochronnej z gruntu rodzimego wykonywanej
warstwami grubosci 1/3 $rednicy przewodu z jednoczesnym jej zageszczaniem.
Zasypke przewodu wykonywa¢ dobrze uziarnionym piaskiem srednim lub pospédtka o

ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢:

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 8
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podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do

wskaznika zageszczenia Is>1,00.

1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujace uzbrojenie:

— zasuwy DN100mm, DN80mm;

— hydranty nadziemne DN80 z podwdjnym zamknieciem;
Pofaczenia kotnierzowe nalezy wykonaé wytacznie przy zastosowaniu srub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowac podktadki pod tbem S$ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej czes¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawow z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgqczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw
montazowych weztéw.
Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z normg PN-EN 1563. Elementy odkryte
zeliwne zasuw muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powitoki 12N/mm?). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Przyjety w projekcie hydrant nadziemny ppoz. DN80 wykonany zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 2z pofaczeniami
kotnierzowymi. Elementy odkryte zeliwne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowg (grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powtoki
12N/mm?3). Podwojne zamkniecie wykonane za pomoca kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwoscig catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. Deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.
Przewody wodociggowe oznakowac typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowac na istniejacych trwatych
obiektach terenowych lub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-

zasuwki domowe, czerwone - hydranty).
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Na dtugosci projektowanego uzbrojenia w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy
umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gdérnej tworzacej przewodu
wodociggowego mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do
skrzynek do zasuwy (zakonczy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetniac¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostaty w warunkach

technicznych.

1.4. Wiaczenie wykonanego odcinka przewodu wodociagowego do
istniejacej sieci wodociggowej

Wykonawca zgtosi odcinek robdt do wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej MWiK
na trzy dni przed planowanym wiaczeniem projektowanego wodociggu z istniejgcym
przewodem i powiadomi mieszkancéow o braku wody na czas przefgczenia sieci,
zapewni zastepcze zrédto dostawy wody, wytaczy odcinek sieci wodociggowej na czas
wykonywania wigczenia oraz ponownie uruchomi wytgczony odcinek po wykonaniu

wiaczenia.

2. Wykonawstwo robot

2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasy projektowanych przewoddow nalezy
wytyczy¢é przez uprawniong stuzbe geodezyjng. Wykonawca robdét przed
przystgpieniem do robdét ziemnych winien zapoznac sie z projektem zagospodarowania
terenu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
Projektowang infrastrukture projektuje sie wykona¢ wykopem otwartym zgodnie z

planem zagospodarowania terenu.
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Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Pod projektowane uzbrojenie zaktada sie wykopy liniowe o $ciankach umocnionych.
Rury uktada¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym - Sciany pionowe wykopow
umocni¢ na catej dtugosci i gtebokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany
wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, wyprasek
stalowych lub obuddw powtarzalnych. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca
dla utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej
zewnetrznej szerokosci rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania. Wszystkie wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie ze
wspomaganiem recznym. Recznie nalezy wykonywaé wykopy w poblizu uzbrojenia
podziemnego (w strefie skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej
niwelety dna wykopu. Dno wykopu nalezy wyréwnac i usung¢ kamienie, grudy, gruz i
korzenie. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw spoistych zachodzi
konieczno$¢ posadowienia przewoddw na réwnomiernie zageszczonej podsypce z
piasku sredniego o grubosci warstwy min. 15cm.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopow na czas budowy mozna sktadowaé obok wykopdw. Zasypke
wykopow wykonaé gruntem piaszczystym lub pospétkg o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdot ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania
materiatédw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.
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2.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji, w sposodb
nastepujacy:

- kable energetyczne obudowac¢ dwudzielng rurg typu ,Arot” koloru czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej
po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociggéw:

— dla kabli NN - g110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - g160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

2.3. Roboty montazowe
Przy budowie projektowanej infrastruktury, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 (dotyczy réwniez
odbioréw czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania
i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogdéw zawartych w warunkach i wuzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisdw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

— instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mieé¢ uszkodzen). Montaz przewodu mozna realizowaé przy temperaturach
otoczenia od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty,
opadow atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego
nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwracac¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidtowos$¢ wykonania potaczen.
Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich wydtuzalnosé
liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w

wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich ale
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dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu,
przykry¢ wodociag cienkg warstwg ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.4. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— probe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewoddow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu
i z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu obcigzajacego o grubosci co najmniej
50cm. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych wyciekdéw.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na
ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i czasie trwania proby — 30minut) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-
INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodq
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g ClI2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:
— napefnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,
— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody

po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
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wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

2.5. Zasypka wykopoéw
Grunt piaszczysty wydobyty z wykopow powinien by¢ uzyty do jego =zasypki.
Nienadajacy sie do zasypki grunt (tj. nasyp, grunty spoiste — glina piaszczysta) nalezy
zastgpi¢ dowiezionym gruntem piaszczystym lub pospotkg o grubosci ziaren nie
wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewodow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;

— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescic
recznie;

- wykonanie zasypki gtdownej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego wartos¢ wskaznika zageszczenia

zasypki powinna wynies¢ Is = 1,00.
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Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robét budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

3. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbiérke nawierzchni z mieszanki
bitumicznej. Odbudowe nalezy wykonac¢ w oparciu o wydane przez ZDMiKP Bydgoszcz
decyzje nr UP 282/2022 z dn. 04.05.2022r. a takze zgodnie z opracowanym
projektem odbudowy nawierzchni. Pozostaty teren objety zakresem prac, odtworzy¢
do stanu sprzed rozpoczecia robét. Do odbudowy nawierzchni mozna przystgpi¢ po

utozeniu przewodow, odbiorze technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.

4. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdét powiadomié¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od
0°C + +30°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy
przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym
zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym swiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié
wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnié
wpisem do dziennika budowy.

— Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

- Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanies¢ ewentualne

zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.
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- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu architektoniczno -
budowlanego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Budowa sieci wodociggowej w ul. T. Ociepki w Bydgoszczy — ETAP I
— dziatka nr 1 obr. 0007; dziatki nr 3 obr. 0006

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.o0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko
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PROJEKT KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17 REGON: 3403095909
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13
tel. kom. 606-425-920 kpprojekt@op.pl
Temat: Budowa sieci wodociagowej w ul. T. Ociepki

w Bydgoszczy - ETAP 1
— dziatka nr 1 obr. 0007; dziatki nr 3 obr. 0006

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Stadium INFORMACJA BIOZ
dokumentacji:
Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACIA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz
Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POQOS/06 08-09-2022r.
w specjalizacji instalacji

inz. Szymon Pawlak

Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PWQOS/06 08-09-2022r.
w specjalizacji instalacji
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1. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegoélinych obiektow.
Zakresem opracowania projektowego jest:

- budowe sieci wodociggowej o s$rednicy @125PE100 SDR 17 i tacznej dtugosci
L=176.5m;
— budowe hydrantu ppoz. nadziemnego DN8O.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej umozliwiajgca
zasilenie w wode przylegtych dziatek budowlanych. Na projektowanej sieci

wodociggowej zaprojektowano réwniez hydrant przeciwpozarowy DN80 nadziemny.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie zainwentaryzowano nastepujace uzbrojenie podziemne:
- przewdd wodociggowy @315PE,
— kanalizacja sanitarna ks400 wraz z przytagczami, ks200,

- kable energetyczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch komunikacyjny.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty instalacyjne

Prace instalacyjne wykonywane beda na zewnatrz, nie przewiduje sie zagrozen

szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych podczas realizacji robot.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych, nalezy przestrzega¢ ogélnych wymagan

bezpieczenstwa wtasciwych dla tego typu prac. Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwy ruch

komunikacyjny.
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4.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie (obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okresSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca

niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.3.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére powinny okresla¢ czynnosci
do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgqcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikédw o sposobach

postugiwania sie tymi $rodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

6.1.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu. Wykopy o
écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnief o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,70m od krawedzi wykopu,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg

obudowane.
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6.1.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdot ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia
nawisOw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparkg, nawet w
czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

— osfoniete w okresie zimowym.

6.2. Wskazanie srodkow organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dbac¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace

na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikédw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatédw i substancji nie powodujacych takich

zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,

powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i

bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POQOS/06 08-09-2022r.
w specjalizacji instalacji

inz. Szymon Pawlak

Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PWQOS/06 08-09-2022r.
w specjalizacji instalacji
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Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Aleksandrze Paszkowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 26 stycznia 1978 r. w Kwidzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0067/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymum mgr inz. Witold Przybylski
. Pani Katarzyna Aleksandra Paszkow;kax
ul. Paderewskiego 20/5
85-075 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

s, mgr inz. Andrzej Marikowski

)12. Franciszek Szyplinski



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia
_____ Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pani Katarzyna Aleksandra Paszkowska jest uprawniona w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki

lub terenu - obejmujgcych budynki.
PRZEWQONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOIIEP BYDGOS

A e
mgr inz. Withid Przybylski ——=
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Na' podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, o samorzadach zawodowych 'archite.ktéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r: Nr 5, poz. 42, 2 pozn, zmy), art. 13 ust 1pkt1i2iust 2,

1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 ¢. o zmianie ustawy ~ Prawo budo oraz .o -zmiariie

iektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia
“Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie.samodzielnych funkeji téchnicznych w budown

..... < : ) i the
(Dz. U. 83, poz. 576) w zwiazku z art. 104 Kodeksu pestepowania. administracyinego (Dz. U. z 20001 Nr 98, poz,
1071, z péZn. zm.) - | : _. .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ nadaje |
‘Panu Szymonowi Jerzemu Pawlak
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
‘urodzenemu dnia 23 stycznia 1976 r.w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0157/PWOS/06

do_projeif;tjo_[Waniai ‘kierowania. robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urzadzenn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

 UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci --:zqd_ani;a's_trony, na podstawie art. 107 § 4 K:.p:a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji: Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie aatya.
Pouczenie | R

Od niniejsze] decyzj shizy odwolatie do Krajowe] Komisii Kalifkacyinej Polskief tzby Ingymierow

Budownictwa w' Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB W

Bydgoeszczy w terminie 14 dni od dnia jej doréczenia,

~ Sldad Orzekajucy .
. Okregowej Komisji Kwalifikacyfhiej,

art 14 ust 1 pki4 just 3.pkt 1 i3 ustawy z dnia 7 lipoa 1994 . Prawo budowlane (Dz. U z 2006 . Nr 186, poz.

Oteymuj
1. Pan: Szymon Jérzy Pawlak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQB-D3L-MTA *

Pani Katarzyna Paszkowska o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0287/06

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9R3-19W-FMQ *

Pan Szymon Pawlak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0029/07

adres zamieszkania ul. Gryczana 26, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkow technicznych na zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowej
w ul. T. Ociepki i ul. K. Candera — etap [ w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o0.0. informuje,
ze nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przewod wodociagowy z rur PE 125 mm, o dtugosci
ok. 180 mb w ul. T. Ociepki zgodnie z orientacyjnym zatgcznikiem graficznym.

Wodocigg nalezy wiaczy¢ do istniejgcego przewodu @ 315 mm wybudowanego z rur PE
w ul. T. Ociepki w rejonie dziatki nr 1/20. Przewod zakonczy¢ trgjnikiem w ul. K. Candera
umozliwiajgcym dalszg rozbudowe sieci wodociggowej w ul. K. Candera.

Wodociag projektowaé z rur PE (SDR 17, PN 10). Rodzaj przewodu wodociggowego PE
dostosowac do warunkow gruntowo — wodnych i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego
z wymiang gruntu stosowa¢ rury PE100, dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu rury
PE100RC, natomiast dla przewiertow sterowanych i przeciskow PEIOORC warstwowe
z warstwami polgczonymi molekularnie.

W trakcie opracowywania projektu dokona¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowac projekt, ktéry nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej w ZUDP, w MWiK w Bydgoszczy - sp. z o. o. oraz w ZDMiKP
— ul. Torunska 174a.

Projekt winien uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

Szczegotowe warunki okreslono w zalgczniku technicznym.

W zalgczeniu plan syt.-wys. z wyrysowanym orientacyjnym zakresem robot.

Odrebnym trybem zostang wydane warunki techniczne na zaprojektowanie
i wybudowanie przylgczy do poszczegdlnych posesji (dziatek), po dokonaniu uzgodnien z ich
wlascicielami w zakresie lokalizacji przytaczy wodociggowych.

Otrzymuja:
1. Adresat + zalgcznik techniczny

+ zalgcznik graficzny

2. RT/MD a/a
(tel. 52-58-60-965)




RT.405/0882/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Z.alacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa

Wymagania ogolne

Na budowe sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacje wg obowigzujacych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektowa.

W projekcie nalezy zamie$ci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
ZDMIiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogélnodostgpnych z mozliwoscig dojazdu
sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowac¢ si¢ w miejscu ogolnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unika¢ stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosi¢ ok.1.80 m.

W projekcie dagzy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigzaé odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierac:

1. Opis zakresu inwestycji (dlugosci i srednice przewodow).

. Opis lokalizacji inwestycji — istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntow, po ktérych sa prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

7 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150 m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegbtowa charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis robot ziemnych, montazu i zasypki wykopdw, prob technicznych
szczelnosci ptukania i dezynfeke;i.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnief, decyzji, opinii urbanistycznych facznie
z zatgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaty).

11. Schematy montazowe weztéw wodociggowych

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.

S @



Wymagania dotyczgce uzbrojenia sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnos$ci z Polskg Normag
lub Aprobat¢ Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztaltki:

e tuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej Iub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowa warstwg antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metoda bezwykopowa — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewngtrznie i zewngtrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

e $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ fozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e réwnoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalne;j.

Zasuwka:
e cisnienie nominalne PN16,
e zeliwna z gwintem zewngtrznym 1 wewnetrznym,



miekkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o — ring min. 2 szt.,, uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewn¢trzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powlokg nylonowg zapewniajgca minimalng grubo$é powtoki 250 pm,

przyczepnos¢ powloki do malowanego podloza — min. 12N/mm?2, odpornos$¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono tozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkos$ciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 =z przylagczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem o $rednicy nominalnej DN 80
w wielko$ciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przytaczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem 1 kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
clementdéw jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy
takie wykonanie powtoki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kula wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na state do hydrantu,

wszystkie hydranty na cisnienie nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polaczone w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozlaczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,




blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsuni¢cie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powloka antykorozyjng lub
z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polgczone z zasuwka w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
rozlgczenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajgca  przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjne;j,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 pm, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powtoki do malowanego podloza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powtoki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajacg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,

tacznik musi posiadaé pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysuniecie sie rury z tacznika podczas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powtoki do malowanego podloza — min.




12N/mm? (oferent zobowiazany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powtoki np. deklaracja producenta),

sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powtoki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitnag,

Sruby, nakretki, podkladki:

wszystkie polgczenia kolnierzowe laczy¢ za pomocg Srub, nakretek i podkiadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,

nalezy stosowa¢ podktadke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretks.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

KP-PROJEKT
WAB.1.6727.1.86.2022.KA
WPLY ELO Bydgoszcz, 2022.03.02

04 -03- 2022

,.KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska

Dotyczy: wydania  wypisu [ wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomosci ozn. nr ew. 7/5, 7/8, 8/1, 8/2, 9/3 w obr. 0007, nr ew. 2/7, 2/8, 2/9, 2/15,
2/16, 2/17 w obr. 0006 w rejonie ulic: Teofila Ociepki, Krzysztofa Candera, prof. Jana Doma-
niewskiegow Bydgoszczy.

Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), przesylam w zalaczeniu
wypis i wyrys z obowiazujacego dla dziatek nr ew. 2/7, 2/8, 2/9, 2/15, 2/16, 2/17 w obr. 0006
w rejonie ulic: Teofila Ociepki, Krzysztofa Candera, prof. Jana Domaniewskiegow Bydgoszczy, miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Prady - Lisia” w Bydgoszczy, zatw. Uchwala
Nr LXIX/1078/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010r., opubl. w Dz. Urz. Woj.
Kuj. — Pom. Nr 189, poz. 2534 z dnia 3 grudnia 2010r.

Ponadto informuje, ze dziatki ozn. nr ew. 7/5, 7/8, 8/1, 8/2, 9/3 w obr. 0007 przy ul. Teofila
Ociepki pozbawione sa aktualnie obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

Wobec powyzszego nie ma podstaw do wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla ww. nieruchomosci.

zup. PREZYDENTA MIASTA

. ¥/ i/ '
W zalaczeniu: n :,[U(
! N e Iwona Janikowskd — Gro¢howska
1. Z?- aczni r 1 (wypisiwyrysz m.p.z.p.) Kierownik Referatu
Otrzymuja: w Wydziale Administracji Budowlanej

1. , KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

2. a/laKA

Stronalz1



UCHWALA NR LXIX/1078/10
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Prady — Lisia” w Bydgoszczy

opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 189, poz. 2534
z dnia 3 grudnia 2010 .
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UCHWALA NR LXIX/1078/10
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 lipca 2010 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »Prady-Lisia” w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
22006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 22010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 6751 Nr 119, poz. 804)
uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno$ci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego uchwala Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca
2009 r., uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .Prady-Lisia” w Bydgoszczy (o
powierzchni ok. 100,7 ha), obejmujacy obszar sasiadujacy z gming Biate Blota oraz polozony pomiedzy ulicami:
Sicienska, Biskupinska i Lochowska, w granicach okreslonych na rysunku planu.

2. Integralne czesci uchwaly stanowia:

1) rysunek planu, jako zalgcznik nr 1 oraz wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy, jako zataczniki nr 1/1ai 1/1b;

2) rozstrzygnigcie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zalacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, jako zatacznik nr 3.

Rozdziat 1.
Przepisy ogélne

§ 2. 1. Ilekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) adaptacji budynkow - nalezy przez to rozumie¢ dostosowanie ich obecnych funkcji do przewidzianych
w uchwale na przedmiotowym terenie, przy zachowaniu budynkéw:

2) dachu plaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o jednej lub wielu plaszczyznach spadku, nachylonych pod
katem nie wiekszym niz 15°;

3) dachu stromym - nalezy przez to rozumie¢ dach o jednej lub wielu plaszczyznach spadku, nachylonych pod
katem wiekszym niz 15°;

4) elewacji budynku - nalezy przez to rozumie¢ zewngtrzna powierzchnie zewnetrznej Sciany budynku wraz
z wystepujacymi na niej elementami architektonicznymi i dekoracyjnymis;

5) harmonijnym charakterze zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wymog realizacji obiektéw 0 wysokich
walorach architektonicznych charakteryzujacych si¢ zblizonymi parametrami (np. proporcje, skala obiektu,
rodzaj dachu, rodzaj ikolorystyka zastosowanych materiatéw wykonczeniowych, pokrycia dachowego
i elewacji);

6) kioskach - nalezy przez to rozumie¢ tymczasowe obiekty handlowo-ustugowe, ktére spelniaja nastepujace
warunki:

a) powierzchnia zabudowy wynosi nie wiecej niz 15 m?,
b) wysokos¢ okapu lub attyki nad poziomem terenu wynosi nie wiecej niz 3,0 m,

¢) powierzchnia przeszklona $cian stanowi nie mniej niz 30% sumy powierzchni $cian z oknami
wystawowymi,

d) kat nachylenia dachu wynosi nie wiecej niz 30°,

W : wyrys / wypis
e) posiadajg wysokie walory estetyczne; z migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennegg,
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7) linii rozgraniczajacej - Scisle okreslonej - nalezy przez to rozumieé linie rozdzielajaca tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, ustalonych w planie, ktorej przebieg nie podlega
zmianom;

8) linii rozgraniczajacej - orientacyjnej - nalezy przez to rozumieé linie rozdzielajaca tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, ustalonych w planie, ktérej przebieg moze by¢
zmieniony, jezeli bedzie to uzasadnione projektem zagospodarowania terenu - powyzsza zmiana nie moze
powodowac ograniczeni w realizacji podstawowego przeznaczenia terenéw oddzielonych taka linig;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza
si¢ zabudowg kubaturowa, przy czym okapy i gzymsy nie moga przekraczaé tej linii o wiecej niz 0,8 m,
natomiast otwarte czesci budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie i rampy -
o wiecej niz 1,5 m;

10) miejscach parkingowych - nalezy przez to rozumie¢ wydzielone miejsca postojowe (w tym réwniez zadaszone
i w budynkach) dla samochoddw;

I1) ochronie uksztaltowania terenu - nalezy przez to rozumieé zakaz wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztalcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem wymaganej zmiany niwelety terenu oraz stopnia nachylenia
skarp, niezbednej do realizacji budowli systemu komunikacj;

12) ochronie zadrzewienia - nalezy przez to rozumie¢ nakaz wkomponowania istniejacego zadrzewienia
w projektowane zagospodarowanie terenu, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu wycinki drzew
iglastych i lisciastych, zdopuszczeniem wycinki drzew stanowiacych zagrozenie dla ludzi, konstrukecji
istniejgcej i projektowanej zabudowy oraz prawidlowej eksploatacji sieci infrastruktury technicznej;

13) ogrodzeniach azurowych - nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenia, w ktérych przesta wykonano z materiatéw
o duzych walorach estetycznych, z wykluczeniem prefabrykowanych elementéw betonowych, blaszanych iz
tworzyw sztucznych, o facznej powierzchni przeswitow w przesle nie mniejszej niz 40% powierzchni przesta,
mierzonej w przekroju pionowym podtuznym;

14) planie - nalezy przez to rozumie¢ plan miejscowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, znajdujacy sie w granicach
obreboéw geodezyjnych oznaczonych numerami: 2-8 i 39;

15) powierzchni terenu niezabudowanego - nalezy przez to rozumieé powierzchnie terenu biologicznie czynnego
z wylgczeniem powierzchni zieleni usytuowanej na tarasach i stropodachach;

16) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, w ich
brzmieniu z dnia uchwalenia planu, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace z prawomocnych
decyzji administracyjnych;

17) przeznaczeniu podstawowym (przeznaczeniu) - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie - funkcje terenu,
ktére na danym terenie lub dzialce budowlanej, stanowi nie mniej niz 70% powierzchni catkowitej budynku -
w przypadku funkcji kubaturowej, oraz nie mniej niz 70% powierzchni terenu - w przypadku funkcji
niekubaturowej;

18) przeznaczeniu uzupelniajgcym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczen, niekolidujacych
z przeznaczeniem podstawowym obowigzujacym na danym terenie lub dzialce budowlanej, ktére poszerzaja
podstawowe funkcje terenu, aich suma stanowi nie wigcej niz 30% powierzchni catkowitej budynku -
w przypadku funkcji kubaturowej, oraz nie wiecej niz 30% powierzchni terenu - w przypadku funkcji
niekubaturowe;j;

19) przeznaczeniu zamiennym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére moze byé¢ realizowane
w granicach calego terenu zamiast przeznaczenia podstawowego, przy czym wykluczone jest wspélistnienie na
jednym terenie przeznaczenia podstawowego i zamiennego;

20) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu miejscowego wykonany na mapie w skali 1:1000, na
ktérym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;

21) stawkach procentowych - nalezy przez to rozumie¢ wskazniki wzrostu wartosci nieruchomosci okre$lone
w stosunku  procentowym, stanowigce podstawe do okreslenia jednorazowych oplat, zgodnie
z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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22) strefie ,,B” - ochrony konserwatorskiej - nalezy przez to rozumie¢ obszar zawierajacy znaczng (lecz
nie dominujaca) cze$¢ elementéw historycznie uksztaltowanej struktury przestrzennej o wartosciach
kulturowych;

23) strefie ,W” - ochrony archeologicznej - nalezy przez to rozumieé obszar o rozpoznanej, na podstawie badan,
zawartosci waznych reliktow archeologicznych;

24) terenie - nalezy przez to rozumieé obszar o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
opisanych w tekscie planu, ktéry zostal wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz posiada
oznaczenie - numer porzadkowy i symbol literowy;

25) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miasta Bydgoszczy, stanowiaca ustalenia planu;

26) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumieé dziatalnogé ustugowa, ktéra nie powoduje uciazliwosci
dla $rodowiska oraz naruszenia uzasadnionych intereséw oséb trzecich, a w szczegblnodei: hatasu, wibracji,
zakiocen elektrycznych, promieniowania, a takze zanieczyszczen powietrza, wody i gleby;

27) zachowaniu budynkéw - nalezy przez to rozumieé zgode na ich przebudowy, modernizacje, remonty
i rozbudowy pod warunkiem zachowania przy rozbudowie okreslonych na rysunku planu linii zabudowy, przy
czym w przypadku wymiany budynku, nalezy go sytuowaé zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy,
z uwzglednieniem przepiséw odrebnych;

28) zakazie realizacji wolno stojacych garazy iobiektow gospodarczych - nalezy przez to rozumieé zakaz
usytuowania na terenie wolno stojacych garazy blaszanych lub obiektéw gospodarczych i garazy,
niezwiazanych konstrukcyjnie z budynkiem gléwnym;

29) zieleni izolacyjnej - nalezy przez to rozumieé zwarte, zréznicowane pod wzgledem wysokosciowym
i gatunkowym, nasadzenia drzew, krzewow, pnaczy, pelnigce funkcje izolacyjne - ograniczajace
rozprzestrzenianie sig zanieczyszczen i halasu oraz stanowiace barier¢ widokowa;

30) zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej - nalezy przez to rozumie¢ dzialalnogé inwestycyjna realizowana
w oparciu o koncepcje zagospodarowania calego terenu, przy czym inwestycja moze by¢ realizowana
w etapach przez jednego lub wigcej inwestoréw, a kolejne etapy moga by¢ realizowane w oparciu o nowa
koncepcje  zagospodarowania terenu  z uwzglednieniem  stanu istniejacego i wydanych  decyzji
administracyjnych.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej, nalezy rozumieé¢ zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

§ 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obstugi i zagospodarowania terenu nastepuje w oparciu
o:

1) oznaczenia graficzne planu, okreslone w rozdziale 2 uchwaty i na rysunku planu;
2) ustalenia planu, okreslone w rozdzialach 3 i 4 uchwaly.

2. Obszar objety planem stanowia trzy jednostki funkcjonalne oznaczone literami ,,A”, ..B” i ..C” oraz odrebna
jednostka funkcjonalna grupujaca tereny systemu komunikacji, oznaczona cyfra ,,0”.

3. Poszczegdlnym terenom przypisano oznaczenie literowo-liczbowe skladajace sie z:
1) litery oznaczajacej jednostke funkcjonalng (nie dotyczy terenéw systemu komunikacji);
2) kolejnej liczby porzadkowej w obszarze odpowiedniej jednostki funkcjonalnej;
3) symbolu literowego oznaczajgcego przeznaczenie terenu.

4. Ustalenia tekstowe planu zawieraja:
1) ustalenia ogélne - obowiazujace na catym obszarze planu;
2) ustalenia szczegdtowe - indywidualne dla kazdego terenu lub grupy terenéw.

5. Ustalenia ogélne okreslaja:

1) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;

Z miejscowege,planu
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4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;
5) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych;

7) zasady i warunki scalania oraz podziatu nieruchomosci;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej;
10) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw;
11) wysokosci stawek procentowych.
6. Zakres ustalen szczegélowych wynika z przeznaczenia poszczegdlnych terenow.

Rozdzial 2.
Oznaczenia graficzne planu

§ 4. 1. Oznaczenia graficzne, bedace obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linia rozgraniczajaca tereny - scisle okreslona;
3) linia rozgraniczajaca tereny - orientacyjna;
4) linia podzialu wewngtrznego - orientacyjna;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy;
6) granica strefy ..B” - ochrony konserwatorskiej:
7) granica strefy ,,W” - ochrony archeologicznej;
8) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytkow;
9) obiekt budowlany przeznaczony do rozbiorki;
10) cigg pieszy - przebieg orientacyjny;
11) ciag rowerowy - przebieg orientacyjny:;
12) strefa parkingow:
13) przebieg gtdwnej kalenicy;
14) orientacyjne usytuowanie budynku;
15) zielen izolacyjna;
16) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
17) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
18) MN-U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy ustugowe;j;
19) UO - teren ustug oswiaty;
20) UH - teren ustug handlu detalicznego;
21) U - teren zabudowy ustugowe;j;
22) ZL - teren lasu;
23) ZU - teren zieleni urzadzone;j;
24) ZD - teren ogrodéw dziatkowych;
25) ZL - teren zieleni parkowej;

26) ZK - teren zieleni krajobrazowej;
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27) WS - teren wéd powierzchniowych Srédladowych;
28) KSO-U - teren obstugi komunikacji samochodowej, zabudowy ustugowe;;
29) KZO - teren obstugi transportu publicznego;
30) KPX-R - teren wydzielonego ciagu pieszo-rowerowego;
31) KD-G - teren drogi publicznej - ulica gléwna;
32) KD-Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza;
33) KD-L - teren drogi publicznej - ulica lokalna;
34) KD-D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa;
35) KD-DX - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa - ciag pieszo-jezdny;
36) KD-W - teren drogi wewnetrznej;
37) IE - teren infrastruktury elektroenergetycznej;
38) IK - teren infrastruktury kanalizacyjnej;
39) granica strefy oddzialywania linii energetycznej 110 kV;
40) granica strefy oddziatywania linii energetycznej 15 kV.
2. Oznaczenia graficzne elementow informacyjnych, niebedacych ustaleniami planu:
1) granica miasta;
2) granica obszaru zlozonych warunkéw geologicznych;
3) sie¢ napowietrzna 110 kV;
4) sie¢ napowietrzna $redniego napiecia;
5) orientacyjny uktad jezdni;
6) akcent plastyczny:;
7) o$ widokowa;
8) kat widokowy.

Rozdzial 3.
Ogolne ustalenia planu

§ 5. 1. Ogdlne ustalenia planu obowiazuja dla wszystkich terenéw w granicach obszaru objetego planem, o ile
ustalenia szczegétowe lub rysunek planu nie stanowia inaczej.

2. W przypadku ustalenia dla danego terenu wielu przeznaczen, oznaczonych symbolami literowymi
oddzielonymi myslnikiem, nalezy przyjac, ze przeznaczenia te sa réwnowazne i moga wystepowaé wspolnie
w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak rowniez samodzielnie.

3. Realizacja przeznaczenia uzupelniajacego, okreslonego w ustaleniach planu dla poszczegdlnych terendw,

Jjest mozliwa wylacznie réwnolegle z realizacja przeznaczenia podstawowego (zamiennego), badz po jego
uprzednim zrealizowaniu.

4.Na terenach, dla ktérych w planie ustalono przeznaczenie podstawowe, zabrania sie wprowadzania
przeznaczenia zamiennego, o ile z tresci ustalen szczegolowych planu nie wynika inacze;j.

5. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) obowiazuje lokalizacja zabudowy zgodnej z przeznaczeniem terenu oraz z zachowaniem nieprzekraczalnych
linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu;

2) obowigzuje zakaz usytuowania wiecej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach
projektowanej nieruchomosci;

3) obowiazuje zachowanie budynkéw, z wyjatkiem obiektow budewtanychyprzeznaczonych do rozbiorki, ktére
y ne na ku planu; Z miejscowego planu
e b R zagospodarowania przestrzennege. ..
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4) obowiazuje zakaz adaptacji budynkow gospodarczych na funkcje mieszkalne;

5) obowiazuje zakaz umieszczania na frontowych elewacjach budynkéw wielorodzinnych anten satelitarnych
i urzadzen klimatyzacyjnych;

6) dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ przesuniecia (w kierunku prostopadtym do przebiegu linii) o nie wiecej niz 4,0 m
orientacyjnych linii rozgraniczajacych tereny ordznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania, przy czym nie moga one przekroczyé, wyznaczonych wich bezposrednim sgsiedztwie,
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

7) dopuszcza si¢ lokalizacje, takze bezposrednio przy granicy dzialki budowlanej, wolno stojacych garazy
i obiektow gospodarczych, z wyjatkiem garazy blaszanych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiazuje ochrona drzewostanu ikrzewdw wartosciowych takze ze wzgleddw ekologicznych, przy
uwzglednieniu zasad utrzymania zieleni w pasach drogowych;

2) obowiazuje rewitalizacja wartosciowych form zieleni;

3) obowigzuje zakaz lokalizacji funkcji powodujacych uciazliwosci dla srodowiska (z wyjatkiem systemu
komunikacji i infrastruktury technicznej), azwlaszcza halas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza,
magazynowanie odpadow, a takze przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, okreslonych w przepisach odrebnych;

4) na terenach zabudowy ustugowej dopuszcza si¢ mozliwosé magazynowania odpadéw zwigzanych z biezaca
dziatalnos$cig ustugowa;

5) obowiazuje odprowadzenie wdéd opadowych zpowierzchni parkingu terenowego poprzez urzadzenia
oczyszczajace do systemu kanalizacji deszczowej lub studni chtonnych wéd deszczowych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach odrebnych;

6) obowiazuje zagospodarowanie parkingdw terenowych zieleniag wysoka w proporcji nie mniej niz 1 drzewo na
5 miejsc parkingowych;

7)na kazdej nieruchomosci zabudowanej obowiazuje usytuowanie wydzielonego miejsca do czasowego
gromadzenia odpaddéw statych;

8) obowiazuje wykonanie nasadzen zieleni izolacyjnej - w miejscach oznaczonych na rysunku planu;

9) w przypadku realizacji projektowanej drogi gltéwnej i rozbudowy drogi zbiorczej, ze wzgledu na mozliwos¢
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, na terenach potozonych w strefach o szerokosci ok. 60 m wzdtuz
ul. Lisiej i Lochowskiej, obowiazuje stosowanie rozwigzan technicznych zapewniajacych wiasciwe warunki
akustyczne w budynkach.

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesne;j:

1) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wyznacza si¢ strefe ,.B” ochrony konserwatorskiej dla nieczynnego
cmentarza ewangelickiego, w granicach ktdrej wymagane jest opiniowanie przez wlasciwego konserwatora
zabytkow wszelkich, prowadzonych tam, prac (takze rewaloryzacji zieleni);

2) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wyznacza sie strefe ,,W” ochrony archeologicznej, w granicach
ktérej obowiazuje przeprowadzenie, przed rozpoczeciem dziatalnosci inwestycyjnej, wyprzedzajacych badan
archeologicznych, ktérych zakres powinien zosta¢ okreslony przez wlasciwego konserwatora zabytkow;

3) wymagane jest uzgadnianie z wlasciwym konserwatorem zabytkéw modernizacji, adaptacji i rewaloryzacji
zabytku nieruchomego (nieczynnego cmentarza ewangelickiego) znajdujacego sie¢ w gminnej ewidencji
zabytkdéw, oznaczonego na rysunku planu.

8. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza sie lokalizacje obiektow malej architektury;

2) w zagospodarowaniu terendw obowiazuje nakaz uwzglednienia wskazanych na rysunku planu gtéwnych
ciggdw pieszych isciezek rowerowych, zapewnienia ich ciaglosci i potaczen zterenami zieleni urzadzonej
i matej architektury; —

3) zasady umieszczania tablic i urzadzen reklamowych, zwanych
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a) obowiazuje zakaz umieszczania reklam na tle wartosciowego zadrzewienia,

b) dopuszcza si¢ mocowanie, prostopadle do elewacji frontowej, reklam o charakterze dostosowanym do
wystroju elewacji,

¢)dopuszcza si¢ umieszczanie w pasie drogowym reklam niekolidujacych z bezpieczenstwem ruchu
i infrastrukturg techniczna, na warunkach zarzadcy drogi.

9. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) przy usytuowaniu nowych budynkéw obowiazuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych
na rysunku planu;

2) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczg obiektow istniejacych, ktore mogg
by¢ remontowane, modernizowane i przebudowywane bez ograniczefi w obrebie dotychczasowej bryly, ale
muszg by¢ uwzglednione w przypadku jej ewentualnej rozbudowy w rzucie poziomym;

3) wielkos¢ powierzchni zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni nieruchomosci nie powinna
przekracza¢ 40%;

4) okreslenie minimalnych wskaznikéw w zakresie komunikacji, wlasciwych dla obszaru zabudowy ekstensywnej
typu podmiejskiego:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalezy zapewni¢ nie mniej niz 2 miejsca parkingowe
na 1 mieszkanie oraz 3 miejsca parkingowe na 2 mieszkania, w granicach wiasnej dziatki budowlanej,

b)na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nalezy zapewni¢ nie mniej niz 1,5 miejsca
parkingowego na 1 mieszkanie,

¢) w obrebie terendw zabudowy ustugowej nalezy zapewni¢ nie mniej niz 12 miejsc parkingowych na 1000 m2
powierzchni uzytkowej.

10. Granice isposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

1) w granicach obszaru objetego planem nie wystepuja tereny gornicze;

2) na terenie planu nie mozna wykluczy¢ wystepowania terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi, dla
ktorych stosuje si¢ przepisy odrebne.

11. Zasady i warunki scalania oraz podziatu nieruchomosci:
1) projektowane podziaty nieruchomosci powinny spelnia¢ nastepujace warunki:
a) powierzchnia dzialki budowlanej przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna:
- minimalna - 400 m2,
- maksymalna - nie ustala sie,

b) szerokos¢ frontu dziatki budowlanej przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojaca:

- minimalna - 16,0 m,
- maksymalna - nie ustala sie,
¢) kat potozenia bocznych granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego - od 70°do 110°;

2) dopuszcza sie taczenie, wyznaczonych na rysunku planu, dzialek budowlanych w celu utworzenia wigkszej
dzialki budowlanej, z mozliwoscia jej zabudowy i zagospodarowania, z zachowaniem przepiséw okreslonych
w planie;

3) dopuszcza si¢ dokonywanie podzialéw geodezyjnych dzialek iterenéw zgodnie z liniami rozgraniczajacymi
oraz liniami podzialu wewnetrznego okreslonymi na rysunku planu;

4) w granicach planu nie ustala si¢ obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialéw nieruchomosci;
WYTYS / WyQIis

5)w przypadku koniecznosci wydzielenia dziatki prze znaczonej phajseeleedr frastruktury technicznej nalezy
wyznacza¢ ja w minimalnych, niezbednych granicach. | zagospodarowania przestrzennego
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12. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy:

1) wprowadza si¢ orientacyjne granice oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV
przebiegajace w odlegtosci 18,0 m po obu stronach od osi linii;

2) wprowadza si¢ orientacyjne granice oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV
przebiegajace w odleglosci 3,5 m po obu stronach od osi linii;

3) w stosunku do nowo wznoszonych budynkéw mieszkalnych i ustugowych dopuszcza sie przesuniecie tych
granic po uprzednim wykonaniu pomiaréw lub obliczen natezenia pola elektromagnetycznego i spetnieniu
wymagan dotyczacych dopuszczalnych wartosci natgzenia tego pola, zawartych w przepisach odrebnych,
w uzgodnieniu z gestorem sieci.

13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1) System komunikacji tworza:
a) drogi publiczne:
- ulica gléwna - oznaczona symbolem KD-G,
- ulica zbiorcza - oznaczona symbolem KD-Z,
- ulice lokalne - oznaczone symbolem KD-L,
- ulice dojazdowe - oznaczone symbolem KD-D,
- ulice dojazdowe - ciagi pieszo-jezdne - oznaczone symbolem KD-DX,
b) drogi wewnetrzne - oznaczone symbolem KD-W,
¢) wydzielone ciagi pieszo-rowerowe - oznaczone symbolem KPX-R;
2) dopuszcza sig lokalizacje w pasie drogowym obiektéw malej architektury, w uzgodnieniu z zarzadca drogi;
3) dopuszcza sig¢ etapowanie budowy i rozbudowy ulic;
4) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych zjazdow i sytuowanie nowych na warunkach zarzadcey drogi;

5) tereny w liniach rozgraniczajgcych drég przeznaczone sa do ruchu i postoju pojazdéw, ruchu pieszych, sciezek
rowerowych oraz lokalizacji infrastruktury technicznej;

6) obowiazuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwigzanej z utrzymaniem i obstuga systemu komunikacji;

7)do czasu rozbudowy ulic dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacego zainwestowania bez mozliwosci jego
rozbudowy;

8) dopuszcza si¢ wyznaczenie miejsc postojowych zwiazanych z obstugg osiedla, z wyjatkiem terenéw 033.KD-G
i 078.KD-Z.

14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury techniczne;:

1) w pasach drogowych, dopuszcza sig¢ utrzymanie, remonty, rozbudowe istniejacych oraz realizacje nowych sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obstuga techniczng drogi;

2) w pasach drogowych, dopuszcza si¢ utrzymanie, modernizacje, przebudowe istniejacych sieci infrastruktury
technicznej niezwigzanych bezposrednio zobstuga techniczng drogi, na warunkach zarzadcy drogi
W porozumieniu z gestorami sieci;

3)w pasach drogowych dopuszcza sie lokalizacje nowych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych bezposrednio z obstuga techniczng drogi, na warunkach zarzadcy drogi W porozumieniu
z gestorem sieci;

4) dla pozostalych terenéw ustala si¢ utrzymanie, modernizacje, przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej
niezwigzanych bezposrednio z obstuga terenu, z wymogiem uwzglednienia ich w projektach zagospodarowania
terenéw oraz udostgpnienia stuzbom eksploatacyjnym i konserwujacym gestora sieci, na zasadach okreslonych
odrgbnymi przepisami; -
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5) nowe lub rozbudowywane sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, wtym takze niezwigzane z obstuga
techniczng drogi, nalezy lokalizowaé w granicach terenéw przeznaczonych w planie pod drogi publiczne lub
pod infrastrukture techniczng zgodnie z warunkami gestora sieci;

6) w przypadkach szczegélnych dopuszeza si¢ sytuowanie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w granicach
terenéw publicznych, terenéw o charakterze ogoblnodostepnym  lub innych, zapewniajac stuzbom
eksploatujgcym i konserwujacym dostep do tych sieci iurzadzen na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych;

7) realizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na terenach drég wewnetrznych jest wlasnym zadaniem
inwestoréw prywatnych, a ich realizacja bedzie mozliwa pod warunkiem wyprzedzajacego uregulowania spraw
formalno-prawnych przez wiasciciela lub wlascicieli drogi wewnegtrznej z wlasciwym gestorem sieci:

8) zasady obstugi w zakresie kanalizacji sanitarnej:

a) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zlewni kanatu w ul. Sicienskiej z odprowadzeniem na projektowang
przepompownig PS2/10 i przetloczeniem $ciekéw do istniejacego kanatu ks200 w ul. Nakielskiej oraz do
zlewni projektowanego kanatu ks400 z odprowadzeniem grawitacyjnym na teren oczyszczalni $ciekow
Osowa Goéra i przepompowaniem do projektowanego systemu transportujacego Scieki z likwidowanej
oczyszczalni Osowa Gora; docelowo $cieki sanitarne poprzez ukiad grawitacyjno-pompowy transportowane
beda na oczyszczalnie Sciekéw Kapusciska,

b) ustala si¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych z poszczegélnych dzialek, istniejagcymi i projektowanymi
kanatami sanitarnymi do miejskiego systemu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi gestora
sieci,

¢) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie obstuge terenu poprzez szczelne zbiorniki na
nieczystosci ciekle,

d) dla terenéw, dla ktérych funkcjonuje zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarnej i jest mozliwosé podiaczenia sie do
niej, obowiazuje likwidacja istniejacych zbiornikéw na nieczystosci ciekle,

e) obowigzuje zakaz wprowadzania $ciekéw bytowych (oczyszczonych i nieczyszczonych) do wéd Iub do
gruntu,

f) kanaty kanalizacji sciekowej projektowaé w ukladzie rozdzielezym, w ciggach komunikacyjnych
] Jny
publicznych lub w terenach ogélnodostepnych,

g)w przypadku realizacji kanaléw sciekowych w drogach wewnetrznych, wymagane s szczegblowe
uzgodnienia z gestorem sieci z zachowaniem przepiséw odrebnych;

9) zasady obstugi w zakresie kanalizacji deszczowe;j:

a) odprowadzenie Sciekow deszczowych (wod opadowych i roztopowych) do zlewni kolektora deszczowego K-
90 zwylotem do Kanatu Bydgoskiego oraz do zlewni kolektora K-91 z wylotem do Strugi Miynskiej
w ulicy, poprzez istniejace i projektowane kanaly deszczowe zlokalizowane w ulicach KD-G, KD-Z, KD-D,
na warunkach gestora sieci,

b) przy odprowadzaniu $ciekéw deszczowych do kanaléw miejskich nalezy zachowaé dopuszczalne
wspolezynniki - splywu okreslone w opracowaniu branzowym ,,Studium programowo-przestrzennym
kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszezy™ oraz zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

¢) zabrania si¢ wprowadzania Sciekéw deszczowych - wéd opadowych i roztopowych zanieczyszczonych, do
wod lub do gruntu,

d) urzadzenia do retencjonowania wod deszczowych realizowane dla potrzeb poszczegélnych nieruchomosci,
nie moga by¢ lokalizowane poza ich granicami,

e) dopuszcza si¢ odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych ,,czystych” (np. z dachu) do ziemi w granicach
dzialki budowlanej Inwestora, atakze ich retencjonowanie i wykorzystanie do drugorzednych celéw
uzytkowych,

f) Scieki deszczowe ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, powinny by¢

podczyszczane na terenie dziatki budowlanej Inwestoxa:'zgodrﬁeWgujggymim‘pT%ami odrebnymi,
TyS /7 WYUIs

g) kanaly kanalizacji deszczowej projektowaé w ciagach lgqﬁﬁﬁ?l@%ﬁjﬁggg'ig’g%%ggch lub w terenach
ogolnodostepnych w systemie rozdzielczym, i i ?
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h)w przypadku realizacji kanatéw $ciekowych w drogach wewnetrznych, wymagane sg szczegélowe
uzgodnienia z gestorem sieci z zachowaniem przepisow odrebnych;

10) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w wodg:

a) teren zasilany zmiejskiej sieci wodociagowej Ii II stery ci$nienia wspélpracujacej z projektowanymi
pompowniami strefowymi wody.

b) ustala sie zaopatrzenie w wodg z istniejacych magistral wodociagowych DN 300 - DN150 w ul. Nakielskiej -
Lochowskiej, DN 300 w ul. Nakielskiej - Lisiej oraz projektowanej DN 300 relacji pompownia wody na
terenie oczyszczalni Osowa Géra - ulice nowoprojektowane - ul. Lisia, poprzez istniejaca i projektowana
sie¢ rozdzielcza, na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

¢) sie¢ wodociagowa rozdzielcza projektowa¢ w ciggach komunikacyjnych publicznych lub w terenach
ogoélnodostepnych z zachowaniem uktadow pierscieniowych,

d) pierscieniowych przypadku realizacji sieci wodociggowej w drogach wewnetrznych, wymagane s3
szczegdlowe uzgodnienie z gestorem sieci,

e) dopuszcza si¢ lokalizacje pompowni strefowej wody w ul. Lochowskiej;
11) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) teren zasilany w gaz projektowang siecig gazowq $redniego cisnienia od strony gazociagu w/c Dn150 relacji
Kruszyn Krajefiski, Zamos¢ - Lochowo ze stacji red.- pomiarowe;j I stopnia w Lochowie,

b) ustala si¢ zaopatrzenie w gaz dla poszczegolnych dzialek poprzez projektowang sie¢ rozdzielcza sredniego
ci$nienia zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

¢) wskazane jest wykorzystanie gazu ziemnego dla celow grzewczych;
12) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energig cieplna:

a) zaopatrzenie W energi¢ cieplna za pomoca urzadzen zasilanych gazem, energia elektryczng, paliwami
ekologicznymi lub innymi, zgodnie z ..Programem Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracja Bydgoszcz”,

b) dopuszcza sie realizacje palenisk domowych w formie kominkow opalanych drewnem;

13) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

a)dla zapewnienia pewnosci zasilania nalezy rozbudowac GPZ .Osowa Goéra” w zakresie dodatkowej
jednostki transformatorowej WN/SN oraz wykona¢ powiazania kablowe z istniejaca infrastruktura 15 kV na
obszarze objetym opracowaniem,

b) zabrania sie budowy nowych napowietrznych linii energetycznych,

¢) docelowo dopuszcza sig¢ mozliwos¢ skablowania wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych nn
wylacznie na podstawie decyzji gestora sieci,

d) o$wietlenie zewnetrzne i wewngtrzne nalezy zaprojektowaé i wykonaé z mozliwoscia przystosowania dla
potrzeb obrony cywilnej,

e) utrzymuje si¢ przebieg napowietrznej dwutorowej linii wysokiego napiecia relacji GPZ ,,Bydgoszcz Zachod”
- GPZ ..Blonie” oraz GPZ ,,Bydgoszcz Zachod™ - GPZ .Jachcice - EC17,

f) ustala sie adaptacje istniejacych stacji transformatorowych i kablowych linii $redniego napigcia,

g) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przebudowy linii napowietrznych i kablowych sredniego i niskiego napigcia na
warunkach gestora sieci,
h) zasilanie ~ obiektow  adaptowanych, przebudowywanych i modernizowanych — z istniejacych  sieci

elektroenergetycznych po ewentualnym dostosowaniu ich do zwiekszonego obcigzenia,

i) zasilanie nowych obiektow kubaturowych, z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych,
kablowymi liniami energetycznymi niskiego napiecia zakoficzonych ztgczami kablowo-pomiarowymi lub
kablowymi wg warunkow gestora sieci,

j) w przypadku istniejacych linii napowietrznych niskiego naP_Lgcia_przewidzianychjc_zachgwania (do czasu

ich zuzycia gospodarczego) dopuszcza sig mozliwos¢ zagilenia obiektéw Sprzytaczem napowietrznym na
warunkach i za zgoda gestora sieci, ' ; |
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k) wyznacza si¢ lokalizacje wolnostojacych projektowanych stacji transformatorowych na terenach A9.IE,
A12.1E, A29.IE, B3.IE, B24.1E, C3.IE i C17.IE,

1) w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania mocy, przekraczajacego mozliwosci istniejacej i projektowanej
infrastruktury elektroenergetycznej dopuszcza sie mozliwo$¢ posadowienia dodatkowych — stacji
transformatorowych (w tym stacji abonenckich) na warunkach gestora sieci,

m) nowe stacje transformatorowe nalezy usytuowaé na geodezyjnie wydzielonych dziatkach z dostepem do
drogi publicznej; dopuszcza sig¢ mozliwos¢ tymczasowej lokalizacji stacji stupowej,

n) zasilanie projektowanych stacji odbywac si¢ bedzie na warunkach gestora sieci poprzez rozbudowe linii
kablowych iurzadzen 15kV przy jednoczesnym realizowaniu powiazan zistniejgca infrastrukturg
elektroenergetyczna,

0) z projektowanych stacji wyprowadzi¢ linie niskiego napiecia na istniejacg sie¢ niskiego napiecia idla
zasilania projektowanych obiektow,

p) dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ lokalizacji stacji transformatorowej na terenie oznaczonym C9.U,

q) realizacja obiektow infrastruktury elektroenergetycznej na terenie drég wewnetrznych jest zadaniem
wlasnym inwestoréw prywatnych, aich realizacja bedzie mozliwa pod warunkiem wyprzedzajgcego
uregulowania spraw formalnoprawnych przez wlascicieli drogi wewnetrznej z gestorem sieci;

14) zasady obstugi w zakresie telekomunikacji:

a) podiaczenie do telefonii stacjonarnej, poprzez istniejaca iprojektowana kanalizacje teletechniczng na
warunkach okreslonych przez wybranego gestora sieci,

b) zabrania si¢ budowy nowych napowietrznych linii telefonicznych, a istniejace linie docelowo przewidzie¢ do
skablowania,

¢) zabrania si¢ lokalizacji wolnostojacych masztéw i anten stacji bazowych telefonii komoérkowej, dopuszcza
sie sytuowanie urzadzen telefonii komodrkowej na budynkach ustugowych, zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami odrgbnymi,

d) podiaczenie do innych sieci iurzadzen teletechnicznych lub odbiér sygnatu poprzez istniejaca lub
projektowana sie¢ teletechniczng na warunkach wybranego gestora sieci;

15) zasady obstugi w zakresie gospodarki odpadami stalymi:

a) odpady komunalne nalezy przekazywaé przedsigbiorcom posiadajacym zezwolenia na odbieranie odpadow
komunalnych od wiascicieli nieruchomosci,

b) pozostate odpady nalezy zagospodarowywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi,

¢) dopuszcza sig, aby masy ziemne usuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacjg inwestycji/zabudowa,
byly sktadowane w pryzmach i wykorzystane w granicach nieruchomosci, a takze na innych terenach np.
wymagajacych rekultywacji, lub dziatan naprawczych w srodowisku.

15. Sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:

1) dopuszcza sie utrzymanie istniejacego zagospodarowania terenéw przeznaczonych na cele drég publicznych za
zgoda zarzadcy drogi, do czasu realizacji zamierzen planu;

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie¢ odprowadzanie sciekéw bytowych do szczelnych
zbiornikdéw bezodplywowych.

16. Wysokosci stawek procentowych:
1) dla terenéw przeznaczonych na inwestycje celu publicznego oraz terenéw gminnych - obowiazuje 0%;
2) dla pozostatych terenéw - obowigzuje 30%.

Rozdzial 4.
Szczego6lowe ustalenia planu

§ 6. Ustalenia dla terendw A1.MN, A2.MN, A3.MN, A4.MN, AS.MN, A6.MN, A7.MN, A8MN A14.MN,
A15.MN, A16.MN, A17.MN i A18.MN: '

1) przeznaczenie:
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a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) uzupetniajace - dopuszcza si¢ lokalizacje ustug nieuciazliwych, wylacznie jako wbudowanych w budynki
mieszkalne, z wyjatkiem terenow A1.MN, A2.MN, A3.MN, A4.MN, A5.MN, A6.MN, A7.MN, A16.MN
i A18.MN, gdzie dopuszcza sie lokalizacje wolno stojacych ustug nieucigzliwych;

2) zasady ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego - dopuszcza si¢ realizacje nowych budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojacej;

3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)na terenie A16.MN obowiazuje zachowanie istniejacych zbiornikéw wodnych oraz dopuszcza sie
odtworzenie koryta cieku naturalnego, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b)na terenie Al6.MN obowiazuje zapewnienie korzystnych warunkéw dla rozwoju roslinnosci
hydrogenicznej,

c) poszczeg6lne tereny naleza do rodzaju terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu
przepiséw odrebnych z zakresu ochrony przed hatasem;

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) obowiazuje zakaz umieszczania reklam wolno stojacych, na trwate zwigzanych z gruntem,
b) od strony frontowej obowiazuje stosowanie ogrodzen azurowych,

c)na terenie AI6.MN obowigzuje utrzymanie obiektu matej architektury (kapliczki) w powiazaniu
z planowana przebudowa uktadu komunikacyjnego;

5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiazuje szerokos¢ elewacji frontowej nie mniejsza niz 6,0 m,

b) obowiazuje ksztalt dachu stromy, z wyjatkiem nieruchomosci potozonej przy ul. Lisiej 52 - gdzie nie ustala
si¢ ograniczen w zakresie geometrii dachu, zgodnie z rysunkiem planu,

¢) obowiazuje wysokos¢ zabudowy nieprzekraczajaca trzech kondygnacji nadziemnych,
d) obowiazuje wysokos$¢ budynku nie wieksza niz 12,0 m;

6) zasady i warunki scalania oraz podziatu nieruchomosci - powierzchnia dziatki budowlanej przeznaczonej pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng powinna by¢ nie mniejsza niz 550 m?;

7) szczegblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu:

a) dla terendw A14.MN, A15.MN, A16.MN i A18.MN obowigzuje zakaz zabudowy, grodzenia (z wyjatkiem
ogrodzen z elementéw fatwo rozbieralnych) oraz nasadzen zielenig wysoka w strefie korytarza infrastruktury
technicznej o szerokosci 8,0 m po obu stronach osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV,

b) usytuowanie budynkéw mieszkalnych i ustugowych na terenach A14.MN, A15.MN, A16.MN i A18.MN
musi uwzglednia¢, regulowane przepisami odrebnymi, ograniczenia wynikajace z przebiegu granicy strefy
oddziatywania linii energetycznej 110 kV - dopuszcza sie przesunigcie tych granic na podstawie pomiarow
natezenia pola elektromagnetycznego, jednak nie dalej niz do wyznaczonej nieprzekraczalnej linii
zabudowy,

c) w przypadku terendw A1.MN, A2.MN, A3.MN, A4.MN, A5.MN, A6.MN, A7.MN, A16.MN i A18.MN,
w pasie zabudowy potozonym w bezposrednim sasiedztwie terenu 033.KD-G, nalezy lokalizowa¢ zabudowe
ustugowa;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowiazuje obstuga komunikacyjna poszczegdlnych terenéw z przyleglych, do nich, terendéw drég
publicznych, z wyjatkiem terenu 033.KD-G,

b) dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjna z terenu 033.KD-G dla istniejacych budynkéw usytuowanych wzdhuz
tego terenu, za zgoda zarzadcy drogi,

c)dla dwéch nowo wydzielonych dziatek wpokudmowoﬁwszrhvdrrreTT\:zgscr zra*lkrrrr-ewrd 2/6 obr.

6 obowiazuje obstuga komunikacyjna z terenéw 015.KD-W|i 016.KD-D
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9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

a) obowiazuje utrzymanie napowietrznej linii 110 kV, oraz jej udostepnienie stuzbom eksploatacyjnym gestora
sieci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi,

b) dopuszcza sig likwidacje sieci wodociagowej na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci;

10) sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenu - dopuszcza sie
utrzymanie upraw sadowniczych na terenie dziatki nr ewid. 2/6 obr. 6.

§ 7. Ustalenia dla terendw A9.1IE, A12.1E i A29.1E:
1) przeznaczenie - teren infrastruktury elektroenergetycznej (stacja transformatorowa);
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nie ustala si¢ ograniczen w zakresie geometrii dachu,

b) obowiazuje wysokos¢ zabudowy réwna jednej kondygnacji nadziemne;j,

¢) obowiazuje wysokos$¢ budynku nie wieksza niz 5,0 m;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obstuga komunikacyjna poszczegdlnych
terendéw obowiazuje z przylegtych, do nich, drég publicznych - ulic lokalnych i dojazdowych;

4) sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania iuzytkowania terenu - na terenach A12.IE
i A29.1E dopuszcza sie lokalizacje stupowej stacji transformatorowe;j;

5) tereny przeznaczone s3 na inwestycje celu publicznego.
§ 8. Ustalenia dla terenu A10.ZP:
1) przeznaczenie - teren zieleni parkowej;
2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
a) obowiazuje uporzadkowanie terenu i wytyczenie $ciezek spacerowych,
b) obowiazuje zakaz grodzenia, z wyjatkiem jego usytuowania wzdtuz granicy z terenem A16.MN;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j:

a) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, wyznacza si¢ strefe ,,.B” ochrony konserwatorskiej, w granicach
ktorej wymagane jest opiniowanie przez wlasciwego konserwatora zabytkdéw wszelkich, prowadzonych tam,
prac (takze rewaloryzacji zieleni),

b) obszar nieczynnego cmentarza ewangelickiego stanowi obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw - wymagane jest uzgadnianie z wlasciwym konserwatorem zabytkéw modernizacji, adaptacji
i rewaloryzacji obiektu;

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - obowigzuje zakaz umieszczania
reklam wolno stojacych, na trwate zwiazanych z gruntem;

5) szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu - obowiagzuje zakaz
realizacji zabudowy kubaturowe;j;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - obowiazuje obstuga komunikacyjna z terenu
013.KD-L;

7) teren przeznaczony jest na inwestycje celu publicznego.
§ 9. Ustalenia dla terenu A11.ZU:

1) przeznaczenie - teren zieleni urzadzonej;

2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) obowiazuje realizacja ciagu pieszego - w miejscu oznaczonym na rysunku planu,

b) obowiazuje realizacja terenowych placéw zabaw dla dzieci i mtodziezy; w

Z miejscoweg

iu
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturewege -rodepuszezassie:iodiworzenie koryta cieku
naturalnego, zgodnie z przepisami odrebnymi; 4}{ e
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- dla terenu 055.KD-D - 21,0-22,0 m,

- dla terenu 064.KD-D - zmienna 10,0-17,0 m,

- dla terenu 065.KD-D - zmienna 10,0-17,0 m,

- dla terenu 066.KD-D - zmienna 10,0-17,0 m,

- dla terenu 067.KD-D - zmienna 10,0-17,0 m,

_ dla terenu 068.KD-D - zmienna 11,0-12,0 m,

- dla terenu 080.KD-D - 10,0 m,

b) ulica jednojezdniowa z chodnikami z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej bez wyodrebnionej
jezdni i chodnikow;
3) tereny przeznaczone sa na inwestycje celu publicznego.

§ 41. Ustalenia dla terenow 06.KPX-R, 07.KPX-R, 08. KPX-R, 09.KPX-R, 010.KPX-R, 017.KPX-R, 018.KPX-
R, 034.KPX-R, 049.KPX-R, 051.KPX-R, 052.KPX-R, 053.KPX-R, 072.KPX-R, 073.KPX-R, 074.KPX-R,
075.KPX-R, 076.KPX-R i 077.KPX-R, 079.KPX-R:

1) przeznaczenie - teren wydzielonego ciggu pieszo-rowerowego;

2) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - na terenach 017.KPX-R i018.KPX-R
dopuszcza si¢ odtworzenie koryta cieku naturalnego, zgodnie z przepisami odrgbnymi:

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
- dla terenu 06.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 07.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 08. KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 09.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 010.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 017.KPX-R - 6,0 m,
- dla terenu 018.KPX-R - 20,0 m,
- dla terenu 034.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 049.KPX-R - 4.5 m,
- dla terenu 051.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 052.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 053.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 072.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 073.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 074.KPX-R - 4,5 m,
- dla terenu 075.KPX-R - 4,0 m,
- dla terenu 076.KPX-R - zmienna 4,0-5,5 m,
- dla terenu 077.KPX-R - 10.0 m,
- dla terenu 079.KPX-R - 10,0 m,

b) chodnik o szeroko$ci min. 3,0 m;

§ 42. Ustalenia dla terenéw 011.KD-L, 012.KD-L, 013.
024.KD-L, 039.KD-L, 040.KD-L, 048.KD-L, 059.KD-L, 060.
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1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica lokalna;

2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:
- dla terenu 011.KD-L - zmienna 12,0-16,0 m,
- dla terenu 012.KD-L - zmienna 12,0-16,0 m,
- dla terenu 013.KD-L - 12,0 m,
- dla terenu 014.KD-L - 12,0 m,
- dla terenu 021.KD-L - zmienna 12,0-17,0 m,
- dla terenu 022.KD-L - zmienna 11,5-19,5 m,
- dla terenu 023.KD-L -12,0 m,
- dla terenu 024.KD-L - zmienna 12,0-13,0 m,
- dla terenu 039.KD-L - zmienna 12,0-30,0 m,
- dla terenu 040.KD-L - 12,0 m,
- dla terenu 048.KD-L - zmienna 12,0-22,0 m,
- dla terenu 059.KD-L - zmienna 11,5-14,5 m,
- dla terenu 060.KD-L - zmienna 12,0-26,5 m,
- dla terenu 061.KD-L - 12,0 m,
- dla terenu 062.KD-L - zmienna 12,0-15,0 m,

b) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej bez

wyodrebnionej jezdni i chodnikow,

c) skrzyzowanie z ulicg zbiorcza lub gldwna - skanalizowane, z wyjatkiem terenéw 013.KD-L, 024.KD-L
i062.KD-L - na prawe skrety, z ulica lokalng lub dojazdowg - zwykle:

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesne;:

a)w czgsci terenu 013.KD-L obowiazuje strefa ,B” ochrony konserwatorskiej - wszelkie prace (takze
rewaloryzacja zieleni) prowadzone na fragmencie obszaru nieczynnego cmentarza ewangelickiego,

potozonego w obrebie terenu, powinny by¢ opiniowane przez wlasciwego konserwatora zabytkow,

b) w granicach terenu 013.KD-L, na rysunku planu, oznaczono fragment obszaru nieczynnego cmentarza
ewangelickiego stanowigcego obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw - wymagane jest
uzgadnianie z wlasciwym konserwatorem zabytkow modernizacji, adaptacji i rewaloryzacji obiektu;

4) tereny przeznaczone sg na inwestycje celu publicznego.

§ 43. Ustalenia dla terenéw 015.KD-W, 025.KD-W, 050.KD-W, 056.KD-W, 069.KD-W i 070.KD-W:

1) przeznaczenie - teren drogi wewnetrzne;j;

2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:
- dla terenu 015.KD-W - 9,0 m,
- dla terenu 025.KD-W - zmienna 6,0-8,0 m,
- dla terenu 050.KD-W - zmienna 5,0-10,0 m,
- dla terenu 056.KD-W - 5,0 m,
- dla terenu 069.KD-W - zmienna 6,0-10,0 m,
- dla terenu 070.KD-W - 5,0 m,

b) ulica jednoprzestrzenna bez wyodrebnionej jezdni i chodnjkéwed=

Zml
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b) ulica jednojezdniowa dwupasowa z obustronnymi  chodnikami, z dopuszczeniem  budowy ulicy
jednoprzestrzennej bez wyodrebnionej jezdni i chodnikdéw,

3) tereny przeznaczone sa na inwestycje celu publicznego.
§ 47. Ustalenia dla terenu 078.KD-Z:

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza (ul. Lochowska);

2) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zmienna 32,0-36,0 m,
b) ulica dwujezdniowa z obustronnymi chodnikami i Sciezka rowerowa.

¢) skrzyzowania 7 terenami 068.KD-D, 070.KD-W i 071.KD-DX - na prawe skrety, skrzyzowania z terenami
048.KD-L i 033.KD-G - skanalizowane,

d) zaleca sie wprowadzenie zieleni przyulicznej,
e) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych i lokalizacje nowych zjazdéw, na warunkach zarzadcy drogi;
3) spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

a) dopuszcza si¢ lokalizacje kioskéw wzdluz potudniowej granicy terenu, za zgoda i na warunkach zarzadcy
drogi, pod warunkiem, ze nie spowoduje to istotnych ograniczeﬁwkomunikacji kotowej i pieszej oraz
nie beda kolidowac z sieciami i urzadzeniami podziemnymi,

b) dopuszcza sig utrzymanie istniejacego ukladu drogowego oraz jego modernizacj¢ i przebudoweg do czasu
realizacji projektowanej drogi gtownej,

¢) dopuszcza si¢ zachowanie budynkéw potozonych przy ul. Lochowskiej 4, do czasu realizacji docelowego
uktadu drogowego;

4) teren przeznaczony jest na inwestycje celu publicznego.

Rozdzial 5.
Przepis koncowy

§ 48. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
K ujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta

Dorota Jakuta

Z migjscow lanu
zagospodarcwania przestrzennego
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KP-PROJEKT

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ WPLYN ELO

1 ! -05- 2022 Bydgoszcz, 04.05.2022r.

Numer: UP-4005/443/22
Nr wptywu - 8804

DECYZJA NR UP 282/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pozn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska
z siedzibg ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz dziatajacego z pelnomocnictwa inwestora:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817
BYDGOSZCZ

wniesionego dnia: 29.04.2022r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)
e)

g)

h)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Ociepki na terenie dziatek drogowych nr 1
obr 7; dz. 3 obr 6, w Bydgoszczy - sieci wodociggowej z przylaczami tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 04.05.2022r. do dnia 31-12-2024r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia roboét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzagdcy drogi
na umieszczenie w/w sieci wodociagowej z przylaczami w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego odbudowy konstrukeji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrodcenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzgdzenia) na wiasny koszt dokona przelozenia

lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejacym.

konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowal nastepujaco:

w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatgcznika nr 2 podbudowe wykonad

z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci

warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6¢cm, warstwa

Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5cm. Styk odbudowanej nawierzchni

z nawierzchnig istniejacg uszczelni¢ tasma bitumiczng. Wykonanie odbudowy zgodnie z norma

PN-S-96025:2000

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92

na dlugosci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem

i kolorem do stanu istniejacego,

na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki

ogrodniczej,

nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac

od dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢ inwentaryzacie

powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,




1) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

J) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

k) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
W pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Ociepki sieci wodociggowej z przylaczami. Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie
ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 04.05.2022r. do dnia 31-12-2024r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociggowej z przylaczami
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robét i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w sieci wodociagowej z przylaczami w pasie drogowym ulicy Ociepki i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja: /
1. KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 2022-05-19
Protokét
odpis

MPG.Z.431.0226.2022

Przedmiot: Sieci wodociggowe, przytacza wodociggowe

Potozenie:

ulica numer obreb numer dziatki
Ociepki 6 2/9, 3
Candera 7 1

Zlecenie: KP-Projekt
Pismo z dnia 2022-05-10

Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej w dniu 19.05.2022 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych
z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie nalezy powotywaé sie na nr niniejszego pisma.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z
2021, poz. 1990)

Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzgdzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

1.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

2.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

3.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) — Dominik Malcer

4.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) — Agnieszka Stotwinska-Aniszewska

5.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) — Patryk Zintek

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos$¢ uszkodzenia z oraz powstania awarii sieci: energ., a takze pokrycia wszelkich

kosztdéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne odlegtosci od w/w sieci.
6.Polska Spoétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) — Ryszard Rapel
7.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
8.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel - Krzysztof Polek

9.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Osiecka

Projekt uzgodni¢ w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji (MWiK).

10. Wydziat Gospodarki Komunalnej - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie
11.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

12. CHEM W i K - Olgierd Sadowski

13. PGE Energia Ciepta S.A. Oddzial Elektrocieptownia w Bydgoszczy - Jacek Szwed
14. D-ENERGIA - podmiot powiadomiony, nie uczestniczyt w naradzie

15. ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. - Rafat Kicinski

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze dokumentacja bytfa

przedmiotem narady koordynacyjnej.
Z up. Prezydenta Miasta

: Elektronicznie podpisany przez
Ag ni eSZka Agnieszka Kamila Gatazka

Data: 2022.05.20 10:04:01

Kamila Gatazka J5;o0



Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 .
poz. 1990), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.
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Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz. tel. 52 58-60-508

Uzgodnienie nr RT. 403/0

Uzgodnienie traci waznos$é po uplywie 3 lat.

Bydgoszcz, dnia .....

KP-PROJEKT
WPLYNELO

02 -09- 2022
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Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, 046101—1I<P-PROIEKT

WPLYNELO
2 1-02- 002

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.571.2022

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Lp. Obreb Numer dziatki Arkusz mapy Polsz;i):'\:(/iiﬁvrz::ni v e;:{:':&i?‘;’:ﬁ::ziv ej
1|0006, 0006 3 B 0,2277 G.28
2|/0006, 0006 2/15 - 0,3001 G.29
3{0006, 0006 2/16 - 0,3030 G.45
4{0006, 0006 2117 - 0,3060 G.46
5/0006, 0006 217 - 0,1376 G.56
6/0006, 0006 2/8 - 0,1384 G.57
7100086, 0006 2/9 - 0,1442 G.58
8/0007, 0007 715 - 1,2989 G.11
9/0007, 0007 7/8 < 0,7909 G.15

100007, 0007 8/2 - 1,1843 G.18
11]0007, 0007 9/3 - 2,1831 G.20
1210007, 0007 8/1 = 1,2038 G.23

Sporzadzit(a): Anna Andrzejewska, wedfug stanu na dzien: 2022-02-16

Strona 1z 1



Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.571.2022

Liczba podmiotow: 13

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

(wg jednostek rejestrowych)

Liczba podmiotéw bez powtérzeri: 9

KP-PROJEKT
WPLYNELO

21 -02- 2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0006 0006

Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imie (nazwa) wiasciciela, [Imiona rodzicow o T
kP rejestrowej Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Miejsce stalego pobytu (siedziba)
podmiotu
1 G.28 m*sat;{‘f;: GMINA BYDGOSZCZ g 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
2 G.29 = g”g:sf[‘z‘;scczna Burec Krzysztof ‘ﬂ';f;’l’ga BYDGOSZCZ, Puszczykowa 28 lok. 1
3 G.45 . (;”b'zsff‘z‘;sc‘;n » |Burec Malgorzata KI'SZ; th?; 85-446 BYDGOSZCZ, ul. Puszczykowa 28 lok. 1
4 G.46 " (‘)"g;sﬂr‘z‘;scczn , |Burec-Chyla Agnieszka Krzysztof, | g5.446 BYDGOSZCZ, ul. Puszezykowa 28 lok. 1
5 G.56 osc\)’vt::sfg/f:czna Marcinkowska Matgorzata Zbigniew, Ewa |85-376 Bydgoszcz, ul. Miynarska 3
6 G.57 osc\gzsf:’zc;/iina Marcinkowska Matgorzata Zbigniew, Ewa |85-376 Bydgoszcz, ul. Mlynarska 3
wiasnose | UTURE HOUSE SPOLKA Z
7 G.58 instytucja OGRANICZONA | - 85-034 Bydgoszcz, ul. Diuga 63
g ODPOWIEDZIALNOSCIA

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0007 0007

Forma
wiadania/
Rodzaj
podmiotu

Nr jednostki

e rejestrowej

Nazwisko i imie (nazwa) wlasciciela,
osoby wiadajacej, innej

Imiona rodzicow

ojciec, matka

Miejsce stalego pobytu (siedziba)

wiasnosé
instytucja

GMINA BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

wiasnosc¢

2 G.13 instytucja

GMINA BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

wiasnos¢é
osoba fizyczna

Pasiut Jan Stefan

Stefan, Apolonia

85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2

wykonywanie
prawa wtasnosci
Skarbu Panstwa
i innych praw
rzeczowych
instytucja

4 G.20

KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA
ROLNICTWA

01-207 WARSZAWA, Karolkowa 30
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Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imig (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicow s 38
Lp. rejestrowej Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Miejsce statego pobytu (siedziba)
podmiotu
5 G.20 :“r’,'s"’t;'t“fcjg SKARB PANSTWA . -
6 G.23 oscj‘ggsﬁ"z‘;iczna Pasiut Jan Stefan Stefan, Apolonia |85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2

Sporzadzit(a): Anna Andrzejewska, wg stanu na dzieri 2022-02-16

z up. PREZYDENTAMIASTA
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