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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecefamawiajcego - "KP-PROJEKT"
PRACOWANIA PROJEKTOWA Katarzyna Paszkowska z sibgizv Bydgoszczy, dziatagego
w imieniu Inwestora - Miejskie Wodami i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych vkamunpodicza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntow, ich genezy, cechycitmo-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu budowy sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 34/5
w rejonie ulicy Optawiec w Bydgoszczy.

Na etapie opracowania nie byly znane szczegoély cdgte gkbokadsci posadowienia

projektowanych sieci.

Opracowanie powstato w oparciu o Rasfjace materiaty:

» Zlecenie Zamawiafego,

* Rozporzdzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechme. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectme. Oznaczaniei klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. ®PW-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren bada potazony jest w pétnocno-zachodniejedzi miasta Bydgoszcz na osiedlu Optawiec.
Projektowane sieci dolag przebiegaty wzdha dz. nr 35/5 o przeznaczeniu drogowym. Na etapie
wykonywanych bada granice dziatki nie byly wyodbnione i stanowity jednolity teren z dziatkami
sasiadupcymi wykorzystywanymi na cele rolnicze. ®ine terenu w punktach bad&sztattup sig
w zakresie rgdnych 51,20-54,30 m n.p.m. Obszar nieznacznie zapa#tierunku wschodnim - rzeki
Brdy oddalonej niespetna 100 metrow od terenu praezonego pod inwestyc|

Szczegoty lokalizacyjne przedstavidatacznik 1 - mapa terenu projektowanej inwestycji

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenzie w Kotlinie Toruskiej (315.35) w olbie
makroregionu Pradolina Taisko-Eberswaldzka (315.3) na terasie pradolinne] harakterze
erozyjno-akumulacyjnym.

Pod wzgtdem hydrologicznym obszar najedo zlewni Brdy.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczp podiaza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanychomw
wiertniczych maksymalnie do giokasci 5,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wi@érdebada

stwierdzono zaleganie w podio utworow czwartorgdowych.

Czwartorzed(Q) - stwierdzono tu osady holéskie i plejstocéskie.

Holocen(Q,) reprezentowany jest przez warstgleb prochnicznych o stwierdzonej grgzdci
0,2-0,3 m. W skiadzie gleb stwierdzono piaskidnie prochniczne.

Plejstocen(Q) wyksztatcony jest przez osady rzeczne oraz glagjaltwory fluwialne reprezentowane
S3 przez piaskirednie, stanovgi gitdwny kompleks osadéw na omawianym terenie. Upwodowcowe
stwierdzono w olgbie utworéw rzecznych w otworze nr 1 w zakresiebgkadsci 0,7-2,2 m p.p.t.
Wyksztatcone $w postaci glin piaszczystych.

Utworow plejstocenu nie przewiercono delmkasci wykonywanych badatj. 5,0 m p.p.t.

W czasie prac terenowych przeprowadzono observatggania lustra wody gruntowe;.

Nie stwierdzono wyspowania wody gruntowej do gdokasci wykonywanych bada tj. 5,0 m p.p.t.

Projektowa sié wodociggowa i kanalizacja sanitarna na dz. nr 34/5 w regoulicy Optawiec w Bydgoszczy
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5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 05.07.2022
Wykonano dwa otwory badawcze @lgbkasci 5 metréw. Wiercenia prowadzono przy pomocy
wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowanej na semodzie terenowym. Otwory wykonywano
metody okretng na sucho za pomgcswidrow spiralnych osrednicy 90 mm. hkcznie odwiercono
10,0 mb.

Likwidacji otworow dokonywano przez zasypanie uriek, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozér nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidanski, upr. geol. VII — 1665.
Procedu¢ wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009.

Szczego6towe rozmieszczenie wykonanych otworow mtaedono wzataczniku 1. Profile przedstawia

zalacznik 5 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 4 praioptg o naturalnym uziarnieniu (NU)
oraz 1 préb gruntu o naturalnej wilgotdoi (NW), ktore przeznaczono do szczegétowych hada

w laboratorium mechaniki gruntéw. Klasa poboru 6B - kategoria B.

Oprobowanie wyrobisk oraz badania makroskopowdonwgno zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istniejcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metpddomiarow prostoktnych w dowgzaniu do istnigicych w terenie
szczegOldbw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdire wysokéciowe wyznaczono metad

niwelacji technicznej w dowkzaniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysonawej.
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54 Badania laboratoryjne
Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolmpadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okiano rodzaj, wilgotné&t, barwe oraz domieszki.
Nie przeprowadzono innych szczego6towych analiz @opech gruntow.

55 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
* analiz wynikéw wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
» ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNKEN 14688 do naturalnych gruntéw
gruboziarnistych oraz drobnoziarnistych. Pogtimiw klasyfikacji gleby prochniczne charakterymg
sie¢ duzg zmienndcia budowy, obecn&eia czgsci organicznych oraz zmienéma w czasie parametrow

geotechnicznych i natg je traktowa jako stabonéne podige.

Dla gruntéw naturalnych za parametr wjod przygto:
a) stopier zag:szczeniagd™ - dlagruntéw gruboziarnistychistalono na podstawie oporéw
w trakcie wiercenia,

b) stopiex plastycznéci IL(”)' dlagruntéw drobnoziarnistycbkrelono na podstawie bafla

makroskopowych oraz pomocniczo penetrometrem timeykn PW-1.

Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w iopancormy branowe oraz déwiadczenia

autora.

W podizu budowlanym grunty gjo w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzglu na geneg stratygraf¢ i litologie, tj. seria | - piaski srednie fluwialne;

seria Il - utwory lodowcowe.
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Seria geotechniczna |

Zbudowana jest z wilgotnych piaskd&$vrednich. Wysipuja w staniesrednio zagszczonym

0 wartdci oszacowanej stopnia zggczenialp™ = 0,60 Wystpuja na catym badanym terenie

stanowic gtdbwny kompleks osadow.

Seria geotechniczna Il

Do serii Il zaliczono utwory glacjalne reprezensme przez gliny piaszczystea $ grunty

morenowe, nieskonsolidowane (symbol geologicznejskbdaciji gruntu — ,B” wg PN-81/B-03020).

Wystepuja w stanie twardoplastycznym o waitocharakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,10

Uogolniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychsivapodano wataczniku 3.

9.

7. Wnioski i zalecenia

. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadeaystpuja

proste warunki gruntowo-wodne.

. Projektowan sie¢ wodochgowg proponuje zaliczg sic do | kategorii geotechnicznej, éie

kanalizacji sanitarnej do Il kategorii.

. Projektowana stewodochgowa oraz siekanalizacji sanitarnej zostaposadowione na sKoym

podtazu zbudowanym z utworow piaszczystych serii | orazoudw spoistych serii .

. Gleby préchniczne stwierdzono jedynie przypowieriotvo do gébokaosci 0,2-0,3 metra. Nie

powinny by stosowane na zasyp projektowanych sieci.

. Grunty serii Il g wrazliwe na przemarzanie oraz rozmakanie. Rozmoczorteegauntu naley

usury¢ oraz zasipi¢ podsyplg piaszczyst w obrbie przebiegu sieci oraz chudym betonem
w obrebie studzienek rewizyjnych lub hydrantow.

. Nie stwierdzono wyspowania wody gruntowe] do glokasci wykonywanych badg tj. 5,0 m

p.p.t.

. Prace ziemne prowadzizgodnie z obowkzujagcymi normami, najlepiej w porze suchej przy

sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.

. Materiat pobrany z wykopu naigcy do serii | mae by stosowany jako zasyp sieci. Grunty

serii Il mog zost& wykorzystane tylko w przypadku doktadnego pokrusze wbudowania
przy wilgotngci zblizonej do optymalnej.

Zgodnie z KNR 2-01 grunty serii | nakedo drugiej kategorii urabialdoi natomiast serii Il do
[l kategorii urabialnéci.

10W przypadku wykonania wykopu askoprzestrzennego naie rozpatrzé wykonanie

zabezpieczenia w postaci obudowy rozpartej.

11 Do obliczer statycznych sprawdzajych nénos¢ podtaza gruntowego nals przyjaé wartcci

parametréow geotechnicznych zestawione w tabeli npeii@w - zal. nr 3. w powkzaniu
z budowy geologiczi przedstawiog na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

12 Glebokas¢ przemarzania gruntu na terenie biadgnosi do h=1,0 m p.p.t.

13 Wykonane badania geotechniczne anaharakter punktowy. Nie mina wykluczy zmian

warunkéw gruntowych porailzy wykonanymi otworami badawczymi.
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