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OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

- umowa nr ZP-RZ/0072/2022 z dnia 18-05-2022r.,

- warunki techniczne nr RT.405/0225/2021 z dnia 07-04-2021r.,

- mapy dla celéw projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestorow
istniejagcego uzbrojenia,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

- obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

- wizja w terenie,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opiniq geotechniczng
okreslajaca warunki gruntowo - wodne dla projektu budowy sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na dzi. nr 34/5 w rejonie ulicy
Optawiec w Bydgoszczy,

- konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Optawiec w Bydgoszczy, w celu zapewnienia zaopatrzenia w

wode i odprowadzenia $ciekdéw do dziatek przylegtych do projektowanych sieci.

3. Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje:

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 3
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



m Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

m ul. Torunska 103

mvoeozeri 85 — 817 Bydgoszcz

- budowa sieci wodociggowej o $rednicy 8110x6,6mm z PE100 SDR 11 i tgcznej
dtugosci L=175.5m,

- budowa hydrantéow ppoz. nadziemnych DN80 - 2 szt.,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o S$rednicy DN200 PVC kl. S i fgcznej
dtugosci L=158.5m,

- budowa studni kanalizacyjnych g1.0m.

5. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w rejonie ulicy Optawiec na osiedlu Optawiec.
Otoczony jest terenami o zabudowie mieszkaniowej. Droga, w ktdrej realizowana jest
inwestycja posiada nawierzchnie nieutwardzong - gruntowa a wiaczenie nastgpi w
ulicy Optawiec, ktora posiada nawierzchnie utwardzong betonem asfaltowym.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy w150 z zeliwa sferoidalnego,

- kanalizacja sanitarna ks200,

- kanalizacja deszczowa kd600,

- istniejaca sie¢ gazowa gsA180,

- istniejace kable energetyczne eNN,

- istniejace kable telekomunikacyjne.

6. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 38, 34/1,

34/5 w obrebie 0290, ktore stanowig wtasnos¢ Gminy Bydgoszcz (pas drogowy).

7. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren pofozony jest w poétnocno - zachodniej czesci Bydgoszczy na
osiedlu Optawiec. Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej, bedacej
czescig Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej. Pod wzgledem hydrologicznym obszar
nalezy do zlewni Brdy.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
tzn. 5,0m p.p.t. wyrdézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez gleby préchnicze sktadajace sie gtéwnie z piaskow

$rednich préchniczych.
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Plejstocen to osady rzeczne oraz glacjalne. Reprezentowane sg przez piaski $rednie
oraz prze gliny piaszczyste.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna uktadane bedg na nosnym
podfozu zbudowanym z piaskéw Srednich oraz glin piaszczystych.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych do gtebokosci 5,0m p.p.t..

Na obszarze objetym inwestycjq stwierdza sie proste warunki gruntowo - wodne.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej dla

wodociggu oraz do II kategorii geotechnicznej dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie

Zz 84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg proste,

- projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna uktadane bedq na
no$nym podtozu zbudowanym z piaskow srednich oraz glin piaszczystych,

- gliny piaszczyste sq wrazliwe na przemarzanie oraz rozmakanie. Rozmoczone
partie gruntu nalezy usung¢ oraz zastgpi¢ podsypka piaszczysta w obrebie
przebiegu sieci oraz chudym betonem w obrebie studzienek kanalizacyjnych i
hydrantéw,

- wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu poprzez
zastosowanie obudowy rozpartej,

- prace prowadzi¢ w okresie suchym, gdy temperatury sg dodatnie,

- piaski srednie mogq zosta¢ wykorzystane jako obsypka i zasyp projektowanych sieci,
glina piaszczysta moze zosta¢ wykorzystana tylko w przypadku doktadnego
pokruszenia i wbudowania przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej,

Szczegotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Obiekty tymczasowe

8.1. Energia elektryczna

Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do
zageszczenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe, natomiast do zgrzewania rur PE

agregaty pradotwdrcze spalinowe.
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8.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyskaé¢ zgode MWIiK w Bydgoszczy i ustali¢

sposéb rozliczenia.

8.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw i dojazdow do
poszczegolnych posesji i ulic w niezbednym zakresie zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9. Rozwigzania techniczne

9.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej

Projektowany przewdd wodociggowy wytrasowany zostat w drodze bocznej do ulicy
Optawiec, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy, z
wigczeniem do istniejgcego przewodu wodociggowego w150 z zeliwa sferoidalnego
zlokalizowanego w ulicy Optawiec.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdéw instytucji uzgadniajagcych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym MWiK w Bydgoszczy.

Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

9.2. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanat sanitarny wytrasowany zostat zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWiK Bydgoszcz, w drodze bocznej do ulicy Optawiec, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wtaczenie projektowanej sieci
wykona¢ do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanego w
ulice Optawiec.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostat naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i
nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji
uzgadniajacych oraz na podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania

terenu.
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Trasa kanatu sanitarnego winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Wytyczenia dokona¢ w oparciu o podane wspdirzedne punktédw charakterystycznych
(studnie).

9.3. Srednica projektowanej sieci wodociagowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur
PE100 g110x6,6mm SDR 17 PN10.

Przewdd wodociggowy na catym odcinku wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Przewody zasilajace projektowane hydranty ppoz projektuje sie wykonac¢ z rur z

zeliwa sferoidalnego o srednicy DNS8Omm.

9.4. Srednica projektowanej kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur z PVC o srednicy 8200x5,9mm klasy ,S” (SN8), kielichowych, taczonych na
uszczelki gumowe, zgodnych z normg PN-EN 1401:2002.

9.5. Powiazanie z isthiejaca siecig wodociagowa

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy w wezle nr W1 potaczy¢ z istniejacym
przewodem w150 z zeliwa sferoidalnego. W tym celu w wezle nr W1, nalezy
zamontowac faczniki R-K z zeliwa sferoidalnego DN150, zamontowaé trdjnik
redukcyjny zeliwny DN150/100, zasuwe kotnierzowg krotkg DN100 oraz tuleje

kotnierzowg zgrzewang doczotowo DN100/dn110PE z luznym kotnierzem.

9.6. Powiazanie z istniejaca kanalizacjg sanitarna
Projektowany kanat sanitarny DN200 nalezy wiaczy¢ do istniejacej w ul. Optawiec,

kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez istniejgaca studnie kanalizacyjna.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza dziatki nr 38,
34/1, 34/5 w obrebie 0290, dla ktérych Inwestor posiada prawo dysponowania
gruntem.

Projektowana infrastruktura wytrasowana zostata zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL z 2001 roku oraz z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL
z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa.
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11.Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji

Teren objety inwestycjq nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej ani
archeologicznej.

12.Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 8
KATARZYNA PASZKOWSKA
/‘/ ul. Chodkiewicza 24/17
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N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu zagospodarowania terenu z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Optawiec w Bydgoszczy
- dziatki nr 38, 34/1, 34/5 obr. 0290

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17
)

PROJEKT 85-064 BYDGOSZCZ



9?_// ~KP-PROJEKT” PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17 REGON: 3403095909
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13
tel. kom. 606-425-920 kpprojekt@op.pl
Temat: Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji

sanitarnej w rejonie ul. Optawiec w Bydgoszczy -
dziatki nr 38, 34/1, 34/5 obr. 0290

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
dokumentacji:
Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz
Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POQOS/06 27-12-2022r.
w specjalizacji instalacji

inz. Szymon Pawlak

Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PWQOS/06 27-12-2022r.
w specjalizacji instalacji




m Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

m ul. Torunska 103

mvoeozeri 85 — 817 Bydgoszcz

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rozwiazania techniczne

1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przyjeto wykona¢ metoda wykopu otwartego
z rur i ksztattek z PVC o S$rednicy @200x5,9mm klasy ,S” (SN8), kielichowych,
taczonych na uszczelki gumowe, zgodnych z norma PN-EN 1401:2002.

1.2. Sie¢ wodociagowa

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE100
SDR17 PN10, faczonych przez zgrzewanie doczotowe, o $rednicy $110x6,6mm
zgodnie z normg DIN 8074. Projektowane odejscia pod projektowane hydranty ppoz
nadziemne wykona¢ metodg wykopu otwartego z rur z Zzeliwa sferoidalnego o
$rednicy DNS8O.

W celu podtaczenia projektowanego hydrantu Hpl w wezle W3, nalezy zamontowacd
tuleje kotnierzowg ¢110mm z luznym kotnierzem DN100, trdéjnik redukcyjny z zeliwa
sferoidalnego DN100/80 oraz zasuwe kotnierzowg DN80. W celu podiaczenia
projektowanego hydrantu Hp3 w wezle W7, nalezy zamontowac tuleje kotnierzowgq
2110mm z luznym kotnierzem DN100, tréjnik redukcyjny z zeliwa sferoidalnego
DN100/80 z zamontowanym s$lepym kotnierzem DN100 oraz zasuwe kotnierzowg
DN8O.

Wezty wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi. Zastosowane
ksztattki musza by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry jak
zastosowane rury. Rury i ksztattki winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz
certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktoérego asortyment
zastosowano.

Projektowane przewody wodociggowe o S$rednicy dnl110mm spetniajg_wymogi dla

instalowania hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych wediug Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w__sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w_ wode oraz drdg pozarowych. Zaprojektowano

hydranty nadziemne.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 9
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



m Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

m ul. Torunska 103

mvoeozeri 85 — 817 Bydgoszcz

1.3. Posadowienie

Projektowane uzbrojenie posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, jedynie w
przypadku posadowienia na rozmoczonych glinach piaszczystych, rozmoczone partie
gruntu nalezy usung¢ oraz zastgpi¢ podsypka piaszczystg w obrebie przebiegu sieci
oraz chudym betonem w obrebie studzienek kanalizacyjnych i hydrantéw. Dno
wykopéw otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje
gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podtoza
wykona¢ recznie. Zasypke ewentualnych wykopow wykonywac¢ dobrze uziarnionym
piaskiem srednim lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki
ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=0,97,
zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

Na projektowanym uzbrojeniu zastosowac obsypke ochronng z gruntu piaszczystego
(dobrze uziarnionego piasku $redniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy
przewodu z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke przewodu wykonywac dobrze
uziarnionym piaskiem $rednim lub pospo6tka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢c do wskaznika

zageszczenia Is=0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

1.4. Obiekty na kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie prefabrykowane,
betonowe o $rednicy g1,0m spetniajgce wymogi normy PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja
- Studzienki kanalizacyjne” oraz normy PN-EN 1917 ,Studnie wtazowe i niewtazowe z
betonu”. Poszczegdlne elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu o
odpowiedniej wytrzymatosci, klasy minimum C40/50, wodoszczelnosci minimum W8 i
nasigkliwosci ponizej 4%. Kregi studni taczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Studnie posadowione w terenach nie utwardzonych, wyposazy¢ w ptyty pokrywowe
oraz wiazy ciezkie, zeliwne klasy D400 z logo MWiK Bydgoszcz, ktére nalezy
obrukowac¢ w promieniu 1m od krawedzi studni. Regulacje wtazu wykona¢ za pomoca
pierscieni dystansowych betonowych, prefabrykowanych lub z tworzywa sztucznego z
uszczelnieniem.

Krag z dnem studni wykona¢ jako element prefabrykowany monolityczny
z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rur zastosowanych do
wykonania projektowanej kanalizacji. W dnie studni wyprofilowana bedzie kineta z

betonu min. C40/50, przeznaczona do przeptywu S$ciekéw oraz spocznik. W przypadku
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wykonywania otwordw w $cianach studni, podczas ich montazu na budowie, nalezy
uzywac wiertnic o $rednicach dostosowanych do $rednic i materiatdw poszczegdlnych
wilaczen (zabrania sie rozkuwania s$cian studni). Wiaczenia projektowanych
przewodow do projektowanych studni kanalizacyjnych wykonac¢ poprzez zastosowanie
przej$¢ szczelnych dostosowanych do rodzaju materiatu, z jakiego wykonywany bedzie
kanat. W prefabrykowanych elementach studzienki osadzi¢ fabrycznie stopnie ztazowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101. Stopnie ztazowe zamocowac
mijankowo w dwoch rzedach i wykona¢ jako zeliwne lub stalowe powlekane PE.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne dla poszczegélnych studni ustalic z wybranym

Producentem.

1.5. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:

- zasuwy DN100mm, DNS8O;

- hydranty nadziemne DN8O;
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac wytacznie przy zastosowaniu $rub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowac podktadki pod tbem $ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej czes¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawow z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykonaé¢ wg zamieszczonych schematow
montazowych weztdw.
Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z normg PN-EN 1563. Elementy odkryte
zeliwne zasuw muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg (grubosé
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powtoki 12N/mm?). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Zaprojektowano zasuwki zeliwne z zeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4

miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
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zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte zeliwne epoksydowane (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos$¢ powtoki 12N/mm?).

Przyjete w projekcie hydranty nadziemne ppoz. DN80 wykonane zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 z potaczeniami
kotnierzowymi. Elementy Zzeliwne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg (grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki
12N/mm?). Podwdjne zamkniecie wykonane za pomocg kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwoscig catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.

Przewody wodociggowe oznakowac typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowac na istniejgcych trwatych
obiektach terenowych Iub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dlugosci projektowanej sieci wodociggowej oraz odejs¢ do projektowanych
hydrantow, w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego w
tym miejscu mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do
skrzynek do zasuwy i potgczenia z istniejgcymi przewodami przytgczy wodociggowych
(zakonczy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgqce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetniac¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostaly w warunkach

technicznych.
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2. Wykonawstwo roboét

2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych trasy projektowanych przewodéw
wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe
geodezyjng. Wykonawca robot przed przystgpieniem do robot ziemnych winien
zapoznac sie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
Projektowany przewdd wodociaggowy i sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie
wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonaé¢ przekopy probne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokoSciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie obudowy rozpartej.
Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury lub
obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywaé¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usung¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdéw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposdb zgodny z
wymaganiami uzytkownikdéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopdw na czas budowy mozna sktadowac obok wykopdéw. Zasypke
wykopdéw wykonac¢ gruntem piaszczystym lub pospdtka o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujagcych warunkéw technicznych i BHP w zakresie

zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania
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materiatéw zgodnie z Rozporzgadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

2.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika witasciwej instytucji, w sposob
nastepujacy:

- kable energetyczne obudowacé dwudzielng rurg typu ,Arot” koloru czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej
po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociggow:

- dla kabli NN - 110 mm PVC;
- dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - g160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

2.3. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002
(dotyczy rowniez odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.
Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych),
"Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment zastosowano
W trakcie prowadzenia robédt, nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow oraz uwag koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej

+30°C oraz ponizej 0°C.
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W trakcie montazu nalezy zwraca¢ szczegd6lng uwage na prawidtowos¢ wykonania
pofaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich
wydtuzalnosc liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
nalezy rury w wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykonaé¢ w godzinach rannych
przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.

Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjqg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.4. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykona¢ prdbe
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préoby nalezy
wykonac na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na infiltracje wod gruntowych do
przewodu. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu
tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m
stupa wody w najnizszej studni. W gdérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,5m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki miedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

2.5. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

- prébe szczelnosci i wytrzymatosci,

- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,

- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Proba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewoddw wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe szczelnosci nalezy wykonacé
zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i
czasie trwania proby - 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacaq wodg w celu

usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.
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Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g ClI2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcja przewodu to:

- napetnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do
5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowaé do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

2.6. Zasypka wykopow
Piaski drobne i srednie wydobyte z wykopdw moga by¢ uzyte jako podsypki, obsypki i
zasypki. Nienadajacy sie grunt (tj. piaski drobne zaglinione) nalezy zastgpic
dowiezionym gruntem piaszczystym o grubosci ziaren nie wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewodow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki;
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:
- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata

odpowiednie podparcie po bokach;
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- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescic
recznie;

- wykonanie zasypki gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 -+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podfoza gruntowego wartos$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is = 1,00.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

2.7. Kolejnos¢ wykonywania robot
Prace zwigzane z budowa nowego wodocigqgu i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
rozpocza¢ od wykonania i umocnienia wykopdw. Po wykonaniu infrastruktury wykonac

probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcji.

3. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majacymi na celu budowe nowego odcinka
przewodu wodociggowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przewidziano rozbidrke
nawierzchni gruntowej oraz czesciowg rozbidrke nawierzchni z betonu asfaltowego.
Odbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP Bydgoszcz,
decyzje nr UP 514/2022 znak: UP-4005/838/22 z dnia 11-08-2022r. Do odbudowy
nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu przewodow, odbiorze technicznym, zasypce

i zageszczeniu wykopdw.

4. Uwagi koncowe
- O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym
przebiega inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.
- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu

w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym Swiattem.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badZz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. Istniejgca studzienka kanalizacyjna z elementow betonowych wykonana

Jjako szczelna.

2. Przejscie kanatow przez Scianki studzienki wykona¢ jako szczelne.

J. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zinwentaryzowac

istniejqcq studnie kanalizacjq w celu dostosowania projektu do
rzeczywistej glebokosci jej posadowinia i przyjetych rozwiqzari technicznych.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103; 85-817 Bydgoszcz
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1. Projektowana studzienka kanalizacyjna z elementdw zelbetowych prefabrykowanych, wykonana jako szczelna.
2. Przejscie kanatdw przez scianki studzienki wykonaé¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien

odpowiednich dla zastosowanego materiatu rur.

3. Szczegblowe rozwiqzania techniczne poszczegdlnych studni wykona¢ w uzgodnieniu z wybranym Producentem

studzienek.

4. Rozwigzania wysokosciowe studni wykona¢ w oparciu o profile podfuzne.

o

w promieniu 1.0m od jej krawedzi.

Zgodnie z warunkami technicznymi studnie posadowione w nawierzchni nie utwardzonej nalezy obrukowa¢
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Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu architektoniczno -
budowlanego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Optawiec w Bydgoszczy
- dziatki nr 38, 34/1, 34/5 obr. 0290

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.o0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostatl opracowany zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
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1. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegoélinych obiektow.
Zakresem opracowania projektowego jest:

- budowa sieci wodociggowej o $rednicy g110x6,6mm z PE100 SDR 11 i tacznej
dtugosci L=175.5m,
— budowa hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 - 2 szt.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN200 PVC kl. S i facznej
dtugosci L=158.5m,
— budowa studni kanalizacyjnych g1.0m
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Optawiec w Bydgoszczy, w celu zapewnienia zaopatrzenia w

wode i odprowadzenia $ciekéw do dziatek przylegtych do projektowanych sieci.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie zainwentaryzowano nastepujace uzbrojenie podziemne:
- przewdd wodociggowy w150 z zeliwa sferoidalnego,
— kanalizacja sanitarna ks200,
— kanalizacja deszczowa kd600,
- istniejaca sie¢ gazowa gsA180,
— istniejgce kable energetyczne eNN,

- istniejgce kable telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch komunikacyjny.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty instalacyjne

Prace instalacyjne wykonywane bedq na zewnatrz, nie przewiduje sie zagrozen

szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych podczas realizacji robot.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych, nalezy przestrzega¢ ogdélnych wymagan

bezpieczenstwa witasciwych dla tego typu prac. Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwy ruch

komunikacyjny.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 1
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4.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie (obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.3.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 2
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pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinno by¢ przeprowadzone
w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore powinny okresla¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé¢ pracownikébw o sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

6.1.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w s$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,70m od krawedzi wykopu,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

6.1.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgqce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wodzkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgacymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

6.2. Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewlasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ s$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace
na celu:

— zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkdédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw
tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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PROJEKT KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17 REGON: 3403095909
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13
tel. kom. 606-425-920 kpprojekt@op.pl
Temat: Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji

sanitarnej w rejonie ul. Optawiec w Bydgoszczy
- dziatki nr 38, 34/1, 34/5 obr. 0290

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Stadium DOKUMNETY FORMALNO - PRAWNE
dokumentacji:
Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOQIAGI I KANALIZACIA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz
Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POQOS/06 27-12-2022r.
w specjalizacji instalacji

inz. Szymon Pawlak

Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PWQOS/06 27-12-2022r.
w specjalizacji instalacji
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Aleksandrze Paszkowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 26 stycznia 1978 r. w Kwidzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0067/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymum mgr inz. Witold Przybylski
. Pani Katarzyna Aleksandra Paszkow;kax
ul. Paderewskiego 20/5
85-075 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

s, mgr inz. Andrzej Marikowski

)12. Franciszek Szyplinski



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia
_____ Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pani Katarzyna Aleksandra Paszkowska jest uprawniona w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki

lub terenu - obejmujgcych budynki.
PRZEWQONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOIIEP BYDGOS

A e
mgr inz. Withid Przybylski ——=
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Na' podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, o samorzadach zawodowych 'archite.ktéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r: Nr 5, poz. 42, 2 pozn, zmy), art. 13 ust 1pkt1i2iust 2,

1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 ¢. o zmianie ustawy ~ Prawo budo oraz .o -zmiariie

iektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia
“Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie.samodzielnych funkeji téchnicznych w budown

..... < : ) i the
(Dz. U. 83, poz. 576) w zwiazku z art. 104 Kodeksu pestepowania. administracyinego (Dz. U. z 20001 Nr 98, poz,
1071, z péZn. zm.) - | : _. .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ nadaje |
‘Panu Szymonowi Jerzemu Pawlak
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
‘urodzenemu dnia 23 stycznia 1976 r.w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0157/PWOS/06

do_projeif;tjo_[Waniai ‘kierowania. robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urzadzenn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

 UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci --:zqd_ani;a's_trony, na podstawie art. 107 § 4 K:.p:a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji: Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie aatya.
Pouczenie | R

Od niniejsze] decyzj shizy odwolatie do Krajowe] Komisii Kalifkacyinej Polskief tzby Ingymierow

Budownictwa w' Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB W

Bydgoeszczy w terminie 14 dni od dnia jej doréczenia,

~ Sldad Orzekajucy .
. Okregowej Komisji Kwalifikacyfhiej,

art 14 ust 1 pki4 just 3.pkt 1 i3 ustawy z dnia 7 lipoa 1994 . Prawo budowlane (Dz. U z 2006 . Nr 186, poz.

Oteymuj
1. Pan: Szymon Jérzy Pawlak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQB-D3L-MTA *

Pani Katarzyna Paszkowska o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0287/06

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9R3-19W-FMQ *

Pan Szymon Pawlak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0029/07

adres zamieszkania ul. Gryczana 26, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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RT.405/0225/2021 Bydgoszcz, 07.04.2021 r,

Dzial Projektowania
i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla zaprojektowania i budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Oplawiec w Bydgoszczy

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o0.0. informuje,
ze nalezy zaprojektowac i wybudowac:

1. Przewod wodociggowy w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec z wlgczeniem
do przewodu zeliwnego ¢150 mm w ul. Oplawiec dz. nr 38 obr. 290,

2. Kanal sanitarny ¢0,20 m w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec z wigczeniem
do kanalu ¢0,20 m PVC w ul. Oplawiec dz. nr 34/1 obr. 290. Wigczenie
projektowanego kanalu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé poprzez istniejgca studni¢ rewizyjng o rzgdnych T-51,30; K-48,20.

Powyzsze wykonaé zgodnie z orientacyjnym zalgcznikiem graficznym.

W projekcie nalezy dobra¢ srednicg projektowanego przewodu wodociggowego.

Rodzaj przewodu wodociggowego PE dostosowa¢ do warunkdéw gruntowo — wodnych
i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowac rury PE 100,
dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu rury PE 100 RC, natomiast dla przewiertéw
sterowanych i przeciskow PE 100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgczonymi
molekularnie.

Kanal sanitarny nalezy zaprojektowac z rur kanalizacyjnych PVC klasy min. SN8
kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezrozkopows kanal
zaprojektowa¢ z rur kamionkowych do przeciskéw w oparciu o norme PN-EN 295,
betonowych do przeciskow w oparciu o norm¢ PN-EN 1917 lub polimerobetonowych
wg PN-EN 14636.

Na powyzszy zakres prac opracowa¢ projekt budowlano — wykonawczy, ktory nalezy
uzgodni¢ w ZUDP i w MWiK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystapieniem do realizacji sieci wod. — kan. nalezy uzyskaé zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzgdu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne;.

Szczegotowe warunki okreslono w zalgczniku technicznym.



W  sprawie wydania warunkéw technicznych na zaprojektowanie przylgczy
wod.-kan. do poszczeg6lnych posesji (dzialek), nalezy wystapi¢ po dokonaniu uzgodnien
z ich wlascicielami w zakresie lokalizacji przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnych
wraz z rozwigzaniami wysokosciowymi.

Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.

/

Otrzymuja: /
1) Adresat ’f

(pismo + zalgczniki techniczne —

+ zalgcznik graficzny)

2. RI

3. RT/RSta/a
tel. 52 58-60-966



RT.405/0225/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa

Wymagania ogolne

Na budoweg sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacje wg obowigzujgcych
przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego 1 norm (migdzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektows.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
ZDMIiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogolnodostepnych z mozliwoscig dojazdu
sprzg¢tem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbegdne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowa¢ si¢ w miejscu ogélnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unika¢ stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodow wodociggowych winno wynosi¢ ok.1.80 m.

W projekcie dazyé do wyeliminowania przebiegu rurociggdbw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewoddéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierac:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i srednice przewodow).

Opis lokalizacji inwestycji — istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntdw i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z 2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150 m).

Opis rodzaju materialu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegolowa charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robodt, zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis robét ziemnych, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych
szczelnosci plukania i dezynfekcji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calo$ci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lacznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaly).

1. Schematy montazowe w¢zldw wodociggowych

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysoko$ciowe przewodu.
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Wymagania dotyczgce uzbrojenia sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadacd
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma
lub Aprobat¢ Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszezenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociagowe] powinny spelnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej czg$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztaltki:

e (uleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowg warstwa antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metodg bezwykopowg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJIS-400-15 Iub EN-GIJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm?2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz cis$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (wewngtrznie i zewngtrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e (rzpien wykonany ze stali nierdzewne;j,

e Sruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewngtrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ lozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewegzen i gniazda w miejscu
zamkniecia,

e rownoprzelotowa Srednica otworu jest rowna srednicy nominalnej.

Zasuwka:
e ci$nienie nominalne PN16,
e zeliwna z gwintem zewngtrznym i wewngtrznym,



migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czterech miejscach (uszczelnienie wewngtrzne typu o — ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewngtrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona — uszezelka zwrotna,

sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powloka nylonowg zapewniajaca minimalng grubosé powloki 250 pum,

przyczepnos¢ powloki do malowanego podloza — min. 12N/mm2, odporno$é na przebicie
metodg iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono tozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przylgczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem o $rednicy nominalnegj DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przylaczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewngtrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kula
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GIS-400-15 lub EN-GIS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementow jak np.: nakrgtka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brgzu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min, EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubos$é powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu,

calkowite odwodnienie Hp w stanie zamknig¢tym,

przeslona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke¢ osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na state do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min, PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w sposéb
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozlaczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,




blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

oslona uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw. zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powloka antykorozyijna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powlokg antykorozyjng lub
Z lworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwka w sposob uniemozliwiajgey przypadkowe
rozlaczenie (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajagca  przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zZeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjne;,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiong metody elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$é¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepnosé powloki do malowanego podloza — min.
12N/mm? (oferent zobowiazany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajaca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

lacznik musi posiadaé pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktéry uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z lgcznika podczas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjne;j,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 lub pokryte powlokg
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornos¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podioza — min.




12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powtoki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjna
pozwalajgca na ponowne odkre¢cenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z wodg pitng,

Sruby, nakretki, podkladki:

wszystkie polaczenia kolnierzowe laczy¢é za pomocg srub, nakretek 1 podkladek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,

nalezy stosowa¢ podkladke zardwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.




RT.405/0225/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy opracowa¢ dokumentacje
wg obowigzujgcych przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
1 WTWiOSK:2003 ) przez uprawniong jednostke projektows.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka
9-15, ZDMIiKP - ul. Toruniska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich og6lnodostepnych z mozliwoscia
dojazdu sprzgtem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu,

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowa¢ w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyt¢ pokrywowg wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

W projekcie sieci kanalizacyjnych unika¢ wilaczen kaskadowych oraz lukéw w miejscu
wlgczenia.

Projekt winien zawierac:

Opis zakresu inwestycji (dlugoscei i srednice przewodow).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz +z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntow).

4. Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo

Wodne” z 2017r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na s$rednice.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robét, robot ziemnych, zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykopow, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych szczelnosci
plukania i dezynfekcji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero  warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lgcznie
z zalacznikami graficznymi oraz protokot ZUDP,

11. Rysunki szczegélowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢é namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.
Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty wydania.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.1.6727.1.302.2022.KA
Bydgoszcz, 2022.07.11

KP-PROJEKT ,.KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa
WPLY ELO Katarzyna Paszkowska

15-07- 2022

Dotyczy: wydania  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomosci ozn. nr ew. 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 38 w obr. 0290
przy ul. Oplawiec w Bydgoszczy.

Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503), przesylam w zalaczeniu wypis
i wyrys z obowiazujacego dla dzialek nr ew. 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 38 w obr. 0290
przy ul. Optawiec 20 w Bydgoszczy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Opla-
wiec — Koronowska” w Bydgoszczy, zatw. Uchwala Nr LXIX/1326/06 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2006r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 109, poz. 1651 z dnia 18 sierpnia 2006r.

zup. PRE ENTA MIASTA

\ﬂ H s
Iwona Jani ?jmchowska
Kierownlik Referatu

W za}a}czeniu' w Wydziale Administracji Budowlanej

1. zalacznik Nr 1 (wypis i wyrys z m.p.z.p.)
Otrzymuja:
1. ,,KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska
ul. Jana Karola Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz
2. alaKA
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UCHWALA NR LXIX/1326/06
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Optawiec - Koronowska” w Bydgoszczy

opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 109, poz. 1651
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
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UCHWALA NR LXIX/1326/06
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Oplawiec-Koronowska” w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.
1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Bydgoszezy uchwalonym uchwalg nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszezy z dnia
27 kwietnia 2005 r. uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci osiedla Optawiec,
w rejonie ulic Koronowskiej, Zdrojowej i Wypoczynkowej w Bydgoszczy. Nadaje mu si¢ nazwe ,,Optawiec-
Koronowska”. Plan obejmuje obszar poludniowej czesci osiedla Optawiec o powierzchni ok. 40 ha, ograniczony od
wschodu rzeka Brda, od zachodu S$ciang lasu, aod pdinocy terenem ogrodéw dziatkowych, w granicach
okreslonych na rysunku planu.

2. Integralne czesci uchwaty stanowia:

1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zatacznik nr 1, z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy — stanowiacym zataczniki nr 1/1ai 1/1b;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, jako zatacznik nr 3.

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 2. 1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) drzewostanie o charakterze lesnym — nalezy przez to rozumieé¢ pojedyncze drzewa ikrzewy lub ich
skupiska, usytuowane na terenach dziatek budowlanych oraz terenach zieleni krajobrazowej, ochronnej
i nawigzujace sktadem gatunkowym do otaczajacych zbiorowisk lesnych (np. sosna, brzoza);

2) liniach rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania - $cisle
okreslonych — nalezy przez to rozumieé linie przedstawione na rysunku planu, okreslajace granice terenow
oznaczonych symbolami - o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, opisanych w tekscie
planu, ktérych przebieg nie podlega zmianom;

3) liniach rozgraniczajacej tereny oréznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania -
orientacyjnych — nalezy przez to rozumieé linie przedstawione na rysunku planu, okreslajace granice terenow
oznaczonych symbolami - o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, opisanych w tekscie
planu, ktérych przebieg moze ulec zmianie;

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczajace obszar, na ktérym
dopuszcza si¢ zabudowe; linia ta nie dotyczy podziemnej czesci budynku oraz detali architektonicznych, jak:
balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody. pochylnia;

5) planie —nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktérym mowa w § 1 ust. 1;

6) przepisach szczegdélnych iodrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz zaktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace zprawomocnych decyzji
administracyjnych;

7) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé przeznaczenie, ktére powinno dominowaé na
danym terenie;

8) przeznaczeniu uzupelniajacym (dopuszczalnym)—nalezy—przez—to—rozumie¢ rodzaje przeznaczenia
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lub zamienne funkcje terenu inie sa znimi sprzeczne; realizacja przeznaczenia uzupeiajacego mozliwa
rownolegle z przeznaczeniem podstawowym lub zamiennym badz po jego zrealizowaniu;

9) przeznaczeniu zamiennym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére moze by¢ realizowane
tylko i wylacznie w zamian za funkcje lub obiekty przewidziane jako przeznaczenie podstawowe;

10)  rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:1000, stanowigcy
zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly, na ktérym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;

11)  skablowanie linii elektroenergetycznej - ulozenie elektroenergetycznej linii kablowej w pasie terenu pod
jego powierzchnia;

12)  spadzistym dachu — nalezy przez to rozumie¢ dach pochyly — stromy, o dwéch lub wigcej plaszezyznach
spadku, nachylonych pod katem minimum 20°;

13)  strefie ,.B” ochrony konserwatorskiej - nalezy przez to rozumie¢ strefe¢ obejmujaca obszar, na ktérym
elementy rozplanowania zabudowy, terenu ikrajobrazu tworza wyraznie wyodrebniajacy si¢ uklad
przestrzenny o wysokich walorach zabytkowych;

14)  strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej - nalezy przez to rozumie¢ stref¢ obejmujaca obszary
o domniemanej zawarto$ci waznych reliktow archeologicznych;

15)  strefie ,.W” ochrony archeologicznej - nalezy przez to rozumie¢ strefe obejmujgca potencjalne
i rozpoznane obszary wystepowania stanowisk archeologicznych;

16)  terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania -
opisanych w tekscie planu, ktéry zostal wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz posiada
oznaczenie - numer porzadkowy i symbol literowy;

17)  ushlugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ dzialalno$¢ zapewniajaca ochrong uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, aw szczegdlnosci ochrone przed ucigzliwosciami (stalymi badz okresowymi)
powodowanymi przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne, promieniowanie, atakze ochrong przed
zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby:

18)  wymiana budynku — nalezy przez to rozumieé, sytuowanie nowego budynku po rozbiérce uprzednio
zlokalizowanego na dzialce budynku mieszkalnego badz rekreacji indywidualnej;

19)  walorach estetycznych i krajobrazowych — nalezy przez to rozumie¢ te cechy przestrzeni, ktére mozna
okresli¢ w kategoriach kompozycji, fadu i piekna, a takze wartosci ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu
oraz zwigzane z nimi elementy przyrodnicze, uksztaltowane przez sity przyrody lub w wyniku dziafalnosci
cztowieka;

20)  zachowaniu budynkéw — nalezy przez to rozumie¢ zgode na ich przebudowy, remonty i rozbudowy pod
warunkiem zachowania przy rozbudowie okreslonych na rysunku planu linii zabudowy;

21)  zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ zielen pelnigcg funkcje ochronne, ograniczajace
rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen ihalasu, wystepujaca w formie zwartych zréznicowanych nasadzen
drzew i krzewow;

22)  zrédlo energii odnawialnej — nalezy przez to rozumie¢ pozyskiwanie zZrédla energii cieplnej z energii
slonecznej, biomasy stalej oraz energii zmagazynowanej w ziemi z wylgczeniem wykorzystania energii
wiatrowe;j.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, anie zdefiniowane powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie
z ogdlnie obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasady zabudowy, obstugi i zagospodarowania terenu nastepuje w oparciu
o:

1) oznaczenia graficzne planu, okreslone w rozdziale 2 uchwaly i na rysunku planu;
2) ustalenia tekstowe planu, okreslone w rozdziatach od 3 do 20 uchwaty, w tym:
a) ustalenia w granicach obszaru calego planu w rozdziatach od 3 do 12,

b) ustalenia dotyczace poszczegdlnych terenow w rezéaa%aeh ed 13f}o 20 SR

2. Ustalenia tekstowe planu zapisano w nastf;pujqq m schemame

| - spodarowania przestrzen

1d: BD631D04-1498-46D8-A096-04FB412A0888. Ogloszony

Strona 2




1) Rozdziat 3 - zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w granicach obszaru planu;

2) Rozdzial 4 - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz débr kultury wspdlczesnej
w granicach obszaru planu;

3) Rozdzial 5 - wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych w granicach obszaru
planu;

4) Rozdzial 6 - granice i sposoby zagospodarowania terendw i obiektow podlegajacych ochronie ustalonych
na podstawie odrebnych przepisdéw, wtym terendw gorniczych, atakze terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych w granicach obszaru planu;

5) Rozdzial 7 - szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci w granicach obszaru planu;

6) Rozdziat 8 - szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowa w tym
zakaz zabudowy w granicach obszaru planu;

7) Rozdziat 9 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji w granicach obszaru planu;

8) Rozdzial 10 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej w granicach

obszaru planu;

9) Rozdzial 11 - sposéb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terendw
w granicach obszaru planu;

10)  Rozdzial 12- wysokos¢ stawki procentowej stuzacej naliczeniu oplaty ztytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w granicach obszaru planu;

11)  Rozdzial 13 - ustalenia planu dotyczace zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:
a) przeznaczenie terenu,
b) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,
¢) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
d) zasady obslugi komunikacyjnej;
12)  Rozdzial 14 - ustalenia planu dotyczace zabudowy ustugowe;j:
a) przeznaczenie terenu,
b) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,
¢) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
d) zasady obstugi komunikacyjne;j;
13)  Rozdzial 15 - ustalenia planu dotyczace terenéw infrastruktury techniczne;j:
a) przeznaczenie terenu,
b) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,
¢) zasady obstugi komunikacyjnej;
14)  Rozdzial 16 - Ustalenia planu dotyczace terenu sportu i rekreacji:
a) przeznaczenie terenu,
b) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,
c¢) zasady obstugi komunikacyjne;j;

15)  Rozdzial 17 - ustalenia planu dotyczace terendw zieleni krajobrazowej, ochronnej oraz terendw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi:

a) przeznaczenie terenu,

b) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego,

c¢) zasady obstugi komunikacyjne;j;

16) Rozdzial 18 - ustalenia planu dotyczace teren
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a) przeznaczenie terenu,
b) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,
c¢) zasady obstugi komunikacyjnej;
17)  Rozdzial 19 - ustalenia planu dotyczace terenéw wdd powierzchniowych:
a) przeznaczenie terenu,
b) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
18)  Rozdzial 20 - ustalenia planu dotyczace terenéw drog publicznych:
a) przeznaczenie terenu,
b) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdzial 2.
Oznaczenia graficzne planu

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania - $cisle
okreslone;

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania -
orientacyjne;

4) granice dziatek budowlanych - orientacyjne;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy;

6) obiekt do rozbiorki;

7) zielen izolacyjna;
8) granica strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej;
9) granica strefy ,,W” ochrony archeologicznej;

10)  granica strefy ,,OW?” obserwacji archeologiczne;j;
11)  symbole identyfikujace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu nie sa obowigzujacymi ustaleniami planu,
stanowia elementy informacyjne planu:

1) projektowany uktad jezdni;

2) cigg rowerowy;

3)  ciag pieszy;

4) orientacyjne usytuowanie punktu widokowego:;

5) granica terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych;

6) orientacyjna strefa ochronna od istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego
napiecia.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony S§rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w granicach obszaru objetego planem

§ 5. 1. Przewazajaca cze$¢ obszaru planu — z wylaczeniem fragmentu terenu 11ZN, czeSci terenu 54KD G
i terenu 55U (zgodnie z granica okreslong na rysunku planu) znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Zalewu Koronowskiego — obowiazuja generalne zasady zagospodarowania, ograniczenia i zakazy
okreslone w rozporzadzeniu wojewody.

2. W maksymalnym stopniu zachowaé 1stngejacy—drzewostan, ewentualne usqn1¢c1e drzew ikrzewdw
z terenu dziatki budowlanej, moze nastapi¢ w oparcuf 0 przep;sy' : .
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Rozdzial 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej w granicach obszaru
objetego planem

§ 6. Ustala si¢ stref¢ ochrony konserwatorskiej B dla terenu nieczynnego cmentarza 50ZC — wszelkie prace na
etapie projektéw koncepcyjnych i budowlanych nalezy uzgadnia¢ z whasciwym konserwatorem zabytkdw.

§ 7. Ustala sig strefe ochrony archeologicznej W dla terenéw: 10US, 11ZN (czesci), 20K/D i 22MN (czesci)
zgodnie z granicg strefy W okreslong na rysunku planu; wszelkie prace ziemne prowadzone w granicach strefy
wymagaja uzgodnienia z wlasciwym konserwatorem zabytkow:; szczegblowy zakres irodzaj niezbednych badan
archeologicznych okreslony zostanie na etapie uzgodnienia projektu budowlanego.

§ 8. Ustala si¢ w strefe obserwacji archeologicznej OW dla terenéw: 11ZN (czescei), 22MN (czesci), 30MN,
34KD-X, 37MN, 41KD-X, 42KX, 43D, 44D, 45MN, 49KD-X, 53MN zgodnie z granicg strefy OW okreslona na
rysunku planu; wszelkie prace ziemne, wtym inwestycje liniowe na tym obszarze wymagaja uzgodnienia
w zakresie archeologii z wlasciwym konserwatorem zabytkdw.

Rozdzial 5.
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych w granicach obszaru objetego
planem

§ 9. W granicach obszaru objetego planem nie wyznacza sie przestrzeni publicznych.

Rozdzial 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenow
i obiektéw podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepis6w, w tym terenéw
gorniczych, a takze teren6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych w granicach obszaru objetego planem

§ 10. Caly obszar planu znajduje si¢ w granicach strefy ochrony posredniej wewnetrznej komunalnego ujecia
wody ,Czyzkéwko” na rzece Brdzie;: obowiazuja zakazy inakazy i ograniczenia  zgodnie
z decyzja/rozporzadzeniem o ustanowieniu tej strefy.

§ 11. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja tereny gérnicze.

§ 12. 1. W granicach obszaru objetego planem wyznacza sie tereny narazone na niebezpieczefstwo powodzi.
Sa to tereny: S6ZN/ZZ, STZN/ZZ i58ZN/ZZ. Ich zagrozenie moze by¢ spowodowane np. zréznicowanym
przeplywem powierzchniowych wéd ptyngcych ponizej zbiornika i stopnia wodnego ..Smukala™ (np. intensywny
zrzut wody; przeplywy rzedu Q=149 m? /sek.), regulacja poziomu woéd w obrebie projektowanego stopnia
i zbiornika wodnego ..Czyzkéwko™ na rzece Brdzie oraz wystepowaniem zjawisk naturalnych np. zatoréw lodowo-
Sryzowych na rzece Brdzie.

2. Obowigzuje zagospodarowanie terendw narazonych na niebezpieczefistwo powodzi zgodnie
z przepisami odrebnymi i szczegdlnymi.

§ 13. 1. W granicach terendw (ich czgsci): 11ZN, 12WS, 19KD-Z, 20K/D, 22MN, 30MN, 34KD-DX, 37MN,
44D, 45SMN, 49KD-DX, 53MN (zgodnie z granicg okreslona na rysunku planu) wystepuja niekorzystne warunki
geologiczne — zagrozenie osuwaniem si¢ mas ziemnych; zagrozone tereny obejmuja gléwnie krawedzie tarasow
rzecznych (zbocza) doliny Brdy zlokalizowane we wschodniej czesci obszaru objetego planem.

2. W granicach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych ustala sie zakaz zabudowy (budowy obiektow
budowlanych) oraz wykonywania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, z wyjatkiem
stuzacych ochronie i zabezpieczeniu stabilnosci gruntu, o ile ustalenia planu dotyczace poszczegdlnych terendw
nie stanowia inaczej.

3. W granicach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych obowigzuje ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia zaréwno dla obiektéw budowlanych jaki i rob6t budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe
badz wymagajacych jedynie zgloszenia wlasciwemu organowi, chyba, ze przepisy odrebne i szczegdlne stanowia
inaczej.

4. W trakcie czynnosci geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych warunkéw gruntowych niz

okreslono w planie, sposéb lokalizacji obiektu budowlanego i prowadzenia rob6t budowlanych nalezy dostosowaé
do faktycznego stanu warunkéw gruntowych. TR
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Rozdzial 7.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci w granicach obszaru objetego planem

§ 14. 1. Dopuszcza sig¢ taczenie wyznaczonych na rysunku planu dziatek budowlanych przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna celem utworzenia wigkszej dziatki budowlanej z mozliwoscia zabudowy
jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zachowaniem pozostatych warunkéw okreslonych planem.

2. Dopuszcza si¢ podziat terenu na dziatki budowlane wylacznie na podstawie rysunku planu, o ile dalsze
ustalenia planu nie stanowig inacze;j.

Rozdzial 8.
Szczego6lne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy w granicach obszaru objetego planem

§ 15. 1. Obowiazuja generalne zasady zagospodarowania, ograniczenia i zakazy (zgodnie zrozporzadzeniem
wojewody) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

2. Obowiazuja zakazy inakazy (zgodnie z decyzja/rozporzadzeniem o ustanowieniu tej strefy) wynikajace
z potozenia calego obszaru planu w granicach strefy ochrony posredniej wewnetrznej komunalnego ujgcia wody
.,Czyzkéwko™ na rzece Brdzie.

Rozdzial 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji w granicach obszaru objetego planem

§ 16. 1. Podstawowy uktad komunikacji publicznej tworza:
1) drogi publiczne uktadu podstawowego:

a) KD-G — ulica gtéwna (fragment ul. Koronowskiej) oznaczona symbolem 54KD-G,

b) KD - Z - ulica zbiorcza (fragment ul. Optawiec) oznaczona symbolem 19KD-Z;
2) drogi publiczne uktadu obstugujacego:

a) KD-L - ulice lokalne,

b) KD-D - ulice dojazdowe,

¢) KD-DX - ciagi pieszo-jezdne,

d) KD-X - ciagi piesze.

2. Tereny w liniach rozgraniczajacych drég publicznych przeznaczone sa do ruchu i postoju pojazdéw, ruchu
pieszych sciezek rowerowych oraz lokalizacji infrastruktury technicznej.

3. Obowiazuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwigzanej z utrzymaniem i obstuga komunikacji, dopuszcza
sie lokalizacje elementéw matej architektury w tym wiaty przystankowe, reklamy itp.

4. Dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacych obiektow budowlanych, ich rozbudowe iremont na warunkach
zarzadcy drogi.

5. Dopuszcza sie etapowanie inwestycji z zakresu drog publicznych.

6. Szczegbélowe rozwiazania geometrii ulic iskrzyzowan (jezdnie, chodniki, S$ciezki rowerowe, pasy
postojowe, zatoki autobusowe) nalezy opracowa¢ w projektach budowlanych inwestycji.

1) dopuszcza si¢ przekrdj jednoprzestrzenny istosowanie elementéw uspokojenia ruchu dla ulic ukladu
obstugujacego;

2) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej iwprowadzenie nowej zieleni wysokiej w formie zieleni
przyulicznej nie kolidujacej z sieciami infrastruktury technicznej i rozwigzaniami technicznymi drogi;

3) usuwanie drzew i krzewow dopuszcza sie na podstawie przepisoéw szczegoélnych i odrebnych;

4) dopuszcza sie w pasach drogowych wyznaczenie miejsc postojowych zwigzanych z obstugg osiedla;

5) odprowadzanie $ciekéw deszczowych z powierzchni utwardzonych, w sposéb bezposredni lub poprzez

system odwodnien powierzchniowych, do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej; zrzut podczyszczonych wod
deszczowych do rzeki Brdy poza strefe ochronna ujecia wody ,.Czyzkéwko”.
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7.  Dopuszcza sie przebudowe istniejace] i lokalizacje nowej sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na
warunkach zarzadcy drogi.

8. Obowiazuje utrzymanie istniejacych zjazdow, lokalizacja nowych na warunkach zarzadcy drogi.
9. Dopuszcza sie czasowe uzytkowanie terenéw drég publicznych jako zielefi przydomowa.

10. Obowiazuje zabezpieczenie przed nadmiernym dzialaniem hatasu komunikacyjnego terenow
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng (w szczegélnosci terenu SIMN i S3MN) poprzez np.
budowe ekranéw akustycznych, specjalnych ogrodzen lub stosowanie innych form ochronnych minimalizujgcych
ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego.

Rozdzial 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej w granicach obszaru
objetego planem

§ 17. 1. Dopuszcza sig utrzymanie w pasach drog publicznych istniejacych oraz lokalizacje nowych sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej za zgoda i na warunkach zarzadcy drogi.

2. Dopuszcza sie przebudowe istniejacej sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z gestorami sieci.

3. Dopuszcza sie adaptacje istniejacej sieci infrastruktury technicznej nie zwigzanej bezposrednio z obsluga
terenu, z wymogiem uwzglednienia jej w projekcie zagospodarowania terenu oraz udostgpnienia jej stuzbom
konserwujacym i eksploatacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczeg6lnych.

4. Zaopatrzenie w wode:

1) zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej Istrefy cidnienia zistniejacej i projektowanej
magistrali wodociagowej, poprzez istniejaca i projektowang sie¢ rozdzielcza na warunkach okreslonych przez
gestora sieci;

2) sie¢ wodociagowa zlokalizowano w ciagach komunikacyjnych ogélnodostepnych.
5. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:

1) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do zlewni kolektora ,,A” zodprowadzeniem na oczyszczalnig
.Kapusciska” poprzez istniejaca i projektowang sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno-pompowa zlokalizowang
w ciagach komunikacyjnych lub w terenach ogélnodostgpnych zgodnie 2z warunkami technicznymi
okreslonymi przez gestora sieci;

2) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig¢ obstuge sanitarna istniejacej
zabudowy, wtym budynkéw odbudowywanych, rozbudowywanych, nadbudowywanych poprzez
wykorzystanie istniejacych szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekle;

3) obowiazuje zakaz realizacji nowych zbiornikéw na nieczystosci ciekle oraz wykorzystanie istniejacych
zbiornikow dla potrzeb nowej zabudowy:

4) po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowiazuje likwidacja istniejacych zbiornikow na
nieczystosci ciekle.

6. Odprowadzenie Sciekéw deszczowych:

1) odprowadzenie sciekéw deszczowych do projektowanego kolektora ze zrzutem sciekéw deszeczowych do
rzeki Brdy poza strefy ochronne ujecia wody ,.Czyzkdéwko™;

2) $cieki deszczowe ,,zanieczyszczone™ tj. z ulic, podjazdéw, miejsc postojowych, w sposéb bezposredni lub
poprzez system odwodniefi powierzchniowych odprowadza¢ do projektowanej zbiorczej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ciagach komunikacyjnych ogélnodostgpnych;

3) wskazane jest, aby wody opadowe z dachéw odprowadzane byly na teren z mozliwoscig catkowitego
wchloniecia w grunt lub wykorzystania do drugorzednych celéw uzytkowych;

4) $cieki deszczowe ujete w system kanalizacyjny pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych wymagaja
oczyszczenia zgodnie z przepisami szczegdlnymi;

5) zabrania si¢ wprowadzania sciekow deszgzowych—z-powierzehni-zanieezyszezonych do gruntu i wod

. . W 7
powierzchniowych. WY

Z miejscowe
zagospodarowania przestrzennego
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7. Zaopatrzenie w gaz:
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1) obstuga zabudowy z przewidywanej rozdzielczej sieci gazowej $redniego cisnienia gazu ziemnego lub za
pomocg indywidualnych zbiornikéw na gaz ptynny;

2) wskazane jest wykorzystanie gazu do celéw grzewczych.
8. Zaopatrzenie w energie cieplna:

1) zaopatrzenie w energie cieplng za pomoca urzadzen zasilanych gazem, weglem kamiennym, energia
elektryczna, ze Zrodel energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych wartosci emisji spalin do atmosfery
okreslonych w przepisach odrgbnych — dotyczy nowych obiektéw budowlanych inowych instalacji
grzewczych;

2) obowiazuje zakaz realizacji nowych instalacji zasilanych olejem opalowym, dopuszcza sie realizacje
palenisk domowych w formie kominkéw opalanych drewnem.

9. Zaopatrzenie w energie elektryczna:
1) ustala sie zasilanie osiedla z istniejacej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

2) dla zasilania projektowanych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektéw wybudowaé dwie stacje
transformatorowe  parterowe na geodezyjnie wydzielonych dzialkach, o wymiarach minimum
7,5x8 metrow dla stacji jednotransformatorowych i 8x10 metréw dla stacji dwutransformatorowej, z dostepem
do drég publicznych; lokalizacje stacji wg ustalen szczegétowych dla poszczegélnych obszardw;

3) budowa linii kablowych $redniego napiecia 20 kV dla zasilania projektowanych stacji transformatorowych
i powiazania istniejacych stacji z projektowanym ukladem sieci sredniego napiecia na osiedlu;

4) przewiduje si¢ nastepujacy uklad sieci sredniego napiecia na osiedlu:

a) z istniejacej stacji transformatorowej Przepompownia Oplawiecka, zlokalizowanej poza pétnocna granica
opracowania planu przewiduje si¢ ulozenie linii kablowej izasilenie przelotem projektowanej stacji
transformatorowej ST-8 w poinocnej czesci osiedla, w miejsce likwidowanej stacji i powiazanie jej
z istniejacym kablem z kierunku miasta,

b) projektowang stacje ST-9a nalezy zasili¢ zistniejacej linii kablowej z kierunku miasta, przebiegajacej
wzdhuz ulicy 38KD-L;

5) dla terendw: 2 MN, 3 MN, 4 MN, 10US, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 22 MN, 23 MN przewiduje sie zasilanie
z projektowanej stacji transformatorowej ST-8 (teren 7E);

6) dla terenéw: 24 MN, 27U, 28 MN, 29 MN, 30 MN, 36 MN, 37 MN, 42K, 43D, 44D, 45 MN, 46 MN,
48 MN, 51 MN, 53 MN, 55U przewiduje si¢ zasilanie z stacji transformatorowej Optawiec STS250-250 kVA
(docelowo dyslokacja ze zmiang typu stacji na parterowg dwutransformatorowa w miejsce oznaczone
symbolem ST-9a — teren 35E);

7) projektowane linie nn przewidzie¢ jako kablowe w ukladach pierscieniowych i wrzecionowych;

8) istniejace sieci elektroenergetyczne wykorzystywane dla zasilania projektowanych obiektéw nalezy
dostosowac do zwigkszonego poboru mocy:

9) dopuszcza si¢ etapowg realizacje przebudowy istniejacych linii napowietrznych SN kolidujacym
z projektowanym zagospodarowaniem. Do czasu przeniesienia lub przebudowy na linie kablowe dopuszcza sie
ich zachowanie (wraz zmozliwosciag biezgcej eksploatacji) zjednoczesna realizacja budynkéw przy
zachowaniu odleglosci okreslonych w obowiazujacych przepisach, z warunkiem udostepnienia terenu stuzbom
eksploatujgcym; istnieje mozliwos¢ etapowania realizacji zasilania z wykorzystaniem istniejacych sieci
elektroenergetycznych;

10)  oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z mozliwoscia przystosowania dla
potrzeb obrony cywilnej;

11)  zabrania si¢ budowy nowych napowietrznych linii energetycznych.
10. Gospodarka odpadami statymi:

1) odpady komunalne, po wczesniejszej segregacji, nalezy wywozi¢ na miejskie skladowisko odpadéw —
KUO Bydgoszez;

2) pozostate odpady unieszkodliwia¢ zgodnie z obiowiarzuj agy VWIS, [
I Z

>arASHA
ZagospocC
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11. Zasady obshugi w zakresie telekomunikacji:

1) podiaczenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejaca i projektowana kanalizacjg¢ teletechniczna na
warunkach gestoréw sieci;

2) zabrania si¢ budowe napowietrznych linii telefonicznych;

3) w zakresie telefonii komérkowej dopuszcza si¢ realizacje nowych stacji bazowych telefonii komorkowej,

wtym dzialajacych w systemie UMTS z wylgczeniem terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
terendw zieleni krajobrazowej, ochronnej. Nowe stacje lokalizowa¢ z wykorzystaniem wysokich obiektéw
budowlanych znajdujacych si¢ w granicach obszaru objetego planem, bez mozliwosci budowy masztow
wolnostojacych.

Rozdzial 11.
Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania teren6w w granicach obszaru
objetego planem

§ 18. 1. Do czasu realizacji ustalent planu obowiazuje zagospodarowanie nieutwardzonej powierzchni terendw
zielenia urzadzona.

2. Czgsci nieruchomosci bedace wlasnoscia lub we wiadaniu oséb fizycznych, a przeznaczone na realizacje
celow publicznych moga by¢ uzytkowane w dotychczasowy sposéb do czasu realizacji inwestycji celu
publicznego.

Rozdzial 12.
Wysokos¢ stawki procentowej stuzgcej naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosciw
granicach obszaru objetego planem

1. Ustala si¢ stawke 30% stuzaca naliczeniu oplaty ztytulu wzrostu nieruchomosci dla nastepujacych
terenow:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN;
2) zabudowy ustugowej oznaczonej symbolami U i US;

2. Ustala si¢ stawke 0% stuzaca naliczeniu optaty z tytutu wzrostu nieruchomosci dla nastepujacych terendow:
1) cmentarza ZC;

2) infrastruktury technicznej — tereny urzadzen elektroenergetycznych oznaczone symbolem E, tereny
urzadzen odprowadzania ioczyszczania $ciekéw deszczowych oznaczone symbolem D, teren urzadzen
odprowadzania i oczyszczania Sciekéw sanitarnych oznaczony symbolem K, teren urzadzen odprowadzania
i oczyszczania Sciekdw sanitarnych oraz sciekdéw deszezowych K/D;

3) zieleni krajobrazowej ochronnej oznaczonej symbolem ZN;

4) zieleni krajobrazowej ochronnej oznaczonej symbolem oraz tereny narazone na niebezpieczenstwo
powodzi oznaczone symbolem ZN/ZZ;

5) wdd powierzchniowych oznaczonych symbolem WS;
6) drég publicznych oznaczonych symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-DX, KD-X.

Rozdzial 13.
Ustalenia planu dotyczace zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami: 2MN, 3MN,
4MN, 13MN, 14MN, 15MN, 22MN, 23MN, 24MN, 28 MN, 29MN, 30MN, 36 MN, 37MN, 45MN,

46MN,48MN, 51MN, 53MN
§ 19. 1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) uzupelniajgce (dopuszczalne) — ustugi nieuciazliwe — wbudowane w bryte budynku mieszkalnego;
3) obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy o funkcjach techniczno-produkcyjnych (obiektéw produkcyjnych,

warsztatowych, skladéw i magazynéw), hodowli zwierzat, zabudowy ustugowej powodujacej okresowe lub

stale ucigzliwosci dla podstawowych funkcji_terenu. pogorszenie stanu srodowiska jak halas, wibracje,

zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenid odpadamiw(wysym/ymigdzy innymi ustug z zakresu obstugi
Zn

-
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motoryzacyjnej typu stacje paliw, stacje gazu plynnego, myjnie samochodowe, warsztaty mechaniki
pojazdowej, lakiernie, itp.).

2. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) obowiazuje usytuowanie budynkéw, utrzymanie istniejacych, ich rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub
wymiana na nowg w nieprzekraczalnej linii zabudowy okre$lonej na rysunku planu; odleglosci zabudowy od
pozostalych granic dzialki, odleglosci zabudowy od lasu, odleglosci zabudowy od istniejacych linii
elektroenergetycznych z zachowaniem przepisow odrebnych. Ponadto, dla terenow:

a)36MN - dz. nr 18 obreb 289 - dopuszcza sie zblizenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bezposrednio do granicy dz. nr 17 obreb 289 $cianami bez otworéw okiennych i drzwiowych; dla dziatki
budowlanej wydzielonej z dziatki nr 5 obreb 289 dopuszcza sie zblizenie zabudowy jednorodzinnej na
odleglos¢ 1.5 m do  pdinocnej granicy ~ dziatki ~ $cianami  bez  otwordw okiennych
i drzwiowych,

b) 5IMN - dz. nr 12obrgb 288 - dopuszcza sie zblizenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bezposrednio do granicy dziatki Nr 13 obreb 288 $cianami bez otworéw okiennych i drzwiowych,

¢) 53MN — dz. nr 63 obrgb 288 - ustala si¢ mozliwosé lokalizacji zabudowy wylacznie jako rozbudowe
istniejacego przy granicy dzialki sasiedniej nr 62 obreb 288 budynku mieszkalnego np. w formie segmentu
blizniaczego, zakaz lokalizacji nowej wolnostojacej zabudowy:;

2) dopuszcza sie utrzymanie budynkow usytuowanych catkowicie poza nieprzekraczalna linig zabudowy
7 zakazem ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy. do czasu zuzycia technicznego;

3) dopuszcza si¢ utrzymanie budynkow usytuowanych czesciowo poza nieprzekraczalna linia zabudowy
z dopuszczeniem ich rozbudowy, nadbudowy wylacznie w nieprzekraczalnej linii zabudowy, z wylgczeniem
sytuacji, gdy ulega wymianie konstrukcja dachu (wykluczajac nadbudowg). Okap nowego dachu nie moze
wystawaé wigcej niz 1,20 m poza obrys budynku:

4) w granicach dzialki budowlanej obowiazuje zabudowa wylacznie jednym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, z wylaczeniem sytuacji, gdy na dzialce istnieje juz wiecej niz jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny badz rekreacji indywidualnej zrealizowanym na podstawie prawomocnej decyzji
administracyjnej przed wejsciem w zycie niniejszej uchwaty;

5) nowa zabudowg garazowa i gospodarcza (budynki-pomieszczenia-zadaszenia itp.) o ile z tresci ustalen
planu nie wynika inaczej. nalezy sytuowat Ww jednej bryle zistniejacym lub nowego/projektowanym
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo rekreacji indywidualnej);

6) istniejaca dotychczas zabudowa garazowa i gospodarcza, ktéra po zrealizowaniu nowego/projektowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo rekreacji indywidualnej bytaby usytuowana rozdzielnie z jego
bryla. podlega rozbiérce najpézniej do dnia wystapienia o decyzj¢ na uzytkowanie nowego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego albo rekreacji indywidualnej, chyba ze zostala ona zrealizowana na podstawie
prawomocnej decyzji administracyjnej lub po wymaganym zgloszeniu do ktérego wlasciwy organ nie wniosl
sprzeciwu;

7) dopuszcza si¢ sytuowanie nowej lub rozbudowg istniejacej zabudowy garazowej i gospodarczej (budynki-
pomieszczenia-zadaszenia) rozdzielnie z bryla budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo rekreacji
indywidualnej, wylacznie na dziatkach budowlanych, na ktérych istnieje juz budynek mieszkalny
jednorodzinny albo rekreacji indywidualnej, a zabudowa garazowo-gospodarcza zostanie usytuowana tacznie
z innym, juz istniejgcym budynkiem garazowym lub gospodarczym przy zachowaniu wysokosci powstalego
zespotu zabudowy nie wigkszej niz jedna kondygnacja albo jako nowy, ale jedyny oddzielony od bryly
istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo rekreacji indywidualnej obiekt garazowo-
gospodarczy, lub obiekt usytuowany w zabudowie blizniaczej zaprojektowanej wspdlnie na sasiadujacych ze
soba dziatkach, ktérego powierzchnia zabudowy w granicach dzialki budowlanej nie przekroczy 50 m?;

8) dla terenu 46MN - dz. nr 33/1 i nr 34/2 obreb 288, dopuszcza si¢ inny podzial niz pokazano na rysunku
planu, a mianowicie dopuszcza si¢ utrzymanie W istniejacych granicach geodezyjnych dziatki nr 33/1 jako
samodzielnej dzialki budowlanej oraz podzial dziatki 34/2 na dwie dziatki budowlane linia podziatu
wychodzaca z péinocno-wschodniego naroznika dzi:l,ai,ld‘llﬂ.mkierunmloéhmcnym;m

9) dla terenéw: 13MN, 14MN, 15MN dopuszczi sig pow1¢kszerﬁepow1erzchm dziaﬂek dz. nr 22/1, 22/2,
22/5, atakze dzialek budowlanych utworzonych 1dzigd@dxibr%'/i’-.@br'gbf:Q%"fé?‘ﬁ?dpdwiednio fragmentami
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dzialki gruntu nr 25/2 obreb 290 w zakresie okreslonym na rysunku planu, z warunkiem gwarantujacym
dostepnos¢ dla stuzb konserwujacych i eksploatacje sieci infrastruktury technicznej przebiegajacej przez
dziatke 25/2 obreb 290;

10)  w granicach terenéw: 22MN, 30MN, 37MN, 45MN, 53MN przy realizacji obiektow budowlanych
uwzgledni¢ geotechniczne warunki posadowienia wynikajace z usytuowania terenu w strefie przyskarpowej;
zakaz naruszania naturalnej rzezby terenu (skarpy) poza obszarem przeznaczonym do usytuowania zabudowy:

11)  dopuszcza si¢ mozliwos¢ podpiwniczenia budynkow mieszkalnych jednorodzinnych albo rekreacji
indywidualnej; jednakze dla terenow 3MN i4MN nakazuje sie badania geologiczne przed posadowieniem
budynku ze wzgledu na mozliwy wysoki stan wod gruntowych;

12)  dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ustug nieuciazliwych o znaczeniu lokalnym wylacznie w pomieszczeniach
wbudowanych (dobudowanych) w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego, np. kameralne pracownie
zwiazane z dzialalnoscig artystyczna, medyczna, obstuga firm, obstuga administracyjna, ustugami handlu,
drobnymi zakladami ustugowymi (typu fryzjer, szewc, krawiec), pod warunkiem spelnienia wymogow
dotyczacych ochrony funkeji mieszkaniowych przed skutkami dziatalnosci uslugowej oraz mogacych by¢

$wiadczonych w warunkach odpowiadajacych wymogom techniczno-budowlanym stawianym pomieszczeniom
mieszkalnym;

13)  dopuszcza si¢ zmiang granicy (przesuniecie orientacyjnej linii rozgraniczajacej tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) iteren drogi publicznej 19KD-Z (ul. Opfawiec) w stosunku do jej
przebiegu okreslonego na rysunku planu, w kierunku osi jezdni, jezeli mozliwosé taka wynika z projektu
budowlanego drogi, badz projektow budowlanych sieci infrastruktury technicznej prowadzonych w tej drodze;

14)  obowiazuje harmonijny charakter zabudowy — przewidywane do realizacji obiekty musza spetniaé
wymagania fadu przestrzennego:

a) powstajace budynki musza nawiazywaé stylem do charakteru miejsca oraz charakteru otaczajacej
zabudowy, zuwzglednieniem potrzeb ochrony srodowiska, atakze charakteryzowa¢ sie podobnymi
parametrami (proporcje, skala, rodzaj dachu, rodzaj ikolorystyka zastosowanych materialow pokrycia
dachowego i elewacji, itp.).

b) wymagany wysoki standard architektoniczny budynkéw w zakresie formy i materialow wykonczeniowych
elewacji.
3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wysoko$¢ nowych inadbudowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych albo rekreacji
indywidualnej do dwéch kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu maksymalnej wysokosci budynkéw 9.5
m;

2) dla nowych inadbudowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych albo rekreacji indywidualnej
obowiazuje realizacja dachéw spadzistych o kacie nachylenia potaci dachu min. 20° z pokryciem dachowym
w kolorystyce naturalnych materialow ceramicznych; nie dotyczy nadbudowy uzupelniajacej budynkow
z dachami ptaskimi (np. nadbudowa tarasu);

3) na dzialce budowlanej, ktérej powierzchnia przekracza 2000 m>2, pod zielen nalezy przeznaczy¢ co
najmniej 70% jej powierzchni;

4) na dziatce budowlanej o powierzchni od 1000 m? do 2000 m?, pod zielef nalezy przeznaczy¢ co najmniej
60% jej powierzchni;

5) na dzialce budowlanej, ktérej powierzchnia nie przekracza 1000 m?2, pod zielen nalezy przeznaczy¢ co
najmniej 30% jej powierzchni;

6) w granicach dzialki budowlanej nalezy wyznaczy¢ co najmniej jedno miejsce postojowe przypadajace na
jedno gospodarstwa  rodzinne/mieszkanie, aw przypadku  wystgpowania  nieuciazliwych funkcji
uzupehiajacych wbudowanych w bryte budynku, nalezy dodatkowo przeznaczy¢ dla ich obstugi jedno miejsce
postojowe o charakterze ogélnodostepnym /na kazde 40 m? powierzchni uzytkowej ustug.

4. Zasady obstugi komunikacyjnej:

eh terenow drég publicznych - ulicy

okalnej ozn?czonych symbolem KD-
przestrzenriego |

1) obowiazuje obstuga komunikacyjna z przyl [giych do pogzcge-éo 3/
klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 19KD-Z (ul. Oplawie e\

g_aspoaart

L i ulic klasy dojazdowej oznaczonych symbolemi KD-D:
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2) dla terenéw 13MN, 14MN, 15MN, 24MN, 36MN, 45MN - dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjna
z przyleglych do terenéw ciggdw pieszo-jezdnych o symbolach KD-DX;

3) obowiazuje zakaz obstugi komunikacyjnej z ciaggdw pieszych oznaczonych symbolami KD-X.
5. Ustalenia tego rozdzialu obowiazuja acznie z ustaleniami z rozdzialéw od 3 do 12.

Rozdzial 14.
Ustalenia planu dotyczace terenéw zabudowy uslugowej oznaczonych symbolami 2701550

§ 20. 1. Przeznaczenie terenu 27U:
1) podstawowe - teren zabudowy uslugowej:
2) uzupelniajace (dopuszczalne) — funkcja mieszkaniowa;

3) obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy o funkcjach techniczno-produkeyjnych (obiektow produkcyjnych,
warsztatowych, skladéw i magazynéw), hodowli zwierzat, zabudowy ustlugowej powodujacej okresowe lub
stale uciazliwosci dla podstawowych funkcji terenu, pogorszenie stanu $rodowiska jak halas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, oraz funkcji sprzecznych z ustaleniami planu (w tym
miedzy innymi ustug z zakresu obstugi motoryzacyjnej typu stacje paliw, stacje gazu plynnego, myjnie
samochodowe, warsztaty mechaniki pojazdowej, lakiernie, itp.).

2. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) obowiazuje usytuowanie budynkéw zzachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonej na
rysunku planu oraz z zachowaniem przepiséw odrgbnych;

2) dopuszcza sie¢ utrzymanie istniejacej zabudowy oraz jej rozbudowe, przebudowe, nadbudowe
z zachowaniem przepisow szczegdlnych i odrebnych;

3) w granicach dziatki budowlanej obowigzuje zabudowa wylacznie jednym budynkiem,

4) obowigzuje zakaz lokalizacji ustug powodujacych okresowe lub stale ucigzliwosci, takie jak hatas,

wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami (w tym miedzy innymi uslug z zakresu
obstugi motoryzacyjnej typu stacje paliw, stacje gazu ptynnego, myjnie samochodowe, warsztaty mechaniki
pojazdowej, lakiernie, itp.).

5) zakaz lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazowych rozdzielnie z bryla budynku ustugowego;
6) dopuszcza si¢ mozliwosé podpiwniczenia budynkéw ustugowych;
7 realizacje funkcji mieszkaniowej jako uzupetniajacej podstawowa funkcje terenu dopuszcza sie wylacznie

na dzialce budowlanej wydzielonej z dzialki geodezyjnej Nr 36/4 obreb 289,

8) dopuszcza sig lokalizacje ustug nieuciazliwych o znaczeniu lokalnym np. kameralne pracownie zwigzane
z dzialalnoscia artystyczna, medycznag, obsluga firm, obstuga administracyjna, ustugami handlu, drobnymi
zakladami ustugowymi (typu fryzjer, szewc, krawiec), ustug z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji;

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wysoko$é nowych i nadbudowanych budynkéw ustugowych do dwéch kondygnacji nadziemnych;

2) dla nowych budynkéw ustugowych obowiazuje realizacja dachéw spadzistych z pokryciem dachowym
w kolorystyce naturalnych materialéw ceramicznych:

3) pomieszczenia mieszkalne nalezy realizowa¢ jako wbudowane w bryle budynku ustugowego (np. jako
druga kondygnacja), przy czym funkcja mieszkaniowa nie moze przewazaé nad funkcja ustugowa:

4) na dzialce budowlanej, pod zielen nalezy przeznaczy¢ co najmniej 40% jej powierzchni;

5) w granicach terenu dla obstugi funkcji ustugowej nalezy przeznaczy¢ co najmniej jedno miejsce postojowe

o charakterze ogdlnodostepnym/na kazde 30m? powierzchni uzytkowej ustug; dopuszcza si¢ uwzglednienie
w tym bilansie miejsca postojowe wyznaczone w bezposrednim sasiedztwie terenu (od pdinocnej strony)
w liniach rozgraniczajacych ulicy oznaczonej symbolem 21KD-L;

6) w przypadku realizacji dopuszczonej planem luzupelniajagej- funkcji mieszkanioyej jednorodzinnej,
w granicach dziatki budowlanej nalezy wyznaczy¢ co najmai ednoemiejscel postojowe przypadajace na

strzennego

_“o;/?;w Ol

gospodarstwo rodzinne. Zagospot
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1) dopuszcza si¢ regulacje iumocnienia brzegdw; postuluje si¢ wykorzystanie naturalnych metod
i materiatow przy pracach regulacyjnych i umacnianiu brzegdw;

2) zagospodarowanie z uwzglednieniem przepisow szczegdlnych i odrebnych;
3) dopuszcza sie budowe kladki dla pieszych przez rzeke z wykorzystaniem naturalnych materialéw;
4) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej infrastruktury technicznej prowadzonej przez wody powierzchniowe

oraz lokalizacje nowej (wylaczenie prowadzonej po dnie); zakaz lokalizacji przewodéw kanalizacji sanitarnej,
substancji ropopochodnych i innych zwigzkéw chemicznych z wylaczeniem gazu ziemnego.

3. Ustalenia tego paragrafu obowiazuja tacznie z ustaleniami z rozdzialéw od 3 do 12.

Rozdzial 20.

Ustalenia planu dotyczace teren6w drég publicznych oznaczonych symbolami 54KD-G, 19KD-Z, 9KD-L,
(21KD-L, 25KD-L, 32KD-L, 33KD-L, 38KD-L,47KD-L, SKD-D, 6KD-D, 40KD-D, 8KD-DX, 17KDDX,
18KD-DX, 26KD-DX, 34KD-DX, 39KD-DX, 41KD-DX, 49KD-DX, 1KD-X, 16KD-X, 31KD-X, 42KD-X,

52KD-X

§ 31. 1. Przeznaczenie terenu 54KD-G — teren drogi publicznej — ulica klasy gléwnej (ul. Koronowska);

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu:

1) docelowo ulica dwujezdniowa dwupasowa z chodnikami i $ciezka rowerowa;
2) skrzyzowanie z ulicg zbiorcza — zwykle, zalecane skrzyzowanie skanalizowane;
3) obowigzuje rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu 54KD-G.

§ 32. 1. Przeznaczenie terenu! 19KD-Z — teren drogi publicznej — ulica klasy zbiorczej (ul. Oplawiec);

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu:

1) ulica jednojezdniowa dwupasowa z obustronnymi chodnikami, dopuszcza si¢ budowe wydzielonych
$ciezek rowerowych z mozliwoscia korzystania przez pieszych;

2) skrzyzowania z ulicami lokalnymi i dojazdowymi — skrzyzowania zwykle;

3) dopuszcza si¢ zmiang przebiegu granicy (przesunigcie orientacyjnej linii rozgraniczajgcej teren drogi

publicznej 19KD-Z i tereny zabudowy mieszkaniowej (MN) w stosunku do jej przebiegu okreslonego na
rysunku planu, w kierunku osi jezdni, jezeli mozliwos$¢ taka wynika z projektu budowlanego drogi, badz
projektow budowlanych sieci infrastruktury technicznej prowadzonych w tej drodze;

4) obowiazuje zabezpieczenie przed nadmiernym dzialaniem hatasu komunikacyjnego terendw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng (w szczegdlnosci terenu SIMN i 53MN) poprzez
np. budowe ekranéw akustycznych, specjalnych ogrodzen Iub stosowanie innych form ochronnych
minimalizujacych uciazliwosci hatasu komunikacyjnego.

3. Ustalenia tego paragrafu obowiazuja facznie z ustaleniami z rozdzialéw od 3 do 12.

§ 33. 1. Przeznaczenie terendw 9KD-L, 21KD-L, 25KD-L, 32KD-L, 33KD-L, 38KD-L, 47KD-L, 5KD D,
6KD-D, 40KD-D - teren drég publicznych — ulice klasy lokalnej (tereny o symbolach KD-L) i klasy dojazdowej
(tereny o symbolach KD-D).

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu:

1) ulice jednojezdniowe z obustronnymi chodnikami;

2) dopuszcza sig realizacje ulicy w ukifadzie jednoprzestrzennym bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow.
3. Ustalenia tego paragrafu obowigzuja tacznie z ustaleniami z rozdzialéw od 3 do 12.

§ 34. 1. Przeznaczenie terendw 8KD-DX, 17KD-DX. 18KD-DX, 26KD-DX, 34KD-DX, 39KD-DX, 41KD-
DX. 49KD-DX, 1KD-X, 16KD-X, 31KD-X, 42KD-X, 52KD-X — teren drég publicznych — ciagi pieszo-jezdne
(tereny o symbolach KD-DX) i ciagi piesze (tereny o symbolach KD-X).

2. Parametry iwskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenu - ulice jednoprzestrzenne bez
wyodrebnionej jezdni i chodnikéw. l ‘

3. Ustalenia tego paragrafu obowiazuja {qcz*nie_ z ustaleni;
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Rozdzial 21.
Przepisy konicowe

§ 35. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

§ 36. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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KP-PROJEKT
WPLYNELO

16 -08- 2022

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 11-08-2022r.
Numer: UP-4005/838/22
Nr wptywu - 16460

DECYZJA NR UP 514/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pézn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska z
siedzibg ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz dzialajacego z pelnomocnictwa inwestora
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Toruniska 103, 85-817
BYDGOSZCZ

wniesionego dnia: 10-08-2022r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Oplawiec do dz. 34/6 na terenie dzialek
drogowych nr 38, 34/1, 34/5, 34/3 obr 290, w Bydgoszczy - przylacza wodociagowego i
kanalizacji sanitarnej tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia 11-08-2022r. do
dnia 31-12-2024r.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robot, do:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w
przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt 2 cyt ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywroécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

¢) konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujaco: w
$ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonaé z
kruszywa odpowiadajagcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6cm, warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5cm. Styk odbudowanej nawierzchni z
nawierzchnig istniejacg uszczelni¢ tasma bitumiczng. Wykonanie odbudowy zgodnie z normg
PN-S-96025:2000,

d) konstrukcje jezdni o nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢ nastepujaco: ostatnig warstwe
zasypki gruntowej gr. 25 cm nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego z wtdrnego przerobu,
na dfugosci zadania nawierzchnie nalezy wyprofilowac nadajac spadki drogowe,

e) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-73

f) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejgcego,

g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegto$¢ mniejsza niz 0,5m — na
dhugosci wykopu nalezy odbudowac nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

h) na dilugosci zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,




i) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

j) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢é inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego ,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupeini¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialdw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywotanych przepisdéw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Oplawiec do dz. 34/6 przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wptywac
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w
warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 11-08-2022r. do dnia 31-12-2024r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi
decyzji zawalajacej na prowadzenie robdt i ustalajacej za porvyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajacej na umieszczenie w/w przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy
Oplawiec do dz. 34/6 i ustalajacej za powyzsze opfaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:
KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydziatl Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Katarzyna Witkowska tel. 582-24-78




g

& /
By~ 0
g5

emoBkioopom 9ais euemopialold -

[ause)iues IPbezijeuey 9ais euemopysfoud - >

A NEDEN

€6

7

[2

8515 g \\,
5K

864
L
Tt
S ),

YoAmopyalo.d mofao op Adew

wayeuibAio z ydoy psoupobz ez LNN \%Q\< w elup @ & :
-d0- JAAIYA P TN i s ey NRUE / o NY
60 -4 7R L0000 \
&7 7 emuipe §3oep FH55 0 I s e
e il o2y il h!._‘; YEOH! I)‘ua“ ﬁ:wwﬂ, .a.vo danz m 19918 yokubmoyxafoid >oig
P e : WA RO LR L HEAZ—A—IUOLUPOBZA—03S—IUOMOPHILOIA—SU|OR Y-
Axxi-\\ e KzozsobpAg m [emoyxelold
NMNNSAY dN VIVAS viva dsob fopjuswinyoq oiuoiuppbzn ;odsaz _—_ Tl T o
: " o nuala} eluBMOIEPOUSODEZ UB|d *[oul Azapoab 1[opzAipjuamul 0p yoAuozselbz
—. Oomﬂ..hmaizg SR 8l D yokuozoin yokuwaizpod yazpbzin \
"o vy 211, oy o VINVAMOOVHdO LOINGZ4d Z0lUMQ.1 DUAID) M DIUBIUISI SIS DZONYAM. BIN
S\wo;&mmae__ HZAMYHdS 0620 93190 9/yE yokulfzoposb 204d DIMOUONY “WWAMOJUNIB  IWDIOSOUGOZIYS 118ZDIOGO DIUIDISN OUDUONAM 8l 1
e ‘IE ‘GIPE 'LV ‘8€ AU Zp - "0 ICITIL T
\.\\!iJ - VAYMOOVHIdO AZJZSOOUAE M i o0.d DYIUMOJAIY YIAMOPOMDZ NNQN.%NM\ NNW Q @Q\X\
2 \\\ ﬁﬁwsmﬁwﬂwﬁ@ — L 611 ‘ziojous uojels s i i e | 4 95 000 5 IMNd
; i v ; p .
A= 1 Lohopssy otomp) 1 61 PINYVLINYS IFOVZITYNY) ZV0 Y ZZ0Z00Z PP 2| o HooHbion fountitzod 6 e n RS
OUN3OTTZ AN WNIAvLS VZNVHE | r3m09VID0aoM 1931S YMoand 122028181226 9N 1 1030100 | Druozpoziods ol Z0ZSObPAGUI[~I0I9F0 Mo "Up of
2202/L) ad NV3-0OM "DAIEO0 s 8620 ‘062017 10I9¥0 q841qo
. - 2202 '9/£1°22% Q9N e oo i -
20zs06pAg $90-G8 -/ L /g BZOIMaIpOYD ‘N . 1 ' _ $I60 60 0ct NAD AU
B)SMO)ZSEd GC>N._®”—®¥ —e A202506pAg DISOIN 1USPAZOI | 401y suiw“wwwm\wugnsmmﬁ G/pS U "Zp 09IMDIdD In
VMOLYIFOYd VINMOSYYd /7 dY T e
:.._nv*m —aomﬁ_ln_v*: 'YMOLIMIrodd YM.LSONA3r QIUDPOPS Z DZ [8UIDY 19SOUIDIZPIIMOTPO xE.ouo\gm waysal 8z Q.C\m,\\OSQQ - Dv\m\sb.\Dv\ .\D\S
BOAT alnuiojul siusazooupay ilooyyfiom yiufm Aumfifzod [pyshzn o
NONwomU>m /1858 .mov BYSUNIOY ‘N Yuawinyop \wm\m\\w&w [pjsmod yohio)y nyiuAm m ‘yoAulfzepoab Qom, \ <Q<\V\m
007 .Qw \ANONwO@U\Am 3 opad Aypynzas Aoolpisimpz Auzoluyos) Jpsodo 82 ‘WDZOPDIMS() \.\Q\A\SQKV\M\JQW\Q \SQQMQ QQ q\QG\X\
efoezijeuey 1 1I6BIDOPOAA aBislaBIN
Rt "HOLSIMNI | i ]




Bydgoszcz dn. 07.09.2022

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 24.08.2022 — 30.08.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.412.2022

Przedmiot narady:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze wodociggowe

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
Miasto Bydgoszcz 0290 0290 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 38

Adres: ul. Optawiec

Whioskodawca: KATARZYNA PASZKOWSKA KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. UL.CHODKIEWICZA 24/17,
85-064 BYDGOSZCZ

Przewodniczgcy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujagca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujgca: Robert Heidinger
Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z o0.0. Odziatl Zakltad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. , Osoba reprezentujagca: Maciej Szenefeld

Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentujaca: Krzysztof Polek

Bez uwag.

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z 0.0., Osoba reprezentujaca: Rafat Keskrawiec
Z uwagami:

1. Projekt uzgodni¢ w MWiK.
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Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujaca: Kinga Rubaszewska

Bez uwag.

NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Andrzej Grycmacher

Bez uwag.

CHEMWIK SP. Z 0.0, Osoba reprezentujgca: Dariusz Jabtonski

Bez uwag.

Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Rafat Kicinski
Z uwagami:

1. Zachowac¢ bezpieczne normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci napowietrznych. W przypadku uszkodzenia elementow
sieci podczas wykonywania robét nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do prac i uzgodnienie sposobu naprawy. Wszelkie sprawy
kierowa¢ do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz na dane kontaktowe z www.enea-oswietlenie.pl.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy
2. D-ENERGIA

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgcych
te znaki oraz budowili triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Kamila
WZ. Gatazka
Data: 2022.09.07 14:33:31
+02!00!
(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
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m. Bydgoszcz

ul. Oplawiec dz. nr 34/5
nroark. mapy 420.0911, 0913
obreb 046101_1.0290, 0298
Jjedn. ew. 04610/_1.m.Bydgoszcz
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstal nieniejszy dokument,
uzyskal pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje
ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za z skladanie
falszywych o oswiadczen.

Organ sluzby geodezyjnej, ktory
otrzymal zgloszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Identyfikator zgloszenia

oo MPG.D.422.1378.2022

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Protokol nr: MPG.D.422.1378.2022_1
z dnia 20.06.2022 r.

T
| 5384 N
|
1 I . .
I | 15288 proj. kan. sapitarna
E | 2200mm PVC [<158.5m
~— -52.90
| I'34/6 s
L |
——
% 34/7
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obr. 290 ukl. wys. H EVRFZ2007
Imie | nazwisko oraz nr uprawnie
\DQ§Q NQQQ mam zawodowych kierownika prac Stefan Smolarz, 12191
MPG.DA221378.2022
r Nie wykonano ustalenia obcigZen stuZebnoSciami gruntowymi. Wykonawea prac geodezyjnych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownieZ

urzqdzen podziemnych utozonych a nie

zgfe5zonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Zespo? Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy
ktugine projextowanesieci-uzgocnione—wZUBDP
Brak projektowanych sieci w ZUDP
-53.35
Stan na dzief§ NQWNQNN
proj. wodociag antfOx5,6mm RV &
PEIOO SDR 17 L/75.5m %
-5437 33/2 )
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-52.98
@ -5087
H - 5274
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proj. wodociag dnlfOx5.6mm

PEIOO SDR 17 L</75.5m

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
Dokumentacia nr: MPG.Z.431.0412.2022
byta przedmiotem narody koordynacyinef przeprowadzo nef
w siedzibie Migjskief Pracowni Geodez yjnef w Bydgoszezy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w Bydgoszczy
za pomocg srodkow kemunikac)i elektronicznej.

z up. Prezydenta Miasta
Przewodnigezy Narad Koordynacyjnych

- n\ WeE. Elektronicznie podpisany
Bydgoszcz, dnia NE.MQMM r_ przez Agnieszka Kamila
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VWYKON'WaCca WEIEN Drowadzic prace W takl 5posob,

Dy W pasie robot zachowac wszystkie punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku naruszenia znaku
geodezyjnego wykonawdca jest zobowigzany do jego
odtworzenia i przekazania dokumentadi geodezyjnej

do Osrodka Dokumentadi Geodezyjnej | Kartograficzne),
€0 stanowi warunek ostatecznego odbioru prac.

LEGENDA:
© 30 <

X

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;
- projektowana sie¢ wodociggowa
- drzewa wyciete na podstawie decyzji znak

RIVD SG-111.7120.4.200.2021 z dnia 11-03-2022r.
Katarzyna
Aleksandra i
Paszkowska
za Zgodncsc kopii z oryginatem
mapy do celdw projektowych
INWESTOR: L L ] ]
o N Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
— w Bydgoszczy sp. z 0.0.
RN ul. Torurska 103; 85-817 Bydgoszcz
[BYDGOSZCZ]
“ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "KP-PROJEKT"
KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
: Katarzyna Paszkowska
R R PROJEKT ul. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN PB 17/2022
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ™" granza STADIUM NR ZLECENIA
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ T Ketarzyra Padkowdia
WRAZ Z PRZYLACZAMI PROJEKTOWALA,, 1o 5t ey doper st
36/2 W REJONIE UL. OPLAWIEC a0 Ve
F W BYDGOSZCZY OPRACOWALA
5066 - dz. nr 38, 34/1, 34/5, 34/3, T Szymon Pawiak
\ 34/6 OU_,@U 0290 SPRAWDZIL ._Ac._u\oadniowsm
371 PRZEDMIOT OPRACOWANIA: e e e
L5 Plan zagospodarowania tereny | 09-08-2022r 1:500 !
DATA SKALA NR RYSUNKU
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, 046101_1

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.2567.2022 KP-PROJEKT

WPLYNELO
WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH3 ( -06- 2022

Lp. Obreb Numer dziatki Arkusz mapy Polgz?;misvn::ni rej'::{:‘ :v:li?t;:;’ﬁ:ziwej
1]0290, 0290 34/4 - 0,0991 G.37
2(0290, 0290 38 - 0,3069 G.38
3[0290, 0290 34/1 - 0,0123 G.43
410290, 0290 34/6 - 0,1539 G.85
510290, 0290 34/3 - 0,0276 G.86
60290, 0290 34/5 - 0,1783 G.86

Sporzadzit(a): Kinga Btaszczyk, wedfug stanu na dzien: 2022-06-30

z up. PREZLYDENTA MIASTA

N~ .. /\
Kinga Bfaszczyk

Podinspektor w Wydzigle

Mienia i Geodezji
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.2567.2022

Liczba podmiotow:

6

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

(wg jednostek rejestrowych)

Liczba podmiotéw bez powtérzen: 4

KP-PROJEKT
WPLYNELO

3 0 -06- 2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ

Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0290 0290

.| ejsnen | STl sk ()il | mors oGZE0H i e oy sz
podmiotu
V| em | e Nowcoemerowak | s |ovososzoz opamiecssio.-
2 G.38 I";ﬁ;{’:’;: GMINA BYDGOSZCZ ; 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
3 G.43 mﬁ;{rcsj: MIASTO BYDGOSZCZ - 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
4 G.85 osomg:sﬁnz(;/écina Dondajewska Magdalena Paulina Lti;\za;ua 85-469 Bydgoszcz, ul. Optawiec 69
5 G.86 I‘zﬁ;'t‘f;g MIASTO BYDGOSZCZ ; 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
6 G.86 :’r‘:*:tf,?lf;‘a’ MIASTO BYDGOSZCZ . 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Sporzgdzit(a): Kinga Bfaszczyk, wg stanu na dzier 2022-06-30

z up. PREZYDENTA MJASTA

XY M
Kinga Bfaszczyk|
Podinspektor w Wydzidle

Mienia i Geodezji

Strona1z1
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