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II. CZESC RYSUNKOWA

Nr Temat Skala
rysunku
1 Projekt odbudowy nawierzchni 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Sposo6b odbudowy nawierzchni

Zasypka wykopu - piaski drobne i srednie wydobyte z wykopow mogg by¢ uzyte jako
podsypki, obsypki i zasypki. Nienadajacy sie grunt (tj. piaski drobne zaglinione) nalezy

zastgpi¢ dowiezionym gruntem piaszczystym o grubosci ziaren nie wiekszej niz 20mm.

Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odtworzy¢ nastepujaco:

- w $ladzie wykopu i klinie odtamu wykona¢ podbudowe z kruszywa
odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci
warstwy min. 32cm, warstwe wigzaca z betony asfaltowego AC 16W grubosci
6cm, warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5cm;

- styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca uszczelni¢ tasma
bitumiczng,

- na dtugosci zadania nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ nadajac spadki drogowe,

— na dlugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej.

Konstrukcje jezdni o nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢ nastepujgco:

- w $ladzie wykopu i klinie odtamu ostatnig warstwe zasypki gruntowej grubosci
25cm nalezy odbudowac z kruszywa drogowego z wtornego przerobu,
- na dtugosci zadania nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ nadajac spadki drogowe,
— na dlugosci zadania odtworzy¢ zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.
W przypadku zblizenia sie wykopem do kraweznika na odlegtos¢ mniejszg niz 0,5m -

na dtugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem.

2. Obliczenia klina odlamu dla budowanej sieci wodociagowej

Projekt odbudowy nawierzchni konstrukcji pasa drogowego obejmuje miejsca po
wykonaniu wykopow liniowych oraz wykopdéw punktowych zwigzanych z budowgq sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Optawiec.

Projektowane wykopy bedg prowadzone dla sieci wodociggowej na $redniej gtebokosci

1,93m ppt.
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W obrebie prowadzonych wykopdw zalegajg piaski $rednie o kacie tarcia wewnetrznego ¢
= 33,6° oraz glina piaszczysta o kacie tarcia ¢ = 20,1°.

Szeroko$¢ wykopow b = 0,9m.

Odbudowa nawierzchni dla wodociggu:

Klin odtamu przy (@i1+@2)/2 = 26,859 i sredniej gtebokosci wykopu h = 1,93m
z = tg [900° - (45° + 26,85° )] *1,93 = 0,63m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,63*2 + 0,9 = 2,16m.

3. Obliczenia klina odtamu dla budowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowane wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg na S$redniej

gtebokosci 2,21m ppt.
W obrebie prowadzonych wykopdw zalegajg piaski $rednie o kacie tarcia wewnetrznego ¢
= 33,6° oraz glina piaszczysta o kacie tarcia ¢ = 20,1°.

Szeroko$¢ wykopow b = 0,9m.

Odbudowa nawierzchni dla przytaczy wody:

Klin odtamu przy (pi1+@2)/2 = 26,85° i Sredniej gtebokosci wykopu h = 2,21m
z = tg [900 - (45° + 26,850 )] *2,21 = 0,72m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K = 2z + b = 0,72*2 + 0,9 = 2,34m

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0S/06
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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