9?_// ~KP-PROJEKT” PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17 REGON: 3403095909
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13
tel. kom. 606-425-920 kpprojekt@op.pl
Temat: Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji

sanitarnej wraz 2z przylaczami w rejonie
ul. Optawiec w Bydgoszczy - dziatki nr 38, 34/1,
34/5, 34/6 obr. 0290

Stadium PRZEDMIAR ROBOT
dokumentacji:
Zamawiajacy: MIEJSKIE WODO@IAGI I KANALIZACIA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0.0.
ul. Toruniska 103
85 - 817 Bydgoszcz
Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Paszkowska 18-01-2023r.




Przedmiar robot

Budowa: Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ul. Optawiec w
Bydgoszczy — dziatki nr 38, 34/1, 34/5, 34/6 obr. 0290

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA W BYDGOSZCzY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103 85-317 BYDGOSZCZ

Data opracowania:
2023-02-01
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1.1  |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w
201/211/6 |grunciekatlll "
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0((1.1°2.4*176544.5°07) ©  0,000000
korekta 286934000 286,934000
RAZEM:: 286,934000/ m3 286,934
1.1.2 |KNRW Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
201/310/5 _|wydobyci m urobku op!t lub wyciagi m recznymk.t. Il-1V; glebokos¢ do 3.0m
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0((1.1°2.4*176544.5/0.8) ©  0,000000
korekta d22972000 122,972000
RAZEM:: 122,972000|m3 122,972
1.1.3 |KNRW Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
201/222/1 kat. I-1ll m3 286,934
1.1.4 |KNRW ZTypywni[Jwykopdw liniowych o $cirnich pionowych gtebokosci do 3.0 mi rz(r. 0.8-1.5 m;
201/312/5 kat. gr. lll-1V m3 122,972
1.1.5 |KNRW Zageszczanie podtoza pod nasyp zap6r ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat.
201/402/2 g I
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0*(A1755%) . 0000000
korekta 1158300000 | 1158300000
RAZEM: 1 158,300000/m2 1 158,300
1.1.6 |KNRW Obsypka rurociagéw ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
201800/ 7 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0°(0.5°0.5"175.5-(0.055°0.055"3.14*175.5)) . 0,000000
korekta 42208000 42,208000
RAZEM:: 42,208000|m3 42,208
1.1.7 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - przywywéz
ziemi na podsypke i obsypke (odl. 15km) m3 42,208
1.1.8 |KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-l m3 590,912
1.1.9 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywoéz
nadmiaru ziemi m3 42,208
1.1.10 |KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I m3 590,912
1.2 |Element ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
218/109/4 110 mm m 175,500
1.22 |KNRW Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r.
218/101/1 nominalnej 80 mm m 10,000
1.2.3 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 179,000
1.2.4 |KNR 508/218/3 |Drut miedziany DY6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 175,500
1.25 |KNRW Zasuwy zeliwne kotnierzowe krétkie z obudowg o $r.100 mm
218/205/3 kpl. 1,000
1.2.6 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
218/112/2 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm,
luzny kotnierz $r.100 mm szt 4,000
1.2.7 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - $lepy kotnierz o
218/114/3 $r. 100 mm szt 1,000
1.2.8 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréjnik zeliwny
218/114/4 kotnierzowy $r. 150/100 mm szt 1,000
1.29 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik zeliwny
218/114/3 kotnierzowy o $r. 100/80 mm szt 2,000
1.2.10 |KNRW Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tgcznik
218/114/3 kotnierzowy R-K o $r. 110/100 mm szt 2,000
1.2.11 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm
218/205/2 kpl. 2,000

Kosztorys
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1.2.12 |KNRW Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm
218/219/3 kpl 2,000
1.2.13 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 1,860
1.2.14 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
218/7071 0dc.200m 0,930
1.2.15 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
218/704/1 sr.nominalnej 90-110 mm 200m -1 préb. 1,000
1.3 Element ROBOTY DROGOWE
1.3.1 |KNR 231/802/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm (gr.
25 cm)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oM7) 0000000
korekta 188100000 188,100000
RAZEM:: 188,100000|m2 188,100
1.3.2 |KNR 231/802/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchnii podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm
grub. m2 2 821,500
1.3.3 |KNR 231/111/1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy
po zageszczeniu 12 cm m2 188,100
1.3.4 |KNR 231/201/1 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm m2 188,100
1.3.5 |KNR 231/201/2 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
rodzimym - kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. m2 564,300
1.3.6 |KNR 231/803/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2 9,600
1.3.7 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub. m2 67,200
1.3.8 |KNR 231/801/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2 9,600
1.3.9 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (gr. 10 cm) m2 9,600
1.3.10 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
R=1000 M=6,000 S=1000
,,,,,,,, 0,000000
korektg . 7600000 ; 57,600000
RAZEM:: 57,600000|m2 57,600
1.3.11 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 10 cm) m2 9,600
1.3.12 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
R=1,000 M=7,000 S=1,000 m2 67,200

Kosztorys
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2 Rozdziat SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
211 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w
201/211/6  grunciekatdll
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0(12°25'1685°0.7425'25°10) © 0,000000
korekta 395850000 395,350000
RAZEM:: 395,350000/m3 395,350
2.1.2 |KNRW Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z
201/310/5 wydobycil'm urobku fop[tg lub wyciggil m recznymkl t. llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m m3 142,650
2.1.3 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
201222/t ket
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0°(1.2'25'158.5°0.7+625-11.5) 0000000
korekta 383850000 383,850000
RAZEM:: 383,850000/m3 383,850
2.1.4 |KNRW ZTypyw[ni[Jwykopdw liniowych o $cifnich pionowych gtebokosci do 3.0 mi rz(r. 0.8-1.5 m;
201/312/5 kat. gr. llI-1V m3 142,650
2.1.5 |KNRW Zageszczanie podtoza pod nasyp zapor ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat.
201/402/2 g I
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o(21s857) 0000000
korekta 1831400000 1.331,400000
RAZEM: 1 331,400000/m2 1 331,400
2.1.6 |KNRW Obsypka rurociagéw ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
201 /800/7 |
, 6°0.6°158.5-(0.1*0.1"3.14*158.5) = 0,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 52,083000
RAZEM:: 52,083000|m3 52,083
2.1.7 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - przywywéz
ziemi na obsypke (odl. 15km) m3 52,083
2.1.8 |KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-l m3 729,162
2.1.9 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z
201/203/3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywéz
nadmiaru ziemi m3 52,083
2.1.10 |[KNRW Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
201/210/3 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I m3 729,162
22 Element ROBOTY MONTAZOWE
221 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 m 158,500
222 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
218/706/2 odc. -1 préb. 0,800
2.2.3 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m
218/513/1 stud. 1,000
2.24 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,5 m
218/513/1 stud. 3,000
225 |KNRW Przejscie szczelne o $r. 200 mm
218/421/3 szt 9,000
226 |KNRW Brukowanie skarp, przekop6w i nasypow na podsypce z piasku lub pospotki
201/512/2 m2 28,000
23 Element ROBOTY DROGOWE
2.3.1 |KNR 231/802/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm (gr.
25 cm) m2 185,400
2.3.2 |KNR 231/802/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchnii podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm
grub. m2 2 781,000
2.3.3 |KNR 231/111/1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudowy
po zageszczeniu 12 cm m2 185,400
2.3.4 |KNR 231/201/1 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm m2 185,400
2.3.5 |KNR 231/201/2 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
rodzimym - kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. m2 556,200
2.3.6 |KNR 231/803/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2 4,800
2.3.7 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub. m2 33,600
2.3.8 |KNR 231/801/7 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2 4,800
2.3.9 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (gr. 10 cm) m2 4,800

Kosztorys
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2.3.10 |[KNR 231/311/2 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1000 M=6,000 S§=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0(48%€) .. 0000000
korekta 28800000 28,800000
RAZEM:: 28,800000|m2 28,800
2.3.11 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 10 cm) m2 4,800
2.3.12 |[KNR 231/311/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
R=1,000 M=7,000 S=1,000 m2 33,600

Kosztorys



Przedmiar robot

Budowa: Budowa przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Optawiec w Bydgoszczy —
dziatki nr 34/5, 34/6 obr. 0290

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA W BYDGOSZCzY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103 85-317 BYDGOSZCZ

Data opracowania:
2023-01-18
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1.1  |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
201/211/6 m3 23,100
1.1.2 |KNRW Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
201/222/1 m3 23,100
1.1.3 |KNRW Zageszczanie podfoza pod nasyp zapor ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat. gr.
201/402/2 H-1v m2 57,750
1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
218/109/1 m 10,500
1.22 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 10,500
1.2.3 |KNR 508/218/3 |Drut miedziany DY6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,500
1.24 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 0,106
1.25 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
218/7071 0dc.200m 0,053
1.2.6 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
218/704/1 $r.nominalnej 90-110 mm 200m -1 préb. 0,053
1.2.7 |KNRW Opaska do nawiercania z obejma zeliwng nr kat. 5250 HAWLE DN 110/Gw2"
218/802/2 szt. 1,000
1.2.8 |KNRW Zasuwka zeliwna nr 2520 HAWLE 2"/11/4"
218/210/1 kpl. 1,000
1.2.9 |KNRW Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
218/110/1 czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm ztaczka ISO do rur ér. 40 PE GZ 11/4" zlgcz. 1,000
1.2.10 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm
215/122/2 w rurociggach stalowych kpl. 1,000
1.2.11 |KNRW Wodomierze ITRON kl. C o $r. nominalnej 20 mm
215/140/2 kpl. 1,000
1.2.12 |KNRW Zawor odcinajacy skosny grzybkowy, GEBO 1525 o $r. nominalnej 25 mm
215/130/3 szt. 1,000
1.2.13 |KNRW Zawor antyskazeniowy typ EA, GEBO 1630 o $r. nominalnej 25 mm
215/130/3 szt. 1,000
1.2.14 |KNRW Studnia wodomierzowa Kajma Il o $r. 500 mm h-1200 mm
218/513/1 stud. 1,000
1.2.15 |KNRW Rura PVC przedtuzajgca studnie o $r. zewn. 500 mm
218/408/7 m 0,900

Kosztorys
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2 Rozdziat PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 |[KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
201/211/6 m3 18,018
2.1.2 |KNRW Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
201/222/1 m3 18,018
2.1.3 |KNRW Zageszczanie podfoza pod nasyp zap6r ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat. gr.
201/402/2 H-1v m2 49,500
22  |Element ROBOTY MONTAZOWE
2.21 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 9,000
2.2.2 |KNR 218/625/3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 600 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.3 |KNRW Osadzenie wtazow zeliwnych w studzienkach
218/529/2 szt 1,000
2.24 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
218/706/2 odc. -1 préb. 0,045

Kosztorys



