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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania projektowego są: 

− umowa nr ZP-RZ/0072/2022 z dnia 18-05-2022r., 

− warunki techniczne nr RT.405/0277/2021 z dnia 21-04-2021r., 

− mapy dla celów projektowych, 

− uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestorów 

istniejącego uzbrojenia, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 poz. 1065), 

− obowiązujące normy, przepisy, katalogi i normatywy, 

− wizja w terenie, 

− dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 

określającą warunki gruntowo – wodne dla projektu budowy sieci 

wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dzi. nr 34/5 w rejonie ulicy 

Opławiec w Bydgoszczy, 

− konsultacje z Działem Technicznym MWiK Bydgoszcz. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłącza wodociągowego i 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opławiec w Bydgoszczy, w celu zapewnienia 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków do działki nr 34/6. 

 

3. Zakres opracowania 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres niniejszego projektu obejmuje: 

− budowa przyłącza wodociągowego o średnicy ø40x3,7mm z rur PE100 SDR 11 i 

łącznej długości L=10.5m zakończone studzienką wodomierzową typu Kajma 

II, 

− budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy DN160 PVC kl. S i łącznej 

długości L=9.0m zakończone studzienką inspekcyjną ø600mm z tworzywa 

sztucznego. 
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4. Opis stanu istniejącego wraz z uzbrojeniem 

Dokumentowany teren położony jest w rejonie ulicy Opławiec na osiedlu Opławiec. 

Otoczony jest terenami o zabudowie mieszkaniowej. Droga, w której realizowana jest 

inwestycja posiada nawierzchnię nieutwardzoną – gruntową a włączenie nastąpi w 

ulicy Opławiec, która posiada nawierzchnię utwardzoną betonem asfaltowym. 

Według inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze 

objętym zakresem opracowania znajduje się niżej wymienione uzbrojenie: 

− projektowany/istniejący przewód wodociągowy, 

− projektowaną/istniejącą sieć kanalizacji sanitarne, 

− istniejące kable energetyczne eNN. 

 

5. Warunki gruntowo – wodne 

Dokumentowany teren położony jest w północno - zachodniej części Bydgoszczy na 

osiedlu Opławiec. Analizowany teren położony jest w Kotlinie Toruńskiej, będącej 

częścią Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Pod względem hydrologicznym obszar 

należy do zlewni Brdy. 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do głębokości wykonanych wierceń 

tzn. 5,0m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i plejstocenu. 

Holocen reprezentowany jest przez gleby próchnicze składające się głównie z piasków 

średnich próchniczych. 

Plejstocen to osady rzeczne oraz glacjalne. Reprezentowane są przez piaski średnie 

oraz prze gliny piaszczyste. 

Projektowane przyłącza układane będą na nośnym podłożu zbudowanym z piasków 

średnich oraz glin piaszczystych. 

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W trakcie prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych do głębokości 5,0m p.p.t..  

Na obszarze objętym inwestycją stwierdza się proste warunki gruntowo - wodne. 

Planowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej dla 

wodociągu oraz do II kategorii geotechnicznej dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie  

z §4.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463). 
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6. Rozwiązania techniczne 

6.1. Przyłącze wodociągowe 

Projektowane przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE100 ø40x3,7mm SDR 11 

PN16. 

Włączenie projektowanego przyłącza do projektowanej sieci wodociągowej (wykonanej 

według odrębnego opracowania) wykonać poprzez montaż opaski do nawiercania z 

odejściem gwintowanym ø110/2”, zasuwy klinowej Gz 2”/Gw 1¼”, złączki ISO do rur 

ø40PE / 1¼”. 

Przewody wodociągowe oznakować typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-

09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocować na istniejących trwałych 

obiektach terenowych lub na stalowych słupkach (kolor niebieski-zasuwy, biały-

zasuwki domowe, czerwone - hydranty). 

Na długości projektowanego przyłącza wodociągowego w odległości 0,5m od wierzchu 

rury PE należy umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. Do górnej 

tworzącej przewodu wodociągowego w tym miejscu mocować drut sygnalizacyjny, 

miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy. 

Wszystkie zastosowane materiały i armatura muszą być oznakowane oraz posiadać 

dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 

Ponadto powinny posiadać Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatę Techniczną oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 

w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną). 

 

6.2. Obliczenie dla przyłącza wody 

Przepływ obliczeniowy q[dm3/s] wody dla budynku należy określić ze wzoru:  

q=0,682 · (Σqn)0,45 – 0,14 

gdzie:  qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s]. 

Przyjęto wyposażenie budynku mieszkalnego w urządzenia sanitarne zgodnie z  

poniższą tabelą: 

Lp. Rodzaj przyboru Ilość 
Wypływ jedn. 
qn [dm3/s] 

woda zimna 

Wypływ jedn. 
qn [dm3/s] 

woda ciepła 

Σqn wz 
[dm3/s] 

 

Σqn wc 
[dm3/s] 

 

1. Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,14 0,14 

2. Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,07 0,07 

3. Płuczka ustępowa 2 0,13 - 0,26 - 

4. Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15 
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5. Wanna 1 0,15 0,15 0,15 0,15 

6. Pralka 1 0,25 - 0,25 - 

7. Zmywarka 1 0,15 - 0,15 - 

8. Zawór czerpalny ø15mm 1 0,30 - 0,30 - 

Razem 
1,47 0,51 

 
1,98 

q = 0,682 * (Σqn)0,45 – 0,14  

q = 0,682 * (1,98)0,45 – 0,14 = 0,79dm3/s = 2,83m3/h 

dobór średnicy przyłącza wody:  

Na tej podstawie przyjęto średnicę przyłącza ø40x3,7mm (rury PE100, SDR 11, PN16)  

v=1,0m/s. Zgodnie z normą  PN-EN 14154 oraz dyrektywą MID nr 2004/22/EC pomiar 

zużytej wody odbywać się będzie wodomierzem jednostrumieniowym DN 20mm, klasy 

C- firmy Itron o Q4 = 5,0m3/h i Q3 = 4,0m3/h. 

 

 

6.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Projektowane przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur z PVC o średnicy Ø160x4,7mm 

klasy „S” (SN8), kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe, zgodnych z normą PN-

EN 1401:2002. 

 

6.4. Obliczenie przepływu ścieków 

Obliczenia przepływu ścieków i dobór średnicy przyłącza kanalizacji sanitarnej 

wykonano w oparciu o normę PN-EN 12056-2:2002.  

Zestawienie przyborów sanitarnych według poniższej tabeli. 

ADRES 
POSESJI DZ. NR 34/6 

Lp. 
URZĄDZENIA 
SANITARNE 

ILOŚĆ 

ODPŁYW JEDNOSTKOWY  
Z URZĄDZEŃ 

SANITARNYCH 

SUMARYCZNY ODPŁYW 
JEDNOSTKOWY  

Z URZĄDZEŃ 
SANITARNYCH 

DU Σ DU 

- - szt. dm3/s dm3/s 

1 Umywalka 2 0,5 1,0 

2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8 

3 Wanna 1 0,8 0,8 

4 Natrysk 1 0,6 0,6 

5 Pisuar 0 0,5 0,0 

6 WC 2 2,0 4,0 

7 
Pralka automatyczna do 5 
kg 

1 0,8 0,8 
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8 Zmywarka 1 0,8 0,8 

9 Wpust podłogowy DN 50 1 0,8 0,8 

SUMA ODPŁYWÓW JEDNOSTKOWYCH Z URZĄDZEŃ SANITARNYCH  

DLA POSESJI Σ DU 
9,60 

Współczynnik częstości zależny od przeznaczenia budynku 

K 

0,5 0,5 - budynki mieszkalne, pensjonaty, biura 
0,7 - szpitale, szkoły, restauracje, hotele 
1,0 - ustępy publiczne, natryski zbiorowe 
1,2 - laboratoria w budynkach przemysłowych 

OBLICZENIOWE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW DLA OBIEKTU 
[dm3/s]  

wg wzoru:  Q ww = K × √ Σ DU 

1,55 

OBLICZENIOWE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW DLA OBIEKTU  
[m3/h] 5,58 

Na podstawie powyższych obliczeń przyjęto przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

(litych) o średnicy ø160x4,7mm SN8, kielichowych, zgodnych z normą PN-EN 

1401:2002, które przy przyjętym spadku zapewnia prędkość samooczyszczania 

 

6.5. Obiekty na przyłączu kanalizacji sanitarnej 

Na projektowanym przyłączu kanalizacji sanitarnej jako studzienkę inspekcyjną 

zaprojektowano studzienkę zgodnie z normą PN-B 10729:1999, którą należy 

zlokalizować na działce prywatnej w odległości 1.5m od linii regulacyjnej działki 

drogowej. Na projektowanym przyłączu przewidziano studzienkę inspekcyjną o 

średnicy ø600mm z tworzywa sztucznego. Studzienka ta składa się z kinety z 

polipropylenu, rury trzonowej również z polipropylenu oraz zwieńczenia studni. 

Poszczególne elementy studzienki dobrać w odniesieniu do profilu wysokościowego, 

miejsca lokalizacji oraz wytycznych wybranego dostawcy. 

W przypadku włączania się projektowanym przyłączem po wykonaniu kanału w ulicy i 

wykonaniu zaprojektowanych studni (całość wykonana wg odrębnego projektu) 

włączenie do studni wykonać za pośrednictwem przejścia szczelnego przy użyciu 

wiertnicy (zabrania się rozkuwania elementów studni). 

 

7. Wykonawstwo robót 

7.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasy projektowanych przewodów 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej należy wytyczyć przez uprawnioną służbę 
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geodezyjną. Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych winien 

zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu.  

Projektowane przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonać 

metodą wykopu otwartego. 

Projektowane wykopy należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie obudowy rozpartej. 

Szerokość wykopu powinna być wystarczająca dla utrzymania przynajmniej 0,4m 

powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnętrznej szerokości rury lub 

obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno być instalowane stopniowo, w miarę 

pogłębiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zagęszczania. 

Wszystkie wykopy należy wykonywać mechanicznie ze wspomaganiem ręcznym. 

Ręcznie należy wykonywać wykopy w pobliżu uzbrojenia podziemnego (w strefie 

skrzyżowań) oraz ostatnie 20cm głębienia do projektowanej niwelety dna wykopu. 

Dno wykopu należy wyrównać i usunąć kamienie, grudy, gruz i korzenie. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopów skrzyżowania typu: rurociągi, 

przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zostać zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a jeżeli jest to konieczne podwieszone w sposób zgodny z 

wymaganiami użytkowników tych urządzeń. 

Urobek ziemny z wykopów na czas budowy można składować obok wykopów. Zasypkę 

wykopów wykonać gruntem piaszczystym lub pospółką o uziarnieniu nie większym niż 

20mm. 

W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń norm PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP w zakresie 

zabezpieczenia i oznakowania wykopów, montażu, transportu i składowania 

materiałów zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie 

BHP przy robotach budowlano – montażowych. 

 

7.2. Roboty montażowe 

Przy budowie i odbiorze przewodów wodociągowych, należy przestrzegać wymogów 

zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 

(dotyczy również odbiorów częściowych i końcowego), PN-EN 1717:2003 oraz 

instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociągowej tego producenta, którego rury 

zastosowano. 

Przy  budowie i odbiorze kanalizacji,  należy  przestrzegać  wymogów  zawartych             

w  normie  PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych), 
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"Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI 

INSTAL 2003 zeszyt nr 9    i instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  

kanalizacyjnej  tego  producenta, którego asortyment zastosowano 

W trakcie prowadzenia robót, należy przestrzegać: 

− wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych 

użytkowników oraz uwag końcowych, 

− wymogów zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 

− przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 

Montaż przewodu można realizować przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C. 

Nie należy prowadzić montażu tych rur podczas mgły, opadów atmosferycznych, w 

czasie silnego wiatru, w okresach silnego nasłonecznienia, przy temperaturze powyżej 

+30°C oraz poniżej 0°C. 

W trakcie montażu należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowość wykonania 

połączeń. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, należy zwrócić uwagę na ich 

wydłużalność liniową. Przy wysokich temperaturach zewnętrznych w czasie budowy 

należy rury w wykopie układać luźno, ostatni zgrzew wykonać w godzinach rannych 

przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnętrznych.  

Montaż rur PE, ich obsypkę, zasypkę i zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta, którego asortyment zastosowano. 

 

7.3. Próba szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni należy wykonać próbę 

szczelności zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy 

wykonać na eksfiltrację wody z przewodu oraz próbie na infiltrację wód gruntowych do 

przewodu. Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studni od dołu kanału 

tak, aby umożliwić jego odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m 

słupa wody w najniższej studni. W górnej studni warstwa wody powinna wynosić min 

0,5m ponad górną krawędź otworu wlotowego.  

Próbom należy poddawać odcinki między studniami o długości ok. 50m. Czas próby 

wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m. 

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. 

 

7.4. Próba szczelności, płukania i dezynfekcji przyłącza wodociągowego 

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociągowego należy wykonać: 

− próbę szczelności i wytrzymałości, 
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− wstępne płukanie przewodu dla usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych, 

− dezynfekcję dla usunięcia zanieczyszczeń bakteriologicznych, 

− płukanie końcowe po dezynfekcji. 

Próba szczelności i wytrzymałości dla przewodów wodociągowych 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności w rurociągach z PE należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę szczelności należy wykonać 

zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ciśnienie nie mniejsze niż 1,0MPa i 

czasie trwania próby – 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Sieci Wodociągowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL. 

Płukanie wstępne 

Po ułożeniu rury należy przeprowadzić wstępne płukanie bieżącą wodą w celu 

usunięcia wszelkich zanieczyszczeń pozostałych w przewodzie. 

Dezynfekcja przewodu 

Dezynfekcję przewodu przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805 przy użyciu 

podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoźnego. 

Podstawowe czynności związane z dezynfekcją przewodu to: 

− napełnienie przewodu wodą z najbliższego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu 

chloru, 

− przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po 

chlorowaniu za pomocą instalacji tymczasowej umożliwiającej rozcieńczenie wodą 

wodociągową wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stężenia wolnego chloru do 

5mg/dm3. Wodę po chlorowaniu przepompować do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Płukanie przewodu po dezynfekcji 

Płukanie należy przeprowadzić po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji 

związanych z dezynfekcją. Wodę do płukania pobrać z istniejącego wodociągu. 

Wodę z płukania przepompować do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Po napełnieniu wodociągu wodę bieżącą poddać analizie bakteriologicznej  

w laboratorium MWiK w Bydgoszczy. 

Uwaga: Dezynfekcję i płukanie wodociągu przeprowadzić przy udziale przedstawiciela  

MWiK Bydgoszcz. 
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7.5. Zasypka wykopów 

Piaski drobne i średnie wydobyte z wykopów mogą być użyte jako podsypki, obsypki i 

zasypki. Nienadający się grunt (tj. piaski drobne zaglinione) należy zastąpić 

dowiezionym gruntem piaszczystym o grubości ziaren nie większej niż 20mm. 

Zasyp przewodów w wykopie składa się z dwóch warstw: 

− warstwy ochronnej rury – obsypki; 

− warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zalecenia: 

− obsypkę prowadzić ręcznie do uzyskania zagęszczonej warstwy do wierzchu 

rury, 

− dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki 

szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą; 

− zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach; 

− zasypkę wstępną o grubości minimum 0,30m nad rurą również zagęścić 

ręcznie; 

− wykonanie zasypki głównej należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i 

zakończeniu posadowienia kanału warstwami grubości 0,30 ÷ 0,50m 

zagęszczanymi mechanicznie. 

Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego wartość wskaźnika zagęszczenia 

zasypki powinna wynieść Is ≥ 1,00. 

Po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

Całość robót ziemnych (wykopy, zasypka, zagęszczenie) wykonać zgodnie z PN-B-

10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcją producenta (dostawcy), którego rury 

zastosowano. 

 

8. Uwagi końcowe 

− O terminie rozpoczęcia robót powiadomić właścicieli terenu, na którym 

przebiega inwestycja oraz właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

− Montaż rur z tworzyw sztucznych zaleca się prowadzić w temperaturze 

otoczenia od 0°C ÷ +30°C. Łączenie rur z elementami stalowymi i żeliwnymi 

należy przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Przy montowaniu 

w szerszym zakresie temperatur należy skontaktować się z producentem rur. 
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− Wykopy należy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc 

oświetlić sztucznym światłem. 

− W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie 

podziemne, bądź stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy 

powiadomić właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok 

postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy. 

− Należy ściśle stosować się do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach 

oraz instrukcjach producentów, których materiały zastosowano. 

− W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie 

transportu, montażu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, 

oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. 

− Wszystkie prace na czynnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy 

prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb MWiK w Bydgoszczy. 

 

 

Opracowała: 

 

mgr inż. Katarzyna Paszkowska 
upr. bud. nr ewid.  KUP/0067/POOS/06 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Pani Katarzyna Paszkowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0287/06
adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-QQB-D3L-MTA *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Pan Szymon Pawlak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0029/07
adres zamieszkania ul. Gryczana 26, 86-031 Osielsko
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-9R3-19W-FMQ *
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Bydgoszcz dn. 07.09.2022 
 

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 
 

 

    

          

 

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
 

 

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 24.08.2022 – 30.08.2022 
 

 

 

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1990), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. 

 

          

 

Znak sprawy: MPG.Z.431.412.2022 
 

 

Przedmiot narady: 
Sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe 

 

          

 

Lokalizacja: 
 

  

          

Jednostka ewidencyjna Obręb Arkusz Działki 

Miasto Bydgoszcz 0290 0290  34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 38 
 

          

 

Adres: ul. Opławiec 
 

          

 

Wnioskodawca: 
 

        
 

KATARZYNA PASZKOWSKA KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. UL.CHODKIEWICZA 24/17, 
85-064 BYDGOSZCZ 

 

         
          
 

Przewodniczący narady: 
 

Magdalena Zalewska-Romel 
 

          

 

Stanowiska uczestników narady: 
 

   

          

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentująca: Magdalena Zalewska-Romel 

Bez uwag. 

Wydział Administracji Budowlanej Urząd Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Radosław Szewczuk 

Bez uwag. 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentująca: Dominik Malcer 

Bez uwag. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Agnieszka Słotwińska-Aniszewska 

Bez uwag. 

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Robert Heidinger 

Bez uwag. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentująca: Ryszard 
Rąpel 

Z uwagami: 

 1. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia oraz 
powstania awarii sieci gazowej, a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować normatywne 
odległości od w/w sieci. 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , Osoba reprezentująca: Maciej Szenefeld 

Bez uwag. 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentująca: Krzysztof Polek 

Bez uwag. 

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. , Osoba reprezentująca: Rafał Kęskrawiec 

Z uwagami: 

 1. Projekt uzgodnić w MWiK. 
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Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentująca: Kinga Rubaszewska 

Bez uwag. 

NETIA S.A. , Osoba reprezentująca: Andrzej Grycmacher 

Bez uwag. 

CHEMWIK SP. Z O.O , Osoba reprezentująca: Dariusz Jabłoński 

Bez uwag. 

Enea Oświetlenie sp.z o.o. Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentująca: Rafał Kiciński 

Z uwagami: 

 1. Zachować bezpieczne normatywne odległości od istniejących sieci napowietrznych. W przypadku uszkodzenia elementów 
sieci podczas wykonywania robót należy wystąpić o dopuszczenie do prac i uzgodnienie sposobu naprawy. Wszelkie sprawy 
kierować do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz na dane kontaktowe z www.enea-oswietlenie.pl. 

 

          

 

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: 

1. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy 

2. D-ENERGIA  
 

          

 

Dodatkowe uwagi i zalecenia: 
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), 
nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 
do przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu (…). 
2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających 
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny. 
3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi 
albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

          

          

  

 
  

     

 

(podpis przewodniczącego narady) 
 

 

 

 

          

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. 
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