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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

umowa nr ZP-RZ/0072/2022 z dnia 18-05-2022r.,

warunki techniczne nr RT.405/0225/2021 z dnia 07-04-2021r.,

mapy dla celéw projektowych,

uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw istniejgcego
uzbrojenia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

wizja w terenie,

dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajacq
warunki gruntowo - wodne dla projektu budowy sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej na dzi. nr 34/5 w rejonie ulicy Optawiec w Bydgoszczy,

konsultacje z Dziatem Technicznym MWIiK Bydgoszcz.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w rejonie ulicy Optawiec w Bydgoszczy, w celu zapewnienia zaopatrzenia w

wode i odprowadzenia $ciekéw do dziatek przylegtych do projektowanych sieci.

3. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje:

budowa sieci wodociggowej o srednicy @110x6,6mm z PE100 SDR 11 i tacznej
dtugosci L=175.5m,

budowa hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 - 2 szt.,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200 PVC kl. S i tacznej dtugosci
L=158.5m,

budowa studni kanalizacyjnych g1.0m.
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4. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w rejonie ulicy Optawiec na osiedlu Optawiec.
Otoczony jest terenami o zabudowie mieszkaniowej. Droga, w ktérej realizowana jest
inwestycja posiada nawierzchnie nieutwardzong - gruntowg a wiaczenie nastgpi w
ulicy Optawiec, ktora posiada nawierzchnie utwardzong betonem asfaltowym.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewodd wodociaggowy w150 z zeliwa sferoidalnego,

— kanalizacja sanitarna ks200,

— kanalizacja deszczowa kd600,

— istniejgca sie¢ gazowq gsA180,

— istniejace kable energetyczne eNN,

istniejgce kable telekomunikacyjne.

5. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren pofozony jest w pétnocno - zachodniej czesci Bydgoszczy na
osiedlu Optawiec. Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej, bedacej
czescig Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej. Pod wzgledem hydrologicznym obszar
nalezy do zlewni Brdy.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
tzn. 5,0m p.p.t. wyrdézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez gleby préochnicze sktadajace sie gtéwnie z piaskéw
$rednich préchniczych.

Plejstocen to osady rzeczne oraz glacjalne. Reprezentowane s przez piaski $rednie
oraz prze gliny piaszczyste.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna ukfadane bedg na nosnym
podtozu zbudowanym z piaskéw $rednich oraz glin piaszczystych.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do gtebokosci 5,0m p.p.t..

Na obszarze objetym inwestycjq stwierdza sie proste warunki gruntowo - wodne.
Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej dla
wodociggu oraz do II kategorii geotechnicznej dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z 84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).
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WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo - wodne
sq proste,

- projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna uktadane bedg na nosnym
podtozu zbudowanym z piaskéw Srednich oraz glin piaszczystych,

— gliny piaszczyste sa wrazliwe na przemarzanie oraz rozmakanie. Rozmoczone partie
gruntu nalezy usuna¢ oraz zastgpi¢ podsypka piaszczystg w obrebie przebiegu sieci
oraz chudym betonem w obrebie studzienek kanalizacyjnych i hydrantéw,

- wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu poprzez
zastosowanie obudowy rozpartej,

- prace prowadzi¢ w okresie suchym, gdy temperatury sg dodatnie,

- piaski srednie mogq zosta¢ wykorzystane jako obsypka i zasyp projektowanych sieci,
glina piaszczysta moze zosta¢ wykorzystana tylko w przypadku doktadnego
pokruszenia i wbudowania przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej.

Szczegdtowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

6. Rozwiazania techniczne

6.1. Projektowana sie¢ wodociagowa

Projektowany przewdd wodociggowy wytrasowany zostat w drodze bocznej do ulicy
Optawiec, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy, z
wilaczeniem do istniejgcego przewodu wodociggowego w150 z zeliwa sferoidalnego
zlokalizowanego w ulicy Optawiec.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ wodociaggowa z rur
PE100 ¢110x6,6mm SDR 17 PN10 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Przewéd
wodociggowy na catym odcinku wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Przewody zasilajace projektowane hydranty ppoz projektuje sie wykonac¢ z rur z
zeliwa sferoidalnego o srednicy DN8Omm.

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy w wezle nr W1 potaczy¢ z istniejgcym
przewodem w150 z zeliwa sferoidalnego. W tym celu w wezle nr W1, nalezy
zamontowaé taczniki R-K z zeliwa sferoidalnego DN150, zamontowac trojnik
redukcyjny zeliwny DN150/100, zasuwe kotnierzowq krétkg DN100 oraz tuleje
kotnierzowg zgrzewang doczotowo DN100/dn110PE z luznym kotnierzem.

W celu podfaczenia projektowanego hydrantu Hpl w wezle W3, nalezy zamontowac
tuleje kotnierzowg ¢110mm z luznym kotnierzem DN100, tréjnik redukcyjny z zeliwa

sferoidalnego DN100/80 oraz zasuwe kotnierzowa DN80. W celu podtaczenia
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projektowanego hydrantu Hp3 w wezle W7, nalezy zamontowac tuleje kotnierzowg
#110mm z luznym kotnierzem DN100, tréjnik redukcyjny z zeliwa sferoidalnego
DN100/80 z zamontowanym S$lepym kotnierzem DN100 oraz zasuwe kotnierzowg
DN8O.

Wezty wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi. Zastosowane
ksztattki muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry jak
zastosowane rury. Rury i ksztattki winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz
certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktdrego asortyment
zastosowano.

Projektowane przewody wodociggowe o sSrednicy dnl110mm _spetniajg _wymogi dla

instalowania hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych wedtug Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w _sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Zaprojektowano

hydranty nadziemne.

6.2. Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanat sanitarny wytrasowany zostat zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi MWiK Bydgoszcz, w drodze bocznej do ulicy Optawiec, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Witgczenie projektowanej sieci
wykonac¢ do istniejagcego przewodu kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanego w
ulice Optawiec.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur z PVC o s$rednicy #200x5,9mm klasy ,S” (SN8), kielichowych, taczonych na
uszczelki gumowe, zgodnych z normg PN-EN 1401:2002.

Projektowany kanat sanitarny DN200 nalezy witaczy¢ do istniejacej w ul. Optawiec,

kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez istniejgacg studnie kanalizacyjna.

6.3. Posadowienie

Projektowane uzbrojenie posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, jedynie w
przypadku posadowienia na rozmoczonych glinach piaszczystych, rozmoczone partie
gruntu nalezy usung¢ oraz zastgpi¢ podsypka piaszczystg w obrebie przebiegu sieci
oraz chudym betonem w obrebie studzienek kanalizacyjnych i hydrantéw. Dno
wykopow otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje

gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania robdét ziemnych formowanie podtoza
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wykona¢ recznie. Zasypke ewentualnych wykopow wykonywac¢ dobrze uziarnionym
piaskiem s$rednim lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki
ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,97,
zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

Na projektowanym uzbrojeniu zastosowac¢ obsypke ochronng z gruntu piaszczystego
(dobrze uziarnionego piasku $redniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy
przewodu z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke przewodu wykonywac¢ dobrze
uziarnionym piaskiem $rednim lub pospotkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I1s>1,00.

6.4. Obiekty na kanalizacji sanitarnej

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie prefabrykowane,
betonowe o $rednicy g1,0m spetniajgce wymogi normy PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja
- Studzienki kanalizacyjne” oraz normy PN-EN 1917 ,Studnie wtazowe i niewtazowe z
betonu”. Poszczegdlne elementy studni powinny by¢é wykonane z betonu o
odpowiedniej wytrzymatosci, klasy minimum C40/50, wodoszczelnosci minimum W8 i
nasigkliwosci ponizej 4%. Kregi studni taczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Studnie posadowione w terenach nie utwardzonych, wyposazy¢é w ptyty pokrywowe
oraz wiazy ciezkie, zeliwne klasy D400 z logo MWiK Bydgoszcz, ktére nalezy
obrukowa¢ w promieniu 1m od krawedzi studni. Regulacje wtazu wykonaé¢ za pomocg
pierscieni dystansowych betonowych, prefabrykowanych lub z tworzywa sztucznego z
uszczelnieniem.

Krag z dnem studni wykona¢ jako element prefabrykowany monolityczny
z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rur zastosowanych do
wykonania projektowanej kanalizacji. W dnie studni wyprofilowana bedzie kineta z
betonu min. C40/50, przeznaczona do przeptywu Sciekdéw oraz spocznik. W przypadku
wykonywania otworéw w Scianach studni, podczas ich montazu na budowie, nalezy
uzywac wiertnic o $rednicach dostosowanych do $rednic i materiatdw poszczegdlnych
wiaczen (zabrania sie rozkuwania s$cian studni). Wigczenia projektowanych
przewodow do projektowanych studni kanalizacyjnych wykona¢ poprzez zastosowanie
przejs¢ szczelnych dostosowanych do rodzaju materiatu, z jakiego wykonywany bedzie

kanat. W prefabrykowanych elementach studzienki osadzi¢ fabrycznie stopnie ztazowe
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odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101. Stopnie ztazowe zamocowac
mijankowo w dwéch rzedach i wykonac jako zeliwne lub stalowe powlekane PE.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne dla poszczegoélnych studni ustalic z wybranym

Producentem.

6.5. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:

— zasuwy DN100mm, DN80;

— hydranty nadziemne DN8O;
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonaé wytacznie przy zastosowaniu $rub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowacé podkiadki pod tbem s$ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej cze$¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potgczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomocg rekawdw z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw
montazowych weztéw.
Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z normg PN-EN 1563. Elementy odkryte
zeliwne zasuw muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki 12N/mm?). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Zaprojektowano zasuwki zeliwne z Zeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pithg. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4
miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte Zeliwne epoksydowane (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos$¢ powtoki 12N/mm?).
Przyjete w projekcie hydranty nadziemne ppoz. DN80 wykonane zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 2z potgczeniami
kotnierzowymi. Elementy zeliwne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg

epoksydowg (grubos$¢ powitoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki
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12N/mm?). Podwojne zamkniecie wykonane za pomocg kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwoscig catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.

Przewody wodociggowe oznakowac typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowaé na istniejacych trwatych
obiektach terenowych lub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dlugosci projektowanej sieci wodociggowej oraz odejs¢ do projektowanych
hydrantow, w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gdrnej tworzacej przewodu wodociggowego w
tym miejscu mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do
skrzynek do zasuwy i potgczenia z istniejgcymi przewodami przytgczy wodociggowych
(zakonczy¢ opaskami zaciskowymi metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetniac¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Minimalne wymagania dla materiatéw i armatury podane zostaty w warunkach

technicznych.

7. Wykonawstwo robot

7.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trasy projektowanych przewodéw
wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe
geodezyjng. Wykonawca robot przed przystgpieniem do robot ziemnych winien
zapoznac sie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowany przewdd wodociggowy i sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie

wykona¢ metodg wykopu otwartego.
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Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem ustalenia dokfadnej lokalizacji i wysokos$ciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie obudowy rozpartej.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury lub
obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywac¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usungc¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopow skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopow na czas budowy mozna sktadowa¢ obok wykopdéw. Zasypke
wykopdw wykonac¢ gruntem piaszczystym lub pospdtkg o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujagcych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Krzyzujace sie z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji, w sposodb
nastepujacy:
- kable energetyczne obudowac¢ dwudzielng rurg typu ,Arot” koloru czerwonego dla
kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej po 1,5m

od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociagdw:
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— dla kabli NN - g110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

7.3. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewoddéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002
(dotyczy réwniez odbioréw czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.
Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych),
"Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment zastosowano
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw

oraz uwag koncowych,

- wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ szczegdélng uwage na prawidtowos$¢ wykonania
potaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdéci¢ uwage na ich
wydtuzalnosé liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
nalezy rury w wykopie ukfadac luzno, ostatni zgrzew wykonaé¢ w godzinach rannych
przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.
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7.4. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préoby nalezy
wykonac na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na infiltracje wéd gruntowych do
przewodu. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu
tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m
stupa wody w najnizszej studni. W gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,5m ponad goérng krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawac odcinki miedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas préby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik préoby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

7.5. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

— prébe szczelnosci i wytrzymatosci,

- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,

- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewoddw wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociagach z PE nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i
czasie trwania proby - 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcg wodg w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g ClI2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcja przewodu to:
— napetnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,
— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po

chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie wodg
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wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do
5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekciji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

7.6. Zasypka wykopoéw
Piaski drobne i $rednie wydobyte z wykopdw moga by¢ uzyte jako podsypki, obsypki i
zasypki. Nienadajacy sie grunt (tj. piaski drobne zaglinione) nalezy zastgpic
dowiezionym gruntem piaszczystym o grubosci ziaren nie wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewodow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej rury - obsypki;
— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:
- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu rury,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg;
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;
- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg rowniez zagesci¢ recznie;
- wykonanie zasypki gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 + 0,50m zageszczanymi mechanicznie.
Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is = 1,00.
Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.
Cato$¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 12
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



INA| Miejskie Wodociagi | Kanalizacja

w Bydgoszczy - sp. z o.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

8. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majacymi na celu budowe nowego odcinka

przewodu wodociggowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przewidziano rozbiérke

nawierzchni gruntowej oraz cze$ciowq rozbidrke nawierzchni z betonu asfaltowego.

Odbudowe nawierzchni nalezy wykonac¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP Bydgoszcz,
decyzje nr UP 514/2022 znak: UP-4005/838/22 z dnia 11-08-2022r. Do odbudowy

nawierzchni mozna przystgpi¢ po utozeniu przewodow, odbiorze technicznym, zasypce

i zageszczeniu wykopow.

9. Uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robot powiadomic¢ witascicieli terenu, na ktéorym przebiega
inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od
0°C = +30°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy
przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym
zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym $wiattem.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié
wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy.

Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skltadowania materiatéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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PRZEKROJ A—/
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/stn. studnia betonowa
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Przejscie szczelne do

T

rur PVC
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istn. studnia betonowa

21000

Przejscie szczelne do

rur PVC

1. Istniejgca studzienka kanalizacyjna z elementow betonowych wykonana

Jjako szczelna.

2. Przejscie kanatow przez Scianki studzienki wykona¢ jako szczelne.

J. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zinwentaryzowac
istniejqcq studnie kanalizacjq w celu dostosowania projektu do
rzeczywistej glebokosci jej posadowinia i przyjetych rozwiqzari technicznych.
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Studnie obrukowa¢ w
promieniu 1.0m od jej

PRZEKROJ A—A

Przejscie szczelne do

rur odpowiednie do
zastosowanego materiatu

krawedzi Wiaz zeliwny ki. D-400
z logo MWK T«Nw
c ] Y /4{ WA <
“OROAROR UG SNSN RS GOSN
Plyta pokrywowa 7 7 \\\\ /
/
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r/UT

Stopnie zlazowe zeliwne lub

stalowe powlekane

Przejscie szczelne do

Kreqi _betonowe #1000

S N U
D3

)

rur odpowiednie do
zastosowanego materiatu

m-v>|v

Przejscie szczelne do

2. Przejscie kanatdw przez scianki studzienki wykonaé¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien

odpowiednich dla zastosowanego materiatu rur.

rur oapowiednie do
zastosowanego materiafu

Projektowana studzienka kanalizacyjna z elementéw zelbetowych prefabrykowanych, wykonana jako szczelna.

3. Szczegblowe rozwiqzania techniczne poszczegdlnych studni wykona¢ w uzgodnieniu z wybranym Producentem

studzienek.

4. Rozwigzania wysokosciowe studni wykona¢ w oparciu o profile podfuzne.

o

w promieniu 1.0m od jej krawedzi.

Zgodnie z warunkami technicznymi studnie posadowione w nawierzchni nie utwardzonej nalezy obrukowa¢
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