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Inwestor: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o.o0.
ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja:

Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania zbiornika retencyjnego wod deszczowych na

ul. Waly Jagiellonskie w Bydgoszczy

Branza:

ELEKTRYCZNA

Adres: Dz. nr 146/2, 225/18 obreb nr 0098 w m. Bydgoszcz

Ul. Waly Jagiellonskie

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

OSWIADCZENIE: Niniejszym o$wiadcza si¢, Ze przedmiotowe opracowanie zostato sprawdzone i
uznane za sporzadzone prawidlowo zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Projekt podlega ochronie
Ustawa o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 24/94)

Gltéwny Projektant / Projektant branzy elektryczne;j: Podpis:
mgr inz. Marek Poleé
upr. bud. nr WRR-I-7131-5/02
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzajacy branzy elektrycznej: Podpis:

mgr inz. Rafal Woznicki
upr. bud. nr KUP/0111/PWBE/16
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Torun
(miejscowos¢)

21.09.2022 r.
(data)




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czes$c¢ opisowa
1 Zakres opracowania
2 Podstawa opracowania
3. Linia kablowa niskiego napiecia
4.  Ochrona przeciwporazeniowa
5.  Obliczenia
6 Uwagi koncowe
7.  Oswiadczenie projektanta
8. Oswiadczenie sprawdzajgcego
2. Czesc¢ rysunkowa
E-1 Plan zagospodarowania terenu
E-2 Przepust pod drogg

—_ = . A A

ONO OO PRP,WWWWW



1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuije :
* budowe linii kablowej typu YKY 4 x 25 mm? 0,4kV,
= ochrone przeciwporazeniows.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

= Zlecenia inwestora,
warunkow przytaczenia,
uzgodnien,
obowigzujgcych norm i przepisow,
wizji lokalnej w terenie.

1.3. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV

Projektowany kabel YKY 4 x 25 mm? nalezy utozy¢ wg trasy przedstawionej na
mapie sytuacyjnej terenu (rys. nr 1) z 3% zapasem, w wykopie na gtebokosci 0,9 m,
na 0,1 m podsypce z piasku. Po utozeniu kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe typu Oki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. Oznaczniki
zamontowa¢ na poczatku obwodu kablowego, przy kazdym ztgczu na doptywie i
odptywie oraz na trasie w odlegtosci co 10 m. Pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli
o diugosci 1,5 m przy ztaczu na doptywie i odptywie. Promien zgiecia kabla powinien
by¢ wiekszy lub rowny jego 20 - krotnej srednicy zewnetrzne;.

Przy skrzyzowaniu kabla z drogami, kabel utozyé w rurach ochronnych Arota
SRS O 110 mm. Gtebokos$¢ umieszczenia przepustu powinna wynosi¢ co najmniej
1,6 m mierzac od goérnej powierzchni rury do rzednej terenu. Wiot i wylot rur nalezy
uszczelni¢ materiatem witdknistym urobionym z gling. Przepusty pod torami oraz
wzdtuz ul. Rediowskiej wykona¢ metoda bezrozkopowsg przeciskiem sterowanym.

Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem
o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ w wykopie folie koloru niebieskiego
o szerokosci min. 0,3 m i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami.

Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z N SEP-E-004.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen energetycznych.



1.5. Obliczenia

Obliczenia dla Linii kablowej

Dane do obliczen

* moc szczytowa Ps - 6,0 kW

= dlugo$c¢ przytacza - 46 m

* nap. zasilania - 230/400 V
*  wsp. mocy - 0,96

Prad obliczeniowy szczytowy

Is=Ps/(310,5*U*cosp)=9,02A
IZkabla: 1 28A>Is=9,02A

Dobor zabezpieczen

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nalezy przyjg¢ zabezpieczenia
przelicznikowe 10A.

Sprawdzenie przylacza na spadek napiecia

_10°opQ

=———=0,13%
o yOs*U?

Spadek napiecia - AU

1.6. Uwagi koncowe

= Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud. Mont. -tom V.

= Zadnych prac nie wolno wykonywa¢ pod napieciem.

= Po zakonczeniu prac wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajace przed
uruchomieniem linii kablowej.

= dokona¢ odbioru koncowego.



1.7. Oswiadczenie  projektanta o0  sporzadzeniu  projektu
technicznego zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Imie i nazwisko: Marek Pote¢

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami o§wiadczam ze niniejszy projekt techniczny dla ,,Budowa linii
kablowej nN 04kV na ul. Waly Jagiellonskie w m. Bydgoszcz” dz. nr: 146/2, 225/18 obreb nr
0098 w m. Bydgoszcz

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp.
z 0.0., ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
21.09.2022
1.8. Oswiadczenie sprawdzajgcego o0 sporzadzeniu projektu

technicznego zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Imie i nazwisko: Rafat Woznicki

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami oswiadczam ze niniejszy projekt techniczny dla ,,Budowa linii
kablowej nN 04kV na ul. Waty Jagiellonskie w m. Bydgoszcz” dz. nr: 146/2, 225/18 obrgb nr
0098 w m. Bydgoszcz

Inwestor:  MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp.
z 0.0., ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
21.09.2022
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Czes¢ rysunkowa
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GEOPOINT
Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr ini. Lukasz Smolarz
85-374 BYDGOSZCZ
ul. Wierzbows 41, tei. 502 503 230
NIP 967-123-81-82 REGON 341213424

Proj. ztgcze zasilajgco-sterujgce
(wg. odrgbnego projektu)

Proj. linia kablowa nN 0,4kV
typu YKY 4x25 mm2
dt. 39(46)m

Proj. rura ochronna
gtadkos$cienna ukladana
bezwykopowo

0 $r 75mm dt. 15m

Istn. ztgcze kablowo
pomiarowe typu SKP4-1P

— — Linia kablowa nN - 0,4kV

Zespot Uzgadnianio Dokumentac ji
Projektowej w Bydgoszczy
Aktugine projektowane sieciuzgodnions w ZUDP
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BIURO PROJEKTOWE
RAVI - Rafat Woznicki

ul. Tadeusza Kosciuszki 49A/2, 87-100 Torun

TEMAT

Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania zbiornika retencyjnego wod
deszczowych na ul. Waly Jagiellonskie, dz. nr: 146/2, 225/18 obr¢b nr 0098 w Bydgoszczy

INWESTOR  MIEJSKIE WODOCIGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz; ul. Torunska 103

PROJEKT mgr inz. Marek Poteé
WRR-1-7131-5/02
SPRAWDZAJACY | .
mgr inz. Rafat Jan Woznicki
KUP/0111/PWBE/16
TYTUL

RYSUNKU  Plan zagospodarowania terenu
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PRZEPUST WYKONANY METODA PRZEWIERTOW STEROWANYCH

BIURO PROJEKTOWE
RAVI - Rafat Woznicki
ul. Tadeusza Kosciuszki 49A/2, 87-100 Torun
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WRR-1-7131-5/02
SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Rafat Jan Woznicki
KUP/0111/PWBE/16
TYTUL
RYSUNKU  Przepust pod droga
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