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1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuije :
» budowe linii kablowej typu YKY 4 x 50 mm? 0,4kV,
= ochrone przeciwporazeniows.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

= Zlecenia inwestora,
warunkow przytaczenia,
uzgodnien,
obowigzujgcych norm i przepisow,
wizji lokalnej w terenie.

1.3. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV

Projektowany kabel YKY 4 x 50 mm? nalezy na catej dtugosci utozy¢ w rurze
ochronnej gtadkosciennej o $r. 75 mm wg trasy przedstawionej na mapie sytuacyjnej
terenu (rys. nr 1) z 3% zapasem, w wykopie na gtebokosci 0,9 m, na 0,1 m podsypce
z piasku. Pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli o dtugosci 1,5 m przy ztgczu na
doptywie i odptywie. Promien zgiecia kabla powinien by¢ wiekszy lub rowny jego 20 —
krotnej Srednicy zewnetrznej. Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m
i rodzimym gruntem o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ w wykopie folie
koloru niebieskiego o szerokos$ci min. 0,3 m i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie
warstwami.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z N SEP-E-004.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen energetycznych.



1.5. Obliczenia

Obliczenia dla Linii kablowej

Dane do obliczen

* moc szczytowa Ps - 410 KW

= dtugo$¢ przytgcza - 52m

* nap. zasilania - 230/400 V
= WwSp. mocy - 0,96

Prad obliczeniowy szczytowy

Is=Ps/(320,5*U*cosp)=61,64A
IZkabla: 1 85A>Is=6 1 ,64A

Dobor zabezpieczen

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nalezy przyjg¢ zabezpieczenia
przelicznikowe 80A.

Sprawdzenie przylacza na spadek napiecia

_10°opQ

=———=0,53%
o yOs*U?

Spadek napiecia - AU

1.6. Uwagi koncowe

= Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud. Mont. -tom V.

= Zadnych prac nie wolno wykonywa¢ pod napieciem.

= Po zakonczeniu prac wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajace przed
uruchomieniem linii kablowej.

= dokona¢ odbioru koncowego.



1.7. Oswiadczenie  projektanta o0  sporzadzeniu  projektu
technicznego zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Imie i nazwisko: Marek Pote¢

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami o§wiadczam ze niniejszy projekt techniczny dla ,,Budowa linii
kablowej nN 04kV na ul. Mickiewicza w m. Bydgoszcz” dz. nr: 1/5, 71 obrgb nr 0166 w m.
Bydgoszcz

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp.
z 0.0., ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
03.03.2023
1.8. Oswiadczenie sprawdzajgcego o0 sporzadzeniu projektu

technicznego zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Imie i nazwisko: Rafat Woznicki

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami oswiadczam ze niniejszy projekt techniczny dla ,,Budowa linii
kablowej nN 04kV na ul. Mickiewicza w m. Bydgoszcz” dz. nr: 1/5, 71 obreb nr 0166 w m.
Bydgoszcz

Inwestor:  MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp.
z 0.0., ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
03.03.2023



2.

Czes¢ rysunkowa
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BIURO PROJEKTOWE

Firma Projektowo Wykonawcza Marek Pote¢
ul. Seminaryjna 14, 85-326 Bydgoszcz

TEMAT
Budowa linii kablowej 0,4kV przy ul. Mickiewicza, dz. nr: 1/5, 71 obr¢b nr 0166 w
Bydgoszczy

INWESTOR  MIEJSKIE WODOCIGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz; ul. Torunska 103

PROJEKT. mgr inz. Marek Poteé
WRR-1-7131-5/02
SPRAWDZAJACY . .
mgr inz. Rafat Jan Woznicki
KUP/0111/PWBE/16
TYTUL
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