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PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja:

Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania zbiornika retencyjnego wod deszczowych na

ul. Odrzanskiej w Bydgoszczy

Branza:

ELEKTRYCZNA

Adres: Dz. nr 29/4 obreb nr 0253 w m. Bydgoszcz

Ul. Odrzanska

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

OSWIADCZENIE: Niniejszym o$wiadcza si¢, Ze przedmiotowe opracowanie zostato sprawdzone i
uznane za sporzadzone prawidlowo zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Projekt podlega ochronie
Ustawa o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 24/94)

Gltéwny Projektant / Projektant branzy elektryczne;j: Podpis:
mgr inz. Marek Poleé
upr. bud. nr WRR-I-7131-5/02
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzajacy branzy elektrycznej: Podpis:

mgr inz. Rafal Woznicki
upr. bud. nr KUP/0111/PWBE/16
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Torun
(miejscowos¢)

09.08.2022 r.
(data)
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1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuije :
* budowe linii kablowej typu YKY 4 x 25 mm? 0,4kV,
= ochrone przeciwporazeniows.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

= Zlecenia inwestora,
warunkow przytaczenia,
uzgodnien,
obowigzujgcych norm i przepisow,
wizji lokalnej w terenie.

1.3. Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV

Projektowany kabel YKY 4 x 25 mm? nalezy utozy¢ wg trasy przedstawionej na
mapie sytuacyjnej terenu (rys. nr 1) z 3% zapasem, w wykopie na gtebokosci 0,9 m,
na 0,1 m podsypce z piasku. Po utozeniu kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
kablowe typu Oki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. Oznaczniki
zamontowa¢ na poczatku obwodu kablowego, przy kazdym ztgczu na doptywie i
odptywie oraz na trasie w odlegtosci co 10 m. Pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli
o diugosci 1,5 m przy ztaczu na doptywie i odptywie. Promien zgiecia kabla powinien
by¢ wiekszy lub rowny jego 20 - krotnej srednicy zewnetrzne;.

Na catej dtugosci kabel utozy¢ w rurach ochronnych karbowanych O 75 mm.
Wiot i wylot rur nalezy uszczelni¢ materiatem witdknistym urobionym z gling.

Kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem
o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ w wykopie folie koloru niebieskiego
0 szerokosci min. 0,3 m i zasypac wykop ubijajgc ziemie warstwami.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z N SEP-E-004.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen energetycznych.



1.5. Obliczenia

Obliczenia dla Linii kablowej

Dane do obliczen

* moc szczytowa Ps - 24,0 kW

= dtugo$¢ przytgcza - 17 m

* nap. zasilania - 230/400 V
*  wsp. mocy - 0,96

Prad obliczeniowy szczytowy

Is=Ps/(320,5*U*cosp)=36,08 A
IZkabla=98A>Is=36,08A

Dobor zabezpieczen

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nalezy przyjg¢ zabezpieczenia
przelicznikowe 40A.

Sprawdzenie przylacza na spadek napiecia
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Spadek napiecia - AU

1.6. Uwagi koncowe

= Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud. Mont. -tom V.

= Zadnych prac nie wolno wykonywa¢ pod napieciem.

= Po zakonczeniu prac wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajace przed
uruchomieniem linii kablowej.

= dokona¢ odbioru koncowego.



1.7. Oswiadczenie  projektanta o0  sporzadzeniu  projektu
technicznego zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Imie i nazwisko: Marek Pote¢

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami o§wiadczam ze niniejszy projekt techniczny dla ,,Budowa linii
kablowej nN 04kV na ul. Odrzanskiej w m. Bydgoszcz” dz. nr 29/4 obreb nr 0253 w m.
Bydgoszcz

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp.
z 0.0., ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
09.08.2022
1.8. Oswiadczenie sprawdzajgcego o0 sporzadzeniu projektu

technicznego zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Imie i nazwisko: Rafat Woznicki

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami oswiadczam ze niniejszy projekt techniczny dla ,,Budowa linii
kablowej nN 04kV na ul. Odrzanskiej w m. Bydgoszcz” dz. nr 29/4 obreb nr 0253 w m.
Bydgoszcz

Inwestor:  MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp.
z 0.0., ul. TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
09.08.2022



2.

Czes¢ rysunkowa



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. kujawsko — pomorskie

m. Bydgoszcz

ul. Odrzariska 2

nr ark. mapy 322.0614, 0632
obreb 046101_1.02535, 0256
jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz
ukl. wys. H EVRF2007/

PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.858.2022

Nie wykonano ustalenia obcigzef sfuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
urzqdzef podziemnych utoZonych a nie
zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstal nieniejszy dokument,
uzyskal pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje
ze Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za z skladanie
falszywych o oswiadczen.

Organ sluzby geodezyjnej, ktory
otrzymal  zgloszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Identyfikator zgloszenia

prac_geodezyjnych MPG.D.422.858.2022

Nr oroz data sporzadzenia Protokol nr: MPG.D.422.858.2022_1

dokumentu zawierajacego wyniki .
pozytywnej weryfikacji z dnia 14.04.2022 r.

Imie | nazwisko oraz nr uprawnie

zawodowych kierownika prac Stefan Smolarz, 12191

Wykonawca prac geodezyjnych

Zespo? Uzgadniania Dokumentaci]i
Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

5 . ot w_ZUDP
:04.04.2022

Stan na dziefi Y..ln xS S

— — Linia kablowa nN - 0,4kV

BIURO PROJEKTOWE

RAVI - Rafat Woznicki
ul. Tadeusza Kosciuszki 49A/2, 87-100 Torun

TEMAT
Budowa linii kablowej 0,4kV do zasilania zbiornika retencyjnego wod
deszczowych na ul. Odrzafiskiej, dz. nr: 29/4 obreb nr 0253 w Bydgoszczy

INWESTOR  \|EJSKIE WODOCIGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz; ul. Torunska 103

mgr inz. Marek Pole¢
WRR-I-7131-5/02

SPRAWDZAJACY .
mgr inz. Rafat Jan WoZnicki

KUP/0111/PWBE/16

PROJEKTANT

TYTUL
RYSUNKU  Plan zagospodarowania terenu

[BRANZA  ELEKTRYCZNA | PROJEKT TECHNICZNY |
PATA 09.082022r. | 1:500 | E-1 |

)

S 472 B e Istn. zlgcze kablowo
X /"' 42.32 pomiarowe typu SKP3-1P

Proj. ztgcze zasilajgco-sterujgce
(wg. odrebnego projektu)

Proj. linia kablowa nN 0,4kV
typu YKY 4x25 mm2
dt. 12(17)m

Proj. rura ochronna karbowana
o $§r 75mm dt. 12m




