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CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Uprawnienia do projektowania autora projektu

2. Aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos$¢ autora projektu do Izby
Inzynierow Budowlanych

3. Warunki techniczne nr RT.405/0396/2022 z dnia 08-06-2022r. wraz z aneksem

znak RT.405/0396/2022 z dnia 27-06-2022r.

Decyzja nr UP 371/2022 znak UP-4005/595/22 z dnia 20-06-2022r.

Uzgodnienie MWiK znak RT.403/0235/2022 z dnia 20-10-2022r.

Mapa ewidencji gruntow wraz z wypisem z wykazu podmiotow i dziatek.

Zlecenie ustugi wiasciciela dziatki nr 9/49 z dnia 04-05-2022r.

Nouns

CZESC RYSUNKOWA

Nr

Temat Skala
rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Profil podtuzny projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/100
3 Profil podtuzny projektowanego przytacza wodociggowego 1:100/100
4 Projektowana/Istniejgca studnia kanalizacyjna 1:20
5 Projektowana studzienka inspekcyjna @600mm schemat
6 Schemat studni wodomierzowej 1:20
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1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/00016/2022 z dnia 15-02-2022r. wraz z aneksem nr 1/2021
z dnia 27-05-2022r.,

— warunki techniczne nr RT.405/0396/2022 z dnia 08-06-2022r. wraz z aneksem
znak RT.405/0396/2022 z dnia 27-06-2022r.,

- mapy dla celow projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejgcego uzbrojenia,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

- obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza wodociggowego oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 9/49 przy ul. Poli Negri.

Przylacze wodociggowe zaprojektowano o $rednicy @40PE100 SDR 11 i dtugosci
L=3.5m i zakonhczono je zestawem wodomierzowym zamontowanym w studzience
wodomierzowej typu Kajma II zlokalizowanej na terenie dziatki nr 9/49.

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o $rednicy @160mm PVC i dtugosci
L=4.5m i zakonczono studzienka inspekcyjng @600mm z tworzywa sztucznego

zamontowana na terenie dziatki 9/49.

3. Opis stanu isthiejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Ociepki i Poli Negri w dzielnicy Prady.
Otoczony jest terenami o zabudowie mieszkaniowej. Droga, w ktoérej realizowana jest
inwestycja posiada nawierzchnie nieutwardzong - gruntowa.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- przewdd wodociggowy w110PE,
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- kanalizacja sanitarna ks200,
- istniejgca i projektowana sie¢ gazowg gs63PE,

— kable energetyczne eNN.

4. Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012.0.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych projektowane zamierzenie mozna
zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Na przedmiotowym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe. W trakcie prowadzonych prac terenowych stwierdzono

wystepowanie wod gruntowych na gtebokosci od 1,5m p.p.t. do 1,8m p.p.t.

5. Rozwiazania techniczne

5.1. Projektowane przytacze wodociggowe

Projektowane przytacze wytrasowane zostato w ulicy Poli Negri z witaczeniem do
projektowanej (wg. odrebnego opracowania) sieci wodociggowej w110 PE.
Projektowane przytgcze wytrasowane zostato w dziatkach przeznaczonych pod drogi,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przebieg projektowanego przytacza zostat naniesiony na planie sytuacyjno-
wysokosciowym z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy
zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadniajacych.
Projektowane przytacze wodociggowe wykona¢ w wykopie z rur ciSnieniowych do wody
pitnej PE100 SDR11 o $rednicy de40x3,7mm. Przylacze wykonac¢ z jednego odcinka
przewodu od wiaczenia w przewdd uliczny do zestawu wodomierzowego.

Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Sposéb wiaczenia przytacza do wodociggu pokazano na schemacie montazowym.
Nalezy zastosowac opaski do nawiercen do rur PE, z obejmg zeliwng np. HAKU lub
rownowazng z odejsciem bocznym gwintowanym. Zasuwki winny by¢ zeliwne ze

skrzynkg uliczng i obudowa.

5.2. Projektowana studnia wodomierzowa
Zaprojektowano studnie wodomierzowa z tworzywa sztucznego o Srednicy

wewnetrznej g500mm z otwartym dnem typu Kajma II. Studnia ta umozliwia odczyt
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wskazan wodomierza oraz jego montaz i demontaz z poziomu terenu gdyz jest on
umiejscowiony 30 cm pod pokrywa (pod poziomem terenu). Zastosowany w studni
podwdjny ptaszcz boczny oraz pokrywa sg odpowiednio ocieplone co przy
wykorzystaniu wilasciwosci geotermalnych ziemi pozwala na utrzymanie dodatniej
temperatury w okresie zimowym i chroni wodomierz i instalacje przed zamarznieciem.
Wszystkie elementy studni sq odporne na korozje.
Zaprojektowana studnia wodomierzowa sktada sie z nastepujacych elementow:

e pokrywa z korkiem izolujgcym - tworzywo,

e korpus gérny studni z PE-HD z izolacjq z pianki poliuretanowej,

e korpus dolny studni z PE-HD,

e Kkotnierz,

o stelaz pod zestaw wodomierzowy,

e wiaz zeliwny typu A-15,

e betonowy pierscien wyréwnujacy g600/2800

e rura g500 z PVC przedtuzajaca studnie.

5.3.

Obliczenie dla przytacza wody

Przeptyw obliczeniowy q[dm3/s] wody dla budynku nalezy okresli¢ ze wzoru:
g=0,682 - (2qn)%* - 0,14

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s].

Przyjeto wyposazenie budynku mieszkalnego w urzadzenia sanitarne zgodnie z

ponizszg tabela:

KP KATARZYNA PASZKOWSKA
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85-064 BYDGOSZCZ
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yVypIyw Wyplyw jedn. an;lvz an;/vc
. /2 jedn. gn 3 [dm3/s | [dm3/s
Lp. Rodzaj przyboru Ilos¢ [dm3/s] qn [dm3/s] ] ]
d woda ciepta
woda zimna
1. | Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,14 0,14
>, |Bateria 1 0,07 0,07 0,07 | 0,07
zlewozmywakowa
3. | Ptuczka ustepowa 2 0,13 - 0,26 -
4. | Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
5. | Wanna 1 0,15 0,15 0,15 0,15
6. | Pralka 1 0,25 - 0,25 -
7. | Zmywarka 1 0,15 - 0,15 -
8. Zawor czerpalny 1 0,30 ) 0,30 )
g15mm
Razem 1,47 0,51
1,98
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q = 0,682 * (2gn)?% - 0,14
q = 0,682 * (1,98)%%5- 0,14 = 0,79dm3/s = 2,83m3/h
dobdr $rednicy przytacza wody:
Na tej podstawie przyjeto srednice przytacza @40x3,7mm (rury PE100, SDR 11, PN16)
v=1,0m/s. Zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC pomiar
zuzytej wody odbywac sie bedzie wodomierzem jednostrumieniowym DN 20mm, klasy
C- firmy Itron o Q4 = 5,0m3/h i Q3 = 4,0m3/h.

5.4. Uzbrojenie przylacza wodociagowego

Projektowane przytacze wodociggowe wyposazone jest w zasuwke odcinajacg DN32.
Zaprojektowano zasuwke zeliwng z zeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodq pithg. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4
miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte zeliwne epoksydowane (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos$¢ powtoki 12N/mm?).

Przewody wodociaggowe oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowac na istniejacych trwatych
obiektach terenowych Ilub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dtugosci projektowanego przytgcza wody w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE
nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej
przewodu wodociggowego w tym miejscu mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany
DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i pofaczenia z istniejgcymi
przewodami  przylaczy wodociggowych  (zakonczy¢  opaskami  zaciskowymi
metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materiaty stosowane przy budowie przytacza wody powinny spetnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.
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Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostalty w warunkach

technicznych.

5.5. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przytacza wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przytacza wodociggowego nalezy wykonac:
— probe szczelnosci i wytrzymatosci,
-~ wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociagach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu
i z przysypanymi odcinkami rur warstwg gruntu obcigzajacego o grubosci co najmniej
50cm. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych wyciekéw. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-
B-10725:1997 (na ciSnienie nie mniejsze niz 1,0MPa i czasie trwania proby — 30minut)
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r.
wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodq
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

— napefnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej sieci

kanalizacji sanitarnej.
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Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

5.6. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wytrasowane zostato w ulicy Poli Negri w
dziatkach stanowigcych droge zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Przebieg projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej zostat naniesiony na planie
sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i
nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur z PVC g160x4,7mm klasy
»S” (SN8), kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe, zgodnych z normg PN-EN
1401:2002.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do projektowanej wg.
odrebnego opracowania studni kanalizacyjnej na projektowanym kanale sanitarnym.
W przypadku wykonywania przytqcza w innym terminie niz budowa sieci zabrania sie

rozkuwania istniejgcej studni. Otwér wykonac wiertnica.

5.7. Obiekty na przylaczu kanalizacji sanitarnej

Na projektowanym przytqczu kanalizacji sanitarnej jako studzienke inspekcyjng
zaprojektowano studzienke zgodnie z normg PN-B 10729:1999, ktdorg nalezy
zlokalizowa¢ na dziatce prywatnej w odlegtosci 1.5m od linii regulacyjnej dziatki
drogowej. Na projektowanym przylaczu przewidziano studzienke inspekcyjnga o
$rednicy @600mm z tworzywa sztucznego. Studzienka ta skitada sie z kinety z
polipropylenu, rury trzonowej réwniez z polipropylenu oraz zwienczenia studni.
Poszczegdlne elementy studzienki dobra¢ w odniesieniu do profilu wysokosciowego,
miejsca lokalizacji oraz wytycznych wybranego dostawcy.

W przypadku wigczania sie projektowanym przytgczem po wykonaniu kanatu w ulicy i

wykonaniu zaprojektowanych studni (cato$¢ wykonana wg odrebnego projektu)
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wiaczenie do studni wykona¢ za posrednictwem przejscia szczelnego przy uzyciu

wiertnicy (zabrania sie rozkuwania elementow studni).

5.8. Proba szczelnosci przylacza kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykonaé prdbe
szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy
wykonac na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na infiltracje wéd gruntowych do
przewodu. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu
tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m
stupa wody w najnizszej studni. W gdrnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min
0,5m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki o dtugosci do ok. 50m. Czas proby wynosi 30min dla
odcinka do 50m i 60min dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

5.9. Posadowienie

Rzedne posadowienia projektowanych odcinkéw przytaczy, nalezy dostosowac¢ do
rzednych przewoddw w miejscach wigczen do projektowanych wg. odrebnych
opracowan przewodéw oraz e odniesieniu do innego istniejagcego uzbrojenia
podziemnego z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych spadkéw. Projektowane
przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 40cm.

Wymagane jest zastosowanie obsypki ochronnej z gruntu rodzimego wykonywanej

warstwami grubosci 1/3 $rednicy przewodu z jednoczesnym jej zageszczaniem.

6. Wykonawstwo robét

6.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase projektowanych przytaczy nalezy
wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjng. Wykonawca robdt przed
przystgpieniem do robot ziemnych winien zapoznac sie z projektem zagospodarowania
terenu. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkdw
krawedziowych. Projektowang infrastrukture projektuje sie wykona¢ wykopem

otwartym zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
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W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim
ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Rury uktada¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym - Sciany pionowe wykopow
umocni¢ na catej dtugosci i gtebokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany
wykopow poprzez zastosowanie obudow szczelnych. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢é
wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4m powierzchni roboczej z obu stron
maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢
instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane
podczas zasypywania i zageszczania. Wszystkie wykopy nalezy wykonywac
mechanicznie ze wspomaganiem recznym. Recznie nalezy wykonywac¢ wykopy w
poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia
do projektowanej niwelety dna wykopu. Dno wykopu nalezy wyrownac¢ i usunaé
kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Urobek ziemny z wykopow na czas budowy mozna sktadowa¢ obok wykopdéw. Zasypke
wykopdéw wykona¢ gruntem piaszczystym lub pospdtkg o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

6.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejgce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji, w sposdb
nastepujacy:

- kable energetyczne obudowac¢ dwudzielng rurg typu ,Arot” koloru czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej
po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociggow:

— dla kabli NN - 110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).
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6.3. Roboty montazowe
Przy budowie projektowanej infrastruktury, nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych
w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002 (dotyczy rowniez
odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania
i odbioru sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej tego producenta, ktérego rury
zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogdéw zawartych w warunkach i wuzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisdw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

— instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen). Montaz przewodu mozna realizowa¢ przy temperaturach
otoczenia od +5°C do +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty,
opadow atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w okresach silnego
nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwracac¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci
do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$¢ wykonania potaczen.
Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich wydtuzalnosé
liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w
wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich ale
dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu,
przykry¢ wodociag cienkg warstwg ziemi , w celu ograniczenia naprezen do minimum.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

6.4. Zasypka wykopow

Piaski drobne i srednie wydobyte z wykopdw mogq by¢ uzyte jako podsypki, obsypki i
zasypki. Nienadajacy sie grunt (tj. piaski drobne zaglinione) nalezy zastgpic
dowiezionym gruntem piaszczystym o grubosci ziaren nie wiekszej niz 20mm.

Zasyp przewodow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;
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- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescic
recznie;

- wykonanie zasypki gtdéwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is > 1,00.

Po zakonczeniu robdét nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

7. Uwagi koncowe

— O terminie rozpoczecia robdot powiadomié wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od
0°C + +30°C. taczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy
przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym
zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
os$wietli¢ sztucznym Swiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnos$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomic
witasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnic

wpisem do dziennika budowy.
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- Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw, ktorych materiaty zastosowano.

- Wykonany odcinek przed jego zasypaniem winien by¢ odebrany pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanies¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Aleksandrze Paszkowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 26 stycznia 1978 r. w Kwidzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0067/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymum mgr inz. Witold Przybylski
. Pani Katarzyna Aleksandra Paszkow;kax
ul. Paderewskiego 20/5
85-075 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

s, mgr inz. Andrzej Marikowski

)12. Franciszek Szyplinski



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia
_____ Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pani Katarzyna Aleksandra Paszkowska jest uprawniona w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki

lub terenu - obejmujgcych budynki.
PRZEWQONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOIIEP BYDGOS

A e
mgr inz. Withid Przybylski ——=
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQB-D3L-MTA *

Pani Katarzyna Paszkowska o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0287/06

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Reprezentowani przez: N
KP-PROJEKT” 14 -06- 2022
Pracowania Projektowa
Katarzyna Paszkowska

ul. Chodkiewicza 24/17
85 — 064 Bydgoszcez

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci
przy ul. Poli Negri, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 9/49 obr. 002 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne] nieruchomosci  przy
ul. Poli Negri zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 9/11 obrgb 002 w Bydgoszczy, na terenie ktorej
lokalizuje sie projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny, nalezy wybudowac:

1. przylacze wodociggowe od projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110 mm PE,

lokalizowanej na dziatce nr 9/54, obr. 002;

2. przylacze kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem poprzez studnig rewizyjng do proj ektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 0,2 m PCV lokalizowanej na dzialce nr 9/54, obr. 002.

Trase przylacza wodociggowego 1 Kkanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé
z zachowaniem normatywnych odleglosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia
oraz innych obiektow.

Minimalne odleglosci skrajni przewodéw przylaczy
wod-kan od obiektéow budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo$é
Lp. R : Miejsce odniesienia skrajni przewodu
odzaj s e
do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podkladzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podktadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe os kabla 0,8

Strona nr 1



4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe os$ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8
- linie stupowe os$ stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:
- keanaly, preepiody skrajnia przewodu
wodociggowe 1,0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieptownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 155
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. Dirogh krawe;dz" Qrogi i rowu 0.8
odwadniajacego
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Wiaczenie przylacza wodociggowego do projektowanej sieci wodociggowej nalezy
przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgatezieniem gwintowanym (gwint wewnetrzny),
z pelnym korpusem Zzeliwnym.

Za opaska do nawiercania zamontowaé¢ zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewngtrzny i jeden gwint wewnetrzny.

Zasuwe na przylaczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna.

Podejscie pod wodomierz gtéwny dla przytgcza wodociggowego o dhugosci do 15,0 m od
linii regulacyjnej drogi dojazdowej nalezy przewidzie¢ i wykona¢ w budynku, za pierwsza Sciang
w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym.

Pomieszczenie to winno spetnia¢é wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. 22019 r. Poz. 1065, § 1161 117).

Wodomierz gléwny winien by¢ zamontowany w pozycji poziomej, w wydzielonym, fatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem, uszkodzeniem
oraz dostepem 0s6b niepowolanych.

Dla przytacza wodociggowego o diugosci powyzej 15,0 m od linii regulacyjnej drogi
dojazdowej, podejécie pod wodomierz glowny przewidzie¢ i wykona¢ w  studzience
wodomierzowej, ktora nalezy zlokalizowa¢ w miar¢ mozliwosci w terenie zielonym na dzialce
o nr ewid. 9/49 obr. 002, w odlegtosci do 2,0 m od osi studzienki do granicy dziatki nr 9/49
z dz. nr 9/54, obr. 002.

Studzienka wodomierzowa winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 22019 1. Poz. 1065, § 1161 117) oraz w normie PN-91/B-10728 ,, Studzienki

wodociggowe”.

MWiK - sp. z o. o. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej niewlazowe;j
systemowej z tworzywa sztucznego o srednicy wewnetrznej 500 mm z wodomierzem gltownym
wyniesionym pod pokrywe studni, dla przylaczy ~wodociaggowych o  $rednicy
do ¢ 40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem woéd opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
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w okresie zimowym oraz dostepem oséb niepowolanych (przed ewentualng kradziezg
zamontowanego wodomierza gléwnego).

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy —grzybkowy
lub klinowy o srednicy nominalnej rownej srednicy nominalnej przewodu przytacza
wodociggowego.

Za wodomierzem gtéwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717: 2003 ,, Zawory
antyskazeniowe” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z o. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gtownym,
zaworu odcinajacego skosnego z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajacg.

Przykrycie przewodéw wodociagowych winno wynosic¢ 1,80 m.

Nad przewodem przytacza wodociggowego w wykopie otwartym w odlegtosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Do goérnej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polgczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakoniczy¢ opaska zaciskowa metalowa) badz tez zastosowa¢ drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.

Przylacze wodociggowe winno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu od wigczenia
w przewéd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego przed wodomierzem.

W przypadku lokalizacji wodomierza gldwnego w budynku, dla przytgcza wprowadzanego
do budynku przez posadzke nalezy zastosowac rurg ostonowa niepalng AROT (np. KABUFLEX
R lub o réwnowaznych parametrach) na odcinku 1,0 m przed budynkiem z wyprowadzeniem 0,20
m nad posadzke.

Na pionowym odcinku przewodu zastosowaé ztgcezke ISO (kolano) do rur PE (z tuleja
wzmacniajaca do zlaczek ISO), ktéra nalezy potaczyé z zaworem odcinajgcym przed
wodomierzem.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ o S$rednicy min. 0,16 m
ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku sieci kanalizacyjnej.

Wiaczenie przyltacza kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego nalezy wykona¢ poprzez
projektowana studni¢ rewizyjna.

Przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.
Na przytaczu kanalizacji sanitarnej, na terenie dziatki o nr ewid. 9/49 obr. 002 wykona¢ studnie
rewizyjna o $rednicy min. @ 600 mm (w oparciu o norm¢ PN-B-10729: 1999), ktéra nalezy
zlokalizowaé w odlegtosci do 2,0 m od osi studzienki do granicy dzialki nr 9/49 z dz. nr 9/54,
obr. 002.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065, Roz. 2 § 125).

Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
uzgodni¢ w MWIiK rozwiazania techniczne, ktdre winny zawierac:
e opisowg charakterystyke inwestycji;
e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wodg (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z normg PN-92/B-01706;
e dobdr $rednicy przylacza wodociggowego w oparciu o przeptyw obliczeniowy;

e dobdér wodomierza gtéwnego na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC
z uwzglednieniem parametru cigglego strumienia objetosci Qs i zakresu pomiarowego R;
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e obliczenia ilosci odprowadzanych $ciekéw zgodnie z normg PN-EN 12056-2: 2002;

e dobor rednicy przylacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilo$¢
odprowadzanych $ciekéw z uwzglednieniem minimalnego spadku ulozenia przewodu
i predkosci samooczyszczania w kanale;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe]
przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbgdnych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametréw materiatowych;

o profile podtuzne przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegétowe: schemat wlaczenia przylacza do sieci wodociagowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna na sieci kanalizacji sanitarnej z rozwigzaniem wigczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacji sanitarnej;

e uzgodnienie lokalizacji przylaczy w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

Realizacje przytaczy wod-kan prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z 0. o. (tel. 052 58-60-972 w godz. 7% do 9%).

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosci przytacza wodociggowego,
ktére nalezy poddaé plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skuteczno$¢ pozytywnym wynikiem badan
bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przylacza wodociggowego.

Calo$é prac prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805:2002 ,, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czgsci skladowych”.

Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie
z norma PN-EN 1610:2002 ,, Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami

proéb, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Zleci¢ do MWIK - sp. z o. o. wykonanie wlaczenia przylgcza wodociggowego
do sieci za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez wcinke
i zamontowanie trojnika.

2. Uzyskaé odbiér techniczny wykonanego przylacza wodociggowego od inspektora
Dziatu Technicznego MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.

3. Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanie na wilasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylaczy wod. - kan., ktérej jeden
egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja  przylacza  wodociagowego  winna  posiada¢  naniesione
charakterystyczne  punkty  wysokosciowe mierzone od osi  przewodu,
min. w miejscu wlgczenia do sieci wodociagowej oraz w miejscu wejscia przylacza do
budynku lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowe;j.

Inwentaryzacja  przylacza  kanalizacyjnego  winna  posiada¢  namierzone
charakterystyczne punkty wysokosciowe w miejscach zlokalizowania wszystkich
studzienek rewizyjnych.

Na pobér wody i odprowadzenie $ciekow nalezy zawrze¢ umowe z MWiK - sp. z o. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku, MWIiK - sp. z o. o. nieodplatnie zamontuje
wodomierz giowny.
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Informujemy, ze koszt budowy przylaczy wod-kan ponosi w calo$ci osoba/podmiot
przylaczajacy sie¢ do sieci.

Warunki przylgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki przylgczenia nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosci i uprawnien o0sob trzecich.

Wnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie
o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylaczenia.

Ponadto informujemy, ze przed zawarciem umowy na pobér wody i odprowadzanie
$ciekow nalezy zwrdci¢ sie do Wydziatu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszezy
(ul. Grudzigdzka 9-15) w celu wuzyskania numeru porzagdkowego / adresowego
dla przedmiotowej nieruchomosci.

Realizacja przylaczy wod-kan bedzie mozliwa po wybudowaniu i oddaniu do
eksploatacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

Otrzymujg:
1. Adresat
&) Petnomocnik

3. RT/EZ a/a
tel. 52 58-60-977
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RT.405/0396/2022 Bydgoszcz, 27.06.2022 r.

Pan Anton Shovkun

Pani Agata Ciesielska-Shovkun
ul. Filtrowa 34/42

85 - 467 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci
przy ul. Poli Negri, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 9/49 obr. 002 w Bydgoszczy-

poprawa oczywiste] omyiki pisarskie;.

Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z o. 0. w odpowiedzi na pismo
z dnia 20.06.2022 r. informuje, ze warunki techniczne znak RT.405/0396/2022 z dnia 08.06.2022r.
dotycza nieruchomosci zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 9/49, obrgb 0002 w Bydgoszczy a nie
jak podano na dzialce o nr ewid. 9/11.

Pozostata tres¢ warunkéw technicznych znak RT.405/0396/2022 z dnia 08.06.2022 r.

pozostaje bez zmian.

MWiK przewiduje budowe sieci wod-kan w ul. Poli Negri w roku 2023.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. RT/EZ a/a
tel. 52 58-60-977




PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ KP-FRO EKT

WPLYNELO

Numer: UP-4005/595/22 22 -06- 2022
Nr wptywu - 11738

Bydgoszcz, 20-06-2022r.

DECYZJA NR UP 371/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pozn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska z
siedziba ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz dziatajacego z pelnomocnictwa inwestora
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817
BYDGOSZCZ

whniesionego dnia: 07-06-2022r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Ociepki/Poli Negrii/Horno-Poplawskiego na
terenie dzialek drogowych nr 1 obr 007; 2, 9/6, 9/54 obr 002, w Bydgoszczy - sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia 20-06-
2022r. do dnia 31-12-2024r.

2. Zobowigzuje sie wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w
sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 112
pkt 2 cyt ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia Iub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy Iub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

¢) konstrukcje jezdni o nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢ nastepujgco: ostatnig warstwe
zasypki gruntowej gr. 25 cm nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego z wtérnego przerobu,
na dhugosci zadania nawierzchnig nalezy wyprofilowac¢ nadajac spadki drogowe,

d) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-73,

e) na dilugosci zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

f) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

g) do odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przedfozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego ,

h) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

i) nalezy zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

j) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.




UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wihasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Ociepki/Poli Negrii/Horno-Poplawskiego sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie
powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
wnioskujaca w/w warunkdéw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 20-06-2022r. do dnia 31-12-2024r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zawalajacej na prowadzenie robdt i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajacej na
umieszczenie w/w sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Ociepki/Poli Negrii/Horno-
Poplawskiego i ustalajacej za powyzsze opfaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:

@ KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

Jakub proczek

2. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Katarzyna Witkowska tel. 582-24-78
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Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.995.2022

Liczba podmiotéw: 30
Liczba podmiotéw bez powtérzen: 23

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

(wg jednostek rejestrowych)

KP-PROJEKT
WPLYNELO

14 -03- 2022

—

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz
Obreb: 0002 0002
Forma
Nr jednostki wladania/  |Nazwisko i imie (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicow st .
i rejestrowej Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Misjsce stalego pobytu (siedziba)
podmiotu
1 G4 Wisenase Janczak Dariusz Piotr Zdzistaw, Danuta | 85-374 Bydgoszcz, ul. Prady 2 lok. 1
’ osoba fizyczna ' oy ’
2 G4 oo Janczak Jarostaw Adam Zdzistaw, Danuta |85-374 Bydgoszcz, ul. Prady 2 lok. 1
’ osoba fizyczna : ' ’
3 G.4 Gt Janczak Krzysztof Jacek Zdzistaw, Danuta | 85-374 Bydgoszcz, ul. Prady 2 lok. 1
' osoba fizyczna Y ' S :
4 G.4 wlasnos¢  |po7k0 Ryszard Teodor, Stefania |BYDGOSZCZ, Prady 2 lok. 1
’ osoba fizyczna Y ’ ' '
witasno$¢ / : :
5 G.4 osoba fizyczna Paszko Stefania Michat, Marianna |BYDGOSZCZ, Prady 2 lok. 1
6 G4 WasNoSC | pagzko Tadeusz Teodor, Stefania |BYDGOSZCZ, Tadeusza Czackiego 21 lok. 4
: osoba fizyczna ) : :
| 7 G.1 nestos. Pasiut Jan Stefan Stefan, Apolonia |85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2
| : osoba fizyczna ! 3 ’
wiasno$¢ . .
8 G.12 osoba fizyczna Pasiut Jan Stefan Stefan, Apolonia |85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2
witasnosé . 2
9 G.12 osoba fizyczna Pasiut Jan Stefan Stefan, Apolonia |85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2
wiasno$¢ : .
10 G.12 osoba fizyczna Pasiut Jan Stefan Stefan, Apolonia |85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2
wiasnos¢ ; .
11 G.12 osoba fizyczna Pasiut Jan Stefan Stefan, Apolonia |85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2
12 G.13 wlasnost |y hvliriski Tomasz Maciej Andrzej, Krystyna | BYDGOSZCZ, Bernarda Sliwinskiego 4 lok. 64
’ osoba fizyczna Y ] s EAYSTY : IRSKICYOSIIOK.
wiasno$¢é Boniowski Jacek; Boniowska Marika Roman, Dorota;
13 G.15 mabrefistwo |Anna Zbigniew, Aldona 85-435 Bydgoszcz, ul. Szczupakowa 8
wiasno$é GMINA MIEJSKA - MIASTO
14 &:14 instytucja  |BYDGOSZCZ - ZhinIC 2 e
wiasno$¢ Wojciech, .
15 G.19 osoba fizyczna Janka Joanna Malgorzata 85-317 Bydgoszcz, ul. Stefana Okrzei 1 lok. 70
16 G.21 ;‘:;j;‘ufjg MIASTO BYDGOSZCZ . 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Strona1z2




Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imi¢ (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicow o e
R rejestrowe;j Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Miejsce stalego pobytu (sledziba)
podmiotu
wiasno$¢ N )
17 G.22 osoba fizyczna Pasiut Jan Stefan Stefan, Apolonia |85-374 BYDGOSZCZ, Prady 10 lok. 2
18 G4 wlasnosé |\, s o1 BYDGOSZCZ " 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
; instytucja s
19 G.25 whasnos¢ |y AsTO BYDGOSZCZ : 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
: instytucja Y g
20 G.25 wiasno$¢ |\ ASTO BYDGOSZCZ 5 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
’ instytucja , ul
wiasno$¢ Skatecki Bartosz Jan; Skatecka Piotr, Barbara;
21 G.26 malzenstwo  |Domicjana Jerzy, Alicja 85-345 Bydgoszcz, ul. Chtodna 16 lok. 23
29 G.o7 wiasno$¢ Niemczewski Jarostaw; Niemczewska Klemeﬂnas, 2orota; 85-150 Bydgoszcz, ul. Horodelska 25
' matzenstwo  |Paulina rex, yag UL 0T
Matgorzata
witasnos¢ ; : : Mirostaw, -
23 G.28 osoba fizyczna Sosnowski Jan Mikotaj Katarzyna 85-347 Bydgoszcz, ul. Nakielska 103 lok. 2
: . Kazimierz,
24 G.31 wiasnos¢ Przybytowski Grzegorz; Przybytowska Kiystynaz Jor BYDGOSZCZ, M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 84
) matzenstwo |Magdalena Teresa ystyns, * |lok. 83
Barbara
. . . Mirostaw,
25 G.32 yasnat .. |1kovshl Marcin Artur; Kukowska Krystyna.  |85-303 Bydgoszcz, ul. Pigkna 30 lok. 3A
Konrad, Elzbieta
wiasno$¢é o Lechostaw, : .
26 G.33 osoba fizyczna Krzywinska Beata Teresa Elzbieta 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 12 lok. 6
i T : ) Grzegorz
witasnos¢ Sobolewski Mikotaj Grzegorz; !
27 G.47 o : Marzena; 85-373 Bydgoszcz, ul. Notecka 7d
matzenstwo |Sobolewska Julia Grzegorz, Beata
28 G.49 wiasno$¢ Machulski Andrzej Piotr; Machulska Jége?ae,(k':;’ = 85-305 Bydgoszcz, ul. Wojciecha Gersona 1 lok.
: matzenstwo |Beata e, * 130
Elzbieta
wiasnos¢ Sl ’ Zbigniew, ]
29 G.51 osoba fizyczna Ciesielska-Shovkun Agata Agnieszka Kazimiera 85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 34 lok. 42

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0007 0007

Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imi¢ (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicéw o .
E rejestrowej Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Miejsce statego pobytu (siedziba)
podmiotu
1 G.21 :’:;i,?uf]g GMINA BYDGOSZCZ 3 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Sporzgdzit(a): Anna Andrzejewska,

wg stanu na dzien 2022-03-14

Strona 2z 2




Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, 046101_1
KP-PROJEKT
Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.995.2022 WPLYNELO

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH 14 -03- 2022

Lp. Obreb Numer dziatki Arkusz mapy Po'gz‘i’:lmisﬁf:m rej::tr::vzi‘ja(;?\?::ziuej
10002, 0002 10/2 - 1,7639 G4
2(0002, 0002 9/38 - 0,0718 G.11
3]0002, 0002 4/5 = 1,0503 G.12
410002, 0002 9/51 - 0,0729 G.12
50002, 0002 9/52 - 0,0740 G.12
6(0002, 0002 9/53 = 0,1515 G.12
710002, 0002 101 - 1,5130 G.13
8|0002, 0002 9/14 - 0,1056 G.15
9(0002, 0002 9/6 ~ 0,0755 G.18

10{0002, 0002 9/16 - 0,0715 G.19
1110002, 0002 9/54 - 0,0756 G.21
1210002, 0002 a7 - 0,9479 G.22
13]0002, 0002 2 - 0,1103 G.24
1410002, 0002 4/6 = 0,0797 G.25
15]0002, 0002 4/8 - 0,1294 G.25
16|0002, 0002 9/12 - 0,0640 G.26
1710002, 0002 9/9 - 0,0697 G.27
180002, 0002 9/11 - 0,0690 G.28
19]0002, 0002 9/10 - 0,0693 G.31
200002, 0002 9/8 - 0,0700 G.32
21|0002, 0002 97 - 0,0685 G.33
22(0002, 0002 9/48 - 0,0677 G.47
23(0002, 0002 9/50 - 0,0717 G.49
2410002, 0002 9/49 - 0,0706 G.51
25(0007, 0007 1 - 0,7438 G.21

Sporzadzit(a): Anna Andrzejewska, wedfug stanu na dzien: 2022-03-14

Strona 1z 1



Numer:

Miejskie Wodociagi 5 .
i Kanalizacja w Bydgoszczy Zleceme US{UgI
il Dziat Projektowania Data:

ul. ToruAska 103 04-05-2022

85-817Bydgoszcz

i Planowania Inwestycji

Pieczatka potwierdzajaca wplyw |

Dane Zleceniodawcy ‘ b et 5N
g' imie i nazwisko/Firma Agata Ciesielska - Shovkun
f-: Ulica, nr ul. Filtrowa 34/42
g Kod pocztowy, miejscowosc 85 - 467 Bydgoszcz
8 PESEL/NIP 90030915869

| Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Zlecam odptatne wykonanie projektu budowlanego:*

x

1 | przytgcza wodociggowego

2 | przytacza kanalizacji sanitarnej

3 | przytacza kanalizacji deszczowej

4

*wybrang odpowiedz prosimy zaznaczy¢ X

| taczna cena za ustuge:
| (obejmuje przekazanie Zleceniodawcy 2 egz. projektu). 1200zt netto

Miejsce wykonania ustugi

| Adres nieruchomosci ' ul. Poli Negri Bydgoszcz
| Nr geodezyjny dziatki, obreb . dz. nr 9/49 obreb 0002
Wstepny termin realizacji ustugi 15-12-2022r.

Oswiadczenia Zleceniodawcy:*

1. Oswiadczam, ze lokalizacja przytacza(y) zostata przeze mnie uzgodniona, co potwierdzam

swoim podpisem na zataczniku graficznym stanowiacym integraing czesc zlecenia ustugi. X
2. Oéwiadczam, ze poinformowano mnie o tym, iZ:
v koszty zwigzane z wybudowaniem przytacza(y) ponosi wiasciciel nieruchomosci, X
v istnieje mozliwos$¢ zlecenia MWIiK wybudowania przytacza(y) na koszt wiasciciela.
3. Wyrazam zgode na optacenie ustugi wg cennika ustug Miejskich Wodociggdw i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0.0., X

z ktérym zapoznatem sie.

4. Oswiadczam, ze jestem wiascicielem/ o TROTTIRIETIT WISy STy resuelamoisi, na terenie ktdrej zostanie wykonana
ustuga/posiadam odpowiednie petnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy zlecenie.

*wybrang odpowiedz prosimy zaznaczy¢ X

e Podpis Zieceniodawcy

. Podpis pracownika
:,‘b‘\(?"qjmujqcego zlecenie

F 33
Wszéﬁde zmiany i odstepstwa od tresci niniejszego o$wiadczenia i trasy wymagajg ponownego pisemnego uzgodnienia.



MAPA SYTUACYJINO — WYSOKOSCIOWA
SKALA 1:250

89446 /

(DATA, PODPIS) (DATA, PODPIS)




Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu technicznego z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji p.n.:

Budowa przytgcza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do
dziatki nr 9/49 w ul. Poli Negri w Bydgoszczy
- dziatki nr 9/49, 9/54 obr. 0002

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. Chodkiewicza 24/17
)

PROJEKT 85-064 BYDGOSZCZ



!

T emn LT A T T T
e
proj._wodocigg — wg.
odrebnego opracowania
- 547
10/1
RIVD

rezydent Miagsta Bydgoszczy
Grodzki 0%%erodek Dokumentac ji
Geodszy jnej i Kartograficznej

PLPZGiKATI6
Mapa zasadnicza-zud
03-06-2022

Nazwa organu prowadzgcego bm:\mg%\w
zasdb geodezyjny i kartograficzny

Identyf ikator ewidency jny materiatu zasob
Nazwa materiatu zasobu

Data wykonania kopii materiatu zasobu
Imig, nazwisko | podpis 0s0by
\mbwmwmsg\.m\z%\. organ

Leszek Cleslak

MPG.D.A4I7.08/3.2022
Uktad wspdtrzednych PUWG 2000 s. 6, PL-ET RF2007-NH

Kancelary jny numer sprawy

9/39

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

wo /. ku jawsko - pomorskie

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstal nieniejszy dokument,
uzyskalpozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje
ze jestem swiadomy odpowiedzialnoscikarnej za z skladanie
falszywych o oswiadczen.

m.Bydgoszcz
ul.Ociepki

nr ark.mapy 320.0114,0123,0132

obreb 046101_1.0002,0007
Jedn.ew.04610/_l.m.Bydgoszcz

ukt.wys.H EVRFZ2007
PUWG 2000 S.6

MPG.D.422.446.2022

Nie wykonano ustalenla obclgZeh stuZebnoSclaml grunfowyml.

Nie wyklucza sie Istnlenia w terenle réwnleZ
urzqdzef podziemnych uloZonych a nie
zgtoszonych do Inwentaryzac]i geodezy Jne].

proj. wodocigg — wg.

g 20/21

ﬁill
| f o @\@H.
‘l L _ |

L=

proj. _wodocigq — Wwq.

odrebnego opracowania

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
— wg. odrebnego opracowania

gs63PE

9/48 %k
2160PVC L=4.5m
i=2.0% 5466

—— ——

Jm\gl — LT e ————
.m% IS _
L_ _ W | w7 | _l_
- 550
9/49
T 55.00 L 9/ 50
0 53.10 _ [
-550
proj. przyfgcze wodociggowe,
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RZEDNA TERENU ISTN.

54.78 | Skrzyzowanie z #110x6,6mm PE100, Rz.o.

RZEDNA DNA KANAtU

52.51

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

Brol studnia konallzocald
2.33| 52.45| 54.78|Pro|. wtqczenie do $200mm PVC, Rz.d.

2.29] 52.49

2.20| 52.58| 54.78|proj. studzienka inspekcyina 80.6m

SPADKI, DrUGOSCI

NX
4.5m

SREDNICA, MATERIAL

Rury 9160mm PVC SN8 L=4.om

ODLEGLOSCI : 3 ;
HEKTOMETRY i o
P.S.I./EPI=Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 b}

UWAGA:

1. Przewody spustowe (piony) grawitacyjne] instalacji kandlizacyjnej powinny byé
wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach.
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UWAGA:

1. Projektowana/Istniejqca studzienka kanalizacyjna z elementdéw zelbetowych prefabrykowanych,
wykonana jako szczelna.

2. Przejscie kanatdéw przez scianki studzienki wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien
odpowiednich dla zastosowanego materiatu rur.

3. Szczegdlowe rozwiqzania techniczne poszczegdlnych studni wykona¢ w uzgodnieniu z wybranym Producentem
studzienek.

4. Zgodnie z warunkami technicznymi studnie posadowione w nawierzchni nie utwardzonej nalezy obrukowa¢
w promieniu 1.0m od jej krawedzi.

5. W przypadku wtqczania przytqcza do studni istniejgcej (po wykonaniu sieci) zabrania sie rozkuwania
studni. Otwdr nalezy wykona¢ wiertnicq.

Stopnie zlazowe zeliwne |ub

stalowe powlekane

A

rur oapowiednie do
zastosowanego materiatu
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witaz wynies¢ min. 15 cm ponad poziom

terrenu i obrukowacé/obetonowacé
w promieniu 1,0m
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UWAGA:

Szczegotowe rozwigzanie techniczne studni wodomierzowej typu Kajma |l

wykonaé¢ w uzgodnieniu z wybranym dostawcg urzgdzenia.

1. Korpus gorny z PE-HD z izolacjg o Srednicy @500mm
2. Korpus dolny z PE-HD
3. Pokrywa z korkiem izolujgcym - tworzywo
4. Kotnierz
5. Stelarz konsoli wodomierzowej
6. Witaz zeliwny typu A15
7. Betonowy pierscien wyrownujgcy @600/3800
8. Zestaw wodomierzowy ztozony z:
- zaworu odcinajgcego DN25 grzybkowego, skosnego

nr kat. 1525 GEBO
- wodomierza DN20 ITRON kl. C

- zaworu antyskazeniowego DN25 typ EA,
spustowego, skosnego nr kat. 1630 GEBO

| 9. Rura @500 z PVC przedtuzajgca studnie
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