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Temat: Budowa przewodów wodociągowych zasilających 

projektowany budynek pijalni ze studni 
podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu 
Gdańskiego w Bydgoszczy – dz. nr 18, 19, 36 
obręb 0381; działki nr 32/3, 36, 37/9, 45, 52, 
216/12, 216/13, 216/14, 217/2, 217/7, 217/9, 
217/12, 217/13, 217/14, 240/5, 240/8, 240/15, 
240/16, 240/20 obręb 0367 
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SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. SPOSÓB ODBUDOWY NAWIERZCHNI .................................................................... 2 

2. OBLICZENIA KLINA ODŁAMU DLA BUDOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ......................... 2 

 

 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr 

rysunku 
Temat Skala 

1 Projekt odbudowy nawierzchni w zakresie działek drogowych 1:500 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Sposób odbudowy nawierzchni  

Zasypkę wykopów wykonać gruntem piaszczystym lub pospółką o uziarnieniu nie 

większym niż 20mm.  

 

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej odbudować w następujący sposób: 

- podbudowa betonowa o grubości 15cm z betony C 8/10, 

- podsypka cementowo – piaskowa, 

- elementy betonowe dopasowane kształtem i kolorem do stanu istniejącego. 

 

2. Obliczenia klina odłamu dla budowanej sieci wodociągowej 

Projekt odbudowy nawierzchni obejmuje miejsca po wykonaniu wykopów punktowych 

i liniowych związanych z budową sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gdańskiej na 

terenie Lasu Gdańskiego.  

 

Projektowane wykopy będą prowadzone na odcinkach: 

1) od węzła w4 do węzła w8 na średniej głębokości 2,68m ppt., 

2) od budynku pijalni do węzła w3 na średniej głębokości 1,97m ppt., 

3) od istniejącej studni do budynku pijalni na średniej głębokości 1,80m ppt., 

4) od węzła w32 do węzła w33 na średniej głębokości 1,62m ppt. 

 

W obrębie prowadzonych wykopów zalegają piaski średnie o kącie tarcia wewnętrznego  

φ= 33°. 

Szerokość wykopów b = 0,9m.  

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 1): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,68m  

z = tg [90º - (45º + 30º )] *2,68 = 0,72m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,72*2 + 0,9 = 2,34m. 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 2): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 1,97m  

z = tg [90º - (45º + 30º )] *1,97 = 0,53m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,53*2 + 0,9 = 1,96m. 
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Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 3): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 1,80m  

z = tg [90º - (45º + 30º )] *1,80 = 0,48m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,48*2 + 0,9 = 1,86m. 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 4): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 1,62m  

z = tg [90º - (45º + 30º )] *1,62 = 0,43m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,53*2 + 0,9 = 1,76m. 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

 

 mgr inż. Katarzyna Paszkowska 
upr. bud. nr ewid.  KUP/0067/POOS/06 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 




