
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: WH020oS

Rejon: Las Gdański

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz 

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodociągowa

Zleceniodawca: KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 53.70 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-10-19
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego, czarny 

Nasyp budowlany o składzie piasku średniego z 
domieszką gruntu próchnicznego, szary 

Nasyp budowlany o składzie piasku średniego, szary 

Piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WH020oS

Rejon: Las Gdański

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz 

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodociągowa

Zleceniodawca: KP-PROJEKT Katarzyna Paszkowska

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 54.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-10-19
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego z 
domieszką gruntu próchnicznego, szary 

Nasyp budowlany o składzie piasku średniego 
przewarstwionego gruntem próchnicznym, szary 

Piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


