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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/0224/2021 z dnia 31-12-2021r. wraz z aneksami,

— warunki techniczne nr RT.405/0999/2019 z dnia 03-02-2021r. wraz z pismem
znak RT.405/0999/2019 z dnia 01-02-2023r.,

- mapy dla celéow projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejgcego uzbrojenia,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie,

- dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowy sieci
wodociggowej w Lesie Gdanskim w Bydgoszczy,

— konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przewoddéw wodociggowych
zasilajacych projektowany budynek pijalni (wykonany wg. odrebnego opracowania) ze
studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy, tj.
przewdod wodociggowy od studni 1Mc z wiaczeniem do istniejacego przewodu
wodociggowego biegngcego od studni 4Mz wraz z jego wprowadzeniem do
projektowanego budynku pijalni, przewdd wodociggowy ze studni 3Mc na odcinku od
wezta w8 do projektowanego budynku pijalni oraz przewdéd wodociggowy ze studni
3Mc prowadzony w istniejgcym lewarze na odcinku od wezta w8 do wezta w24 z
wytgczeniem odcinka od wezta w15 do ok. 15m za wezitem w16 - zakres dziatki nr

37/9 - teren kolejowy zamkniety — objety oddzielnym opracowaniem projektowym.

3. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje:
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- budowa przewoddéw wodociggowych o s$rednicy @32x3,0mm PE100 SDR 11
wykonywanych metodg wykopu otwartego o tacznej dtugosci L=58.0m;

- budowa przewoddéw wodociggowych o $rednicy 32x3,0mm PE100-RC SDR 11
wykonywanych metodg wykopu otwartego o tacznej dtugosci L=299.0m;

- budowa studni odwodnieniowej o $rednicy ¢1.2m dla przewodow ze studni 1Mc
oraz 3Mc;

- budowa przewoddéw wodociggowych o s$rednicy @32x3,0mm PE100 SDR 11
prowadzonych w istniejacym lewarze o tacznej dtugosci L=933.0m;

— wigczenie do istniejacej studni 3Mc.

4. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w rejonie ulicy Gdanskiej na terenie tzw. Lasu
Gdanskiego. Teren, w ktérym realizowana bedzie inwestycja, to gtéwnie tereny lesne.
Jedynie w okolicach ulicy Gdanskiej inwestycja poprowadzona bedzie pod istniejaca drogg
oraz na jej poboczu. Inwestycja prowadzona bedzie w terenach o nawierzchni
nieutwardzonej - gruntowej, przejscie po ulica Gdanska o nawierzchni z mieszanki
bitumicznej oraz chodniki z kostki betonowej.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

- szereg przewodow wodociggowych w450, w400, w350, w50PE,

— kanalizacja deszczowa kd315,

- istniejaca sie¢ gazowg gA250,

— istniejgce kable energetyczne,

istniejace kable telekomunikacyjne.

5. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren potozony jest w poétnocnej czesci Bydgoszczy na osiedlu
Lesnym. Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej, bedacej czescig
Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej. Pod wzgledem hydrologicznym obszar nalezy do
zlewni Brdy.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
tzn. 5,0m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe nasypow niekontrolowanych oraz
budowlanych. Nasypy niekontrolowane o skfadzie piaskdéw $rednich préchniczych

zalegajq do gtebokosci 0,2 - 1,0metra. Nasypy budowlane o sktadzie piaskéw $rednich

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 3
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17
PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

oraz $rednich z domieszkami gruntu prochniczego zalegajg do gtebokosci 1,8 - 1,9m
p.p.t.

Plejstocen to grunty o genezie fluwialnej. Reprezentowane sg przez piaski $rednie.
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych do gtebokosci 4,0m p.p.t..

Na obszarze objetym inwestycjq stwierdza sie proste warunki gruntowo - wodne.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie

z 84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg proste,

- projektowana sie¢ wodociggowa ukfadana bedzie na nosnym podtozu
zbudowanym z utwordw gruboziarnistych - piaskéw s$rednich,

- nasypy niekontrolowane wystepujgce do gtebokosci 1,0m p.p.t. stanowig
stabonosne podtoze, nie powinny réwniez by¢ wykorzystywane jako zasyp sieci,

- wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢é przed osuwaniem sie gruntu
poprzez zastosowanie obudowy rozpartej,

- prace prowadzi¢ w okresie suchym, gdy temperatury sg dodatnie.

Szczegdtowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej.

6. Rozwiazania techniczne

Projektowany przewdd wodociaggowy w poczatkowym przebiegu, wytrasowany zostat
na terenie nalezacym do Inwestora i stanowiaqcym Muzeum Wodociggéw, w
nawierzchni gruntowej. Dalej idac w strone studni 3Mc, wodociag wytrasowano w
terenie zielonym przylegajacym do ulicy Gdanskiej po jej obu stronach. Projektowany
wodociag przecina poprzecznie ulice Gdanska bez naruszania jej konstrukcji. Dalej do
studni 3Mc wodociag przebiega przez tereny lesne, gdzie zostat zlokalizowany w
nawierzchni gruntowej az do wezta w8 gdzie zostanie wprowadzony do istniejgcego
lewara i zostanie tym lewarem doprowadzony do studni 3Mc.

Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym

z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
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normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym MWiK w Bydgoszczy.

Podczas prowadzonych konsultacji z Inwestorem uzyskano informacije, iz

istniejacy przewod wodociggowych biegnacy od studni 4Mz do budynku

pijalni, do ktérego przepinana jest w wezle w32 studnia 1Mc, jest w ziym

stanie technicznym i przyszilosciowo nalezy pomysle¢ o jego przebudowie, w

celu zapewnienia wilasciwych parametrow wody dostarczanej do pijalni.

Réwniez przyszioSciowo nalezy wybudowaé przewéd tzw. cyrkulacji _dla

przewodu biegnacego od studni 3Mc z wilaczeniem do istniejacej studni

zbiorczej.
Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Zgodnie z podang przez Inwestora wydajnoscia punktéw dystrybucyjnych
zaprojektowanych w budynku pijalni (wg. odrebnego opracowania) wynoszacq
Q=0,0083dm3/s, na podstawie dokonanych obliczen oraz po konsultacjach z
Inwestorem, projektuje sie sie¢ wodociaggowg z rur PE100 ¢32x3,0mm SDR 11
PN16. Projektowany wodocigg nalezy wykonac z rur cisnieniowych do wody pitnej
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe zgodnie z norma DIN 8074.

Przewdd wodociggowy zasilajacy pijalnie wody a biegnacy ze studni 3Mc, na odcinku
od wtgczenia do budynku pijalni do wezta w3 wykona¢ metodg wykopu otwartego
(rury PE100), dalej na odcinku od wezta w3 do wezta w8 wykona¢ metodg
bezwykopowg (rury PE100-RC). Od wezta w8 projektowany przewdd wodociggowy
wprowadzony bedzie do istniejgcego lewara, ktérym doprowadzony zostanie do studni
3Mc. Przewdd wodociggowy =zasilajacy pijalnie wody a biegnacy ze studni 1Mc
wykona¢ metodg wykopu otwartego (rury PE100).

Wigczenie projektowanego wodociagu do studni 1Mc oraz studni 3Mc wykona¢ zgodnie
z zatgczonymi rysunkami szczegdtowymi.

Odcinek od wezta w3 do wezta w4, przejscie poprzeczne pod ulicg Gdanska, wykonac
metoda bezwykopowg w rurze ostonowej z rur PE100-RC o s$rednicy g90x5,4mm
SDR 17 PN16.

Dla odwodnienia na okres zimowy projektowanych przewoddéw wprowadzonych do
budynku pijalni, zaprojektowano studnie odwodnieniowg. Studnie odwodnieniowg
wykonac zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Na przewodzie biegngcym ze studni 3Mc

zaprojektowano w studni odwodnieniowej krécie¢ umozliwiajacy przysztosciowe
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podtaczenie przewodu tzw. cyrkulacyjnego, ktéry nie jest objety zakresem tego
opracowania.

Projektowang studnie odwodnieniowg wykona¢ jako studnie prefabrykowana,
betonowg o $rednicy g1,2m spetniajacg wymogi normy PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja
- Studzienki kanalizacyjne” oraz normy PN-EN 1917 ,Studnie wtazowe i niewtazowe z
betonu”. Poszczegdlne elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu o
odpowiedniej wytrzymatosci, klasy minimum C40/50, wodoszczelnosci minimum W8 i
nasigkliwosci ponizej 4%. Kregi studni taczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych.
Studnie posadowione w terenach nie utwardzonych, wyposazy¢é w ptyty pokrywowe
oraz wilazy ciezkie, zeliwne klasy D400 z logo MWiK Bydgoszcz, ktére nalezy
obrukowac¢ w promieniu 1m od krawedzi studni. Regulacje wtazu wykona¢ za pomocq
pierscieni dystansowych betonowych, prefabrykowanych lub z tworzywa sztucznego z
uszczelnieniem.

Krag z dnem studni wykonaé¢ jako element prefabrykowany monolityczny
z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rur zastosowanych do
wykonania projektowanej kanalizacji. W przypadku wykonywania otworéw w Scianach
studni, podczas ich montazu na budowie, nalezy uzywac¢ wiertnic o $rednicach
dostosowanych do $rednic i materiatdbw poszczegdlnych wiaczen (zabrania sie
rozkuwania $cian studni). W prefabrykowanych elementach studzienki osadzi¢
fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 13101. Stopnie
ztazowe zamocowac¢ mijankowo w dwdch rzedach i wykonaé jako zeliwne lub stalowe
powlekane PE.

Wezty wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi pokazanymi na
profilach. Zastosowane ksztattki muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiadac takie same
parametry jak zastosowane rury. Rury i ksztattki winny posiadac certyfikat jakosci ISO
9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktorego asortyment

zastosowano.

6.1. Posadowienie

Projektowany wodociag wykonywany metodg wykopu otwartego posadowié
bezposrednio na gruncie rodzimym. Dno wykopow otwartych przegrabi¢ usuwajac
ewentualne kamienie i wieksze frakcje gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania

robét ziemnych formowanie podtoza wykonaé recznie. Zasypke ewentualnych
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wykopdéw wykonywac dobrze uziarnionym piaskiem s$rednim lub pospdtka o ziarnach
nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke
zages$cic do wskaznika zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesSci¢ do wskaznika
zageszczenia Is>1,00.

Na projektowanym uzbrojeniu zastosowac¢ obsypke ochronng z gruntu piaszczystego
(dobrze uziarnionego piasku $redniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy
przewodu z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke przewodu wykonywac¢ dobrze
uziarnionym piaskiem $rednim lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

7. Wykonawstwo robot

7.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trasy projektowanych przewodéw
wodociggowych nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjna. Wykonawca
robot przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien zapoznaé sie z projektem
zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonaé przekopy probne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwlocznie powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie obudowy rozpartej.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury lub
obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywaé wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usung¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdéw skrzyzowania typu: rurociagi,

przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed
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uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopdw na czas budowy mozna sktadowa¢ obok wykopow. Zasypke
wykopdw wykonac¢ gruntem piaszczystym lub pospdtka o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujagcych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejace uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wiasciwej instytucji, w sposob
nastepujacy:

- kable energetyczne obudowa¢ dwudzielng rurg typu , Arot” koloru czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej
po 1,5m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociggow:

— dla kabli NN - g110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

7.3. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewodéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002
(dotyczy rowniez odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.
W trakcie prowadzenia roboét, nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow oraz uwag koncowych,
- wymogoéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisdow BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych,
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Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidlowos¢ wykonania
pofaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwréci¢ uwage na ich
wydtuzalnos¢ liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
nalezy rury w wykopie uktada¢ luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych
przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.

Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjq

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.4. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— prébe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewodow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociagach z PE nalezy
przeprowadzi¢ prdébe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i
czasie trwania proby - 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodg w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcja przewodu to:

— napefnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym

dozowaniu chloru,
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— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

7.5. Zasypka wykopoéw
Piaski drobne i srednie wydobyte z wykopdw moga byc¢ uzyte jako podsypki, obsypki i
zasypki. Nienadajacy sie grunt (tj. piaski drobne =zaglinione) nalezy zastgpic
dowiezionym gruntem piaszczystym o grubosci ziaren nie wiekszej niz 20mm.
Zasyp przewodow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki;
— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:
- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu
rury,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;
— zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;
- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescic
recznie;
- wykonanie zasypki gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m

zageszczanymi mechanicznie.
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Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is = 1,00.

Po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robét budowlanych.

Catos$¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

8. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
oswietli¢ sztucznym swiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

— Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatédw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé

dz. nr 18

odcinek wykona¢ metodq
wykopu otwartego

_ _

UWAGA:

1. Projektowany przewdd wodociggowy pofgczy¢ z istniejgcym przewodem
wodociggowym za uktadem z lampg UV na rzednych istniejgcych.

2. Przed wykonaniem robdt dokona¢ szczegdfowej inwentaryzacji istniejgcych
rzednych i rozwigzan technicznych w istniejgcej studni w celu dostsowania

ta$ma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim UﬂNE.@ﬁm@o ﬂONEm@NQS_.Q do stanu mmﬁjmm_.@om@o.
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drut sygndlizacyjny miedziany DY6
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dz. nr 18

odcinek wykonaé metodq
ﬁ wykopu otwartego ﬁ

tasma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim

do_gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé ufozona 0,5m od wierzchu rury
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UWAGA:

1. Przed wykonaniem robdt dokona¢ szczegdfowej inwentaryzacji istniejgcych
rzednych w celu dostsowania przyjetych rozwiqzaf do stanu istniejgcego.

WEZEL W32
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UWAGA:

Projektowana studzienka odwodnieniowa z elementow betonowych
prefabrykowanych, wykonana jako szczelna.

Przejscie przewodow przez Scianki studzienki wykonac¢ jako szczelne.
Odwodnienie przewodow zasilajqcych budynek pijalni poprzez zasuwg

nr 2

i elastyczny wqz do studzienki odwodnieniowes 1 dalej poprzez odpompowanie
do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujqcej si¢ terenie ujecia Las Gdariski

Zlgczka 1SO rura PE — stal” 832PE/DN25
Zawor antyskazeniowy DNZ5

[réjnik stalowy DN25

Kolano stalowe DN25/30°

Podpora dla rurociggu stalowego DN25
Stopnie ztazowe Zzeliwne lub stalowe powlekane
Przejscie szczelne dla rur z PE

Studnia betonowa, prefabrykowana #1.2m
Studzienka odwodnieniowa 45x45x25cm przykryta kratkq WEMA
Ocieplenie steropianem gr. 10cm

Wtaz zeliwny lekki z logo MWK

Obrukowanie lub obetonowanie wlazu

Plyta pokrywowa betonowa na studnie @1.2m
Kolano stalowe DN25/90°

Zawor odcinajgcy DN25

INWESTOR: C e v e . .
N Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
5 ul. Torunska 103; 85-817 Bydgoszcz
[BYDGOSZCZ |
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "KP-PROJEKT"
KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska
PROJEKT ul. J.K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: ] WOD-KAN PT 20/2022
BUDOWA PRZEWODOW BRANZA STADIUM NR ZLECENIA
<<ODOO_>OO<<<OI N>m__.>,._>O<OI mgr inZ. Katarzyna Paszkowska
PROJEKTOWANY BUDYNEK  |proJEKTOWALA i ao; KUPIO0B7/POOSI06
PIJALNI ZE STUDNI PODZIEMNYCH el o T i e
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE [ opRACOWALA
LASU GDANSKIEGO
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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SO ANGN ~

proj. wodociqq |
p52 PETOOD —

Opaska uniwersalna do nawiercania DN150/Gw 1~

Zawdr antyskazeniowy DN25
Kolano stalowe DN25/90°
Zlgezka rurowa 1SO DN25/dn32PF

[rojnik stalowy DNZ25
Zawor odcinajgey DNZ25

N _proj. wodociqg

p32 PET00

N Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
3 ul. Torunska 103; 85-817 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

"KP-PROJEKT"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska

i
PROJEKT ul. J.K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz

OBIEKT: WOD-KAN PT 20/2022

BUDOWA PRZEWODOW BRANZA STADIUM NR ZLECENIA

<<OUOO_>OO<<<OI N>m__.>,_>O<OI mgr inz. Katarzyna Paszkowska
PROJEKTOWANY BUDYNEK  proJekTOWALA PIOOSTIPOOSIO6
PIJALNI ZE STUDNI PODZIEMNYCH : 3

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE | opracOWALA :
LASU GDANSKIEGO

W BYDGOSZCZY SPRAWDZIE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

11-04-2023r. 1:10 11

Istniejgca obudowa studni 1Mc
DATA SKALA NR RYSUNKU
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Opaska uniwersalna do nawiercania DN150/Gw 1"
Zawor odcinajgcy DN25
Trojnik stalowy DN25
Podpora dla rurociggu stalowego DN25
Zawér antyskazeniowy DN25
Wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 DN25
Kolano stalowe DN25/90°
. Zlqczka rurowa 1SO DN25/dn32PE NWESTOR.
. Przejscie szczelne dla rur z PE —_— SR . - . .
’ NA Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
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| Katarzyna Paszkowska
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