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OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/0224/2021 z dnia 31-12-2021r. wraz z aneksami,

— warunki techniczne nr RT.405/0999/2019 z dnia 03-02-2021r. wraz z pismem
znak RT.405/0999/2019 z dnia 01-02-2023r.,

— mapy dla celéw projektowych,

— uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejgcego uzbrojenia,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie,

— konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa i przebudowa sieci wodociggowej
od studni 3Mc zasilajacej projektowany budynek pijalni wéd (wykonany wg.
odrebnego opracowania) zlokalizowanej przy ulicy Gdanskiej w Bydgoszczy.
Przedmiotem objeto fragment budowanej sieci krzyzujacy sie z istniejgcymi torami
PKP stanowigcymi teren kolejowy zamkniety. Pozostaty zakres budowanych

przewodow objety jest odrebnym wnioskiem ztozonym do Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3. Inwestor i uzytkownik
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK
w Bydgoszczy - sp. z o0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje budowe i

przebudowe sieci wodociggowej od studni 3Mc zasilajacej projektowany budynek
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pijalni wéd zlokalizowany przy ulicy Gdanskiej, o $rednicy 832x3,0mm PE100 SDR 11

uktadanych w istniejacym lewarze o tacznej dtugosci L=51.5m.

5. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w rejonie ulicy Gdanskiej na terenie tzw. Lasu
Gdanskiego. Teren, w ktérym realizowana bedzie inwestycja, to gtdownie tereny lesne.
W zakresie opracowania inwestycja krzyzuje sie z istniejgcymi torami PKP. Inwestycja
prowadzona bedzie w terenach o nawierzchni nieutwardzonej — gruntowej.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

— przewody wodociggowe w400, w800,

— istniejace kable energetyczne,

— istniejace kable telekomunikacyjne.

6. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 37/9 w obrebie

0367, stanowigca wtasnos¢ Polskich Kolei Paristwowych.

7. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej czesci Bydgoszczy na osiedlu
Lesnym. Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej, bedacej czescig
Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej. Pod wzgledem hydrologicznym obszar nalezy do
zlewni Brdy.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
tzn. 5,0m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe nasypow niekontrolowanych oraz
budowlanych. Nasypy niekontrolowane o sktadzie piaskdéw $rednich préchniczych
zalegajq do gtebokosci 0,2 — 1,0metra. Nasypy budowlane o sktadzie piaskéw $rednich
oraz $rednich z domieszkami gruntu préchniczego zalegaja do gtebokosci 1,8 - 1,9m
p.p.t.

Plejstocen to grunty o genezie fluwialnej. Reprezentowane s przez piaski $rednie.
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do gtebokosci 4,0m p.p.t..

Na obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie proste warunki gruntowo - wodne.
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Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie

z §84.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg proste,

- projektowana sie¢ wodociggowa uktadana bedzie na nosnym podtozu
zbudowanym z utwordw gruboziarnistych - piaskow srednich,

- nasypy niekontrolowane wystepujace do gtebokosci 1,0m p.p.t. stanowig
stabonos$ne podtoze, nie powinny réwniez by¢ wykorzystywane jako zasyp sieci,

- wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu
poprzez zastosowanie obudowy rozpartej,

-  prace prowadzi¢ w okresie suchym, gdy temperatury sg dodatnie.

Szczegbétowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej.

8. Obiekty tymczasowe

8.1. Energia elektryczna

Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do
zageszczenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe, natomiast do zgrzewania rur PE

agregaty pradotwodrcze spalinowe.

8.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgode MWIiK w Bydgoszczy i ustali¢

sposoéb rozliczenia.

9. Rozwiazania techniczne

Projektowany przewdd wodociggowy do studni 3Mc przebiega przez tereny lesne, i od
wezta w24 do wezta w8 zostanie wprowadzony do istniejacego lewara. Istniejacy
lewar, a tym samym projektowany przewdd wodociggowy, krzyzujg sie na dziatce nr
37/9 <z istniejagcymi torami kolejowymi. Pozostaty zakres budowanego i
przebudowywanej sieci wodociggowej objety jest odrebnym opracowaniem
projektowym ztozonym na zgtoszenie robdt budowlanych do Urzedu miasta

Bydgoszczy.
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Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajacych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu i konsultacji z Dziatem
Technicznym MWiK w Bydgoszczy.

Zgodnie z podang przez Inwestora wydajnoscia punktow dystrybucyjnych
zaprojektowanych w budynku pijalni (wg. odrebnego opracowania) wynoszaca
Q=0,0083dm3/s, na podstawie dokonanych obliczen oraz po konsultacjach z
Inwestorem, projektuje sie sie¢ wodociaggowag z rur PE100 ¢32x3,0mm SDR 11
PN16. Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur cisnieniowych do wody pitnej
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe zgodnie z normg DIN 8074.

W przypadku taczenia projektowanych odcinkéw wodociggu zastosowac ksztattki
produkcji fabrycznej posiadajace takie same parametry jak zastosowane rury. Rury i
ksztattki winny posiadac¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktoérego asortyment

zastosowano.

9.1. Posadowienie
Projektowany przewdd wodociggowy wchodzacy w zakres niniejszego opracowania

posadowiony bedzie w istniejgcym lewarze.

10.Wykonawstwo robot

10.1. Roboty ziemne

W trakcie prowadzanych prac budowlanych dla odcinka objetego zakresem niniejszego
projektu nie przewiduje sie zadnych robét ziemnych.

W przypadku ich wystgpienia przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujacych warunkédw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano - montazowych.

10.2. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewodéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002
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(dotyczy rowniez odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow oraz uwag koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na prawidtowosé wykonania
potaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdéci¢ uwage na ich
wydtuzalnosé liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
nalezy ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich ale dodatnich
temperaturach zewnetrznych.
Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktoérego asortyment

zastosowano.

10.3. Prdba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— probe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie korncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewodow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociaggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe szczelnosci nalezy wykonad
zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i
czasie trwania préby - 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.
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Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcg wodg w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

— napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie wodq
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do
5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

11.Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok

postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 7
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- Nalezy $scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktdrych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza dziatke nr 37/9 w
obrebie 0367, dla ktérych Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem.
Projektowana infrastruktura wytrasowana zostata zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL z 2001 roku zalecanymi do

stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

13.Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji

Dziatka nr 37/9 w obrebie 0367 nie jest ujeta w obszarze ochronnym zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2022r. poz. 916).
Dziatka ta réwniez nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziatka ta
ujeta zostata w decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesénia 2020r. w

sprawie ustalenia terenéw zamknietych, przez ktére przebiegajg linie kolejowe.

14.Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0S/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 8
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "KP-PROJEKT"

KP PRACOWNIA PROJEKTOWA

Katarzyna Paszkowska

PROJEKT ul. J.K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN PB 20/2022
PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI ;

BRANZA STADIUM NR ZLECENIA
<<O_UOO_>OO<<_m,._ OD STUDNI 3MC mgr inz. Katarzyna Paszkowska
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inz. Szymon Pawlak
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: SPRAWDZIL |, KUPOISTIPWOS/6
Profil podiuzny sieci wodociggowe; i
od budynku pijalni do studni 3Mc | 16-03-2023r. 1:100/500 2
- teren kolejowy DATA SKALA NR RYSUNKU




N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
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Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu zagospodarowania terenu z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej od studni 3Mc zasilajacej
projektowany budynek pijalni wod przy ulicy Gdanskiej w Bydgoszczy
- dziatka nr 37/9 obreb 0367

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.o0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostatl opracowany zgodnie z obowiazujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. J.K. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17
)

PROJEKT 85-064 BYDGOSZCZ
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PROJEKT KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17 REGON: 340309599
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13
tel. kom. 606-425-920 kpprojekt@op.pl
Temat: Budowa i przebudowa sieci wodocigqgowej od

studni 3Mc zasilajacej projektowany budynek
pijalni wéd przy ulicy Gdanskiej w Bydgoszczy
- dziatka nr 37/9 obreb 0367

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Stadium ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
dokumentacji:
Zamawiajacy': MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACIJA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz
Stanowisko Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POQOS/06 09-05-2023r.
w specjalizacji instalacji

inz. Szymon Pawlak

Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PWQOS/06 09-05-2023r.
w specjalizacji instalacji




2w KUJAWSKO

. POMORSKA
~ OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Aleksandrze Paszkowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 26 stycznia 1978 r. w Kwidzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0067/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymum mgr inz. Witold Przybylski
. Pani Katarzyna Aleksandra Paszkow;kax
ul. Paderewskiego 20/5
85-075 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

s, mgr inz. Andrzej Marikowski

)12. Franciszek Szyplinski



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia
_____ Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pani Katarzyna Aleksandra Paszkowska jest uprawniona w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki

lub terenu - obejmujgcych budynki.
PRZEWQONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOIIEP BYDGOS

A e
mgr inz. Withid Przybylski ——=
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LR fﬁyq;;:ogz’fcz;dfniaidi grudnia 2006 .
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054:0056/06 - o . | | " |
 KUPOUB/KK-0055-0126006 ~ -~~~ . "
A £ DECYZJA

Na' podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, o samorzadach zawodowych 'archite.ktéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r: Nr 5, poz. 42, 2 pozn, zmy), art. 13 ust 1pkt1i2iust 2,

1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 ¢. o zmianie ustawy ~ Prawo budo oraz .o -zmiariie

iektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia
“Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie.samodzielnych funkeji téchnicznych w budown

..... < : ) i the
(Dz. U. 83, poz. 576) w zwiazku z art. 104 Kodeksu pestepowania. administracyinego (Dz. U. z 20001 Nr 98, poz,
1071, z péZn. zm.) - | : _. .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ nadaje |
‘Panu Szymonowi Jerzemu Pawlak
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
‘urodzenemu dnia 23 stycznia 1976 r.w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0157/PWOS/06

do_projeif;tjo_[Waniai ‘kierowania. robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urzadzenn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

 UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci --:zqd_ani;a's_trony, na podstawie art. 107 § 4 K:.p:a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji: Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie aatya.
Pouczenie | R

Od niniejsze] decyzj shizy odwolatie do Krajowe] Komisii Kalifkacyinej Polskief tzby Ingymierow

Budownictwa w' Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB W

Bydgoeszczy w terminie 14 dni od dnia jej doréczenia,

~ Sldad Orzekajucy .
. Okregowej Komisji Kwalifikacyfhiej,

art 14 ust 1 pki4 just 3.pkt 1 i3 ustawy z dnia 7 lipoa 1994 . Prawo budowlane (Dz. U z 2006 . Nr 186, poz.

Oteymuj
1. Pan: Szymon Jérzy Pawlak
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Dzial Inwestycji
i Remontéw Kapitalnych
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkéw technicznych dla podiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej obiektu pijalni wody oraz zaprojektowanie i budoweg przewodow
zasilajacvch ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego
przy ul. Gdanskiej 242 w Bydgoszczy.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wode obiektu pijalni wody oraz budowy zasilania
punktu dystrybucji nalezy:

1. Wykorzystaé istniejace przewody
- przewéd wody uzdatnionej doprowadzony do istniejacego punktu dystrybucji.
- przewod wodociggowy ze studni 4Mz doprowadzony do istniejgcego punktu
dystrybucji.

2. Zaprojektowa¢ i wybudowacé

- przew6d wodociggowy od studni 1Mc z wiaczeniem do istniejgcego przewodu
zasilajacego punkt dystrybucji ze studni 4Mz.

- przewod wodociagowy od studni 3Mc do punktu dystrybucji wody (przewod
wodociagowy na dlugosci ok 1.0km ulozy¢ w nieczynnym przewodzie lewara,
pozostaly odcinek dhugosci ok. 300m ulozy¢ w wykopie otwartym/wykona¢
przewiertem).

Kazdy z przewodow dystrybucji wody nalezy opomiarowac.

Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z obiektu pijalni wody oraz punktu dystrybucji
nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z wlgczeniem
do istniejacego kanalu sanitarnego zlokalizowanego na terenie ujgcia wody. Wiaczenie
wykona¢ do studni o rzednych T 54.43, k 52.36 — lokalizacja wg zalgcznika graficznego.

Przykrycie przewodoéw wodociggowych powinno wynosi¢ okoto 1,80m, natomiast
kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

W trakcie opracowania projektu dokona¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym, Dziatem Inwestycji i Remontow Kapitalnych, Dzialem Technologicznym,
Dzialem Gléwnego Geologa oraz Zakladem Produkeji Wody.

Na powyzszy zakres prac opracowa¢ projekt budowlano — wykonawczy, ktory nalezy
uzgodni¢ w MWiK.

Na budowe przewoddow wod.-kan. nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ wg obowigzujgcych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-10725,



PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001, PN-92/B- 01707, PN-
EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000 i WTWiOSK:2003) przez
uprawniong jednostke projektows.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, m. in. ZUDP - Grudziagdzka
9-15. ZDMiKP - ul. Toruniska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach z mozliwoscig dojazdu sprzgtem
eksploatacyjnym.

Niezbedne uzbrojenic przewodéw wod.-kan. winno znajdowa¢ si¢ W miejscu
ogblnodostepnym.

W projektowaniu przewodéw wodociggowych nalezy unika¢ stosowania rur
ochronnych.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociagowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierac:

Opis zakresu inwestycji (dtugosci i srednice przewodow).

. Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktorych s3 prowadzone przewody
wod-kan wraz z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mapg
ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym.,

projekt odwodnienia wykopoéw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa

Prawo Wodne” z 2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegélowa charakterystyka.

Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot. zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,

odwodnienia wykopéw. opis robét ziemnych, montazu i zasypki wykopéw, prob

technicznych szczelnosci plukania i dezynfekcji.

Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.

. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych. uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lgcznie
z zalacznikami graficznymi oraz protokot ZUDP (oryginaly).

11. Schematy montazowe weztow wodociggowych.

12. Zestawienie iloéci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na $rednice.

13. Rysunki szczegétowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

14. Rysunki rozwigzania kolizji.

=
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Projekt winien uzyskaé¢ wymagane prawem opinie i uzgodnienia.

Inwentaryzacja wykonanych przewodéw winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

Prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem inspektora Dziatu Inwestycji
i Remontow Kapitalnych MWiK.
Szczegdtowe warunki okreslono w zatgezniku technicznym.

Otrzymuja:

|. Adresat + zatacznik techniczny
+ zalacznik graficzny

RS

RC

RG

PP

RT/RK a/a
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RT.405/0999/2021 z dnia 03.02.2021 r.

Zalacznik do warunkow technicznych

Wymagania dotyczace przewodow wodociggowych

Wszystkie zastosowane materialy 1 armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma
lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce
(dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna).

Materialy stosowane przy budowie przewodoéw wodociggowych powinny spelnia¢
standardy PN, DIN, EN., lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia.
a kazda jej czes¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
1 parametry techniczne:

Rury

Rodzaj przewodu wodociggowego PE dostosowaé¢ do warunkéw gruntowo — wodnych i
technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowac¢ rury PE 100
z warstwg ochronng (min. 10% grubosci $cianki), natomiast dla przewiertow sterowanych
i przeciskow PE 100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgczonymi molekularnie.

Ksztattki:

e tuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukeyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydows naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 um) lub pokryty polimerowg warstwg antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metoda bezwykopowa — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kotnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 Iub EN-GIJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodyg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powtoki
ochronnej min. 250 pum), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z Zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewngtrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej.




sruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia,

réwnoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalne;.

Zasuwka:

ci$nienie nominalne PN16,

zeliwna z gwintem zewngetrznym i wewnetrznym,

migkkouszczelniajgcy klin wykonany z mosiadzu, pokryty elastomerem dopuszezonym do
kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna minimum w
czterech miejscach (uszczelnienie wewngtrzne typu o — ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewngtrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powloka nylonowa zapewniajgca minimalng grubos$¢ powloki 250 um,

przyczepnos¢ powloki do malowanego podtoza — min. 12N/mm2, odpornos¢ na przebicie
metoda iskrowag 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono lozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wyttoczenie z logo firmy.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polaczone w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe rozlaczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajaca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw. zasuwek:

pokrywa skrzynki wykonana z Zeliwa szarego, pokryta powloka antykorozyijna,

korpus skrzynki wykonany z ‘zeliwa szarego, pokryty powloka antykorozyjng Iub
Z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0.5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.




Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwka w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
rozlaczenie (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 Iub stali konstrukcyjnej, _

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowa (np. typu Rilsan), grubos¢ powloki ochronnej min. 250 pum, odpornos¢ na
przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powtoki do malowanego podioza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjna
pozwalajaca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

tacznik musi posiadac pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z facznika podcezas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornosé¢ na
przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podtoza — min.
12N/mm? (oferent zobowiazany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),

Sruby, nakretki. podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajaca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszcezone do kontaktu z wodg pitng,

Sruby. nakretki. podkladki:

wszystkie polaczenia koinierzowe 1laczyé za pomoca Srub, nakrgtek i podkiadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,

nalezy stosowa¢ podkladke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

. Wymagania dotyczgce przewodow kanalizacji sanitarnej

Rury

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy
min. SN8 kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401,

W przypadku wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej metoda bezrozkopowa kanal
zaprojektowa¢ z rur kamionkowych do przeciskéw w oparciu o normg¢ PN-EN 295
lub polimerobetonowych wg PN-EN 14636.



Studnie
Studnie rewizyjne zastosowaé z kregdéw betonowych o $rednicy min. o 600mm. Wiazy

zeliwne o 600 mm bez rygli o klasie dostosowanej do obciazenia z zwulkanizowang
wkladka tlumigcg z tworzywa sztucznego, umieszczona na calej powierzchni kontaktowej
pomiedzy korpusem a wlazem, z logo MWiK oraz napisem ,KANALIZACJA

SANITARNA™.
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Dzial Inwestycji
i Remontow Kapitalnych
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkéw technicznych dla podlaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej obiektu pijalni wody oraz zaprojektowanie i budowe przewodow
zasilajacych ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego
przy ul. Gdanskiej 242 w Bydgoszczy.

Informujemy, ze warunki techniczne wraz z zalacznikami wydane pismem znak
RT.405/0999/2019 w dniu 03.02.2021 r. przedtuzamy na okres kolejnych 2 lat tj. do dnia
03.02.2025 .

Otrzymuja:
1. Adresat

2. RT/RK a/a
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WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WPLYNELO
WIR.I1.746.1.32.2022.JG 18 -11- 202

Bydgoszcz, 4 é listopada 2022 r.

DECYZJA Nr 42/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53
ust. 3 1 ust. 4 pkt 5, 9a, 10a, art. 54 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), zwanej
dalej ,.u.p.z.p.”, w zwigzku z decyzja Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
w sprawie ustalenia terendw zamknigtych, przez ktére przebiegaja linie kolejowe (Dz. Urz.
Ministra Infrastruktury, poz. 38 — zalagcznika nr 2 wojewddztwo kujawsko-pomorskie do ww.
decyzji), oraz art. 104 ustawy zdnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwanej dalej ..K.p.a.”,

po rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika spotki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
(pismo zdnia 11 sierpnia 2022r., data wplywu dotut. Urzedu: 16 sierpnia 2022 r.,
uzupetnione pismem z dnia 16 wrzesnia 2022 r., data wptywu do tut. Urzedu: 19 wrzesnia
2022 r.), pelnomocnictwo z dnia 3 lutego 2022 r.

ustalam
dla: Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

lokalizacje inwestycji celu publicznego na terenie zamkni¢tym
polegajacej na przebudowie i budowie sieci wodociagowej od studni 3Mc zasilajgcej
projektowany budynek pijalni wéd przy ul. Gdanskiej, na dzialce nr ewid. 37/9, obre¢b
0367 M. Bydgoszcz.

I. Rodzaj inwestycji:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy. funkciji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej;

2) funkcja zabudowy — obiekty liniowe.

II. Warunki_i_szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnvch, a w szczegdlnosci:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) Obiekt budowlany nalezy projektowaé¢ i budowaé w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz w oparciu o zasady wiedzy technicznej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, a takze
warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow odrebnych oraz Polskich Norm.

2) W przypadku realizacji inwestycji na obszarze objetym niniejszym projektem decyzji,
w odniesieniu do gruntow przyleglych do linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, nie




3)

4)

5)

6)

moze ona powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego poprzez np.
niszczenie lub uszkadzanie istniejacego torowiska i jego urzadzen albo poprzez
zmniejszenie ich trwalosci lub zmniejszenie wartosci uzytkowej linii kolejowej oraz nie
moze ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub remontu tej linii kolejowe;.

Projektowana inwestycja powinna by¢ zgodna z przepisami majacymi na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kolejowego oraz z warunkami okreslonymi przez
zarzadce infrastruktury kolejowej i nie powinna ogranicza¢ wykonywania przez zarzadce
ustawowych obowigzkéw, w tym zapewnienia bezpieczenstwa transportu kolejowego.
Nalezy uwzgledni¢ wymogi w zakresie wynikajacym z przepiséw:

a) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1984 ze zm.), w szczegolnosci art. 53 ust. 112, art. 57 ust. 1 tej ustawy,

b) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, ze zm.) - na etapie
realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci przepisy rozdziah
7 .Urzadzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i sieci techniczne” w dziale
VI .Kolejowe budowle towarzyszace”, w tym § 123 oraz § 125 tego
rozporzadzenia, wskazujace warunki lokalizacji sieci wodociagowej na obszarze
kolejowym.

Przy projektowaniu i budowie stosowa¢ wlasciwe odlegtosci od innych sieci
i urzagdzen; w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — przebudowa
za zgoda 1 na warunkach gestora tej sieci.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ pod wzgledem bezkolizyjnosci usytuowania
projektowanego zamierzenia z istniejacymi przewodami, urzadzeniami, obiektami
budowlanymi i innymi, z zarzadzajacym terenem zamknietym (art. 28d ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).
W dokumentacji  projektowej uwzgledni¢ wymogi  jednostek  opiniujacych
i uzgadniajacych.
Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie i budowie sieci wodociggowej
od studni 3Mc zasilajacej projektowany budynek pijalni wod przy ul. Gdanskie;j.
Parametry. cechy i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sie¢ wodociggowa:

- przebudowa i budowa sieci wodociagowej o dtugosci — do 70,0 m,

- szerokos$¢ —do 1,2 m,
b) wskaznik powierzchni zabudowy — nie ustala sie,
¢) linia zabudowy — nie ustala sie.

2. Warunki ochrony $rodowiska. zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

1))

2)

3)

4)

oraz débr kultury wspdlczesne;:

Przedmiotowa inwestycje nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w przepisach w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
spelnienie  wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
1 zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska. ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczegdnosci energii (zgodnie z przepisami ww. ustawy — Prawo budowlane).

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowac przepisy wynikajace
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973 ze zm.) w szczegblnosci zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, uwzgledni¢
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Planowana inwestycja winna spetnia¢ warunki § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U.z 2014 1., poz. 112).

Projekt budowlany winien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych
i uzgadniajgcych wymaganych przepisami szczegdlnymi dla tego rodzaju przedsiewziecia.
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5) Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1071) wnioskowane zamierzenie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko; realizacja planowanego przedsigwzigcia
nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029);

6) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszezy¢; odkryty przedmiot oraz miejsce jego
odkrycia zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkoéw i powiadomi¢ wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
—Dz. U. 22022 r. poz. 840).

3. Warunki dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — nie dotyczy;

2) zaopatrzenie w wode — na warunkach gestora sieci;

3) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

4) odprowadzanie $sciekow sanitarnych — nie dotyczy;

5) zasilanie w energie¢ cieplna — nie dotyczy;

6) odprowadzanie wéd opadowych — nie dotyczy;

7) obstuga komunikacyjna — nie dotyczy;

8) skladowanie odpaddéw statych — nie dotyczy.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich:
1) Projektowana inwestycja:
a) nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania przylegtych nieruchomosci;
b) projektowana inwestycja musi uwzglednia¢ uzasadnione interesy wlascicieli dziatek
przyleglych w zakresie:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej
oraz ze srodkow lacznosci,
- ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
2) Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 ze zm.) wlasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowia inaczej, nie moze:
- zmienia¢ kierunku i nat¢zenia odptywu znajdujacych sie na jego gruncie wod opadowych
lub roztopowych ani kierunku odpltywu wod ze zrodet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich:
- odprowadza¢ wod oraz wprowadzaé sciekOw na grunty sasiednie.

5. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektéw
podlegajacych ochronie:

1) granice ochronne terendw gorniczych: nie dotyczy;

2) granice ochronne obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia: nie dotyczy:

3) granice ochronne terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi: nie dotyczy.

I1I. Linie rozgraniczajace teren projektowanej inwestycji.
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Linie rozgraniczajace teren projektowanej inwestycji wyznaczono na kopii kolejowe;
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 stanowigcej cze$é graficzna niniejsze;j
decyzji — zatacznik Nr 1.

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Paszkowska, pelnomocnik Miejskich Wodociagow i Kanalizacji

Sp.zo.0. wystgpila do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym, polegajacej na przebudowie
1 budowie sieci wodociggowej od studni 3Mc zasilajacej projektowany budynek pijalni wod
przy ul. Gdanskiej, na dziatce nr ewid. 37/9, obreb 0367 M. Bydgoszcz.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego dokonano analizy

warunkow 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:

2)

3)

4)

1) Teren wnioskowanej inwestycji (dzialka nr ewid. 37/9. obreb 0367 M. Bydgoszcz)
zgodnie z informacjg uzyskana od Prezydenta Miasta Bydgoszczy (pismo z dnia
8 wrzesnia 2022r., data wplywu do tut. Urzedu: 8 wrzesnia 2022r., znak:
WAB.1.6727.1.396.2022. KA oraz pismo z dnia 7 wrzesnia 2022 r., data wplywu
do tut. Urzedu: 12 wrze$nia 2022 r., znak: MPU-PN-7323/My-1/22/988/22):
a) nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
b) objety zostal nieobowigzujacym miejscowym planem ogélnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonym Uchwala nr LIII/538/94 Rady
Miejskiej Bydgoszczy z dnia 25 maja 1994 r. (opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Bydgoskiego Nr 17 poz. 248 z dnia 5 grudnia 1994 r.) i znajdowat sie w jednostkach
bilansowych: 0.04.KK — Odcinek linii kolejowej, kierunki: Bydgoszcz-Nowa Wie$
Wielka, Bydgoszcz-Unislaw, Bydgoszcz-Warszawa, dwutorowy, pierwszorzedny.
Adaptacja istniejacego ukladu kolejowego; O.05KK — Odcinek linii kolejowej:
Slask-Porty, dwutorowy, pierwszorzedny. Adaptacja istniejacego ukladu
kolejowego;
¢) nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong z tytutu ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. poz. 916),
d) nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej z tytutu ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840),
¢) nie znajduje sie w strefile ochrony terendw  gorniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,
f) znajduje si¢ w obszarze Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 140 Subzbiornik
Bydgoszcz,
g) nie przylega bezposrednio do drogi, sasiaduje z ul. Gdanska (mostem drogowo-
tramwajowym nad linig kolejowa).
Planowane zamierzenie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego, stosownie
do przepisu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. 22021 r., poz. 1899 ze zm.);
Dziatka nr 37/9, obreb 0367 M. Bydgoszcz, przeznaczona pod wnioskowane zamierzenie
ujeta zostata w decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
ustalenia terenow zamknietych, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, (Dz. Urz. Ministra
Infrastruktury, poz. 38 — zalacznika nr 2 wojewddztwo kujawsko-pomorskie do ww.
decyzji);
Stronami postgpowania obok wnioskodawcy sa wlasciciele dziatki, na ktérej bedzie
projektowana planowana inwestycja (Skarb Panstwa — Prezydent Miasta Bydgoszczy,
PKP S.A. z siedzibg w Warszawie);
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5) Teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntu
na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych 1 lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) — przedmiotowe dziatki w ewidencji
gruntéw i budynkéw oznaczono jako ,,TK™ — tereny kolejowe;

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw
zabudowy terenu nastgpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz w rozpatrywanym przypadku:

. spetnione sa wymogi prawne,
. nie wystepuje sprzecznos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na terenie zamknietym.
Zgodnie z regulacjg okreslong w art. 2 pkt 11 u.p.z.p. oraz art. 2 pkt 9 i art. 4 ust. 2a (zdanie
pierwsze) ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez tereny zamkniete rozumie sie
tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos$¢ i bezpieczenstwo panstwa,
okreslone przez wlasciwych ministrow i kierownikéw urzedéw centralnych w drodze decyzji.
W zwigzku z powyzszym dla obszaru objetego wnioskiem, przedmiotows decyzje. zgodnie
z art. 51 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p., wydaje wojewoda.

Stosownie do wymogéw wynikajacych z art. 53 ust. 1 u.p.z.p., majac na uwadze
przepis art. 10 § 1 K.p.a, zawiadomiono wszystkie strony o wszczeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji wnioskowanej inwestycji oraz
o przystugujgcych im uprawnieniach i terminie skladania uwag oraz wnioskéw, w drodze
obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszen Kujawsko-Pomorskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Bydgoszezy w dniach od 22 wrzesnia 2022 r. do 7 pazdziernika 2022 r.
oraz Urzedu Miasta Bydgoszczy w dniach od 23 wrzesnia 2022 r. do 7 pazdziernika 2022 r.,
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Bydgoszezy w dniu 23 wrzesnia 2022 r. oraz Urzedu Miasta Bydgoszczy
wdniu 23 wrzesnia 2022 r. Wnioskodawce, wlascicieli i uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci. na ktorej bedzie realizowana inwestycja celu publicznego organ zawiadomil
na pismie (zawiadomienie z dnia 22 wrzes$nia 2022 r., znak: WIR.I1.746.1.32.2022.JG).

Projekt decyzji uzgodniony zostat z:

- Marszatkiem Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego — w odniesieniu do obszaréw
znajdujgcych sie w zasiegu gldwnego zbiornika wod podziemnych, o ktérych mowa
w art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
— postanowienie z dnia 17.10. 2022 r., znak: $G-V.7434.12.2022;

- Prezesem Urzedu Transportu Kolejowego w Warszawie — art. 53 ust. 4 pkt 9a u.p.z.p. —
w odniesieniu do obszaréw przylegtych do linii kolejowej o znaczeniu panstwowym —
uzgodniono na podstawie art. 53 ust. 5 u.p.z.p. w przypadku niezajecia stanowiska przez
organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane;

- Marszatkiem Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego — art. 53 ust. 4 pkt 10a
u.p.zp. — w zakresie zadan samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 — w odniesieniu do terendw,
przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktore utracily moc na podstawie
art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 u.p.z.p. - postanowienie Nr 27/TZ/2022
z dnia 20 pazdziernika 2022 r., znak: ZKPPT.7637.297.2022;

- Skarbem Panstwa — Prezydentem Miasta Bydgoszczy — art. 53 ust. 4 pkt 10a u.p.z.p. — w
zakresie zadan samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o
ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 — w odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten
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cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej
mowa w art. 88 ust. 1 up.zp. — postanowienie zdnia 19.10.2022 r., znak:
WAB.1.6724.3.55.2022.MO
Wojewoda Kujawsko — Pomorski, spelniajac wymogi wynikajace z obowiazujacych
przepisow prawa, o wydanych postanowieniach uzgadniajacych projekt niniejszej decyzji
zawiadomil strony w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszen Kujawsko-
Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszezy oraz Urzedu Miasta Bydgoszczy,
atakze na stronach internetowych wymienionych urzedéw. Inwestora oraz wiascicieli
i uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana przedmiotowa
inwestycja 0 wymienionych powyzej postanowieniach oraz o zakonczeniu postepowania
administracyjnego, organ zawiadomil na pismie (zawiadomienie z dnia 2 listopada 2022 r.,
znak: WIR.I1.746.1.32.2022.JG), zapewniajac stronom czynny udzial w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodow 1 materiatéw oraz zgloszonych zadan (art. 10 § 1 K.p.a.).
Stosownie do art. 50 ust. 4 u.p.z.p. sporzadzenie projektu przedmiotowej decyzji
powierzono osobie spetniajacej wymog wynikajacy z przepisu art. 5 pkt 3 u.p.z.p.
W niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 1 4 w zwiazku
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1923 ze zm.).

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 55);
2. jezeli decyzja wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz

art. 37 stosuje sie odpowiednio (art. 58 ust. 2);

3. organ, ktory wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza
jej wygasnigcie (art. 65 ust. 11 2), jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji z wyjatkiem przypadku jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane mozna
rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29-31,
ktora moze by¢ wydana po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami
szczegblnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw (art. 32 ust. 1).

Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wojewody Kujawsko -
Pomorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Ministra Rozwoju
i Technologii w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,
w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6
u.p.z.p.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna (art. 127a K.p.a.).
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Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa

do wniesienia odwolania (art. 130 .§ 4 K.p.a.). -
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Centrala Spétka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa n

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania

Nieruchomos$ciami w Gdarisku

ul. Dyrekcyjna 2-4

80 - 852 Gdansk

tel.: +48 58 721 49 05

fax: +48 58 721 49 06 . L L
e-mail: sekretariat.kngd@pkp.pl Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy Sp. z o.0.
ul. Toruriska 103
85-817 Bydgoszcz

Gdansk, 06.05.2022 r.

KNGd2a.6314.456.2021.MP/3

UNP : 2022-0216770

Dotyczy: Skrzyzowania przewodu wodociggowego w istniejgcym przewodzie lewarowym z torem linii
kolejowej nr 201 relacji Nowa Wie$ Wielka — Gdynia Port w km 25,400-25,600 (dz. nr 37/9
obr. Bydgoszcz 367).

W odpowiedzi na pismo nr RP/221/2021 z dnia 22.11.2021 r. oraz w nawigzaniu do korespondencji
elektronicznej z dnia 06.05.2022 r., PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
uzgadnia projekt skrzyzowania przewodu wodociggowego w istniejagcym przewodzie lewarowym z torem
linii kolejowej nr 201 relacji Nowa Wies Wielka — Gdynia Port w km 25,400-25,600 (dz. nr 37/9
obr. Bydgoszcz 367), ustalajgc nastepujace warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1.

Zakres i sposob wykonania robét winien by¢ zgodny z projektem zagospodarowania terenu
dotgczonym do pisma nr RP/221/2021 z dnia 22.11.2021 r. oraz korespondencji elektronicznej
z dnia 06.05.2022 r.

. Przed przystgpieniem do robét Inwestor wystgpi do tut. Oddziatu z powotaniem sie na numer

niniejszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia zasad udostepnienia i korzystania
z terenu PKP S.A. oraz zawarcia wszelkich niezbednych umow regulujgcych zasady posadowienia
infrastruktury (Wydziat Najmu tel. 58 721 49 77).

Ewentualne szkody powstate podczas prowadzonych robét inwestor usuwa wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezacymi do PKP S.A. OGN
w Gdansku, Inwestor ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ wtasciciela sieci oraz usuniecia kolizji
we wlasnym zakresie, na wtasny koszt, bez mozliwosci zwrotu poniesionych kosztéw i pod nadzorem
PKP S.A. OGN w Gdansku

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzgdkowad.

Zakonczenie zadania nalezy zgtosi¢ do tut. Oddziatu celem dokonania odbioru terenu po zakonczeniu
prac.

Po zakonczeniu robot, przed odbiorem ostatecznym Inwestor zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i naniesienia jej na mapy z zasobu Kolejowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Gdansku, Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw
Prawnych Nieruchomosci, 80-952 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2-4, tel. 58 721 49 94.

W celu zabezpieczenia interesow PKP S. A. przed rozpoczeciem robét, Inwestor wptaci na rzecz
tut. Oddziatu kaucje w wysokosci 2 000 zt, stanowigcg gwarancje sporzadzenia inwentaryzaciji
powykonawczej w/w inwestycji. Z chwilg dostarczenia potwierdzonej przez KODGIK w Gdansku mapy
inwentaryzacji kaucja zostanie przez Oddziat zwrécona na konto wskazane przez Inwestora.

. Niniejsze uzgodnienie upowaznia Inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane

i ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.



10. Waznos$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym okresie nie
zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

11. Z tyt. w/iw uzgodnienia pobiera sie optate w wysokosci 131,50 zt + VAT. W/w optate nalezy
uregulowaé na podstawie faktury, ktéra zostanie wystawiona przez tut. Oddziat.

Przed rozpoczeciem robét i ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
dokumentacje nalezy uzgodnié z :

e PKP TELKOL Sp. z 0.0. Region w Gdarnsku
ul. Dyrekcyjna 2 — 4, 80 — 852 Gdansk
e TK Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dyrekcyjna 2 — 4, 80 — 852 Gdansk
e PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz
e PKP Energetyka S.A. Potnocny Rejon Dystrybucji
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

Otrzymuje:

1. KNGd4 w m.
2. KNGd7 w m.
3. KNGd11 wm.
4. NR Bydgoszcz

Opracowat:

Marek Pniewski

Gtowny Specijalista

e-mail: marek.pniewski@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 500 181 773

Polskie Koleje Panistwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy | Kapitat zakladowy Spétki: 10 150 715 600 zt w catosci wptacony
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MAPA SYTUACYJNO- WYSOKOSCIOWA
skala 1:500

woj. kujawsko - pomorskie

pow. M. Bydgoszcz

gm. Bydgoszcz M.

obr. Bydgoszcz 367

dz. 37/9
linia kolejowa: ( 201 ) Nowa Wies$ Wielka - Gdynia Port
km. 25,4 - 25,6
GhRODI
./. : [
CILr Lo
UWAGA:
Przebieg urzadzen podziemnych naniesiono schematycznie TS -
na podstawie danych zebranych w jednostkach PKP. Sqp

Nie wyklucza sie istnienia urzgdzen o ktorych brak jest informacji
lub nie byly zgloszone do inwentaryzacji bezposrednio geodezyijnej.




GRUPA KAPITALOWA

58&}*%:‘6 & PKP ENERGETYKA
OBStUGA
KP-PROJEKT
Sopot, 21 wrzesnia 2022 WPLY ELO
OSE2-2-2203/114/22 2 g .Ug- 2022

,KP PROJEKT” PRACOWNIA
PROJEKTOWA KATARZYNA
PASZKOWSKA

ul. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo nr KP-168/2022 z dnia 2022-09-16 dot. skrzyzowania przewodu
wodociggowego w istniejgcym przewodzie lewarowym z torem linii kolejowej nr 201 relacji Nowa Wies
Wielka - Gdynia Port w km 25,400 - 25,600 (dz. Nr 37/9 obr. Bydgoszcz 367). PKP Energetyka Obstuga
spotka z 0.0. Obszar Serwisowy Pétnocny dziatajgc z upowaznienia i na rzecz PKP Energetyka S.A.
wobec braku infrastruktury w granicach przedmiotowej inwestycji informuje o uzgodnieniu

przedtozonego projektu bez uwag.

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Andrzej Gatkiewicz
Data: 2022.09.21
14:56:26 +02'00'

GRUPA KAPITALOWA PKP ENERGETYKA

> PKP Energetyka Obstuga Sp. z0.0.  Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

ul. Hoza 86 lok. 1 Xl Wydziat Gospodarczy
00-682 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego
tel. +48 22 39 190 00 numer KRS 0000610778
fax: +48 22 47 414 79

NIP: 7010564340

REGON: 364121434
energetyka@pkpenergetyka.pl kapitat zaktadowy: 2 000 000,00 zt
www.pkpeenergetyka.pl
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Feprmy
& (4 TK TELEKONMM TELEKOMUNIKACJA
SRUPA NET KOLEJOWA

Warszawa, 10/10/2022

Waldemar Blaszke

Specjalista ds. dokumentacji technicznej KP-PROJEKT
Zespot ds. Uzgodnien Branzowych WPLY ELO
i Dokumentacji Technicznej Sieci '

e-mail: w.blaszke @tktelekom.pl ' 3 .1 0- 2022

tel. + 48 58 7211356, 697045505

,,KP-PROJEKT" Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska

ul. Chodkiewicza 24/17

85-064 Bydgoszcz

Nr ref.. LBPSe-508/0533/2022

Dotyczy: Uzgodnienie inwestycji dot.: budowa przewodéw wodociggowych zasi-
lajacych pijalnie wody ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu
Gdanskiego w Bydgoszczy, dziatka nr 37/9 obreb 367 Bydgoszcz na km 25,400 -25,600
LK nr 201 Nowa Wies Wielka - Gdynia Port.

Odpowiadajgc na pismo nr KP-166/2022 z dnia 16.09.2022 r. TK Telekom Sp. z 0. 0. uzgad-
nia bez uwag inwestycje dot.: budowa przewodéw wodociggowych zasilajgcych pijalnie wody
ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy, dziatka
nr 37/9 obreb 367 Bydgoszcz na km 25,400 -25,600 LK nr 201 Nowa Wie$ Wielka - Gdynia
Port.

W zakresie projektowanej budowy przewodéw wodociggowych zasilajgcych pijalnie wody ze
studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy, dziatka nr
37/9 obreb 367 Bydgoszcz na km 25,400 -25,600 LK nr 201 Nowa Wies Wielka - Gdynia
Port, brak infrastruktury swiattowodowej naszej Spotki.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytacznie branzy telekomunikacyjnej nalezgcej lub na utrzy-

maniu TK Telekom sp. z 0.0. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili
jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem

Specialista ds. dokumengacji
technicznej // B
- é&tfj

aldemar Blaszke




G
@) \
2
v H4solg @_,,.Emﬁa& ‘foufAzepoab olupaisodzeq ilbezArejuamul op auozsoibz AAq aiu gn|
\ ifoewiou) 358f yeiq YoAiop o uazpbkzin elusiulst 3is ezonpiAm aiN
9% fo il "Did yoesisoups! m yoAueiqaz yoAuep amelspod eu

1feusum 88L1T00000 ‘ST )
Hogjmsmnop ispresstefoadg 8C0ZZEL10 UOBOY ‘€S 1-85-57-976 dIN ajuzofjewsyos ouoissiueu yoAuwsizpod uszpkzin Baigazid

eMEZSIEM £7L-€0 “VTT/0TEISMOM T VOVMN
+0°0 z eyjods WOYIRIL 3L

v.13q08on

A RTO g
ONOIL

TETOVINT (B
L) Mh&. [—

9'GZ - 'gZ "Wy
Hod eluApo - exjjaIp SBIM BMON ( LOZ ) ‘emolajoy elul|
B6/.€ "Zp
19¢ z0zsobpAg "iqo
‘N 20zsobpAg wb
Z0zsobpAg |\ “mod
apyssowod - oxsmelny “fom
00G - | ee)s
VMOIOSOANOSAM ~-ONIFADVNLAS VdVIN

we08zi=1 LI 4ds
J4c9up bbioopom Toud

miNnsad N (] vwts— | vlva AMNN%/
nuaJs) eluemolepodsobez ueld \& \/\/
4 00S°1L "122¢0¢-60-91 h\M\/ /
S —— A <5 INVMOJVHdO LOING3Zdd Am N N/ '
Jsu] 2ads M yazoueibo zaq “faid op wdn R ~ .,
Sosondisioam | HZOMRIdS AZOZSOOAAE M By s
093KISNYAD NSV Y77
_|YAYMOOVYAO| JINFYIL YN HOANVMOZITYMOTZ
s uoi-pon {15 s i HOANW3IZAOd INGNLS 3Z INTVTId
A sospodfoona ' MOLIEIONY  YINAGNG ANVMOLYIrONd .
eyS! d euAziejey) zu) 6w i QY
| vINgOTTZ ¥N WNIavLs VZNv¥g :o>o«_%o4%>«,wwmm>@m>wﬁwmoo§ Y
2eoe/oc ad NVYY-AOM -1M3190 - 57
20z506pAg $90-G8 . }/7¢ BZoIMBIYPOYD ‘[N (Oud 95 99
BYSMOYZSE BuAziejey ; %
VYMOIMArodd VINMOOVHd 7
=|_|V_m ﬂom ﬂ-l&x: YMOLMIrodd vMLSONa3r

207s0BpAg /18-G8 €0} BSUNIOL n
'0°0 Z "ds AzozsoBpAg m
efoezijeuey] | 16B00poAA apis(eIN

*HOLSIMNI




PKPTELKOL>

PKP TELKOL Sp. z 0.0. Gdansk, 18.11.2022
Region Gdansk KP-PROJEKT

80-852 Gdansk WPLY ELO

ul. Dyrekcyjna 2-4 1.

Nr ref: RU5-504-687/2022 2 3 ” 2022

KP-PROJEKT Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska

ul. Chodkiewicza 24/17

85-064 Bydgoszcz

reprezentowana przez:
Katarzyna Paszkowska

Dotyczy:

Uzgodnienie planu sytuacyjnego, naniesienie na podkiad geodezyjny infrastruktury telekomunikacyjnej*
(dalej ,Infrastruktura Telekomunikacyjna”) PKP TELKOL Sp. z o.0. (dalej: PKP TELKOL) oraz wydanie
warunkow technicznych na przebudowe/zabezpieczenie ewentualnych kolizji zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej w m. Bydgoszcz.

*oznacza kable telekomunikacyjne $wiattowodowe, kable telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne napowietrzne,

drenaz wraz z kanalizacjg kablowa, studnie kablowe, szafy telekomunikacyjne/kontenery telekomunikacyjne, inne elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in. urzadzenia lub budowle, wchodzace w sktad przedsiebiorstwa PKP TELKOL.

Tytut Projektu/zadania inwestycyjneqo:

Budowa sieci wodociggowej zasilajaca pijalnie wody ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie
Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy.

Nazwa i adres Inwestora:

Miejskie Wodociaqgi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. Toruriska 103,85-817 Bydgoszcz

Nazwa i adres Wnioskodawcy

KP-Projekt Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz

Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy (na podstawie Petnomocnictwa stanowigcego Zatacznik Nr 4):

Katarzyna Paszkowska

R
o 3

S
-wna

ertyfikat Ministerstwa PKPTELKOL sp.z 0.0.+ Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa «NIP 113-28-75-351
praw Wewnetrznych REGON 147190587 + Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
Administracji Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego < kapital zaktadowy 90 769 500,00 PLN.

#° "\, Swiadectwo
\Iq Bezpieczenstwa {i\"“‘- 2/
2> &F przemystowego S &F i

S
&

\




Numer i data pisma Wnioskodawcy:

KP-165/2022 pismo z dn. 16.09.2022

Nazwa i adres obiektu budowlanego bedacego przedmiotem uzgodnien

Linia kolejowa numer 201
od km 25,400 do km 25,600

dz. ew. 37/9, obreb 367 Bydgoszcz

inne istotne informacije

Nazwa i adres Wykonawcy/Generalnego Wykonawcy (dalej ,,Wykonawca”)

KP-Projekt Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska ul. Chodkiewicza 24/17. 85-064 Bydgoszcz

Zakres uzgodnien:

PKP TELKOL uzgadnia plan sytuacyjny oraz informuje, ze w ramach wywiadu branZzowego na zatgczonej
mapie, kolorem pomarariczowym zakre$lono orientacyjng lokalizacje Infrastruktury Telekomunikacyjnej
wchodzacej w sktad przedsiebiorstwa PKP TELKOL, zgodnie art. 49 § 1 kodeksu cywilnego. Jest to kabel
ziemny TKD 33x2.

Zatgczniki:
e Mapa sytuacyjna — Zatgcznik Nr 1

e Komplet uzgodnionej dokumentacji — Zatgcznik Nr 2

Realizacja wszelkich czynnosci zwigzanych z niniejszymi Uzgodnieniami odbywa¢ sie bedzie na zasadach

okreslonych przez PKP TELKOL w_dokumencie Warunki realizacji prac bedacych przedmiotem

uzgodniern z PKP TELKOL znajdujace sie na stronie https://telkol.pl/uzgodnienia/, ktére stanowig

integralng cze$¢ niniejszych Uzgodnien.

Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia po stronie PKP TELKOL:

Stanistaw Struzik tel. 697 045 528, e-mail stanislaw.struzik@telkol.pl

Swiadectwo V2N Y, Certyfikat Ministerstwa PKP TELKOL sp.z 0.0.+ Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa +NIP 113-28-75-351
Bezpieczenstwa i’. uswid )2 Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 « Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
Dy 4 Przemystowego “‘.;,(,-” i Administracji XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego + kapital zaktadowy 90 769 500,00 PLN.
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Niniejszy dokument stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, do ktorej przestrzegania zobowigzani
s3 wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczegélnosci Wykonawcy , podwykonawcy, dalsi
podwykonawcy realizujacy Projekt.

DYREKTOR i{x’ficloNU
N
18LS. 0 GreefoflBonk

...........................................................

(Data i podpis osoby upowaznionej)

Zataczniki:
Zatgcznik Nr 1 - Mapa sytuacyjna
Zatgcznik Nr 2 - Komplet uzgodnionej dokumentacji

W7, Swiadectwo T\, Certyfikat Ministerstwa PKPTELKOL sp.z 0.0.+ Szczesliwicka 62, 02-353 Warszawa +NIP 113-28-75-351
S’,‘ ‘\2 Bezpieczenstwa i’,' ',\f Spraw Wewnetrznych REGON 147190587 « Nr KRS 0000504917 Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
2 2 przemystowego =3 £F i Administracji XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ¢+ kapitat zaktadowy 90 769 500,00 PLN.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. —_ e

Zaktad Linii Kolejowyc* w Bydgoszczy :":mg

ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
T:+48 5251837 40

F: +48 52518 3562

iz.bydgoszcz. @plk-sa.pl

www.plk-sa.pl KP.PRO KT

WPLYNELO

23 -12- 02 //3
1Z13D0.2133.1.206.2022.AT1.2 Bydgoszcz dn. /[ v .12.2022r.

UNP: 1Z213-22- 712426

Dotyczy: budowy przewodow wodociagowych zasilajgcych pijalnie wody ze studni podziemnych
zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy.

,KP PROJEKT” Pracownia Projektowa
Katarzyna Paszkowska

ul. J.K. Chodkiewicza 24/17

85 — 064 Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dn. 16.09.2022r., wnoszace o uzgodnienie budowy przewodow
wodociagowych zasilajacych pijalnie wody ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie
Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy, w zakresie przejécia pod torami linii kolejowej nr 201 relacji
Nowa Wies Wielka — Gdynia na wysokosci od km 25,500 do km 25,540, w istniejacym lewarowym
przewodzie wodociggowym na terenie dziatki nr 37/9 obreb 367 Bydgoszcz, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy, jako zarzadca infrastruktury kolejowej
uzgadnia planowang budowe przewoddw wodociggowych zasilajacych pijalnie wody ze studni
podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy.

Ponadto, zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtoéci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewdw, elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania roboét ziemnych w sagsiedztwie lini

kolejowej, a takze sposobu urzadzania iutrzymania zaston odénieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1247):

uzgadnia sie  wykonywanie robét ziemnych, w ramach planowanego przedsiewziecia,
w odlegtosci od 4,00m do 20,00m, w czesci dotyczace] sgsiedztwa z obszarem kolejowym
tj. dziatkg nr 37/9 obreb 367 Bydgoszcz.

Przystgpienie do realizac]i przedmiotowego zamierzenia budowlanego powinno zostac
poprzedzone spetnieniem nastepujgcych wymogow:

1. zawarciem umowy (inwestor/wykonawca zadania) 2z Zaktadem Linii Kolejowych
w Bydgoszczy regulujgcej zasady i warunki realizacji rob6t na ww. kolejowej nieruchomosci
gruntowej. (Wystapienia o zawarcie umowy nalezy dokona¢ z wyprzedzeniem min. 30 przed
planowanym terminem rozpoczecia prac);

2. protokdlarnego udostepnienia terenu kolejowego na czas prowadzenia roboét (zamiar
rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy z wyprzedzeniem
min. 14 dni).

Ponadto:

e W przypadku rozpoczecia robdt na terenie PKP S.A. bez uprzedniego zgtoszenia
powiadomiony zostanie wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

e Inwestor/wykonawca odpowiada za ewentualne wypadki i szkody zwigzane z prowadzeniem
robot na terenie kolejowym.

e W przypadku stwierdzenia koniecznoéci  usuniecia, wzglednie  przebudowy
niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych inwestor zobowigzany jest usunagc je lub

X1l Wydziat G czy Krajowego Reje ¢ erem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 3 Wysckoée ka zakladowego w caiosc 2 coo: 32.069.349.000,00 74




przebudowac — po uzgodnieniu z tutejszym Zakitadem, we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt.

e Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

e Inwestor zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia jej
na mapy geodezyjne z zasobow: PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Gdansku - Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci,
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk (tel. 782 997 856). Jeden egzemplarz inwentaryzagji
powykonawczej przekazac nalezy do Zaktadu Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Dokumentacje projektowa nalezy réwniez uzgodni¢ z nastepujacymi spdtkami z Grupy PKP:

1) PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958
Gdansk (w kompetencjach Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku lezy
rowniez wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomosciami kolejowymi na cele budowlane);
2) TK Telekom Sp. z o.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa; 3) PKP Telkol Sp. z 0.0,
ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa.

Ponadto informujemy, ze dla cze$ci zamierzenia budowlanego realizowanej w sgsiedztwie
obszaru kolejowego wymagane jest uzyskanie zgody na odstepstwo od warunkéw okreslonych
w art. 53 Ustawy o transporcie kolejowym z dn. 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.
poz. 1984 z pdzn. zm.), oraz w § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1247), udzielanej przez wtasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek zainteresowanego. Do wydania zgody
na odstepstwo wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii w przedmiotowym zakresie zarzgadcy
infrastruktury kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy).

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest projekt zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 stanowigca projekt), podpisany i ostemplowany przez
tutejszy Zaktad.

Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem trzech lat od chwili jego wydania.

Od niniejszego uzgodnienia przystuguje prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Za wydane uzgodnienie wystawiona zostanie faktura VAT. ey

Do wiadomosci:
— PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk.

Opracowat:
Artur Teodorski,
t. +48(52) 5183513
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Bydgoszcz dn. 06.09.2022

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 24.08.2022 - 30.08.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.415.2022

Przedmiot narady:
Sie¢ wodociggowa

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

Miasto Bydgoszcz 0367 0367 216/12, 216/13, 216/14, 217/12, 217/13, 217/14, 217/2, 217/9,
240/15, 240/16, 240/20, 240/5, 240/8, 32/3, 36, 37/9, 45, 52

Miasto Bydgoszcz 0381 0381 18, 19

Adres: ul. Gdanska - Las Gdanski

Whnioskodawca: KATARZYNA PASZKOWSKA KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. UL.CHODKIEWICZA 24/17,
85-064 BYDGOSZCZ

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikow narady:
Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel
Z uwagami:

1. Znaki osnowy geodezyjnej z trwatego materiatu o nr: 1.3172, 1.3151, 1.3149, 1.3147, znajdujace sie w zakresie
projektowanej inwestycji, okreslajgce potozenie osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej (w postaci stupkéw
betonowych z bolcem lub pretem metalowym nad betonowg ptytg), kiére zostang zniszczone lub uszkodzone, nalezy
odtworzy¢ po zakonczeniu prac przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i przekaza¢ dokumentacje geodezyjng z tej
czynnosci do Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Wydzial Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Robert Heidinger

Z uwagami:

1. Prace w poblizu kabli nalezy wykona¢ bezwzglednie przy wylgczonym napieciu. Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego $rednicy 160 mm.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

stronalz2




Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. , Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld
Z uwagami:

1. Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Przedstawiciela
KPEC Sp. z 0.0.

2. Projektowang infrastrukture w miejscach skrzyzowan z siecig cieptowniczg prowadzi¢ w rurach ochronnych.

3. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci cieptowniczej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentujgca: Krzysztof Polek

Bez uwag.

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z 0.0., Osoba reprezentujgca: Rafat Keskrawiec
Z uwagami:

1. Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Wydzial Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujgca: Kinga Rubaszewska

Bez uwag.

NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Andrzej Grycmacher

Bez uwag.

CHEMWIK SP. Z 0.0, Osoba reprezentujgca: Dariusz Jabtonski

Bez uwag.

Enea Oswietlenie sp.z o0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Rafat Kicinski

1. Brak naszych sieci na terenie inwestyciji.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy
2. D-ENERGIA

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),
nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgcych
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel

Za I ews ka_ RO m el Data: 2022.09.06 15:50:19 +02'00'

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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KP-PROJEKT

WPLYNELO
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ,
WAB.II. 6743.285.2023.KSJ 10 -05- 003 pyagoszcz, dnia 2023.05.09
1D:3276066 -
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b i ust. 2a, art. 80 ust.1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r., poz. 682 j. t. ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 j.t.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 156 j.t.),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.o. reprezentowanej przez pelnomocnika
Pania Katarzyng Paszkowska

z dnia 25.04.2023r., (wptyw do tut. organu w dniu 26.04.2023r.)

w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektowanych rozwigzan przebiegu i charakterystyki
technicznej w zakresie, o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z realizacja inwestycji polegajacej na budowie przewodéw wodociggowych zasilajacych projektowany
budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na terenie Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy,
na terenie dziatek o nr ewid. 18 i 19, w obrebie 381, oraz na terenie dziatek o nr ewid. 32/3, 36, 45, 52, 216/12,
216/13, 216/14, 217/2, 217/9, 217/12, 217/13, 217/14, 240/5, 240/8, 240/15, 240/16 i 240/20, w obrgbie 367

w rejonie ul. Gdanskiej w Bydgoszczy, wyprowadzonej:

z terenu zamknigtego PKP - dzialki o nr ewid. 37/9 w obrebie 367, na dzialki o nr ewid. 217/13 i 217/9
w obrebie 367.

POSTANAWIAM

uzgodni¢ projektowane rozwigzanie przebiegu i charakterystyki technicznej przewodow
wodociagowych zasilajacych projektowany budynek pijalni ze studni podziemnych zlokalizowanych na
terenie Lasu Gdanskiego w Bydgoszczy, wyprowadzonej:

z terenu zamknietego PKP - dzialki o nr ewid. 37/% w obrebie 367, na dzialki o nr ewid. 217/13 i 217/9
w obrebie 367.

UZASADNIENIE

Lokalizacja zaprojektowanych przewodéw sieci wodociggowej wyprowadzonych poza granice terenu
zamknietego tj. z dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/9 w obrgbie 367 (teren zamknigty) na dziatke
o nr ewid. 217/13, w obrebie 367, sklasyfikowanej w rejestrze gruntéw jako lasy oraz na dziatke o nr ewid.
217/9 w obrebie 367, sklasyfikowanej w rejestrze gruntéw jako tereny rézne zostala uzgodniona przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy protokolem narady koordynacyjnej z dnia 06.09.2022r. znak:

MPG.Z.431.415.2022.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze zgodnie z art. 33 ust. 2a Prawa budowlanego nie stuzy zazalenie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

A /7/ Ff”
/ /([
[ %(\_V\.{/Mﬁ.
Katarzyna LaskarZewska — Karczmarg

Dyrektor WydziakrAdministracji Budowlanej
Architekt Miasta

OTRZYMUJA:

1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z 0. 0.
reprezentowana przez pelnomocnika:
Panig Katarzyne Paszkowska

2. aaKSJ
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Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

w

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1z pézn. zm.).
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1.
W sprawach zwiazanych z ochrona swoich danych osobowych moze Panstwo kontaktowag si¢ z Inspektorem Ochrony Danych za pomoca e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urzad Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85 — 102 Bydgoszcz.
Administrator danych przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie: i) obowiazujacych przepiséw prawa, tj. w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale
Administracji Budowlanej — nastepujacych ustaw: Kodeks postepowania administracyjnego, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, o wlasnosci lokali oraz o dzialalnosci uzytku publicznego i o wolontariacie, a takze na podstawie ii) zawartych uméw lub iii) udzielonej zgody.
Panstwa dane osobowe sa przetwarzane w celu:
a)  wypelnienia obowiazkéw prawnych ciazacych na Urzgdzie Miasta Bydgoszezy,
b)  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi,
c) realizacji uméw zawieranych przez Miasto Bydgoszcz,
d)  w pozostatych przypadkach Paristwa dane osobowe przetwarzane sa wylacznie na podstawie wezesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w
tresci zgody.
Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), ¢) oraz ¢) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze — podanie danych
osobowych jest wymagane na podstawie przepisow prawa.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, ktorej dane dotycza, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter
dobrowolny, natomiast w pozostalych przypadkach — niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepiséw prawa bedzie skutkowa¢ brakiem
mozliwosci wszczecia postgpowania w sprawie lub wydaniem decyzji o odmowie zatatwienia wnioskowanej sprawy.
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach o ktorych mowa w pkt 4 odbiorcami Panstwa danych osobowych moga by¢:
a) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organéw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére
wynikaja z przepiséw powszechnie obowiazujacego prawa;
b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem Bydgoszcz przetwarzaja dane osobowe, dla ktorych administratorem jest
Prezydent Miasta Bydgoszczy lub posiadaja uprawienia do udostgpnienia im tych danych na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa.
Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazujacego prawa, tj. w szczegélnosci ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy.
Zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych, dokumentacja dotyczaca ustalania warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu posiada kategorig archiwalng A i jest przechowywana wieczyscie. Do tej samej kategorii zaliczane sa zaswiadczenia o samodzielnosci
lokali. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o narodowym zasobie archiwainym i archiwach, dokumentacja stanowiaca materialy archiwalne jest przekazywana
niezwlocznie po uptywie 25 lat od jej wytworzenia do wlasciwego archiwum panstwowego, o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazaly wczesniej
materiatéw archiwalnych do archiwum panstwowego. Dokumentacja inna niz archiwalna (zwana ,.dokumentacja niearchiwalna™) moze by¢ brakowana po
uplywie okresu jej przechowywania oraz po uznaniu przez organ lub jednostke organizacyjna, ze utracita dla nich znaczenie, w tym warto$¢ dowodowa.
Minimalny okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej wynosi dla poszczegdlnych spraw:
- wydawanie wypisow, wyrysow, zaswiadczen itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego — 5 lat;
- dokumentacja dotyczaca zglaszania zamiaru przystapienia do wykonywania robét budowlanych, rozbiorki, zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci - 5 lat;
- rozbidrka obiektow budowlanych — 10 lat;
- pozwolenia na budowe, przebudowe i rozbudowe obiektow bridowianych oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych lub ich czgsci
— 10 lat (po uptywie tego okresu dokumenty dodatkowo poddawane sa ekspertyzie archiwalnej);
Wskazuje sie, iz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej przechowuje zatwierdzone
projekty budowlane, projekty budowlane zalaczone do zgloszenia, w
stosunku do ktérego organ nie wniést sprzeciwu, a takze inne dokumenty objete pozwoleniem na budowe lub tym zgloszeniem, co najmniej przez
okres istnienia obiektu budowlanego. Powyzszy okres 10 lat liczy sig zatem od daty kiedy obiekt budowlany przestal istiec.
- oferty z whasnej inicjatywy organizacji pozytku publicznego na realizacje zadan z zakresu tej dzialalnosci (dotyczy programu Inicjatyw Lokalnych
25/75) - 5 lat (po uplywie tego okresu dokumenty dodatkowo poddawane sa ekspertyzie archiwalnej).
W zwiazku z przetwarzaniem Pafistwa danych osobowych przystuguja Pafistwu nastepujace uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)  prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane sa nieprawidlowe lub niekompletne,
C)  prawo do zadania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
—  dane nie sa juz niezbedne do celéw, dla ktorych byly zebrane lub w inny sposob przetwarzane,
- osoba, ktérej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, ktérej dane dotycza wycofata zgode na przetwarzanie danych osobowych, ktora jest podstawa przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
—  dane osobowe przetwarzane sg niezgodnie z prawem,
- dane osobowe musza by¢ usuniete w celu wywiazania si¢ z obowiazku wynikajacego z przepisow prawa;
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
—  osoba, ktérej dane dotycza kwestionuje prawidfowo$¢ danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotycza, sprzeciwia sie usunigciu danych, zadajac w zamian ich ograniczenia,
administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale osoba, ktdrej dane dotycza, potrzebuje ich do: ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszezen,
osoba, ktérej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora sa nadrzedne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych — w przypadku, gdy tacznie spetnione sa nastepujace przestanki:
—  przetwarzanie danych odbywa si¢ na podstawie umowy zawartej z osoba, ktorej dane dotycza lub na podstawie zgody wyrazonej przez ta osobe,
- przetwarzanie odbywa si¢ w sposéb zautomatyzowany:
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy tacznie spelnione sa nastepujace przestanki:
zaistnieja przyczyny zwiazane z Panstwa szczegolna sytuacja, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej przez administratora,
przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow, realizowanych przez administratora lub przez osobe
trzecia, z wyjatkiem sytuacji, w ktorych nadrzedny charakter wobec tych interesow, maja interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktorej
dane dotycza, wymagajace ochrony danych osobowych, w szezegdlnosci gdy osoba, ktérej dane dotycza jest dzieckiem.
W przypadku, gdy dane osobowe sa przetwarzane przez administratora jako organ administracji architektoniczno — budowlanej, w toku realizacji zadan
okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, osoba, ktrej dane dotycza ma prawo uzyskania informacji o ich zrédle, jezeli dane te nie zostaly zebrane od niej
samej, jednakze wylacznie w zakresie, w jakim nie ma to wplywu na ochrong praw i wolnosci osoby, od ktérej dane pozyskano.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przystuguje Pafistwu prawo
do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnigcie to nie ma wplywu na zgodnos¢ przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem, z obowiazujacym prawem.
W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzedzie Miasta Bydgoszczy Parstwa danych osobowych, przystuguje Pafistwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego w sprawach ochrony danych osobowych — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Panstwa dane moga by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlegaé profilowaniu.
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1. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegoélinych obiektow.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami roboczymi z MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0., zakres niniejszego projektu obejmuje budowe i
przebudowe sieci wodociggowej od studni 3Mc o $rednicy 832x3,0mm PE100 SDR 11
uktadanych w istniejacym lewarze o tacznej dtugosci L=51.5m.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa i przebudowa sieci wodociggowej
od studni 3Mc zasilajacej projektowany budynek pijalni wod(wykonany wg. odrebnego
opracowania) zlokalizowanej przy ulicy Gdanskiej w Bydgoszczy. Przedmiotem objeto
fragment budowanej sieci krzyzujacy sie z istniejgcymi torami PKP stanowigcymi teren
kolejowy zamkniety. Pozostaty zakres budowanych przewoddw objety jest odrebnym

whioskiem ztozonym do Urzedu Miasta Bydgoszczy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie zainwentaryzowano nastepujace uzbrojenie podziemne:
— przewody wodociggowe w400, w800,
— istniejace kable energetyczne,

— istniejace kable telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch kolejowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty instalacyjne

Prace instalacyjne wykonywane beda na zewnatrz, nie przewiduje sie zagrozen

szczegOlnie niebezpiecznych wystepujacych podczas realizacji robét.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych, nalezy przestrzega¢ ogdlnych wymagan

bezpieczenstwa wiasciwych dla tego typu prac. Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwy ruch

kolejowy.

4.2. Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych w istniejgcym

lewarze:
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— upadek pracownika lub osoby postronnej do istniejacych studni na lewarze (brak

zabezpieczenia pracownika).

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.3.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinno by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepuja szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére powinny okresla¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa
uzytkownikow tych s$rodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikébw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

6.1.1. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie

budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wodzkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajgacymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

6.2. Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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- organizowaé¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace
na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 5
KATARZYNA PASZKOWSKA
/’/ ul. J.K. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ

|





