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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

ST-B 00.00 Wymagania ogolne
(kod CPV 45000000 — 7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, polegajacych na
naprawie rusztu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwg : Filtr nr 2, Budynek
Filtrow II-go stopnia, Stacja wodociggowa ,, Czyzkéwko ™.

Przedsigwzigcie to obejmuyje:

- rozebranie uszkodzonego rusztu i ptyty pod ztoze filtracyjne,

- wykonanie zaprojektowanego rusztu i ptyty pod ztoze filtracyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-B 00.00 Wymagania og6lne

ST-B 01.00 Roboty rozbiorkowe

ST-B 02.00 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji

ST-B 03.00 Konstrukcje zelbetowe prefabrykowane

ST-B 04.00 Izolacje

1.3.2.Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Inspektor Nadzoru (Kierownik projektu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych i zdarzen, okreSlony w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).
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Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow dokumentacji opisujacych niniejsze zadanie
(Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robot, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, inne
uzgodnienia).

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi  Zmianami
wprowadzonymi przez Wykonawce w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.
Slepy kosztorys (Przedmiar robét) — dokument zawierajacy wykaz robot z podaniem ich ilosci
(przedmiar)

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub calosci Robot.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie Robot Budowlanych oraz usuni¢cie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej treSci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywolane lub zataczone do Umowy, stanowiac
jej integralny sktadnik.

Ksiega Obmiaru — dokument w postaci ksiazki, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robdt ktore zatwierdza Inspektor Nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé,
ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Teren Budowy (Rozbidrki) - przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych..

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
ze Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ 1 bezpieczenstwo wykonania roboét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, obowiazujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywane roboty koordynowane powinny by¢ na
biezaco z Inspektorem Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu obiektéw placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej cato$ci wykonanych
Robot. Koszt dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cen¢ Umowna.

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig
czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu dokonania odpowiednich zmian
i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy
Dokumentacji Projektoweyj.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz ewentualnych pomieszczen
przekazanych pod roboty i na cele wlasne Wykonawcy w okresie realizacji prac, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, w miar¢ zaistniatych
potrzeb dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiorki Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci Zamawiajacego i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na §rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w trakcie
realizacji prac oraz w maszynach, urzadzeniach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty niezbedne przy pracach budowlanych, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Do
robdt nie mogg by¢ uzyte materiaty odpadowe.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji w budynku, na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty tak, aby zminimalizowa¢ niedogodnosci dla
mieszkancéw okolicznych budynkow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ pojazdow przy
transporcie materialow i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz potrzebne
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw. Sprzgt mogacy uszkodzi¢ istniejacag nawierzchnie,
stropy i instalacje podziemne nie bedzie stosowany.

1.5.9. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikow i
zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki Sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu
Budowy (rozbiérki) oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa osob trzecich. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych robot.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty
do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

1.5.11. Przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczgcia Roboét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem nieruchomosci, ktorego
teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.13 Czasowe zajecie pasa drogowego, chodnika lub terenu prywatnego.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia pasa drogowego, chodnika lub terenu prywatnego
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia zwigzanych z tym kosztow wraz kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu oraz dokonania niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrocenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy
Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonaniu kontraktu muszg by¢:

a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegbdlnosci z Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1
oznakowanie,

b. nowe i nieuzywane,

c. wszelkie materiaty z rozbidrek 1 demontazu Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Catos$¢ robodt z tym zwigzanych nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

d. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac¢ i utrzymac
sktadowiska przeznaczone na odktad tymczasowy materiatow pochodzacych z
rozbiorki. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem materiatow z terenu budowy, ich
transportem, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonania wszelkich robot na
sktadowiskach ( np. zatadunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowanie
nasypu i inne ) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢
tych miejsc 1 odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

2.1.Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
niezbednych do wykonania robdt budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania tych materiatow i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan majacych na celu udokumentowanie, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.



Temat: Strona:
Filtr nr 2, Budynek Filtréw 1l-go stopnia 8
A J A Stacja wodociggowa ,Czyzkdéwko”
Faza:
BIURO KONSTRUKCYING Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu rozbiorki poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Material z rozbiorek nie nadajacy si¢ do wykorzystania stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca zutylizuje nieprzydatne materialy na sktadowisku miejskim lub wiasnym. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi kwity potwierdzajace fakt utylizacji odpadoéw oraz potwierdzajace ilosci tych
materiatow.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST i w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam

gdzie jest to wymagane przepisami szczegélowymi . Inspektor Nadzoru ma prawo do nie
dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego zachowania zasad

BHP lub warunkow umowy

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Koszt transportu nie podlega osobnej zapltacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
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5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzegt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne urzadzenia. Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz ewentualnych badan
ponosi Wykonawca.

6.3.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg i
ktore spetiaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.4.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ponosi
Kierownik Budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora. Do Dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr (ksiega) Obmiaréow stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
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Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu budowy (rozbiorki),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robét,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyCzenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu rozliczen lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjny.

8.1.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (rozbiorki) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy (rozbiorki) i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo§é
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze
ST i uprzednimi ustaleniami. Decyzje odbioru, ocene jako$ci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.0dbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.3.0dbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika rozbiorki z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacj¢ Projektowa (podstawowa) z naniesionymi zmianami, dokumentacje dodatkowa
(jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot) oraz dokumentacje powykonawcza,

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

c) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

d) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

g) Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty,

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z
uwag 1 zalecen Zamawiajacego (lub Inspektora) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

j) Dziennik budowy i Ksigzki obmiaréw

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
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Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustata nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot".

9.Podstawa platnoSci

9.1.Ustalenia ogolne

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, oplaty zwigzane z
zajeciem pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonywanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzgl¢dnia¢ nastgpujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie zabezpieczen, niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstlugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow,

- transportu materiatow i sprzetu

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

10. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich cze¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
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Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje sie, iz Wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartosécig i wymaganiami.
Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
Robdt oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.1 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce dotyczgcych
przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.: Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774) z p6zniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
p0z.690) z poézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. nr 0,
poz. 462 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z
pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401) z
pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) z pdézniejszymi zmianami,

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881,
Dz.U. 2014, poz. 883, Dz.U. 2015, poz. 1165, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497, Dz. U. 2014 r. poz. 1040).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pd6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z poézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) z pdzniejszymi zmianami.

UWAGA: Obowigzuja wszystkie aktualne normy, rOwniez nie wymienione powyze;j.
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST-B 01.00 Roboty rozbiorkowe

(Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
polegajacych na naprawie rusztu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwg : Filtr nr 2,
Budynek Filtrow II-go stopnia, Stacja wodociggowa ,, Czyzkowko ™.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
1 wykonaniu Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrka a wigc:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie przeston zabezpieczajacych sgsiednie filtry i pozostala czgsci hali filtrow przed
zanieczyszczeniem (zapyleniem),

— zainstalowanie, uzycie i demontaz wyciggu wentylacyjnego,

— zabezpieczenie instalacji zlokalizowanych w komorze filtra,

— rozbidrka uszkodzonej ptyty i rusztu pod zloze filtracyjne wraz ze stupkami,

— usuniecie wegla aktywnego zalegajacego pod ptyta,

— usunigcie i utylizacja gruzu i materiatéw rozbiorkowych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okre$leniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogolne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Specyfikacja
Techniczna, Projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogoélne.

2. Materialy

2.1.Warunki ogdlne stosowania materialow
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne".

2.2.Wymagania szczegoélowe dla materiatow

Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz
inne powinny by¢ przekazane na wysypisko badz do utylizacji. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja
tych materiatdéw musza by¢ uwzglednione w ofercie. Zagospodarowanie odpadow zgodnie z ,,Ustawg
o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania przekazania odpadow wyspecjalizowanym jednostkom.

Materiaty budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajagce petnowartosciowych wilasciwosci
materiatowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
wywiezie poza teren budowy na zwalkg. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym,
przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wladz
samorzadowych i Inspektora.
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Zamawiajacy po uprzednim uzgodnieniu dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania materialow
pochodzacych z rozbiorki do dalszego ich wykorzystania przez Wykonawce.

Ztom stalowy, zeliwny oraz kolorowy w catosci stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego, ktory Wykonawca
przekaze do wlasciwego punktu skupu.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania sg wlasno$cig Zamawiajacego i nalezy odwiez¢
je w miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy matogabarytowe powinny by¢ przekazane
Zamawiajacemu na paletach.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki muszg zosta¢ utylizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21) wymaga uzyskania pokwitowania przekazania odpadow wyspecjalizowanym
jednostkom.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatbw Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzace z
rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce witasciciela
sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez wilasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze
elementy pochodzace z rozbiorek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia jak dla
pozostatych materialow.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne ".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i pelnej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu, zostanie przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac
wymienionych w niniejszej specyfikacji winien dysponowac elektronarzedziami oraz narz¢dziami
r¢cznymi jak: mloty, taczki, pity do metalu oraz maszyny budowlane: dzwigi samochodowe, koparki,
mioty udarowe, wywrotki, samochody skrzyniowe pozwalajgce na realizacje¢ przedmiotu zamdwienia
w $cisle okreslonym czasie.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne".

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia Spowodowane
jego pojazdami z terenu rozbiorki. Material rozbidrkowy nalezy wywozi¢ bezposrednio do
pojemnikow — konteneréw badz na hatde, zlokalizowanych w ustalonym miejscu na placu budowy
(rozbiorki), skad po napehieniu kontenerow nalezy samochodem, przystosowanym do transportu
kontenerow, wywiez¢ odpady na wysypisko lub miejsce ponownego wbudowania.

Nalezy przewidzie¢ ograniczenia zwigzane z mozliwosciag wjazdu na dziatke oraz ograniczeniom
zwigzanym z konstrukcjg budynku hali filtrow.
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Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

5. Wykonanie robot
5.1.0gdélne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne "

5.2.8zczegolowe zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢
uzgadniane z inspektorem nadzoru.

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy teren rozbiérki ogrodzi¢, oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP i przepisami prawa budowlanego oraz w razie potrzeby wykona¢ zabezpieczenie
dla 0s6b poruszajacych si¢ w poblizu prowadzonych prac.

W razie potrzeby, w porozumieniu z gestorami sieci odtaczy¢ instalacje energetyczne, gazowe, wodne
i kanalizacyjne od sieci miejskich. Czynnos$ci te powinny wykonac¢ osoby wskazane przez zarzadcow
sieci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do odcigcia i1 zlikwidowania wewnetrznych podtaczen instalacji do
rozbieranej strefy budynku.

Nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczyc¢ sieci instalacji znajdujace si¢ w strefie prowadzonych robot.
Stosowane rusztowania musza mie¢ niezbedne atesty i dopuszczenia, moga byé uzywane pod
warunkiem dopuszczenia przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé rgcznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie 2z
bezwzglednym przestrzeganiem przepisow BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen. Nie
dopuszcza si¢ stosowania cigzkich urzadzen (mtotéw pneumatycznych itp.) ktorych praca moze
wywota¢ zarysowania i peknigcia $cian oraz dna komory filtracyjnej oraz uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

Po wykonaniu robot rozbidorkowych teren robot nalezy oczysci¢ z resztek materiatow i uporzadkowac.
Zakres robot obejmuje cato$¢ proceséw technologicznych, zapewnienie wiasciwej organizacji i
technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz uwzglednia wykonanie
wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania robot rozbiorkowych i wyburzeniowych.

Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegolnieniu robot i przedmiarze,
jak rowniez czynnosci pomocnicze, takie jak:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» wewngtrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebna
wysokos¢  (kondygnacja) narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbidrki elementow
budynkéw w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

* obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki,

» utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
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» wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokot bezposredniej
strefy przy rozbieranych obiektach, uprzatnigcie strefy rozbiorki.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne "
Sprawdzenia jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiorek, usuni¢cia gruzu
i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegodlne etapy wykonania robdt rozbiorkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci robdt podczas ich wykonywania.

7. Obmiar robet.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne™.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne”.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z p6zniejszymi zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2014 poz. 1923) z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw

dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 0, poz. 1973) z
pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006
nr 75 poz. 527) z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347),

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.
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Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

ST-B 02.00 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji

(Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

(Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji)

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
polegajacych na naprawie rusztu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwg : Filtr nr 2,
Budynek Filtrow II-go stopnia, Stacja wodociggowa ,, Czyzkowko”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
nacelu :
e przygotowania mieszanki betonowej,
e wykonanie deskowan,
e wykonanie i odbior zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego,
e osadzenie pretow kotwiacych za pomoca zaprawy zywiczne;j,
e ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
e pielggnacja betonu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne” a takze podanym ponizej:

e Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

o Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

e Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos$¢
cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

o Kilasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,® w
MPa.
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e Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na Sciskanie R,® - wytrzymato$é (zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

e Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

e Zbrojenie niesprgzajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z Specyfikacja
Techniczna, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-B 00.00 Wymagania
ogolne.

2. Materialy

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace Materiatoéw podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne".

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN
206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:
e oznaczenie czasu wigzania 1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
e sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
e koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
e wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
e wg proby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza sig¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);
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e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uplywie terminu trwatos$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalo$ciag cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatosé
badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadlej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki
badan spelniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

e zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

e zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

e wskaznik rozkruszenia:
- dla grysoéw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
nasigkliwos¢ - do 1,2%,
mrozoodpornos¢ wedhug metody bezposredniej - do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywaé zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,
zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej Wg

normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

e do0 0,25 mm — 14=19%,
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e do 0,50 mm — 33=48%,
e do 1,00 mm —53=76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastgpujagce wymagania:
e zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
e zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,
e w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktoére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos$¢
zanieczyszczen obcych,
e oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wod¢ do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
e napowietrzajacym,
e uplastyczniajacym,
e przy$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
e przys$pieszajgco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej Iub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. BetonB
Beton do wykonania projektowanych fundamentéw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
dla klasy wytrzymatosci C 30/37:

. nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06265,
. wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
. wskaznik wodno-cementowy (w/c) < 0,5.

. zawarto$¢ cementu co najmniej 300 kg/m®.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonoéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance
betonowej ustala si¢ nastepujaco:

. z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdézna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

. za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
. 400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30,
. 450 kg/m3 - dla betonu Klas C30/37 i wyzszych.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkow zageszczenia i
zabudowy. Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedlug metody opadu stozka badana zgodnie z
PN-EN 12350-2 [30] powinna wynosi¢: S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm).
Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie fi, probek powinna by¢ wieksza niz
warto$¢ fi z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodnosci podanych w PN-EN 206-1[5]
p.8.2.1. Zaleca sig, aby zapas byl dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i
wynosit od 6 do 12 [MPa] ( fy, > fx + (6+12) [ MPa] ), przy czym fy oznacza wytrzymatosé
charakterystyczng betonu na Sciskanie oznaczona na probkach szesciennych. W przypadku innych
wyspecyfikowanych wlasciwosci beton powinien spelnia¢ warto$ci okreslone w specyfikacji z
odpowiednim zapasem.

2.4. Stal zbrojeniowa

2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowe;j,: stal klasy AIII-N, gatunku
B500SP wg normy PN-H-93220:2018-02 oraz stal klasy A-0, gatunku St0S-b wg normy PN-H-
84023/6.

2.4.2. Wtasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2007 i projekcie budowlanym.
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc,
naderwan 1 rozwarstwien.
Wady powierzchniowe: powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy
1 naderwan. Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie
jak rysy, drobne tuski i1 zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

. jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki 1 pretow

ghadkich,
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e  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

2.4.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
® nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
masa partii,
rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujgce informacje:
e znak wytworcy,
$rednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplne;j..

2.5. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.6. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne ".

3.1. Roboty betonowe

Roboty te mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi W plaszczyznie poziome;,
o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

3.2. Roboty zbrojarskie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegolnos$ci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne".

4.1. Roboty betoniarskie
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikoéw samchodowych (tzw.
gruszek). Ilos$¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy W przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Roboty zbrojarskie
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne ".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarskie i zbrojarskie.

5.1.Roboty betoniarskie

5.1.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowe;j, kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu aczenia betonu w tych przerwach, sposob pielggnacji

betonu,
e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innym przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

o prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow w w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

e gotowoS$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.



Temat: Strona:
Filtr nr 2, Budynek Filtréw 1l-go stopnia 26
A J A Stacja wodociggowa ,Czyzkdéwko”
Faza:
BIURO KONSTRUKCYING Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia:

o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

o 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,7m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé¢ nastepujace zalecenia:

e w S$cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednia 2z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi,

e przy wykonywaniu ptyty mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepoéw i wspornikow stosowac wibratory wgtgbne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

e wibratory wglebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5=8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

o belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i1 charakteryzowacé si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (latg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do
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powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocze¢ciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz
w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. PO wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami

kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e pcknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

e wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nieroéwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

5.1.6. Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpodr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzglgdniac:

e szybkos¢ betonowania,

e sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetiaé¢ nastepujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstrukeji,

e zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

e zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

o wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wpltywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki lub jako systemowe

5.2. Roboty betoniarskie

5.2.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy hormy PN-EN
10080 oraz PN-EN 1992-1-1 i by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

e (Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

e Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

e Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

e Odgigcia pretow, haki
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z roéwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1.

5.2.3. Montaz zbrojenia
e Wymagania ogolne
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

e Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub lgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy
srednicach wickszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pr¢tow - na przemian.

e Kotwienie pretow.
Wskazane w projekcie prety nalezy osadzi¢ w ptycie dennej lub $cianach komory filtra za
pomocg dwukomponentowej zaprawy zywicznej. Przed przystapieniem do osadzania prgtow,
nalezy sprawdzi¢ stan dna komory pamig¢tajac, ze prety kotwiace uszkodzonego rusztu mogty
zosta¢ wyrwane. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia komory w strefie osadzanych kotew
konieczne jest wykonanie naprawy lub przeprojektowanie zakotwien. Wklejanie
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zywicy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.1. Roboty betoniarskie
6.1.1.Badania kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobow,

e 1 probka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizsza od przewidywanej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku
W okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu §ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
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Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i1 zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.
Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.
Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikoéw betonu,

e badanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.

6.1.2. Tolerancja wykonania
Wymagania og6lne

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
warto$ciami podanymi w normie, tacznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami
dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdhiz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

Elementy objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé w klasie tolerancji 1 wg PN-EN 13670

6.2. Roboty zbrojarskie
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni,
e sprawdzenie wymiarow.
o .
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z
réoznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j.
Usytuowanie pretow:
e otulenie wktadek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniegjszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
e miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
e roOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. Obmiar robot.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne".
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego.
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Odbioér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretdw, mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem oraz sprawdzeniu osadzenie pretow za pomocg zywicy chemiczne;.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane
e PN-EN-1992-1-1:2016 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1.1. Reguly

ogo6lne i reguty dla budynkow.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

e PN-EN 197-1:2012 Cement — Czg$¢ 1: Skfad, wymagani i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

e PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia

ogolne

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Czg¢$¢ 8: Ciepto hydratacji -- Metoda

rozpuszczania

e PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -Cze$¢ 9: Ciepto hydratacji - Metoda
semiadiabatyczna

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

e PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza
-- Metody cisnieniowe

e PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ -- Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

e PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

e PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Nominalne wymiary otwordw sit badawczych
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e PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci.

e PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

e PN-EN 933-8:2012+A1:2015 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek -- Badanie btekitem metylenowym.

e PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢
6: Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci.

e PN-EN 1367-1:2007 Badania wtlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

e PN-EN 1367-2:2010 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych -- Czes$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu.

e PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna.

e PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe

o PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

o WTWIORB ITB A5 /2018 Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

e WTWIORB ITB A6 /2018 Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 6 Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.
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Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

ST-B 03.00 Konstrukcje zelbetowe prefabrykowane

(kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w

zakresie inzynierii ladowej i wodnej)

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
polegajacych na naprawie rusztu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwg : Filtr nr 2,
Budynek Filtrow II-go stopnia, Stacja wodociggowa ,, Czyzkowko .

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wyprodukowaniem,
transportem oraz wbudowaniem kompletnych prefabrykowanych ptyt plyty filtracyjne;j

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania rysunkow zaktadowych i projektu montazowego
elementow prefabrykowanych oraz przedstawienia go do akceptacji Inspektorowi.

Projektowane elementy nalezy sprawdzi¢ oraz przewidzie¢ dodatkowe akcesoria niezbedne dla fazy
produkcji oraz montazu uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne
charakterystyczne dla danego producenta.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okre$leniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania og6lne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Specyfikacja
Techniczna, Projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogblne.

2. Materialy
2.1.Warunki ogdlne stosowania materialow
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne".

2.2. Ogolne wymagania stawiane wyrobom prefabrykowanym.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sa
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w
materiaty. Odbioér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami. Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny
by¢ trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementdw tego samego typu powinny posiadac¢ §wiadectwo jakosci (atest).
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Powierzchnie prefabrykatow musza by¢ wolne od ubytkow, rakow, desegregacji i innych wad. Liczba
ubytkdow musi by¢ ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodnosci
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Nie dopuszcza si¢ poréw o $rednicy wigkszej niz Imm.
Nie moze wystgpi¢ wiecej niz 3 takie otwory na metr kwadratowy powierzchni. Lico betonu musi by¢
jednolite i matowe. Nierownosci w formie uskokow nie moga przekracza¢ Imm.

Stopniowe nieréwnosci, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii prostej na odcinku 1m, nie
mogg przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem przez srodek
antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje.

2.2. Beton i stal.
Wszystkie elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Beton klasy C30/37, W8, F100.
Zbrojenie gtéwne pretami zebrowanymi ze stali BSt500 f,=420MPa f,,=500MPa.
Rozdzielcze ze stali klasy A-0, gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023/6.

Wymagania dotyczace betonu i stali zbrojeniowej podano w ST-B 02.00 Betonowanie i zbrojenie
konstrukcji.

2.3. Dysze filtracyjne.
W prefabrykatach osadzi¢ plastikowe tuleje dysz filtracyjnych. Przed wykonaniem elementow nalezy
uzyska¢ akceptacje Inspektora dla przyjetego rodzaju dysz .

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jako$ci materiatow,

— zgodnosci z projektem,

— zgodno$ci z atestem wytworni

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne ".

3.1. Sprzet do transportu i montazu Konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podno$nikow i
innych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie montazu konstrukcji uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostana przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne".

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot, wiasciwosci przewozonych towaréw oraz stanu budynku w
strefie prowadzonych robét. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne ".

5.1. Pomiary.

Domiary i wytyczenia niezb¢dne do wykonania robdt musza zostaé wykonane sitami wlasnymi
Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

5.2. Montaz konstrukgcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektu montazu opracowanego przez dostawce
konstrukcji prefabrykowanych, przy udziale $rodkow, ktore zapewnia osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych. Montaz konstrukcji wykona¢ pod S$cistym nadzorem geodezyjnym zachowujgc
tolerancje odchytek. Dopuszczalne odchytki montazowe:

- w pionie +/-5 mm

- w kierunku poprzecznym +/- 5 mm

- w kierunku poprzecznym +/- 5 mm.

Styki miedzy krawedziami plyt prefabrykowanych oraz przy $cianach komory wypeli¢ zaprawag
montazowa.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Roboty betoniarskie

6.1. Ogdlne zasady
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Badania obejmujg sprawdzenie geometrii elementow:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- sprawdzenie masy elementow,

- sprawdzenie wymagan wytrzymatosciowych,

- wielko$ci dopuszczalnych odchylek w odniesieniu do wymiaréw otwordéw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu petli itp.

Kontrola jakosci robot montazowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych:

- 0siowosC¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie

- szerokos¢ spoin, i doktadnos¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidlowo$ci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykona¢ ich zlacza.
Stwierdzone odchylki przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. Obmiar robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior robot obejmuje:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr koncowy

- Odbior poszezegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymatosciowych
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspoélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN/B-03380/Az1 :2001 Elementy prefabrykowane z betonu
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Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna

ST-B 04.00 Izolacje

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
polegajacych na naprawie rusztu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwg : Filtr nr 2,
Budynek Filtrow I1-go stopnia, Stacja wodociggowa ,, Czyzkowko .

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czg¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
powloki izolacyjnej na powierzchni ptyt filtracyjnych oraz niosacego je rusztu i stupow. Zabezpieczy¢
nalezy réwniez powierzchni¢ dna i $cian komory filtracyjnej, ktore mogty ulec uszkodzeniu podczas
prowadzonych prac.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi
1 okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania og6lne”.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Specyfikacja
Techniczna, Projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogodlne.

2. Materialy
2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatdow podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne".

2.2.Wymagania szczegolowe dla materiatow

Do wykonania powloki izolacyjnej przyjeto preparat, ktorym, wedlug dokumentacji archiwalnej,
pokryta zostala komora filtra.

Jest to srodek dwuskladnikowy na bazie cementu i odpowiednio dobranych wypehiaczy oraz zywicy
syntetycznej. Shuzy do wykonywania elastycznych powtok o wlasciwosciach uszczelniajacych,
wodoodpornych i ochronnych.

Srodek ten posiada nastgpujace whasciwosci:

Tworzy powtoke elastyczng o wtasciwosciach wodoszczelnych i wodoodpornych.
Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karbonatyzacja.

Pozwala na ,,oddychanie” podtoza.

Duza trwato$¢ i tatwo$¢ wykonania.

Zabezpiecza przed parciem bezposrednim i ujemnym (odrywanie) wody.
Mozliwos$¢ stosowania na powierzchniach wilgotnych.

Odporno$¢ na staty kontakt ze Sciekami lub woda.
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e Elastyczno$¢ powloki, pozwalajagca na mostkowanie zarysowan konstrukcji wynikajacych z jej

pracy.
e Odporny na promienie UV.

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne ".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robot
5.1.0gdélne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne ".

5.2.8%czegolowe zasady wykonania robdt.

5.2.1. Przygotowanie podioza.

Podloze powinno by¢ czyste i wystarczajaco nosne. W przypadku wystepowania wykwitow solnych
konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed dalszg ekspansja zwiazkow soli na powierzchni¢ konstrukc;ji.
Usuna¢ luzne i zniszczone fragmenty az do ,,zdrowego” betonu. Usung¢ warstwe mleczka
cementowego. Usung¢ wszelkie substancje mogace mie¢ wplyw na przyczepno$¢ powloki do podtoza.
Do czyszczenia podtoza zaleca si¢ stosowanie piaskowania lub hydropiaskowania. Wszystkie ubytki i
peknigcia nalez naprawi¢. Miejsca, w ktorych wystepuja niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny
zosta¢ rozkute, a elementy wycigte na glebokos¢ min. 2 cm . Ubytki nalezy uzupeini¢ zaprawa
naprawcza dostosowang do przyjetego srodka izolacyjnego . Wszelkie naroza wkleste typu podtoga —
$ciana powinny zosta¢ rozkute, tworzgc bruzd¢ 2 x 2 cm . Bruzde nalezy wypehi¢ jedna z
wymienionych wyzej zapraw. Z zaprawy nalezy wyprofilowa¢ potokragly fasete o promieniu 3 cm .
Naroza wypukte nalezy sfazowaé. Po piaskowaniu podtoze nalezy odkurzy¢ i zmy¢ starannie woda.
Podloze musi by¢ nasaczone kapilarnie woda. Przed wykonaniem powtoki powierzchnia powinna by¢
matowo — wilgotna.

UWAGA: WAZNE JEST DOKELADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILZENIE PODLOZA.

Preparat do wykonania izolacji przygotowa¢ wg wytycznych producenta.

Preparat naktada si¢ szczotka typu maxbrush o sztywnych widknach nylonowych, ktore utatwiaja
wypetienie wszelkich porow i wklgstosci. Do naktadania mozna tez uzywa¢ metalowych pac. Mase
naktada¢ tak, aby uzyskac ciaggla jednolita powloke. Dang warstwe naktada¢ w jednym kierunku.
Jezeli w trakcie powlekania podloze zbyt szybko wysycha (naktadany materiat watkuje si¢) mozna je
zrosi¢ woda pamigtajac jednak, aby byto one matowo — wilgotne bez wody zastoiskowe;j.

Po natozeniu pierwszej warstwy nalezy odczeka¢ 16 —24 godzin przed natozeniem drugiej, lecz nie
dtuzej niz 3 dni.

Druga warstwe naktada¢ w kierunku prostopadtym do pierwszej. Catkowite zuzycie materiatu na
wykonanie powloki powinno miesci¢ si¢ w przedziale 2,5 — 3,0 kg/m2 . Material powinien by¢
naktadany w dwoch lub trzech warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 1,5 mm kazda.

Zabezpieczenie rys i stykow

W przypadku rys prostopadtych o rozwarto$ci 1 mm wykona¢ powtoke o minimalnej grubosci 2 mm.
Rozwarto$¢ rysy, przy ktorej nastgpuje poczatek pgkania powltoki o grubosci 2 mm wynosi 1,2 mm.
Przy wykonywaniu powloki uszczelniajacej na styku posadzka — $ciana zaleca si¢ wzmocnienie siatka
pierwszej warstwy powloki.
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Wykonana powltoke chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powltoke po wstepnym
zwigzaniu mozna delikatnie zrosi¢ wodg. Pielggnacje¢ nalezy wykonaé starannie i rtOwnomiernie, aby
unikna¢ przebarwienia powtoki. Zabiegi pielggnacyjne niezbgdne sa takze w przypadku wystepowania
niskich temperatur. Nalezy wowczas powleczong powierzchni¢ nagrzewa¢ w celu utrzymania, do
momentu zakonczenia wigzania, temperatury otoczenia i podtoza min. Sst. C.

UWAGI:

. Chemiczna odpornos¢ powtoki pH>5,5.

o Powtloki moga by¢ naktadane na nowy beton po 28 dniach.

e Nie nalezy stosowac na zewnatrz jezeli w ciggu 5 — 7 godzin po natozeniu spodziewany jest
deszcz lub moze wystapic na zabezpieczonej powierzchni skroplenie pary wodne;.

o Nie uzywac zbywajacego, zmieszanego materiatu do przygotowania nowej porcji.

e  Nie stosowaé, gdy temperatura otoczenia lub podtoza jest poza przedziatem +5st. C do
+35st. C, a takze gdy w ciagu 24 godzin po wykonaniu powtoki moze spas¢ ponizej +5st. C.

o W przypadku watpliwosci zwiazanych z rodzajem medium jakie moze mie¢ stycznos$¢ z
preparatem, oraz co do innych zastosowan nie wymienionych w karcie technicznej nalezy
skontaktowac si¢ z dystrybutorem.

e W trakcie wykonywania robot podczas wystepowania wysokich temperatur materiat przed
przygotowaniem przechowywac¢ w chtodnym miejscu. Do mieszania uzywac¢ chtodnej zywicy.
Podczas wystepowania niskich temperatur przechowywaé¢ w cieptym miejscu i uzywaé do
mieszania letniej zywicy, aby przyspieszy¢ czas wigzania.

e  Zbiorniki uszczelnione przy uzyciu preparatu moga by¢ oddane do eksploatacji po 7 dniach
od wykonania powloki ostatecznej (dotyczy to warunkow normowych). W ztych warunkach —
duza wilgotno$¢, niskie temperatury zaleca si¢ sezonowanie 14 — dniowe.

STOSOWAC SIE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA PREPARATU.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej domalowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

6.3. Powloka izolacyjna.
Badania powloki izolacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej niz
po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

e sprawdzenie ciaggtosci powtoki,
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sprawdzenie odpornosci na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci, twardosci oraz przyczepnosci.

7. Obmiar robot

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne".

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior robdt obejmuje:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr koncowy

- Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN-1992-1-1:2016 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1.1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagani i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

WTWIiORB ITB A5 /2018 Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

WTWIORB ITB A6 /2018 Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 6 Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

Karta techniczna: elastyczna, wodoodporna powloka ochronna na powierzchnie betonowe i
murowane MAXSEAL FLEX

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.




