Z-140/U/RZ/2023 – Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dot. postępowania pn. „Przegląd, konserwacja, kalibracja i kontrola działania stacjonarnych detektorów gazów” 
Przedmiot zamówienia obejmuje okresowe przeglądy, konserwacje, kalibracje i kontrole działania stacjonarnych detektorów gazów:

- 57 szt. detektorów gazów producenta GAZEX 

- 8 szt. detektorów gazów producenta ALARMEX 

- 8 szt. detektorów gazów producenta CROWCON

- 16 szt. detektorów gazów producenta SIMENS,
zainstalowanych w obiektach technologicznych Zamawiającego mieszczących się przy:

- ul. Koronowska 96, 

- ul. gen. T.  Bora Komorowskiego 74A, 

- ul. Toruńska 103,
zgodnie z Wykazami detektorów gazów (zwane dalej „Wykazami”), określonym w pkt 6 OPZ

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) W ramach przeglądów i konserwacji winne być wykonywane następujące czynności:

a) Przegląd i kontrola stanu wszystkich elementów wymienionych w poszczególnych wykazach urządzeń do wykrywana gazów, zawartych w OPZ. 
b) Kalibracja detektorów gazu według harmonogramu.

c) Kontrola funkcjonowania systemów wymienionych w poszczególnych wykazach urządzeń do wykrywania gazów zawartych w OPZ, wg zaleceń instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń, w tym należy sprawdzić sterowanie wentylacji tj. czy załącza się dla 1st alarmu – bez obsługi systemu wentylacji,
d) Kontrola działania detektorów gazu poprzez podanie gazowej mieszaniny wzorcowej.

e) Czyszczenie i konserwację  urządzeń wymienionych w poszczególnych wykazach urządzeń do wykrywania gazów, zawartych w OPZ.
f) Wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych, (w  tym sensorów), jeżeli zajdzie taka potrzeba, opisanych w punkcie pkt 4 OPZ.
UWAGA !!!

Po zakończeniu prac serwisowych Wykonawca sporządzi oddzielnie dla każdego obiektu Zamawiającego „Protokoły kontroli działania systemu detekcji gazów”.
2) Przygotowane protokoły muszą zawierać:

a) Wykaz czynności serwisowych wykonanych w trakcie przeglądu, konserwacji i

kalibracji ,kontroli działania.
b) Wyniki wykonanych badań i pomiarów.
c) Numery seryjne urządzeń (detektorów, sensorów, modułów alarmowych, zasilaczy buforowych, zaworów i sygnalizatorów).

d) Miejsce instalacji danego elementu systemu detekcji gazu na obiekcie.

e) Rodzaj wykrywanego gazu, zakres pomiarowy sensora, ustawione wartości progów alarmowych.

f) Datę ostatniej kalibracji, oraz zalecaną datę następnej kalibracji, uwzględniającą typ sensora zainstalowany w detektorze gazu, oraz  warunki środowiskowe w jakich pracuje urządzenie.
2. Kalibracja detektorów gazu.
Należy wykonać kalibrację detektorów gazu według harmonogramu zawartego w wykazie urządzeń i częstotliwości przeprowadzania czynności serwisowych w punkcie pkt 5 i 6 OPZ.
Wykonawca zdemontuje detektory, dokona ich kalibracji oraz ponownie zamontuje. Jeżeli urządzenia były kalibrowane w serwisie producenta to po dokonaniu kalibracji Wykonawca przedstawia świadectwa kalibracyjne na skalibrowane sensory.

Jeśli urządzenia były kalibrowane samodzielnie przez Wykonawcę to wystawia on świadectwa kalibracji lub dokonuje wpisu o kalibracji i jej podstawowych paramentach (numer seryjny sensora, rodzaj wykrywanego gazu, zakres pomiarowy, ustawione wartości progów alarmowych i data wykonania kalibracji) w protokole kontroli działania systemu detekcji gazu.
Kalibracja detektorów gazu musi odbywać się bezpośrednio na obiekcie tak, aby zapewnić ciągłość pracy systemów detekcji gazów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi polegającej na demontażu urządzeń i pozostawieniu zakładu bez monitoringu na czas wykonywania usługi kalibracji detektorów gazów. 
3. Doradztwo techniczne:

1) każdorazowo po zakończonej czynności przedstawić na piśmie ocenę stanu technicznego detektorów,

2) poinformowanie Zamawiającego na piśmie o konieczności wymiany lub naprawy zużytych podzespołów detektorów.

3) sporządzenie protokołów potwierdzających sprawność urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

4) wykonanie dodatkowych czynności, wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych, (w  tym sensorów), jeżeli zajdzie taka potrzeba.



4. Wykaz części zamiennych (eksploatacyjnych i sensorów w detektorach gazu) w okresie trwania umowy:

1) GAZEX:
- sensor półprzewodnikowy CO,LPG lub CNG w detektorze WG z kalibracją - 10 szt.

- sensor półprzewodnikowy CH4 w detektorze DEX z kalibracją - 10 szt. 

- sensor Infra - Red w detektorze DEX z kalibracją - 5 szt.

- sensor elektrochemiczny NH3 w detektorze DEX z kalibracją – 5 szt. 

- akumulator zamykania zaworu w modułach alarmowych Gazex z obsługą zaworu – 7 szt.

3) CROWCON:

- sensor elektrochemiczny O3 w detektorze ozonu  z kalibracją – 2 szt. 

- akumulator w zasilaczach buforowych i centralach detekcji – 2 szt. 
4) SIEMENS:

- sensor elektrochemiczny CL2 w detektorze chloru GSM plus Chloratect z kalibracją – 2 szt. 

5) ALARM - EX

- sensor półprzewodnikowy CH4 detektora z kalibracją – 2 szt. 

- sensor katalityczny  H2S detektora z kalibracją - 2 szt.

- akumulator centrali detekcji - 1 szt.

- sygnalizator akustyczny – 1 szt.
5. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia: 
Przegląd, konserwacja i kontrola działania wszystkich detektorów i urządzeń oraz kalibracja detektorów realizowane zgodnie z zestawem I, II, III wykonywane 
w kwartałach I i III w danym roku  (po ustaleniach z Zamawiającym)

Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 

Stacja Wodociągowa, ul. Koronowska 96, 

Zakład Transportu, ul. Toruńska 103
Przegląd, konserwacja i kontrola działania wszystkich detektorów i urządzeń oraz kalibracja detektorów realizowane zgodnie  z zestawem III wykonywane w  I kwartale w danym roku  (po ustaleniach z Zamawiającym)

Dział Administracji - garaż budynku F, ul. Toruńska 103
6. Zestawienie urządzeń do wykrywania gazów będących przedmiotem zamówienia:

* Uwaga: Jednostkowa cena przeglądu, kalibracji i kontroli działania detektora gazu musi zawierać koszt przeglądu i kontroli działania elementów współpracujących z detektorem gazu jak: Moduły alarmowe, Moduły sterujące, Zasilacze, Zawory, Sygnalizatory, Moduły komunikacyjne, Moduły wizualizacji.
	Lp
	Lokalizacja
	PRODUCENT

Typ centrali / Modułu alarmowego
	Urządzenia dodatkowe
	Typ detektora
	Rodzaj sensora
	Rodzaj wykrywanego gazu.
	Zakres pomiarowy
	Ustawienie wartości progów alarmowych
	Częstotliwość przeglądów i kontroli działania                                     [Ilość przeglądów w roku]
	Częstotliwość kalibracji                                      [Ilość kalibracji w roku]

	 
	1
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	ZESTAW I

	1
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Agregat prądotwórczy
OBIEKT NR 38
	GAZEX

MD-2.Z
	Zawór MAG-3 BIO       Sygnalizator SL-32
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	2
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Kotłownia

OBIEKT NR 37
	GAZEX

MD-2.Z
	Zawór MAG-3 BIO       Sygnalizator SL-32
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	3
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Spalarnia
	GAZEX

MD-1.A/T
	Zasilacz PS-3                      Moduł MD-X.ZA/2           Zawór MAG-3 BIO  

Sygnalizator SL-32 - 6 szt.
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	GAZEX

MD-1.A/T
	
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	GAZEX

MD-1.A/T
	
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	GAZEX

MD-1.A/T
	
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	GAZEX

MD-1.A/T
	
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	GAZEX

MD-1.A/T
	
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	4
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Spalarnia, Magazyn amoniaku
	GAZEX

MD-2.A
	Zasilacz PS-3                        Sygnalizator SL-21
	DEX-4E/N
	Elektrochemiczny
	Amoniak
	0 - 100 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 40 ppm
	2
	2

	
	
	
	
	DEX-4E/N
	Elektrochemiczny
	Amoniak
	0 - 100 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 40 ppm
	2
	2

	5
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Spalarnia, Instalacja SCR
	GAZEX

MD-1.Ax
	Zasilacz PS-3                        Sygnalizator SL-21 Sygnalizator SL-32 - 2 szt.
	DEX-4E/N
	Elektrochemiczny
	Amoniak
	0 - 100 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 40 ppm
	2
	2

	
	
	GAZEX

MD-1.Ax
	
	DEX-4E/N
	Elektrochemiczny
	Amoniak
	0 - 100 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 40 ppm
	2
	2

	
	
	GAZEX

MD-1.Ax
	
	DEX-4E/N
	Elektrochemiczny
	Amoniak
	0 - 100 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 40 ppm
	2
	2

	6
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Studnie kondensatu

SK1, SK2,SK3
	GAZEX

MD-1.Ax
	Sygnalizator SL-32
	DEX-14/NL
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	GAZEX

MD-1.Ax
	Sygnalizator SL-32
	DEX-14/NL
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	GAZEX

MD-1.Ax
	Sygnalizator SL-32
	DEX-14/NL
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	7
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Węzeł rozdzielczo-pomiarowy biogazu

OBIEKT NR 34
	GAZEX

MD-2
	Sygnalizator SL-32 - 2 szt.
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	
	
	
	
	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	8
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz

Krata Rzadka

OBIEKT NR 1


	ALARM-EX

MDG-4
	Sygnalizator
	Gex1d/CH4
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 40 %DGW
	Alarm A1 = 20 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	2

	
	
	
	
	Gex1d/H2S
	Katalityczny
	Siarkowodór
	0 – 50ppm
	Alarm A1 =7 ppm Alarm A2 = 15

ppm 
	2
	2

	9

	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz

Krata Gęsta

OBIEKT NR 2


	ALARM-EX

MDG-4
	Sygnalizator +

Sterowanie wentylacją
	Gex1d/CH4
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 40 %DGW
	Alarm A1 = 20 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	2

	
	
	
	
	Gex1d/H2S
	Katalityczny
	Siarkowodór
	0 – 50ppm
	Alarm A1 =7 ppm Alarm A2 = 15

ppm 
	2
	2

	10
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 Bydgoszcz
Komora  Czerpna 

OBIEKT NR 25
	ALARM-EX

MDG-4
	Sygnalizator 


	Gex1d/CH4
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 40 %DGW
	Alarm A1 = 20 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	2

	
	
	
	
	Gex1d/H2S
	Katalityczny
	Siarkowodór
	0 – 50ppm
	Alarm A1 =7 ppm Alarm A2 = 15

ppm 
	2
	2

	11
	Oczyszczalnia Ścieków „Fordon”, ul. Bora Komorowskiego 74A, 85-787 

Bydgoszcz
Wirówki 

OBIEKT NR 30
	ALARM-EX

MDG-4
	Sygnalizator 


	Gex1d/CH4
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 40 %DGW
	Alarm A1 = 20 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	2

	
	
	
	
	Gex1d/H2S
	Katalityczny
	Siarkowodór
	0 – 50ppm
	Alarm A1 =7 ppm Alarm A2 = 15

ppm 
	2
	2

	
	Nazwa producenta i ilość  detektorów w zestawie I

GAZEX SZTUK 18
ALARM-EX SZTUK 8


	Lp
	Lokalizacja
	PRODUCENT

Typ centrali / Modułu alarmowego
	Urządzenia dodatkowe
	Typ detektora
	Rodzaj sensora
	Rodzaj wykrywanego gazu.
	Zakres pomiarowy
	Ustawienie wartości progów alarmowych
	Częstotliwość przeglądów i kontroli działania                                     [Ilość przeglądów w roku]
	Częstotliwość kalibracji                                      [Ilość kalibracji w roku]

	 
	1
	3
	4
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	ZESTAW II


	1
	Zakład 

Transportu 

ul. Toruńska 103, Bydgoszcz

BUDYNEK D

Zakład 

Transportu 

ul. Toruńska 103, Bydgoszcz

BUDYNEK D


	GAZEX 
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	        GAZEX 
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator
	WG-22.NS
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 20 ppm Alarm A2 = 100 ppm
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nazwa producenta i ilość detektorów w zestawie II

GAZEX SZTUK 16


	Lp
	Lokalizacja
	PRODUCENT

Typ centrali / Modułu alarmowego
	Urządzenia dodatkowe
	Typ detektora
	Rodzaj sensora
	Rodzaj wykrywanego gazu.
	Zakres pomiarowy
	Ustawienie wartości progów alarmowych
	Częstotliwość przeglądów i kontroli działania                                     [Ilość przeglądów w roku]
	Częstotliwość kalibracji                                      [Ilość kalibracji w roku]

	 
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ZESTAW III

	1
	DZIAŁ ADMINISTRACJI

ul. Toruńska 103, Bydgoszcz GARAŻ PODZIEMNY

BUDYNEK F
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG -22.EG
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 30 ppm Alarm A2 = 60 ppm

Alarm A3=150 ppm
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-22.EG
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 30 ppm Alarm A2 = 60 ppm

Alarm A3=150 ppm
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-22.EG
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 30 ppm Alarm A2 = 60 ppm

Alarm A3=150 ppm
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-22.EG
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 30 ppm Alarm A2 = 60 ppm

Alarm A3=150 ppm
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-22.EG
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 30 ppm Alarm A2 = 60 ppm

Alarm A3=150 ppm
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-22.EG
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 30 ppm Alarm A2 = 60 ppm

Alarm A3=150 ppm
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-22.EG
	Półprzewodnikowy
	Tlenek węgla
	0-1000 ppm
	Alarm A1 = 30 ppm Alarm A2 = 60 ppm

Alarm A3=150 ppm
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-15.EG
	Półprzewodnikowy
	Propan

Butan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-15.EG
	Półprzewodnikowy
	Propan

Butan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	DZIAŁ ADMINISTRACJI

ul. Toruńska 103, Bydgoszcz GARAŻ PODZIEMNY

BUDYNEK F
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-15.EG
	Półprzewodnikowy
	Propan

Butan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-15.EG
	Półprzewodnikowy
	Propan

Butan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-15.EG
	Półprzewodnikowy
	Propan

Butan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-15.EG
	Półprzewodnikowy
	Propan

Butan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-15.EG
	Półprzewodnikowy
	Propan

Butan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Centrala wentylacyjna

Moduł komunikacyjny 
	WG-11EG
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator

Moduł komunikacyjny 
	WG-11EG
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator

Moduł komunikacyjny 
	WG-11EG
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator

Moduł komunikacyjny 
	WG-11EG
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW

Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator

Moduł komunikacyjny 
	WG-11EG
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW
Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator

Moduł komunikacyjny 
	WG-11EG
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW
Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1

	
	
	GAZEX  
	Wentylator

Moduł komunikacyjny 
	WG-11EG
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 20 %DGW
Alarm A3 = 30 %DGW
	1
	1


Nazwa producenta i ilość detektorów w zestawie III
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ZESTAW IV

	1
	Stacja Wodociągowa, ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz – Filtry II-ego stopnia
	Crowcon
	Gasmaster
	Sygnalizator
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Alarm A1 = 0,1 ppm Alarm A2 = 0,2 ppm 
	2
	2

	
	
	Crowcon
	
	
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Alarm A1 = 0,1 ppm Alarm A2 = 0,2 ppm 
	2
	2

	
	
	Crowcon
	
	
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Alarm A1 = 0,1 ppm Alarm A2 = 0,2 ppm 
	2
	2

	2
	Stacja Wodociągowa, ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz – Ozonownia SW-4
	Crowcon
	Gasmaster
	Sygnalizator
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Alarm A1 = 0,1 ppm Alarm A2 = 0,2 ppm 
	2
	2

	
	
	Crowcon
	Gasmaster
	Sygnalizator
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Alarm A1 = 0,1 ppm Alarm A2 = 0,2 ppm 
	2
	2

	
	
	Crowcon
	Gasmaster
	Sygnalizator
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Alarm A1 = 0,1 ppm Alarm A2 = 0,2 ppm 
	2
	2

	
	
	Crowcon
	Uwagi: Detektor autonomiczny zabudowany w destruktorze
	Detektor pracuje w układzie przepływowym z rotametr i zaworem regulacyjnym
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Ustawione wewnętrznie w automatyce destruktora
	2
	2

	
	
	Crowcon
	Uwagi: Detektor autonomiczny zabudowany w destruktorze
	Detektor pracuje w układzie przepływowym z rotametr i zaworem regulacyjnym
	XGARD-1
	Elektrochemiczny
	Ozon
	0 - 1 ppm
	Ustawione wewnętrznie w automatyce destruktora 
	2
	2

	3
	Stacja Wodociągowa, ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz – Chlorownia
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2

	
	
	Siemens
	GMS plus
	 
	Chloratect
	Elektrochemiczny z wymiennym elektrolitem
	Chlor
	0 - 5 ppm
	Alarm A1 = 2,5 ppm Alarm A2 = 3,5 ppm 
	2
	2


	Lp
	Lokalizacja
	PRODUCENT

Typ centrali / Modułu alarmowego
	Urządzenia dodatkowe
	Typ detektora
	Rodzaj sensora
	Rodzaj wykrywanego gazu.
	Zakres pomiarowy
	Ustawienie wartości progów alarmowych
	Częstotliwość przeglądów i kontroli działania                                     [Ilość przeglądów w roku]
	Częstotliwość kalibracji                                      [Ilość kalibracji w roku]
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	1


	Stacja Wodociągowa, ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz – Kotłownia Pompownia I-ego stopnia
	GAZEX

MD-2.Z
	  Zawór ZO-BIG DN32     Sygnalizator SL-32

	DEX-14/N
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 100 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1

	2


	Stacja Wodociągowa, ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz – Kotłownia
	GAZEX

MD-2.Z
	    Zawór ZO-BIG DN32     Sygnalizator SL-31

	Gex1d/CH4
	Półprzewodnikowy
	Metan
	0 - 40 %DGW
	Alarm A1 = 10 %DGW Alarm A2 = 30 %DGW
	2
	1
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