ZR-046/Rb/RZ/2023 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowych 0,4kV zasilająco sterujących sondy pomiarów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy”


Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia, PFU
„Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy”
PROGRAM
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy
Sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierz występują w następujących lokalizacjach:
a) Sondy do pomiaru parametrów fizykochemicznych,
· Grunwaldzka/Nadrzeczna,
· Saperów,
· Nawigacyjna,
b) Przepływomierze,
c) Karolewska,
d) Sondy do pomiaru poziomu,
· Rajska,

· Saperów,

· Kanarkowa,

· Witebska,

· Ludwikowo,
· Spacerowa,

· Kruszyńska,

· Focha,

· Baranowskiego,

· Karolewska,

· Sułkowskiego,

· Bernardyńskiej/Grodzkiej,

· Żeglarskiej,

· Piaski.
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ROBOTY OBJĘTE ZAKRESEM ZAMÓWIENIA:
	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych


	kod CPV: 5231400-9



	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


	kod CPV: 71320000-7




ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:
A. Część opisowa
I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
II. Opis Wymagań Zamawiającego:
B.  Część Informacyjna
A. CZĘŚĆ OPISOWA
I. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót
1.1 Informacje ogólne
Niniejszy dokument zawiera informację i wymagania Zamawiającego niezbędne do realizacji zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy”
1.2 Zakresu robót 
Zakres rzeczowy obejmuje:
· opracować 18 projektów technicznych na wykonanie 18 linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza w następujących lokalizacjach:
a) Sondy do pomiaru parametrów fizykochemicznych,
· Grunwaldzka/Nadrzeczna,
· Saperów,
· Nawigacyjna,
b) Przepływomierze,
· Karolewska,
c) Sondy do pomiaru poziomu,
· Rajska,

· Saperów,

· Kanarkowa,

· Witebska,

· Ludwikowo,
· Spacerowa,

· Kruszyńska,

· Focha,

· Baranowskiego,

· Karolewska,

· Sułkowskiego,

· Bernardyńskiej/Grodzkiej,

· Żeglarskiej,

· Piaski.

Linie projektować: od miejsca wyznaczonego przez zamawiającego do pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza dla każdej lokalizacji oddzielnie.

Linie kablowe na całej długości jako ułożone w rurze ochronnej karbowanej o śr. 50mm. Przewody , które będą wciągnięte do kanalizacji dostarcza Zamawiający.
· budowa wcześniej zaprojektowanych linii zasilająco sterujących z 3% zapasem, w wykopie na głębokości 0,9 m  na 10 cm podsypce z piasku. Przy skrzyżowaniu linii kablowej z chodnikami, drogami i torami tramwajowymi, rurę ochronną karbowaną ułożyć w rurach ochronnych gładkościennych o śr. 110mm. Głębokość umieszczenia przepustu powinna wynosić co najmniej 1,6 m mierząc od górnej powierzchni rury do rzędnej nawierzchni drogi lub chodnika. Wlot i wylot rur należy uszczelnić materiałem włóknistym urobionym z gliną. Przepusty wykonać metodą bezrozkopową przeciskiem sterowanym. Kable należy przykryć warstwą piasku o grubości 0,1 m i rodzimym gruntem o grubości 0,15 m. Następnie należy ułożyć w wykopie folię koloru niebieskiego o szerokości min. 0,3 m i zasypać wykop ubijając ziemię warstwami. Prace montażowe wykonywać zgodnie z N SEP-E-004.
A. CZĘŚĆ OPISOWA
II. Wymagania Zamawiającego
1. PRACE PROJEKTOWE
1.1 Informacje ogólne
Ustalenia zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym dotyczą wymagań, jakie powinien uwzględnić Wykonawca na etapie projektowania dla realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa linii kablowych 0,4 kV zasilająco sterujących sondy pomiaru poziomu, sondy pomiaru parametrów fizykochemicznych oraz przepływomierza na terenie Bydgoszczy” w  zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentacji projektowych i uzgodnień, określających zakres, technologię wykonania robót, warunki prowadzenia robót.
1.2. Zakres prac projektowych
1. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej

a) Projekt techniczny  - 2 egz.

2. Kosztorys inwestorski – 2 egz.
3. Uzgodnienie ZUD (tylko dla lokalizacji: przepływomierza na ul. Karolewskiej, sąd pomiaru parametrów fizykochemicznych na 
ul.: Grunwaldzka/Nadrzeczna, Nawigacyjna, sond pomiaru poziomu na ul.: Piaski, Bernardyńska/Grodzka, żeglarska, Saperów, Kanarkowa, Witebska, Ludwikowo, Spacerowa, Kruszyńska, Focha, Baranowskiego)

4. Wersja elektroniczna – dokumenty wymienione w pkt. 1, 2 na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) – 1 egz.
Liczba egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca musi pozostawić u wydających uzgodnienia i decyzje.

1.2.1. Materiały do projektowania
Zamawiający, pozyska w uprawnionych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych wraz z inwentaryzacją uzbrojenia, z naniesionymi granicami stanu prawnego i wypisami z rejestru gruntów (tylko dla lokalizacji: przepływomierza na ul. Karolewskiej, sąd pomiaru parametrów fizykochemicznych na 
ul.: Grunwaldzka/Nadrzeczna, Nawigacyjna, sond pomiaru poziomu na ul.: Piaski, Bernardyńska/Grodzka, żeglarska, Saperów, Kanarkowa, Witebska, Ludwikowo, Spacerowa, Kruszyńska, Focha, Baranowskiego, dla których należy uzyskać uzgodnienie ZUDP). 
1.2.2. Projekt techniczny
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów technicznych.
Zakres i forma projektu technicznego musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawy z 07.07.1994 r  Prawo Budowlane.
Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami oraz wytycznymi stosowania materiałów i urządzeń wydanymi przez ich producentów, a zastosowanych w projekcie. 
Projekt opracowany musi być przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będące członkami właściwej  izby samorządu zawodowego. Projekt musi być opracowany w języku polskim. 
Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie  i akceptację projektu przez Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty dodatkowych egzemplarzy projektów związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca.
Po uzyskaniu uzgodnienia przez Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  wymienione w p.1.2 ilości  egz. dokumentacji wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD).
2.WYKONYWANIE ROBÓT W TERENIE
2.1. Informacje ogólne
Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności bez ograniczeń oraz posiadających świadectwo kwalifikacyjne SEP.
2.3. Roboty montażowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz programem funkcjonalno-użytkowym. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zrealizuje prace przygotowawcze obejmujące:
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów
2.3.1. Materiały i urządzenia
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, powinny być oznakowane oraz posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
Ponadto powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
Zastosowane materiały powinny spełniać standardy PN-EN, DIN lub posiadać odpowiedni certyfikat ISO. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
2.3.2.
Jakość materiałów 
Wszelkie materiały używane do robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z obowiązującymi aktualnie normami. Materiały zastosowane do wykonania nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.
2.3.3.
Prace w terenie
2.3.3.1.  Układanie kabli
Kabel należy układać po trasie wytyczonej przez uprawnione służby geodezyjne.
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 lub normą N SEP 004. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,9 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m.
Kabel należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć go warstwą piasku o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią z tworzywa sztucznego min. 0,3 mm w kolorze niebieskimi zasypać gruntem.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż od wartości podanej przez producenta kabla. 
Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla lub podany w katalogu przez producenta kabla
2.3.3.2.  Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.
W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać minimum 0,50m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.
Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione.
Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zgodnie z normą N SEP-E-004 Tabela 1 i 2
2.3.3.3. Zapas kabla
Kable w rowie powinny być ułożone we wiązce faliście z zapasem 1÷3% długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
2.3.3.4.  Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:
 - symbol i numer ewidencyjny linii,
 - oznaczenie kabla wg normy,
 - rok ułożenia kabla,
 - wykonawcę robót
2.3.3.5. Próby i odbiory
Po ułożeniu kabla  należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną (pionowa i poziomą) przez uprawnionego geodetę. 
Prawidłowość wykonania robót powinna być stwierdzona odbiorami częściowymi w stosunku do wszystkich elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia. Należy również wykonać próby pomontażowe: próbę napięciową, próbę ciągłości połączeń i badanie rezystancji izolacji kabla.
2.4. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji robót oraz kwoty określone w Wykazie Cen.
Płatności będą dokonywane na warunkach określonych w umowie.
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 roku, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, z 2000 roku, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 195 z 2010 roku, poz. 1243 
z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25 z 2008 poz.150 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, poz. 953).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) z późniejszymi zmianami.
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30 z 1999 roku, poz. 297 z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami).
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578).
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38/2001 poz.455).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401).
13. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. 2001 nr.5 poz. 42 z 24 stycznia 2001 roku).
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.nr129/97 poz.844 (Dz. U. nr 91/2002 poz.811).
15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147/2002 poz.1229 oraz z dnia 27 luty 2003 Dz. U. nr 52 poz.452 z późniejszymi zmianami).
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 roku).
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126).
18. Ustawę  z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r.  nr 100, poz. 1085);
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz.1206).
20. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
21. PN-ICE 60364-4-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym
22. PN-ICE 60364-4-473 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
23. PN-ICE 60364-5-51 Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne
24. PN-ICE 60364-4-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa
25. PN-ICE 60364-5-54 Uziemienie i przewody ochronne
26. PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
27. PN-ICE 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
28. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw  termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1kV 
29. PN-E-05110 Rozdzielnice i złącza kablowe
30. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urządzeń elektrycznych Wyd. IV z 1997r.
31. PN-E-90410 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego  na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.
32. PN-E-90411 Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.
33. PN-E-06401/04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV.Mufy przelotowe o napięciu powyżej 0,6/1 kV.
34. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacja energetycznych Dz.U.80/99.
