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Dotyczy: uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach
rozkopowych zwigzanych z przebudowa sieci wodociagowej wraz
z przytagczami w pasie drogowym ul. Witebskiej (na terenie dziatek drogowych
nr 44/2, 58/7 obr 256; dz. 13 obr 253; dz. 29/1 obr 272) w Bydgoszczy

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy
nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych z przebudows sieci wodociggowej
wraz z przytagczami w pasie drogowym ul. Witebskiej (na terenie dziatek drogowych
nr 44/2, 58/7 obr 256; dz. 13 obr 253; dz. 29/1 obr 272) w Bydgoszczy informuje,
ze przedtozony projekt odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajacy naprawe elementéw pasa drogowego
i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy dodatkowo
uzgodni¢ bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMIiKP.

Otrzymujg:
"1/Adresat ™3
2. ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-78

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. 52 / 582 27 23, fax 52 / 582 27 77

zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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. SPIS TRESCI
I. CZESC OPISOWA

1. SPOSOB ODBUDOWY NAWIERZCHNI
2. OBLICZENIA KLINA ODLAMU DLA BUDOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE]

II. CZESC RYSUNKOWA

Nr Temat Skala
rysunku
1 Projekt odbudowy nawierzchni drogowych 1:500
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1.

OPIS TECHNICZNY

Sposéb odbudowy nawierzchni

Jezdnie o nawierzchni z betony asfaltowego odbudowac w nastepujacy sposéb:

podbudowe wykona¢ z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu
0/31,5mm i grubosci warstwy min. 32 cm,

warstwe wigzacq wykonac z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7cm,

warstwe Scieralng wykonac¢ z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 grubosci 4cm i
odtworzy¢ ja mechanicznie na catej szerokosci naruszonego pasa ruchu za pomocg
rozscietacza do mas bitumicznych;

styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacq uszczelni¢ tasmg bitumiczna.

Chodnik o nawierzchni z elementéw betonowej odbudowa¢ w nastepujacy sposob:

2.

podbudowa betonowa o grubosci 15cm z betony C 8/10,
podsypka cementowo - piaskowa,
elementy betonowe dopasowane ksztattem i kolorem do stanu istniejgcego.

Obliczenia klina odtamu dla przebudowanej sieci wodociagowej

Projekt odbudowy nawierzchni obejmuje miejsca po wykonaniu wykopow punktowych

i liniowych zwigzanych z przebudowgqg sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy

Witebskiej w Bydgoszczy.

Projektowane wykopy bedg prowadzone na odcinkach:

1) w wezle w1l na gtebokosci 1,90m ppt.,

2) w wezle w2 na gtebokosci 2,70m ppt.,

3) w wezle Hpl na gtebokosci 2,80m ppt.,

4) w wezle w3 na gtebokosci 2,63m ppt.,

5) w wezle w4, w5, w6, w7 na gtebokosci 2,65m ppt.,
6) w wezle w7’ na gtebokosci 1,89m ppt.,

7) na odcinku w8 - w9 na gtebokosci 2,71m ppt.,

8) w wezle w10 na gtebokosci 2,74m ppt.,

9) na odcinku w10’ - Sw na gtebokosci 2,31m ppt.,
10) na odcinku w11l - w11’ na gtebokosci 2,32m ppt.,
11) na odcinku w13 - Hp2 na gtebokosci 2,37m ppt.,
12) na odcinku w14 - w15 na gtebokosci 1,33m ppt.,
13) na odcinku w6 do budynku na gtebokosci 2,24m ppt.,
14) Na odcinku w12 - w12’ na gtebokosci 2,26m ppt.,
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W obrebie prowadzonych wykopow zalegajg piaski $srednie o kacie tarcia wewnetrznego
Pp= 33°.

Szeroko$¢ wykopow b = 0,9m.

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 1):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 1,90m
z = tg [900 - (45° + 330 )] *¥1,90 = 0,40m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K=2z + b =0,40*2 + 0,9 = 1,70m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 2):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,70m
z = tg [90° - (45° + 339)] *2,70 = 0,57m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b =0,57*2 + 0,9 = 2,04m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 3):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,80m
z = tg [90° - (45° + 339 )] *2,80 = 0,59m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,59*2 + 0,9 = 2,08m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 4):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,63m
z = tg [900° - (450 + 330 )] *2,63 = 0,56m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,56*2 + 0,9 = 1,53m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 5):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,65m
z = tg [900° - (450 + 330 )] *2,65 = 0,56m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,56*2 + 0,9 = 1,53m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 6):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 1,89m
z = tg [90° - (45° + 33° )] *1,89 = 0,40m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K = 2z + b = 0,40*2 + 0,9 = 1,70m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 7):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,71m
Zz = tg [90° - (459 + 33° )] *2,71 = 0,58m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,58*2 + 0,9 = 2,06m
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Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 8):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,74m
z = tg [900 - (45° + 330 )] *2,74 = 0,58m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,58*2 + 0,9 = 2,06m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 9):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,31m
z = tg [90° - (45° + 3309 )] *2,31 = 0,58m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,58*2 + 0,9 = 2,06m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 10):

Klin odtamu przy ¢@= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,32m
z = tg [90° - (450 + 330 )] *2,32 = 0,49m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,49*2 + 0,9 = 1,88m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 11):

Klin odtamu przy ¢@= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 2,37m
z = tg [90° - (45° + 330 )] *2,37 = 0,50m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,50*2 + 0,9 = 1,90m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 12):

Klin odtamu przy @= 33° i $redniej gtebokosci wykopu h = 1,33m
z = tg [900° - (450 + 330 )] *1,33 = 0,28m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K =2z + b = 0,25*2 + 0,9 = 1,46m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 13):

Klin odtamu przy @= 33° i sredniej gtebokosci wykopu h = 2,24m
Z = tg [900° - (450 + 330 )] *2,24 = 0,48m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K = 2z + b = 0,48*2 + 0,9 = 1,86m

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 14):

Klin odtamu przy ¢@= 33° i sredniej gtebokosci wykopu h = 2,26m
Z = tg [90° - (459 + 339 )] *2,26 = 0,48m
Zasieg odbudowy klina odtamu: K = 2z + b = 0,48*2 + 0,9 = 1,86m

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
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