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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

— umowa nr ZP-RZ/0166/2022 z dnia 13-10-2022r.,

— warunki techniczne nr RT.405/0057/2022 z dnia 09-02-2022r,

- mapy dla celow projektowych,

- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw
istniejacego uzbrojenia,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— wizja w terenie,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci
wodociggowej w ulicy Witebskiej w Bydgoszczy,

— konsultacje z firmg PROKAN, ktora projektuje w tym zakresie budowe i
przebudowe kanalizacji deszczowej,

— konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka sieci wodociggowej w
ul. Witebskiej od skrzyzowania z ulicg Odrzanska do skrzyzowania z ulica Wschodnig,
wraz z przebudowa przytaczy do posesji nr 32, 19, 32a oraz 34 oraz z przepieciem
przytaczy do posesji nr 32c, 21 i 23. Przedmiotem opracowania objeto réwniez

budowe dwdéch nowych hydrantéw ppoz.

3. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres niniejszego projektu obejmuje:
- przebudowa sieci wodociggowej o srednicy g315x18,7mm z PE100-RC SDR 17 i
tacznej dtugosci L=139.5m,
- budowa hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 - 2 szt.,
— przepiecie istniejacego wodociggu w ulicy Wschodniej z rur PE100 SDR 17 o
$rednicy g100x6,6mm i dtugosci L=4.5m,
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- przebudowa przytacza wodociggowego do posesji nr 32 o $rednicy 832x3,0mm
z PE100-RC SDR 11 i tacznej dtugosci L=10.5m,

- przebudowa istniejacego przytgcza wodociggowego do posesji nr 19 o Srednicy
©32x3,0mm z PE100-RC SDR 11 itacznej dtugosci L=8.5m,

- przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 32c o Srednicy
©32x3,0mm z PE100 i tacznej diugosci L=1.5m,

- przebudowa istniejgcego przytgcza wodociaggowego do posesji nr 32a o Srednicy
@40x3,7mm z PE100-RC SDR 11 i dtugosci L=7.0m oraz z rur PE100 i dtugosci
L=13.0m,

- przepiecie istniejacego przytgcza wodociggowego do posesji nr 21 o Srednicy
@40x3,7mm z PE100-RC i dtugosci L=4.0m oraz z rur PE100 i dfugosci L=1.0m,

- przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 34 o Srednicy
@40x3,7mm z PE100-RC SDR 11 i dtugosci L=6.5m oraz z rur PE100 i dtugosci
L=15.5m,

— przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 23 o $rednicy
©32x3,0mm z PE100-RC i dtugosci L=4.5m,

— przepiecie przytgcza wodociggowego do zbiornika retencyjnego (wg. Odrebnego
opracowania) o $rednicy g63x3,8mm z PE100-RC i dtugosci L=7.0m.

4. Opis stanu isthiejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w rejonie ulicy Witebskiej w dzielnicy Brdyujscie.
Otoczony jest terenami o zabudowie mieszkaniowej. Ulica Witebska posiada
nawierzchnie utwardzong wraz z obustronnymi chodnikami z ptyt betonowych.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

— przewody wodociggowe w110PE, wA150, w100 wraz z przytaczami,

— istniejacy gazociag g110PE,

— istniejgca kanalizacja sanitarna ks500 wraz z przytgczami,

- istniejaca kanalizacja deszczowa kd800,

- istniejace kable energetyczne,

- istniejace kable telekomunikacyjne.
Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego i nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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5. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren potozony jest we wschodniej czesci miasta Bydgoszcz w

obrebie osiedla Brdyujscie. Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej w

obrebie makroregionu Pradolina Torunsko - Eberswaldzka.

W budowie geologicznej wyrézniono osady czwartorzedowe.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W okresie prowadzenia prac do gtebokosci wykonanych otworédw nie stwierdzono

wystepowania wéd gruntowych. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie

wystepowanie prostych warunkoéw gruntowo — wodnych.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie

Zz 8§4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

Holocen reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane i nasypy budowlane. W

sktad nasypow niekontrolowanych wchodzg piaski préchnicze z domieszkg kamieni i

gruzu ceglanego a w sktad nasypéw budowlanych wchodzg piaski $Srednie z domieszka

piaskéw grubych, kamieni i gruntu préochnicznego.

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty fluwialne o skiadzie piaskow Srednich i

grubych, lokalnie z domieszkg zwirow.

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg proste,

- projektowana sie¢ posadowiona bedzie na podtozu nosnym zbudowanym z
utwordw gruboziarnistych,

- materiat pobrany z wykopu moze by¢ stosowany jako zasyp sieci,

- w strefie bezposredniego oddziatywania ruchu kotowego do giebokosci 1.2m
ponizej konstrukcji drogi zasyp prowadzi¢ do Is>1,00,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu obudowg rozpartg (w
przypadku wykopow waskoprzestrzennych),

Szczegotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej.
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6. Rozwiazania techniczne

6.1. Projektowana przebudowa sieci wodociggowej i przytaczy

Projektowany przewod wodociggowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
MWiK w Bydgoszczy, wytrasowany zostat w ulicy Witebskiej z wigczeniem do
istniejgcego przewodu wodociggowego na skrzyzowaniu z ul. Odrzanska oraz z
wigczeniem do istniejacego wodociggu na wysokosci ulicy Wschodniej. Zgodnie z
wydanymi warunkami, skoordynowane zostato miejsce wlgczenia projektowanego
wodociggu z projektem kanalizacji deszczowej, ktéry zaktadat réwniez przebudowe
wodociggu na skrzyzowaniu z ulicg Odrzanska. W zwigzku z powyzszym
przebudowywany wodocigg na skrzyzowaniu z ulicg Odrzanskg zostat wpiety w wezle
w1, w projektowany odrebnym opracowaniem, wodocigg w225PE. Na wysokosci ulicy
Wschodniej potgczony zostat z istniejgcym wodociggiem w300 z zeliwa sferoidalnego.
Przebieg przebudowywanej sieci wodociaggowej wraz z przebudowywanym i
przepinanym przytaczem zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym z
dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogoéw instytucji uzgadniajacych.

Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W zwigzku z lokalizacjq przebudowywanego wodociqggu w pasie drogowym ulicy Witebskiej na
catej dtugosci przebudowy roboty montazowe wykonywa¢ metoda bezwykopowa, z wykopami
punktowymi w miejscach witaczen przebudowywanych i przepinanych przytaczy, zataman trasy
wodociggu oraz w miejscu wigczenia odej$¢ pod hydranty ppoz.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur
PE100-RC ¢315x18,7mm SDR 17 PN16. Przebudowywane i przepinane przytacza
wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 i PE100-RC o $rednicy 832x3,0mm SDR
11 PN16, 940x3,7mm SDR 11 PN16 oraz ¢63x3,8mm SDR 17 PN16. Srednica
przebudowywanych i przepinanych przytaczy powinna odpowiadac¢ srednicy przytacza
istniejgcego - przed rozpoczeciem robot dokona¢ szczegdtowej inwentaryzacji w
terenie. Przebudowa przytaczy objeta zakresem projektu obejmuje przytqcze od
punktu witaczenia do nowoprojektowanego przewodu do pierwszego zaworu
odcinajacego przed wodomierzem.

Przewdd zasilajacy projektowane hydranty ppoz projektuje sie wykonac z rur z PE100
o srednicy 290x5,4mm SDR 17 PN16.

Projektowany przewdd wodociggowy nalezy w wezle nr wl potaczy¢ z istniejacym

przewodem w225PE. W tym celu w wezle nr w1, nalezy zamontowac taczniki rurowo -
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kotnierzowe R-K ©225/6200, tréjnik zeliwny DN200, zasuwe kotnierzowag krotkg
DN200, zwezke dwukotnierzowg DN200/DN300 oraz tuleje kotnierzowg @315mm z
luznym kotnierzem DN300.

W celu podtaczenia projektowanych hydrantéw Hp1l i Hp2 odpowiednio w weztach w2 i
w13, nalezy zamontowac tuleje kotnierzowe @g315mm z luznym kotnierzem DN300,
tréjniki redukcyjne z zeliwa sferoidalnego DN300/80, zasuwy kotnierzowe DN80 oraz
tuleje kotnierzowe g90mm z luznym kotnierzem DN8O.

Potaczenie przebudowywanego wodociggu z wodociggiem w ulicy Wschodniej w wezle
wl2 nalezy wykonaé¢ poprzez montaz tulei kotnierzowych @315mm z luznym
kotnierzem DN300, tréjnika zeliwnego redukcyjnego DN300/100, zasuwy kotnierzowej
krotkiej DN100 oraz tulei kotnierzowej g110mm z luznym kotnierzem DN100.
Potgczenie przebudowywanego wodociggu z istniejacym wodociggiem w300 w ulicy
Witebskiej w wezle w15 wykonaé¢ poprzez montaz tulei kotnierzowej @315mm z
luznym kotnierzem DN300, tréjnika zeliwnego DN300 ze Slepy kotnierzem DN300 oraz
tacznika rurowo - kotnierzowego R-K 315/3300.

Wiaczenie przepinanego przytacza wodociggowego do zbiornika retencyjnego
(projektowanego wg. odrebnego opracowania) o $rednicy dn63PE wykonac poprzez
montaz opaski do nawiercania z odejsciem gwintowanym @315/2" i ztaczki ISO do rur
@63PE/2".

Wilaczenie przebudowywanych przytaczy wodociggowych o $rednicy dn32PE wykonad
poprzez montaz opaski do nawiercania z odejsciem gwintowanym @315/2”, zasuwy
klinowej Gz 2"/Gw 2", ztgqczki ISO do rur g32PE/2".

Wilaczenie przebudowywanych przytaczy wodociggowych o $rednicy dn40PE wykonad
poprzez montaz opaski do nawiercania z odejsciem gwintowanym @315/2”, zasuwy
klinowej Gz 2”/Gw 2", ztaczki redukcyjnej ISO do rur g40PE/2".

Wezty wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi. Zastosowane
ksztattki muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry jak
zastosowane rury. Rury i ksztattki winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz
certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktdrego asortyment
zastosowano.

Projektowane przewody wodociggowe o s$rednicy dnl110mm _spetniajg _wymogi dla

instalowania hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych wedtug Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w__sprawie
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przeciwpozaroweqgo zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Zaprojektowano

hydranty nadziemne.

6.2. Posadowienie

Projektowane uzbrojenie posadowié¢ bezposrednio na gruncie rodzimym. Dno wykopdéw
otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje gruntu.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robdét ziemnych formowanie podfoza wykonac
recznie. Zasypke ewentualnych wykopdw wykonywac¢ dobrze uziarnionym piaskiem
$rednim lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne
nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>0,97, zasypke
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

Na projektowanym uzbrojeniu zastosowac¢ obsypke ochronng z gruntu piaszczystego
(dobrze uziarnionego piasku $redniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy
przewodu z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke przewodu wykonywac¢ dobrze
uziarnionym piaskiem $rednim lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I1s>1,00.

6.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:

— zasuwy DN200, DN100, DN8O;

— zasuwki 2”;

— hydranty nadziemne DN80
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ wytacznie przy zastosowaniu $rub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowac podktadki pod tbem $ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej cze$¢ wykonana z materiatlu nieodpornego na korozje musi byc¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawow z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgqczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematdow
montazowych weztéw.
Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe musza by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z norma PN-EN 1563. Elementy odkryte

zeliwne zasuw muszg byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa (grubosc¢

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 7
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

powfoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powitoki 12N/mm?2). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Zaprojektowano zasuwki zeliwne z zeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4
miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte zeliwne epoksydowane (grubos¢
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos$¢ powtoki 12N/mm?).

Przyjety w projekcie hydrant nadziemny ppoz. DN80 wykonane zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 2z potaczeniami
kotnierzowymi. Elementy Zeliwne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa (grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos$¢ powioki
12N/mm?2). Podwojne zamkniecie wykonane za pomoca kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwoscig catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.

Przewody wodociggowe oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowaé na istniejacych trwatych
obiektach terenowych Ilub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dtugosci projektowanej sieci wodociggowej w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE
nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej
przewodu wodociggowego w tym miejscu mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany
DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i potaczenia z istniejgcymi
przewodami przytgczy  wodociggowych (zakonczy¢  opaskami  zaciskowymi
metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajgace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna).
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Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.
Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostaty w warunkach

technicznych.

7. Wykonawstwo robot

7.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trasy projektowanych przewodéw
wodociggowych nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjnga. Wykonawca
robét przed przystgpieniem do roboét ziemnych winien zapoznaé sie z projektem
zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonaé¢ przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokos$ciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie obudow rozpartych.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury lub
obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywa¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usungc¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopoéw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopdw na czas budowy mozna sktadowa¢ obok wykopow. Zasypke
wykopéw wykona¢ gruntem piaszczystym lub pospétka o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
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zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

7.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejgce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wlasciwej instytucji, w sposdb
nastepujacy:

- kable energetyczne obudowaé¢ dwudzielng rurg typu ,Arot” koloru czerwonego dla
kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej po 1,5m
od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociagdéw:

— dla kabli NN - 110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

7.3. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewodéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002
(dotyczy rowniez odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.
W trakcie prowadzenia roboét, nalezy przestrzegac:

- wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikéw oraz uwag koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowos$¢ wykonania
pofaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwrdci¢ uwage na ich

wydtuzalnosc liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
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nalezy rury w wykopie ukfadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych
przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.4. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
— probe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie korncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewodow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe szczelnosci nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i
czasie trwania préby - 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcg wodg w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

— napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie wodq
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do
5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac¢ do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekciji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji

zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 11
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

7.5. Zasypka wykopow
Zasyp przewoddéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki;

— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

— obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu rury,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;

- zasypke wstepng o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagesci¢ recznie;

- wykonanie zasypki gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m
zageszczanymi mechanicznie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is > 1,00.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

8. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majacymi na celu przebudowe odcinka przewodu
wodociggowego, przewidziano wykopy punktowe co spowoduje powstanie
koniecznosci rozbiorki nawierzchni utwardzonej ulicy. Odbudowe nawierzchni nalezy
wykona¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP Bydgoszcz, decyzje nr UP 64/2023 znak:
UP-4005/125/23 z dnia 13-02-2023r. oraz uzgodniony projekt odbudowy nawierzchni
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Do odbudowy nawierzchni mozna przystgpi¢ po utozeniu przewodow, odbiorze

technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.

9. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
oswietli¢ sztucznym sSwiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Nalezy $Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentéw, ktdrych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, sktfadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokona¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytqcza wodociggowego oraz gfebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwigzah wysokoSciowych.

2. Po wykonaniu przyfqcza dokonaé potqczenia z istniejqcq instalacjg
wodociggowq.

3. Projektowang wymiane przytqcza wodociagowego wykonaé w zakresie od
punktu wigczenia do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.
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1. Przed przystqpieniem do prac montazowych dokonaé¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytqcza wodociggowego oraz gfebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwigzaf wysokosciowych.

2. Po wykonaniu przyfqcza dokonaé potqczenia z istniejgcq instalacjg
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1. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokona¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytgcza wodociggowego oraz gtebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
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2. Po wykonaniu przytqcza dokonaé potgczenia z istniejgcq instalacjq
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3. Projektowanq wymiane przytqcza wodociagowego wykona¢ w zakresie od
punktu wigczenia do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.
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ul. Witebska

_ _ UWAGA:
dz. nr 29/1 dz. nr 13 1. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokona¢ weryfikacji zatozonych
ﬁ _ ﬁ w projekcie $rednicy istniejgcego przyfqcza wodociggowego oraz gfebokosci

posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety

odcinek wykona€ metodq bezwykopowg przyjetych rozwiqzaf wysokoSciowych.

_ _ 2. Po wykonaniu przytqcza dokona€ potgczenia z istniejgcq instalacjq
wodociggowq.

do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé
drut sygnalizacyjny miedziany DY6

tasma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim
ufozona 0,5m od wierzchu rury
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do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé

drut sygnalizacyjny miedziany DY6

1:100
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1:100

POZIOM POROWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

ul. Witebska

dz. nr 29/1 dz. nr 13

_ _ _

taéma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim

utozona 0,5m od wierzchu rury

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokona¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przyfqcza wodociggowego oraz gtebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwiqzaf wysokoSciowych.

2. Po wykonaniu przytqcza dokona€ potqczenia z istniejqcq instalacjq
wodociggowq.

$40 PE

fqcznik redukcyjn
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ul. Witebska

_ _ UWAGA:
dz. nr 44/2 dz. nr 29/4 1

_ _ _

. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokonaé weryfikacji zafozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytqcza wodociggowego oraz gfebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety

do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé

drut sygnalizacyjny miedziany DY6

przyjetych rozwiqzaf wysokoSciowych.
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Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4816.2022

Liczba podmiotow: 23

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

(wg jednostek rejestrowych)

Liczba podmiotéw bez powtérzen: 17

KP-PROJEKT
WPLYNELO

18 -12- 2022

Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0253 0253

Forma
wiadania/
Rodzaj
podmiotu

Nr jednostki

Lp. rejestrowe;j

Nazwisko i imie (nazwa) wiasciciela,
osoby wiadajacej, innej

Imiona rodzicéw
ojciec, matka

Miejsce statego pobytu (siedziba)

wiasnos¢
instytucja

MIASTO BYDGOSZCZ NA PRAWACH
POWIATU

wiasnosc

G20 matzenstwo

Chorgzewicz Damian Leszek
/ Chorgzewicz Aleksandra Maria

Leszek, Wanda
/ Mariusz, Elwira

85-158 BYDGOSZCZ, Stroma 13A lok. 4

wiasnosé
podmiot
grupowy

G.20

LOK 1, UL. WITEBSKA 21, OBR. 0253

85-317 BYDGOSZCZ, ul. Stefana Okrzei 4 lok.
30

/ 85-733 BYDGOSZCZ, ul. MARII CURIE
SKLODOWSKIEJ 76 lok. 26

/ 85-778 BYDGOSZCZ, ul. WITEBSKA 21 lok. 1

wiasnosc¢
osoba fizyczna
w ramach
podmiotu
grupowego

G.20

Martas Piotr

Edward, Teresa

85-733 BYDGOSZCZ, ul. MARII CURIE
SKLODOWSKIEJ 76 lok. 26

wiasnosc
osoba fizyczna
w ramach
podmiotu
grupowego

G.20

Martas Wactaw Tomasz

Edward, Teresa

85-778 BYDGOSZCZ, ul. WITEBSKA 21 Iok. 1

wiasnosc
osoba fizyczna
w ramach
podmiotu
grupowego

G.20

Mreta Violetta Maria

Edward, Teresa

85-317 BYDGOSZCZ, ul. Stefana Okrzei 4 lok.
30

wiasnosc¢

Ea instytucja

GMINA BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

wiasnos¢

G108 instytucja

GMINA BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
|Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0256 0256

Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imie (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicéw i o ilh
=P rejestrowej Rodzaj osoby wtadajacej, innej ojciec, matka Miejsce statego pobytu (siedziba)
podmiotu
i $¢ !
1 G.24 eytucs | GMINA BYDGOSZCZ . 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
wiasnos¢ e : "
2 G.30 osoba fizyczna Malinska Jadwiga Jozef, Zofia BYDGOSZCZ, - - lok. -

Strona 1z 2




Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imie (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicéw L L a4
Ep- rejestrowej Rodzaj osoby wiadajacej, innej ojciec, matka Miejsce stalego pobytu (siedziba)
podmiotu
3 G.57 wiasnosé MIASTO BYDGOSZCZ NA PRAWACH ) )
: instytucja POWIATU

Wojewdédztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0272 0272

Forma
Nr jednostki wiadania/ Nazwisko i imie (nazwa) wiasciciela, |Imiona rodzicéw b LHLY
Lp. rejestrowe;j Rodzaj osoby wtadajacej, innej ojciec, matka Mioiscestalego pobyiul (sladziba)
podmiotu
wiasnosé "
1 G.1 instytucja GMINA BYDGOSZCZ - 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
£z : Jan, Janina
wiasnoscé Igras Stanistaw e
2 G.3 matzefistwo |/ Igras Katarzyna / Jozef, STRONNO, GM.DOBRCZ - Iok. -
Romualda
3 e - c‘fl’)’:sfrz"yiin » |Kesik Helena Barbara Feliks, Klara |BYDGOSZCZ, WITEBSKA 32a lok. -
4 G3 WIBSNOSC |y vs ki Maksymili Walenty, Helena |BYDGOSZCZ, C.SKEODOWSKIEJ 32 lok. 19
. osoba fizyczna rzyzanowski Maksymilian alenty, Helena G ok.
5 G.4 WIBSNOSC | | hiejewska-Zwiewka Teresa Halina | Antoni, Marianna | 85-778 BYDGOSZCZ, WITEBSKA 34
’ osoba fizyczna ) ntont, = ;
6 G4 wiasnose | b opka Ewa Agnieszk Stawomir, T 85-790 BYDGOSZCZ, Marcina K 6 lok. 1
. osoba fizyczna orebska Ewa Agnieszka awomir, Teresa | 85- , Marcina Kromera 6 lok.
wiasnosé . . ; Zdzistaw, .
7 G4 osoba fizyczna Sniegowski Waldemar Zdzistaw Jadwiga 85-552 BYDGOSZCZ, Komierowska 16
8 G4 Wlasnosé | oo der Justyna Magdal Stawomir, T 85-790 BYDGOSZCZ, Wyzwolenia 118 lok. 10
! osoba fizyczna tyna Magdalena awomir, Teresa | 85- , Wyzwolenia ok.
wiasnosé 25 Zdzistaw, .
9 G4 osoba fizyczna Zacharska Marzena Réza Jadwiga 85-790 BYDGOSZCZ, Géralska 13 lok. 1
10 G.30 wiasnost b opeka Ewa Agnieszka Stawomir, Teresa |85-790 BYDGOSZCZ, Marcina Kromera 6 lok. 1
: osoba fizyczna € g ) ) X
wiasnosé - ; ; Zdzistaw, :
11 G.31 osoba fizyczna Sniegowski Waldemar Zdzistaw Jadwiga 85-552 BYDGOSZCZ, Komierowska 16
wiasnosé _ Zdzistaw, :
12 G.31 osoba fizyczna Zacharska Marzena Réza Jadwiga 85-790 BYDGOSZCZ, Géralska 13 lok. 1

Sporzadzit(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wg stanu na dzien 2022-12-15
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4816.2022

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

: 046101_1, 046101_1

Lp. Obreb Numer dziatki Arkusz mapy Polgz:i):'miilrz::ni rejr::{::‘:\:li?:?gztgiﬂej
110253, 0253 13 0,0389 G.8
210258, 0253 27 0,1250 G.20
3[0253, 0253 29/4 0,5006 G.21
410253, 0253 291 0,1318 G.108
5(0256, 0256 44/2 0,5289 G.24
610256, 0256 58/10 0,1256 G.30
7|0256, 0256 58/7 0,0040 G.57
8(0272, 0272 29/1 0,3850 G.1
910272, 0272 5 0,0806 G.3

10]0272, 0272 6/3 0,1048 G4
1110272, 0272 6/1 0,0636 G.30
1210272, 0272 6/2 0,0640 G.31

Sporzadzit(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na dzier: 2022-12-15
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% PRACOWNIA PROJEKTOWA
KA
Miejskie Wodociggi i Kanalizacja SRTIENT AR AASZRONS A

w Bydgoszczy - Spoétka z o.0. tel. kom. 606 425 920
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103 ul. Chodkiewicza 24/17 REGON 340309599
Pieczatka MWIK "85-064 BFSCEE A ura /1ProjeRtant-38-13

Bydgoszcz, dn A6.90.2025 ..

OSWIADCZENIE nr 1

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Witebskiej

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieurequlowany stan prawny’

ul. Witebska 34
dziatka nr 6/1 obreb 272

KP-PROJEKT
1. Ewa Porebska WPLYNELO
ul. M. Kromera 6/1 18 -01- 203

85 -790 Bydgoszcz
Tel. 502022 465..............

Ja/My nizej podpisana/pedpisani oswiadczam/eswiadezamy ze
zapoznatam/zapeznalismy sig z przebiegiem trasy i wyrazam/wyrazamy zgode na
zaprojektowanie przebudowy przytgcza wodociggowego oraz uzgadniam/uzgadriarmy
jego lokalizacje dla nieruchomosci przy ul. Witebskiej dziatka nr 6/1 w obrebie 272.
Jednoczesnie wyrazam/wyrazamy zgode na wejscie na teren posesji w celu
wykonania ww. prac budowlanych.

Lokalizacja przebudowy przytgcza wodociggowego zostata uzgodniona pomiedzy
projektantem i wiascicielem/wiaseicielami nieruchomosci zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integraing cze$¢ ww. o$wiadczenia.

Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i przebudowg przytacza wodociggowego
ponosi MWiK w Bydgoszczy.

Po zakonczeniu robot teren czasowo zajety zostanie uporzgdkowany i doprowadzony
do stanu plerwotnego — przed realizacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od treéci i trasy wymagaja ponownego pisemnego
uzgodnienia.

Podpisy wtascicieli:

Ewa Porebska
ul. M. Kromera 6/1
85 — 790 Bydgoszcz

‘//Pm; Colorr  Coue

Podpis wtasciciela poses;ji

Podpisane oswiadczenie nalezy zwroci¢ projektantowi .

UWAGI !

Podpis wtasciciela poses;ji

Stronalz2



Klauzula informacyjna RODO - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o0.0., 85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103,
zwany dalej MWIK Bydgoszcz Sp. z o0.0., jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanegdo dalej RODO, w odniesieniu do wszelkich Panstwa danych osobowych.

Informacje dotyczgce danych osobowych dostepne sg u powotanego przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z
0.0. Inspektora Ochrony Danych pod nr tel. 693-168-329 lub pod adresem e-mail:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.. — zgodnie z art. 6 ust.1 lit.c) RODO, ustawg z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych, ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawg z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego. Dane
osobowe beda przetwarzane wylgcznie w celu zawarcia niniejszego o$wiadczenia i wypetnienia jego
warunkéw.

Odbiorcami danych osobowych moga by¢ inne podmioty upowaznione do ich odbioru na podstawie
Odpowiednich przepiséw prawa oraz podmioty, ktore przetwarzajg dane osobowe w imieniu MWIK w
Bydgoszczy Sp. z o0.0. na podstawie zawartej z MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. umowy
powierzeniaprzetwarzania danych osobowych, np. kancelarii prawnej, placéwce pocztowej, firmie
kurierskiej lub informatycznej.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. przez okres niezbedny do
realizacji wskazanego celu, z zachowaniem obowigzujgcych okresdéw przechowywania i archiwizacji, z
zastrzezeniem mozliwosci wydiuzenia ze wzgledu na dochodzenie roszczen z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen.

W zwigzku z przetwarzaniem przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z o0.0. danych osobowych, osobom
fizycznym przystugujg nastepujgce prawa: dostepu do tresci danych, sprostowania danych, usuniecia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wycofania tej zgody w
dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadkach uznania, iz przetwarzanie przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. danych osobowych
narusza przepisy w zakresie ich ochrony - osobom fizycznym przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego , ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych funkcjonujgcy pod
adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym — w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz w przepisach szczegdlnych a ich niepodanie uniemozliwia udziat w
niniejszym postepowaniu i skutkuje niemoznoscia realizacji wnioskéw oraz brakiem mozliwoéci zawarcia
niniejszego oswiadczenia.

Dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, ale decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany i dane nie bedg profilowane.
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gg__/ PRACOWNIAT lk.KTOWA
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja "PROJEKT KATARZYNA ﬁAsfm SKA
w Bydgoszczy - Spdtka z 0.0. : %

85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103
Pieczatka MWIiK

OSWIADCZENIE nr ......

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul. Witebskiej

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieurequlowany stan prawny’

Jaity nizej podpisana/pedpisant o$wiadczam/eswiadezamy, ze
zapoznatam/zapoznalisémy sie z przebiegiem trasy i wyrazam/warazamy zgode na
zaprojektowanie przebudowy przytgcza wodociggowego oraz uzgadniam/uzgadniamy.
Je%o lokalizacje dla nleruchomosm przy ul. .f."f’..’ﬁ@f‘{(f]...?.z. ....... dziatka nr
5

Jednocze$nie wyrazam/wyrazamy- zgode na wejScie na teren posesji w celu
wykonania ww. prac budowlanych.

Lokalizacja przebudowy przytgcza wodociggowego zostata uzgodniona pomiedzy
projektantem i wtascicielem/wtaseieietamt nieruchomosci zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ ww. o$wiadczenia.

Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i przebudowa przytagcza wodociggowego
ponosi MWiK w Bydgoszczy.

Po zakonczeniu robét teren czasowo zajety zostanie uporzgdkowany i doprowadzony
do stanu pierwotnego — przed realizacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od tresci i trasy wymagajg ponownego pisemnego
uzgodnienia.

Podpisy wiascicieli: :
/}DN/"G /F Mﬂrl //(/5//4—

C\O/I-\WVO\ /)70\/&1 115&//

Podpis w{asélaela poses;ji

Podpisane oswiadczenie nalezy zwréci¢ projektantowi .

UWAGI!
Pee 2 > G 2 . Toc: . o \/ ’ [
?!Oszf;@“y‘f/O/"“ ﬂ/(f/})‘z‘/rfff—c’("b(ﬁk o /(/)/4> e O

<faolsn g o olz L/Sa(z

l;édpis wiasciciela posesji
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Klauzula informacyjna RODO - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0., 85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103,
zwany dalej MWIK Bydgoszcz Sp. z o0.0., jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do wszelkich Paristwa danych osobowych.

Informacje dotyczgce danych osobowych dostepne sg u powotanego przez MWK w Bydgoszczy Sp. z
0.0. Inspektora Ochrony Danych pod nr tel. 693-168-329 lub pod adresem e-mail:
wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.. — zgodnie z art. 6 ust.1 lit.c) RODO, ustawg z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamoéwien publicznych, ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawg z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego. Dane
osobowe bedg przetwarzane wytacznie w celu zawarcia niniejszego o$wiadczenia i wypetienia jego
warunkow.

Odbiorcami danych osobowych mogg byé¢ inne podmioty upowaznione do ich odbioru na podstawie
Odpowiednich przepiséw prawa oraz podmioty, ktdre przetwarzajg dane osobowe w imieniu MWIK w
Bydgoszczy Sp. z o0.0. na podstawie zawartej z MWIK w Bydgoszczy Sp. z o0.0. umowy
powierzeniaprzetwarzania danych osobowych, np. kancelarii prawnej, placowce pocztowej, firmie
kurierskiej lub informatyczne;j.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. przez okres niezbedny do
realizacji wskazanego celu, z zachowaniem obowigzujacych okresow przechowywania i archiwizacji, z
zastrzezeniem mozliwosci wydtuzenia ze wzgledu na dochodzenie roszczen z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen.

W zwigzku z przetwarzaniem przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.o. danych osobowych, osobom
fizycznym przystugujg nastepujgce prawa: dostepu do tresci danych, sprostowania danych, usuniecia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wycofania tej zgody w
dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadkach uznania, iz przetwarzanie przez MWK w Bydgoszczy Sp. z o.o. danych osobowych
narusza przepisy w zakresie ich ochrony - osobom fizycznym przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego , ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych funkcjonujgcy pod
adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym — w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz w przepisach szczegélnych a ich niepodanie uniemozliwia udziat w
niniejszym postepowaniu i skutkuje niemoznoscig realizacji wnioskéw oraz brakiem mozliwosci zawarcia
niniejszego o$wiadczenia.

Dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w sposéb zéutomatyzowany, ale decyzje nie bedg podejmowane
W sposéb zautomatyzowany i dane nie bedg profilowane.
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) PRACOWNIA PROJEKTOW 4
%R‘o_—m/m KATARZYNA PASZKOWSKA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - Spoétka z o.0. Ty 2 tel. kom. 606 425 920
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103 u, Chodklewicza 24/17  REGON 340313599
Pieczatka MWIiK 1e¢Zg iura / projektanta
ﬂf’ LQZ = 2 3y

Bydgoszcz, dn ... 7. CaCa S

OSWIADCZENIE nr..2..

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociqgowej wraz z przytgczami w ul. Witebskiej

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieurequlowany stan prawny’

dziatka nr 5 obreb /2%2 KESIH HELENA — f/E ny
. NS kesie ' KP-PROJEKT
L RUBOWE D WPLYNELO
. (g)g_g 2 BUD-GOS 2R -- 03 -03- 2023
Ja/My nizej podpisana/podpisani osSwiadczam/o$wiadczamy, ze

- zapoznatam/zapoznaliSmy sie z przebiegiem trasy i wyrazam/wyrazamy zgode na
zaprojektowanie przebudowy przytacza wodociggowego oraz uzgadniam/uzgadniamy
jego lokalizacje dla nieruchomoéci przy ul. .AUTEBSUIE T 32/4  dziatka nr
....... 2...... W obrebie L :

Jednoczesnie wyrazam/wyrazamy zgode na wejScie na teren posesji w celu
wykonania ww. prac budowlanych.

Lokalizacja przebudowy przytacza wodociggowego zostata uzgodniona pomiedzy
projektantem i wiascicielem/wtascicielami nieruchomosci zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ ww. oéwiadczenia.

Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i przebudowg przytacza wodociggowego
ponosi MWiK w Bydgoszczy.

Po zakonczeniu robot teren czasowo zajety zostanie uporzadkowany i doprowadzony
-do stanu pierwotnego — przed realizacji. ;

Wszelkie zmiany i odstepstwa od treéci i trasy wymagaja ponownego pisemnego
uzgodnienia.

Podpisy wiascicieli:

7 7/4 ke kaeie
V.
yg,g’%g BP0

Nanes )/-Qi‘x\[/t

Podpis w{aécigiela posesji

Podpisane oswiadczenie nalezy zwréci¢ projektantowi .

UWAGI !

Podpis wiasciciela posesji
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g / PRACOWNIA PROJEKTOW #
- 7 PROJEKT  KATARZYNA PASZKOWSKA
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - Spoétka z o.0. R tel. kom. 606 425 920
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103 W, Chodklewicza 24/17 REGON 340'109590

Pieczatka MWK 1e€Zg iura / projektanta

Bydgoszcz, dn . L8.92. 2023

OSWIADCZENIE nr..2..

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Witebskiej

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieurequlowany stan prawny’ KPﬁIE‘%O Eg
ul. Witebska . /%2 w &
dziatka nr . D). _obreb < 2, 03-03- 2023
BNCZ LW _\..b.\&.ﬂq ....... KATREING | STANIS CAd
\;.t...p»/...t...&/.r.k.\%...%i ............ 1GRAS  2MPRL |

Ja/My nizej podpisana/podpisani oswiadczam/oswiadczamy, ze
- zapoznatam/zapoznaliSmy sie z przebiegiem trasy i wyrazam/wyrazamy zgode na
zaprojektowanie przebudowy przytacza wodomagowego oraz uzgadniam/uzgadniamy
jego lokalizacje dla ni ruchomosm przy ul. BITEBSEG 51 0. dziaka nr
....... 5 ......wobrebie %¥d . _

Jednoczesnie wyrazam/wyrazamy zgode na wejécie na teren posesji w celu
wykonania ww. prac budowlanych.

Lokalizacja przebudowy przytagcza wodociggowego zostata uzgodniona pomiedzy
projektantem i wiascicielem/wtascicielami nieruchomosci zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ ww. oéwiadczenia.

Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i przebudowa przylacza wodociggowego
ponosi MWiK w Bydgoszczy.

Po zakonczeniu robot teren czasowo zajety zostanie uporzadkowany i doprowadzony
~do stanu pierwotnego — przed realizacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od tresci i trasy wymagajg ponownego pisemnego
uzgodnienia.

Podpisy wiascicieli:

/’Z%O’M /J}/}

Podpis w%ascxmela posésy

Podpisane oswiadczenie nalezy zwroci¢ projektantowi .

UWAGI !

Podpis wiasciciela posesji
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W PRACOWNIA PROJEKTOWA
“PROJEKT  KATARZYNA PASZKOWSKA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - Spoétka z 0.0. i : tel. kom. 606 425 920
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103 ul, Chodkiewicza 24/17 REGON .340??9_59,29
Pieczatka MWIK 1e¢Zg iUra / projektanta

OSWIADCZENIE nr .A...

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ul. Witebskiej

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieuregulowany stan prawny’

ul. Witebska 2?0(2.0\
dziatka nr ..D.. obreb Q}Q

KP-PROJEKT
WPLYNELO

03 -03- 2023

Ja/My nizej podpisana/podpisani oswiadczam/o$wiadczamy, ze
- zapoznatam/zapoznaliSmy sie z przebiegiem trasy i wyrazam/wyrazamy zgode na
zaprojektowanie przebudowy przytgcza wodociggowegq oraz yzgadniam/uzgadniamy
jego lokalizacje dla nierughomosci  przy ul. Cjﬁ'gél G M A dziatka nr
LG w obrebie ... f

Jednoczesnie wyrazam/wyrazamy zgode na wejscie na teren posesji w celu
wykonania ww. prac budowlanych.

Lokalizacja przebudowy przytgcza wodociggowego zostata uzgodniona pomiedzy
projektantem i wiascicielem/witascicielami nieruchomosci zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ ww. oswiadczenia.

Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i przebudowa przytacza wodociggowego
ponosi MWiK w Bydgoszczy.

Po zakonczeniu robét teren czasowo zajety zostanie uporzadkowany i doprowadzony
do stanu pierwotnego — przed realizacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od tresci i trasy wymagajg ponownego pisemnego
uzgodnienia.

Podpisy wiascicieli:

[%O@ M q

pis wiasciciela posesji

Podpisane o$wiadczenie nalezy zwroci¢ projektantowi .

UWAGI !

Podpis wiasciciela posesji
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Klauzula informacyjna RODO - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0., 85-817 Bydgoszcz, ul. ToruAska 103,
zwany dalej MWIK Bydgoszcz Sp. z o.0., jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do wszelkich Panstwa danych osobowych. :
Informacje dotyczace danych osobowych dostepne sg u powotanego przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z
0.0. Inspektora Ochrony Danych pod nr tel. 693-168-329 lub pod adresem e-mail:
wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.. — zgodnie z art. 6 ust.1 lit.c) RODO, ustawg z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych, ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawg z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego. Dane
osobowe bedg przetwarzane wytacznie w celu zawarcia niniejszego o$wiadczenia i wypetnienia jego
warunkow.

Odbiorcami danych osobowych moga by¢ inne podmioty upowaznione do ich odbioru na podstawie
Odpowiednich przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzaja dane osobowe w imieniu MWK w
Bydgoszczy Sp. z o.0. na podstawie zawartej z MWK w Bydgoszczy Sp. z o.0. umowy
powierzeniaprzetwarzania danych osobowych, np. kancelarii prawnej, placéwce pocztowej, firmie
kurierskiej lub informatyczne;j.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.0. przez okres niezbedny do
realizacji wskazanego celu, z zachowaniem obowigzujgcych okresow przechowywania i archiwizacji, z
zastrzezeniem mozliwosci wydtuzenia ze wzgledu na dochodzenie roszczen z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen.

W zwigzku z przetwarzaniem przez MWIiK w Bydgoszczy Sp. z o.0. danych osobowych, osobom
fizycznym przystugujg nastepujgce prawa: dostepu do tresci danych, sprostowania danych, usuniecia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wycofania tej zgody w
dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadkach uznania, iz przetwarzanie przez MWIK w Bydgoszczy Sp. z o.0. danych osobowych
narusza przepisy w zakresie ich ochrony - osobom fizycznym przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego , ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych funkcjonujacy pod
adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym — w zakresie okre$lonym w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz w przepisach szczegélnych a ich niepodanie uniemozliwia udziat w
niniejszym postepowaniu i skutkuje niemoznoscig realizacji wnioskéw oraz brakiem mozliwosci zawarcia
niniejszego oswiadczenia.

Dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany, ale decyzje nie beda podejmowane
w spos6b zautomatyzowany i dane nie bedg profilowane.
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"PROJEKT  KATARZYNA PASZKOWSKA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - Spotka z o0.0. T ‘ tel. kom. 606 425 820
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103 W, Chodklewicza 24/17 REGON 340?‘}9‘529
Pieczatka MWIiK 1e¢Zg \Ura / projektanta

Bydgoszcz, dn ... ¥ e Doy

OSWIADCZENIE nr.0...

Dotyczy: Przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Witebskiej

Dane wg wypisu z rejestru gruntu / nieurequlowany stan prawny’

dziatka nr ... obreb Q:}L l@%‘(ljf”f\ﬁo\iévﬂ MAKL S ML AN
1. ?Pﬁgﬁ\t ..%Emﬁ\g.mé&;ﬁ ~ Nig dY7 e o
ul. motowkgie r [
g.b:m...o.gyﬁiu;..ég.;.Mwa — WP*-YNIE*-O
......................................... 03 .03... 2523
Ja/My nizej podpisana/podpisani oswiadczam/oswiadczamy, ze

- zapoznatam/zapoznaliSmy sie z przebiegiem trasy i wyrazam/wyrazamy zgode na
zaprojektowanie przebudowy przytacza wodociggowe 0 oraz uzgadniam/uzgadniamy
jego lokalizacje dla nieruchomosci przy ul. WTERSKIET 228 dziatka nr
......... ... w obrebie 9:}2»

Jednoczesnie wyrazam/wyrazamy zgode na wejscie na teren posesji w celu
wykonania ww. prac budowlanych. :

Lokalizacja przebudowy przytacza wodociggowego zostata uzgodniona pomiedzy
projektantem i wiascicielem/wtascicielami nieruchomosci zgodnie z zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ ww. o$wiadczenia.

Koszty zwigzane z zaprojektowaniem i przebudowg przytacza wodociggowego
ponosi MWiK w Bydgoszczy.

Po zakonczeniu robot teren czasowo zajety zostanie uporzadkowany i doprowadzony
~do stanu pierwotnego — przed realizacji.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od tresci i trasy wymagajg ponownego pisemnego
uzgodnienia.

Podpisy wiascicieli:

2. DPTh LEUADOIS

..u..t,..mamg;./}.,ﬁm .........
BoAes 05dwEL. |Bhsose

Podpis wiasciciela posesji

Podpisane oswiadczenie nalezy zwrocic projektantowi .

UWAGI !

Podpis wiasciciela posesji
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85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1
M'--'" Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07 http://adm.com.pl info@adm.com.pl

SPCY.KAZDD

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,,ADM” Sp. z o.0.
AD‘

L. dz. 2136/110/ZR1/2023 Bydgoszcz dnia 07.03.2023r.
ZRI-072 -6/2023

KP-PROJEKT
WPLYNELO ,KP-PROJEKT”
PRACOWNIA PROJEKTOWA
15 -03- 2023 KATARZYNA PASZKOWSKA

ul. J. K. Chodkiewicza 24/17
85-064 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy przylacza wodociagowego na terenie dzialki nr 29/4 obr. 253
przy ul. Witebskiej 19 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia przebudowy przytacza wodociagowego na terenie
dziatki nr 29/4 obr. 253 przy ul. Witebskiej 19 w Bydgoszczy, ktéra stanowi wlasnos¢ Gminy Bydgoszcz, a
jest zarzadzana przez Administracje Domdéw Miejskich ,,ADM™ sp. z 0.0. informuje, ze opiniuje pozytywnie
przebudowe przytacza wodociagowego , zgodnie z zatlaczona mapa po spetnieniu nizej wymienionych
warunkow:
- uzyskania zgody Wydzialu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszcz,
- wykonania prac polegajacych na budowie zaprojektowanej przebudowy przytacza wodociggowego na
koszt wlasny Inwestora i we wlasnym zakresie, na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej,
- zawiadomienia ADM — ROM-4 (ul. Modrzewiowa 23) o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt z co najmniej
4 dniowym wyprzedzeniem ,celem przekazania terenu do realizacji robdt ,odbioru odtworzenia i
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
- zapewnienia ciaglego dostepu do budynku,
- po wykonanych robotach przywrdcenia terenu nieruchomosci do stanu zastanego, w tym odtworzenie
zniszczonej zieleni oraz terenéw utwardzonych,
- odtworzenia powstatych w trakcie robot zniszczen,
- zabezpieczenia terenu robot,prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z projektem, warunkami gestorow
sieci,przepisami prawa w tym BHP i prawa budowlanego,
- prowadzenia robdt budowlanych bez naruszania praw oséb trzecich,
- wszelkie usterki 1 szkody wynikte w trakcie wykonywania robot nalezy niezwlocznie usunaé bez
osobnego wezwania ze strony ROM-4 po uprzednim poinformowaniu zarzadcy nieruchomosci,
- bez prawa dochodzenia roszczen dotyczacych zwrotu poniesionych kosztow.

Informuje , ze dziatka 44/2 (dr.) obr. 256 nie znajduje si¢ w naszym zarzadzie.

Zat. 1 —mapa przebudowywanego przytacza

Otrzymuja: PREZES ZARZADU
1. Adresat -270 .
2. ZE Cezary Bomathowski
3. ROM-4 G
4. UM-WMiG J.;;}/
5. ZRl-a/a /""/
REGON: 090458507 /\\ L
NIP: 554-03-16-382 % Rok Towarzystwa Mito$nikow f”\g E””E ’%
Miasta Bydgoszezy

Kapitat zaktadowy: 59 478 000 zt
KRS: 0000124375 (Sad Rejonowy w Bydgoszczy)

BYDGOSKIRGK ANDRZEJA'SZWALBEGO
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