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SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. SPOSÓB ODBUDOWY NAWIERZCHNI .................................................................... 2 

2. OBLICZENIA KLINA ODŁAMU DLA BUDOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ......................... 2 

 

 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr 

rysunku 
Temat Skala 

1 Projekt odbudowy nawierzchni drogowych 1:500 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Sposób odbudowy nawierzchni  

Jezdnię o nawierzchni z betony asfaltowego odbudować w następujący sposób: 

− podbudowę wykonać z kruszywa odpowiadającego normie PN-EN 13242+A1 o uziarnieniu 

0/31,5mm i grubości warstwy min. 32 cm, 

− warstwę wiążącą wykonać z betonu asfaltowego AC 16W grubości 7cm, 

− warstwę ścieralną wykonać z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 11 grubości 4cm i 

odtworzyć ją mechanicznie na całej szerokości naruszonego pasa ruchu za pomocą 

rozściełacza do mas bitumicznych; 

− styk odbudowywanej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą uszczelnić taśmą bitumiczną. 

Chodnik o nawierzchni z elementów betonowej odbudować w następujący sposób: 

− podbudowa betonowa o grubości 15cm z betony C 8/10, 

− podsypka cementowo – piaskowa, 

− elementy betonowe dopasowane kształtem i kolorem do stanu istniejącego. 

 

2. Obliczenia klina odłamu dla przebudowanej sieci wodociągowej 

Projekt odbudowy nawierzchni obejmuje miejsca po wykonaniu wykopów punktowych 

i liniowych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 

Witebskiej w Bydgoszczy.  

Projektowane wykopy będą prowadzone na odcinkach: 

1) w węźle w1 na głębokości 1,90m ppt., 

2) w węźle w2 na głębokości 2,70m ppt., 

3) w węźle Hp1 na głębokości 2,80m ppt., 

4) w węźle w3 na głębokości 2,63m ppt., 

5) w węźle w4, w5, w6, w7 na głębokości 2,65m ppt., 

6) w węźle w7’ na głębokości 1,89m ppt., 

7) na odcinku w8 – w9 na głębokości 2,71m ppt., 

8) w węźle w10 na głębokości 2,74m ppt., 

9) na odcinku w10’ – Sw na głębokości 2,31m ppt., 

10)  na odcinku w11 – w11’ na głębokości 2,32m ppt., 

11)  na odcinku w13 – Hp2 na głębokości 2,37m ppt., 

12)  na odcinku w14 – w15 na głębokości 1,33m ppt., 

13)  na odcinku w6 do budynku na głębokości 2,24m ppt., 

14)  Na odcinku w12 – w12’” na głębokości 2,26m ppt., 
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W obrębie prowadzonych wykopów zalegają piaski średnie o kącie tarcia wewnętrznego  

φ= 33°. 

Szerokość wykopów b = 0,9m.  

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 1): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 1,90m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *1,90 = 0,40m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,40*2 + 0,9 = 1,70m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 2): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,70m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,70 = 0,57m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,57*2 + 0,9 = 2,04m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 3): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,80m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,80 = 0,59m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,59*2 + 0,9 = 2,08m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 4): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,63m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,63 = 0,56m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,56*2 + 0,9 = 1,53m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 5): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,65m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,65 = 0,56m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,56*2 + 0,9 = 1,53m 
 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 6): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 1,89m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *1,89 = 0,40m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,40*2 + 0,9 = 1,70m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 7): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,71m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,71 = 0,58m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,58*2 + 0,9 = 2,06m 
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Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 8): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,74m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,74 = 0,58m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,58*2 + 0,9 = 2,06m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 9): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,31m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,31 = 0,58m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,58*2 + 0,9 = 2,06m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 10): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,32m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,32 = 0,49m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,49*2 + 0,9 = 1,88m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 11): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,37m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,37 = 0,50m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,50*2 + 0,9 = 1,90m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 12): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 1,33m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *1,33 = 0,28m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,25*2 + 0,9 = 1,46m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 13): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,24m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,24 = 0,48m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,48*2 + 0,9 = 1,86m 

 

Odbudowa nawierzchni dla odcinka z pkt. 14): 

Klin odłamu przy φ= 33° i średniej głębokości wykopu h = 2,26m  

z = tg [90º - (45º + 33º )] *2,26 = 0,48m 

Zasięg odbudowy klina odłamu: K = 2z + b = 0,48*2 + 0,9 = 1,86m 
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