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OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania projektowego sq:

umowa nr ZP-RZ/0166/2022 z dnia 13-10-2022r.,

warunki techniczne nr RT.405/0057/2022 z dnia 09-02-2022r,

mapy dla celdw projektowych,

uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestorow
istniejgcego uzbrojenia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

wizja w terenie,

dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci
wodociggowej w ulicy Witebskiej w Bydgoszczy,

konsultacje z firmg PROKAN, ktora projektuje w tym zakresie budowe i
przebudowe kanalizacji deszczowej,

konsultacje z Dziatem Technicznym MWiK Bydgoszcz.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka sieci wodociggowej w

ul. Witebskiej od skrzyzowania z ulicg Odrzanska do skrzyzowania z ulicg Wschodnig

wraz z przebudowa przytaczy do posesji nr 32, 19, 32a oraz 34 oraz z przepieciem

przytaczy do posesji nr 32c, 21 i 23. Przedmiotem opracowania objeto réwniez

budowe dwéch nowych hydrantéw ppoz.

3. Inwestor i uzytkownik

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

4. Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres niniejszego projektu obejmuje:

P
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przebudowa sieci wodociggowej o srednicy 315x18,7mm z PE100-RC SDR 17 i tgcznej
dtugosci L=139.5m,

budowa hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 - 2 szt.,

przepiecie istniejgcego wodociggu w ulicy Wschodniej z rur PE100 SDR 17 o $rednicy
#100x6,6mm i dtugosci L=4.5m,

przebudowa przytacza wodociggowego do posesji nr 32 o srednicy 832x3,0mm z PE100-
RC SDR 11 ifacznej dlugosci L=10.5m,

przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 19 o Srednicy
©32x3,0mm z PE100-RC SDR 11 itacznej dlugosci L=8.5m,

przepiecie istniejagcego przytacza wodociggowego do posesji nr 32c o $rednicy
©32x3,0mm z PE100 i tacznej dtugosci L=1.5m,

przebudowa istniejacego przytgcza wodociggowego do posesji nr 32a o srednicy
@40x3,7mm z PE100-RC SDR 11 i dtugoséci L=7.0m oraz z rur PE100 i dtugosci
L=13.0m,

przepiecie istniejacego przytgcza wodociggowego do posesji nr 21 o Srednicy
#40x3,7mm z PE100-RC i dtugosci L=4.0m oraz z rur PE100 i dtugosci L=1.0m,
przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 34 o srednicy
@40x3,7mm z PE100-RC SDR 11 i dtugoséci L=6.5m oraz z rur PE100 i dtugosci
L=15.5m,

przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 23 o srednicy
©32x3,0mm z PE100-RC i dtugosci L=4.5m,

przepiecie przytacza wodociagowego do zbiornika retencyjnego (wg. Odrebnego

opracowania) o srednicy 63x3,8mm z PE100-RC i dtugosci L=7.0m.

5. Opis stanu isthiejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest w rejonie ulicy Witebskiej w dzielnicy Brdyujscie. Otoczony

jest terenami o zabudowie mieszkaniowej. Ulica Witebska posiada nawierzchnie utwardzong

wraz z obustronnymi chodnikami z ptyt betonowych.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt. - wys. na obszarze objetym

zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:

przewody wodociggowe w110PE, wA150, w100 wraz z przytaczami,
istniejacy gazociag g110PE,

istniejgca kanalizacja sanitarna ks500 wraz z przytgczami,
istniejgca kanalizacja deszczowa kd800,

istniejace kable energetyczne,

istniejace kable telekomunikacyjne.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie

wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

P
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6. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

-44/2, 58/7 w obrebie 256, dz. nr 13 w obrebie 253 oraz dz. nr 29/1 w obrebie
272, ktore stanowig wiasnos¢ Miasta Bydgoszcz (pas drogowy);

- dz. nr 29/4 w obrebie 253 stanowigcg wtasnos$¢ Miasta Bydgoszcz;

- dz. nr 58/10 w obrebie 256, dz. nr 5, 6/1 w obrebie 272 stanowigc wtasno$¢ osdéb
prywatnych.

7. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren pofozony jest we wschodniej cze$ci miasta Bydgoszcz w
obrebie osiedla Brdyujscie. Analizowany teren potozony jest w Kotlinie Torunskiej w
obrebie makroregionu Pradolina Torunsko - Eberswaldzka.

W budowie geologicznej wyrdzniono osady czwartorzedowe.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W okresie prowadzenia prac do gtebokosci wykonanych otworéw nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie

wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

Planowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej zgodnie

z 8§4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Z dnia 25 kwietnia 2012r., poz. 463).

Holocen reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane i nasypy budowlane. W

sktad nasypow niekontrolowanych wchodzg piaski préchnicze z domieszkg kamieni i

gruzu ceglanego a w sktad nasypdéw budowlanych wchodzg piaski $rednie z domieszka

piaskéw grubych, kamieni i gruntu prochnicznego.

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty fluwialne o sktadzie piaskow srednich i

grubych, lokalnie z domieszkg zwiréw.

WNIOSKI

- na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne sg proste,

- projektowana sie¢ posadowiona bedzie na podtozu noénym zbudowanym z
utwordow gruboziarnistych,

- materiat pobrany z wykopu moze by¢ stosowany jako zasyp sieci,

- w strefie bezposredniego oddziatywania ruchu kotowego do gtebokosci 1.2m

ponizej konstrukcji drogi zasyp prowadzi¢ do Is>1,00,
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- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu obudowg rozpartg (w
przypadku wykopow waskoprzestrzennych),
Szczegdotowy obraz zalegania wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na

profilu podtuznym sieci wodociggowej.

8. Obiekty tymczasowe

8.1. Energia elektryczna

Nie przewiduje sie doprowadzenia energii elektrycznej do placu budowy. Do
zageszczenia gruntu stosowac urzadzenia spalinowe, natomiast do zgrzewania rur PE

agregaty pradotwdrcze spalinowe.

8.2. Doprowadzenie wody na plac budowy
Doprowadzenie wody dla potrzeb placu budowy mozliwe jest z istniejacej sieci
wodociggowej. Na powyzsze nalezy uzyska¢ zgode MWIiK w Bydgoszczy i ustali¢

sposéb rozliczenia.

8.3. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas budowy przy zachowaniu przejazdéw w niezbednym

zakresie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9. Rozwigzania techniczne

9.1. Projektowana przebudowa sieci wodociagowej i przylaczy

Projektowany przewod wodociggowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
MWIiK w Bydgoszczy, wytrasowany zostat w ulicy Witebskiej z wigczeniem do
istniejagcego przewodu wodociggowego na skrzyzowaniu z ul. Odrzanskg oraz z
wilaczeniem do istniejacego wodociggu na wysokosci ulicy Wschodniej. Zgodnie z
wydanymi warunkami, skoordynowane zostato miejsce wiaczenia projektowanego
wodociggu z projektem kanalizacji deszczowej, ktory zaktadat réwniez przebudowe
wodociaggu na skrzyzowaniu z ulica Odrzanska. W zwigzku z powyzszym
przebudowywany wodocigg na skrzyzowaniu z ulicg Odrzanska zostat wpiety w wezle
w1, w projektowany odrebnym opracowaniem, wodociagg w225PE. Na wysokosci ulicy
Wschodniej potaczony zostat z istniejgcym wodociggiem w300 z zeliwa sferoidalnego.
Przebieg przebudowywanej sieci wodociaggowej wraz z przebudowywanym i

przepinanym przylaczem zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
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dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogoéw instytucji uzgadniajacych.

Trasa sieci wodociggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W zwigzku z lokalizacjq przebudowywanego wodociggu w pasie drogowym ulicy Witebskiej na
catej dtugosci przebudowy roboty montazowe wykonywac¢ metodg bezwykopowa, z wykopami
punktowymi w miejscach witaczen przebudowywanych i przepinanych przytaczy, zataman trasy
wodociggu oraz w miejscu wiaczenia odejs¢ pod hydranty ppoz.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur
PE100-RC ¢315x18,7mm SDR 17 PN16. Przebudowywane i przepinane przytacza
wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 i PE100-RC o $rednicy 832x3,0mm SDR
11 PN16, 940x3,7mm SDR 11 PN16 oraz 63x3,8mm SDR 17 PN16. Srednica
przebudowywanych i przepinanych przytaczy powinna odpowiadac¢ srednicy przytacza
istniejagcego - przed rozpoczeciem robot dokonaé szczegdétowej inwentaryzacji w
terenie. Przebudowa przytaczy objeta zakresem projektu obejmuje przytacze od
punktu witaczenia do nowoprojektowanego przewodu do pierwszego zaworu
odcinajacego przed wodomierzem.

Przewdd zasilajacy projektowane hydranty ppoz projektuje sie wykona¢ z rur z PE100
o $rednicy 890x5,4mm SDR 17 PN16.

Projektowany przewdéd wodociggowy nalezy w wezle nr wl pofaczy¢ z istniejagcym przewodem
W225PE. W tym celu w wezle nr wl, nalezy zamontowac taczniki rurowo - kotnierzowe R-K
©225/8200, trojnik zeliwny DN200, zasuwe kotnierzowa krotkg DN200, zwezke dwukotnierzowg
DN200/DN300 oraz tuleje kotnierzowa 8315mm z luznym kotnierzem DN300.

W celu podtaczenia projektowanych hydrantéw Hp1l i Hp2 odpowiednio w weztach w2 i
w13, nalezy zamontowac tuleje kotnierzowe @315mm z luznym kotnierzem DN300,
tréjniki redukcyjne z zeliwa sferoidalnego DN300/80, zasuwy kotnierzowe DN80 oraz
tuleje kotnierzowe g90mm z luznym kotnierzem DN8O.

Potaczenie przebudowywanego wodociggu z wodociggiem w ulicy Wschodniej w wezle
w12 nalezy wykona¢ poprzez montaz tulei kotnierzowych @315mm z luznym
kotnierzem DN300, tréjnika zeliwnego redukcyjnego DN300/100, zasuwy kotnierzowej
krotkiej DN100 oraz tulei kotnierzowej g110mm z luznym kotnierzem DN100.
Potaczenie przebudowywanego wodociggu z istniejgcym wodociggiem w300 w ulicy
Witebskiej w wezle w15 wykonac¢ poprzez montaz tulei kotnierzowej @315mm z
luznym kotnierzem DN300, tréjnika zeliwnego DN300 ze $lepy kotnierzem DN300 oraz

tacznika rurowo - kotnierzowego R-K ¢315/3300.
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Witaczenie przepinanego przytacza wodociaggowego do zbiornika retencyjnego
(projektowanego wg. odrebnego opracowania) o $rednicy dn63PE wykonac¢ poprzez
montaz opaski do nawiercania z odejsciem gwintowanym @315/2" i ztaczki ISO do rur
@63PE/2".

Wiaczenie przebudowywanych przytaczy wodociggowych o s$rednicy dn32PE wykonaé poprzez
montaz opaski do nawiercania z odejsciem gwintowanym @315/2”, zasuwy klinowej Gz 2”/Gw
2", ztaczki ISO do rur g32PE/2".

Wiaczenie przebudowywanych przytaczy wodociggowych o s$rednicy dn40PE wykonaé poprzez
montaz opaski do nawiercania z odejsciem gwintowanym @315/2”, zasuwy klinowej Gz 2”/Gw
2", ztaczki redukcyjnej ISO do rur g40PE/2".

Wezty wodociggu wykonac zgodnie ze schematami montazowymi. Zastosowane ksztattki muszg
by¢ produkcji fabrycznej i posiadac takie same parametry jak zastosowane rury. Rury i ksztattki
winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz rur PE wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.
Projektowane przewody wodociggowe o $rednicy dn110mm spetniajg wymogi dla instalowania

hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych. Zaprojektowano hydranty nadziemne.

9.2. Posadowienie

Projektowane uzbrojenie posadowié¢ bezposrednio na gruncie rodzimym. Dno wykopdéw
otwartych przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje gruntu.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych formowanie podfoza wykonac
recznie. Zasypke ewentualnych wykopdéw wykonywac¢ dobrze uziarnionym piaskiem
srednim lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Podtoze i zasypki ochronne
nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>0,97, zasypke
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,00.

Na projektowanym uzbrojeniu zastosowacC obsypke ochronng z gruntu piaszczystego
(dobrze uziarnionego piasku $redniego) wykonywang warstwami grubosci 1/3 $rednicy
przewodu z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasypke przewodu wykonywac¢ dobrze
uziarnionym piaskiem $rednim lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢: podsypke zagesci¢ do wskaznika

zageszczenia 1s>0,97, zasypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I1s>1,00.

9.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce uzbrojenie:
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— zasuwy DN200, DN100, DN80;

— zasuwki 2”;

— hydranty nadziemne DN80
Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac wytacznie przy zastosowaniu srub, nakretek i
podktadek ze stali ocynkowanej ogniowo. Zastosowac podktadki pod tbem $ruby oraz
pod nakretka. Zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a jej czes¢ wykonana z materiatlu nieodpornego na korozje musi byc¢
odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng, np. za pomoca rekawow z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztgczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw
montazowych weztéw.
Przyjete w projekcie zasuwy kotnierzowe muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie z normg PN-EN 1563. Elementy odkryte
zeliwne zasuw muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa (grubosé
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepno$¢ powtoki 12N/mm?2). Trzpien powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zasuwy muszg posiada¢ co najmniej 4
uszczelnienia typu o-ring (minimum 2 wewnatrz i nie mniej niz 2 na zewnatrz).
Zaprojektowano zasuwki zeliwne z zeliwa EN-GJS-400 wg normy PN-EN 1563 z
gwintem zewnetrznym i wewnetrznym, z klinem mosieznym pokrytym elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodq pitng. Uszczelnienie wrzeciona z elastomeru w 4
miejscach (uszczelnienie wewnatrz typu o-ring minimum 2szt. i uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach). Elementy odkryte zeliwne epoksydowane (grubosé
powtoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powtoki 12N/mm?2).
Przyjety w projekcie hydrant nadziemny ppoz. DN80 wykonane zgodnie z normami
PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-6:2005, PN-EN 14384:2009 2z potaczeniami
kotnierzowymi. Elementy Zeliwne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg (grubos¢ powitoki ochronnej min. 250um, przyczepnos¢ powioki
12N/mm?). Podwdjne zamkniecie wykonane za pomocg kuli z tworzywa sztucznego
oraz z mozliwosciq catkowitego odwodnienia hydrantu w stanie zamknietym. Hydrant
musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen z elastomeru.
Przewody wodociaggowe oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-

09700:1986. Tabliczki z tworzywa sztucznego umocowac na istniejacych trwatych
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obiektach terenowych lub na stalowych stupkach (kolor niebieski-zasuwy, biaty-
zasuwki domowe, czerwone - hydranty).

Na dtugosci projektowanej sieci wodociggowej w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE
nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej
przewodu wodociggowego w tym miejscu mocowac drut sygnalizacyjny, miedziany
DY6 =z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i potaczenia z istniejacymi
przewodami przytaczy = wodociggowych (zakonczy¢é  opaskami  zaciskowymi
metalowymi).

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Minimalne wymagania dla materiatdw i armatury podane zostaty w warunkach

technicznych.

10.Wykonawstwo robét

10.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych trasy projektowanych przewodéw
wodociggowych nalezy wytyczy¢ przez uprawniong stuzbe geodezyjng. Wykonawca
robot przed przystgpieniem do robdét ziemnych winien zapoznaé sie z projektem
zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonaé przekopy prébne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Projektowane wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie obudéw rozpartych.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4m

powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury lub
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obiektu. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wszystkie wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie ze wspomaganiem recznym.
Recznie nalezy wykonywac¢ wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego (w strefie
skrzyzowan) oraz ostatnie 20cm gtebienia do projektowanej niwelety dna wykopu.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i usung¢ kamienie, grudy, gruz i korzenie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdéw skrzyzowania typu: rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne, powinny =zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z
wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Urobek ziemny z wykopow na czas budowy mozna sktadowaé obok wykopdw. Zasypke
wykopow wykonaé gruntem piaszczystym lub pospétkg o uziarnieniu nie wiekszym niz
20mm.

W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. Nr 1372 poz. 47) w sprawie

BHP przy robotach budowlano — montazowych.

10.2. Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejgce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika witasciwej instytucji, w sposdb
nastepujacy:

— kable energetyczne obudowa¢ dwudzielng rurg typu ,Arot” koloru czerwonego dla
kabli SN oraz niebieskiego dla kabli NN i podwiesi¢ na dtugosci co najmniej po 1,5m
od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od osi wodociggow:

— dla kabli NN - g110 mm PVC;
— dla kabli SN i NN o przekroju zyty 240mm? - 160 mm PVC;
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zblizen w pionie i poziomie przewody

zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ochronnych (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru).

10.3. Roboty montazowe
Przy budowie i odbiorze przewodéw wodociggowych, nalezy przestrzega¢ wymogow
zawartych w normach PN-B-10725:1997, PN-EN-1610:2002, PN-EN-805:2002

(dotyczy rowniez odbiorow czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
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instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej tego producenta, ktorego rury
zastosowano.
W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac:

- wymogoéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow oraz uwag koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

— przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,
Montaz przewodu mozna realizowac¢ przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+30°C oraz ponizej 0°C.
W trakcie montazu nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na prawidtowos$¢ wykonania
potaczen. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy zwréci¢ uwage na ich
wydtuzalnosé liniowa. Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy
nalezy rury w wykopie uktadac luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych
przy niskich ale dodatnich temperaturach zewnetrznych.
Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

10.4. Prdba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
- probe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewoddow wodociggowych

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosSci w rurociagach z PE nalezy
przeprowadzi¢ prdébe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0MPa i
czasie trwania préby - 30minut) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ufozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacq wodg w celu

usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.
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Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.
Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

— napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu
chloru,

— przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody po
chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie wodq
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do
5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociagu wode biezaca podda¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium MWiK w Bydgoszczy.

Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzié¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK Bydgoszcz.

10.5. Zasypka wykopow
Zasyp przewoddéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki;
— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:
- obsypke prowadzi¢ recznie do uzyskania zageszczonej warstwy do wierzchu rury,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach;
- zasypke wstepna o grubosci minimum 0,30m nad rurg réwniez zagescic recznie;
- wykonanie zasypki gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i
zakonczeniu posadowienia kanatu warstwami grubosci 0,30 <+ 0,50m

zageszczanymi mechanicznie.
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Zgodnie z dokumentacjg badan podfoza gruntowego warto$¢ wskaznika zageszczenia
zasypki powinna wynies¢ Is > 1,00.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia robét budowlanych.

Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

11.0dbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami majacymi na celu przebudowe odcinka przewodu
wodociggowego, przewidziano wykopy punktowe co spowoduje powstanie
koniecznosci rozbiorki nawierzchni utwardzonej ulicy. Odbudowe nawierzchni nalezy
wykona¢ w oparciu o wydang przez ZDMiKP Bydgoszcz, decyzje nr UP 64/2023 znak:
UP-4005/125/23 z dnia 13-02-2023r. oraz uzgodniony projekt odbudowy nawierzchni
Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu przewodow, odbiorze

technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.

12.Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia od 0°C + +30°C. kaczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu
w szerszym zakresie temperatur nalezy skontaktowac sie z producentem rur.

-  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
oswietli¢ sztucznym Swiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy
powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Nalezy $cisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach

oraz instrukcjach producentéw, ktdrych materiaty zastosowano.
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- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem odpowiednich stuzb MWiK w Bydgoszczy.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza dziatki nr 44/2,
58/7, 58/10 w obrebie 0256, dz. nr 29/4, 13 w obrebie 0253 oraz dziatki nr 5,
6/1, 29/1 w obrebie 0272, dla ktérych Inwestor posiada prawo dysponowania
gruntem. Projektowana infrastruktura wytrasowana zostata zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL z 2001 roku

zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

14.Informacje o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie znajduje sie w

gminnej ewidencji zabytkow.

15.Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/POOS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych
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#315x18, 7mm_PE100-RC
SDR 17 [=139.5m

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstal nieniejszy dokument,
uzyskal pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje
ze jestem swiadomy odpowiedzialnoscikarnej za z skladanie
falszywych o oswiadczen.

Organ sluzby geodezyjnej, ktory
otrzymal zgloszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Identyfikator zgloszenia
. i 2 MPG.D.422.2815.2022

Nr oraz data sporzadzenia | Protokolnr: MPG.D.422.2815.2022_1
dokumentu zawierajacego wyniki X
pozytywnej weryfikac,i z dnia 14.11.2022 r.

Imie [nazwisko oraz nr uprawnien

\lzawodowych kierownika prac Stefan Smolarz, 12191

Wykonawca prac geodezyjnych mgr inz. Stefan Smolarz

85-374 By goszer crgoﬂuoiwﬁ

) S ) ov ' 832x3,0mm_PE100

NIP 554-106-00-68 REGON 090497520
Nr dpr. 12191

ZespotUzgadniania Dokumentaciji
Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieciuzgodnione w ZUDP
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INWESTOR:

w Bydgoszczy sp. z 0.0.

N Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
3 ul. Torunska 103; 85-817 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"KP-

N Wu\.\ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Katarzyna Paszkowska

PROJEKT"

- dziatki nr 4412, 58/7, 58/10 obreb 0256
- dziatki nr 29/4. 13 obreb 0253
- dziatki nr 5, 6/1, 29/1 obreb 0272

PROJEKT ul. J. K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN PB 3/2023
PRZEBUDOWA SIECI BRANZA STADIUM NR ZLECENIA
<<OUOO_>OO<<m,._ WRAZ mgr inz. Katarzyna Paszkowska
PRZYLACZAMI W ULICY  prOJEKTOWAL,, ., UEIETECOSE,
<<_|_|mwmx_m(_ << w<DOOMNON< Wealke m\.m\&.. et Tz Sun.»mm: ciepinych,

went.i gazowych

OPRACOWALA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt zagospodarowania terenu

inz. Szymon Pawlak

SPRAWDZIL |, o ety po s
& M\w&. %m\ww&ﬁ%_. 1urz. wod.-kan., cieplnych,
05-06-2023r. 1:500 1
DATA SKALA NR RYSUNKU
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SPADKI, DEUGOSCI

10.5m

SREDNICA, MATERIAL

Rury PE100-RC 952x5,0mm SDR 11 [=10.5m

ODLEGLOSC]

0.0
10.5

10.5

HEKTOMETRY
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P.S.l. /EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokona¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytqcza wodociggowego oraz gfebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwigzah wysokoSciowych.

2. Po wykonaniu przyfqcza dokonaé potqczenia z istniejqcq instalacjg
wodociggowq.

3. Projektowang wymiane przytqcza wodociagowego wykonaé w zakresie od
punktu wigczenia do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

$32 PE

fqcznik redukcyjn
$32PE/2"

zasuwa do przyfgez
zel. sf. Gz 27 /Gw 2

proj. #315mm PE proj. $315mm PE

W3

opaska do nawiercania z odejsciem
gwintowanym ¢315/2”

N Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
RN ul. Torurska 103; 85-817 Bydgoszcz

"KP-PROJEKT"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska

PROJEKT ul. J. K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN PB 3/2023
PRZEBUDOWA SIECI BRANZA STADIUM NR ZLECENIA
<<O_UOO_>OO<<m.._ WRAZ mgr inz. Katarzyna Paszkowska
PRZYLACZAMIW ULICY loroyekTowALA,, , . KUPIOOBTIPOOSI06
WITEBSKIEJ W BYDGOSZCZY bzl Secl int Tu- wod-kan. Geplnych
- dzialki nr 44/2, 58/7, 58/10 obreb 0256| OPRACOWALA
- dziatki nr 29/4. 13 obreb 0253 inz. Szymon Pawlak
- dziatki nr 5, 6/1, 29/1 obreb 0272 | sPRAWDZIL e courg SUPIOTSTIPWOSI06
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Sy oA cepinych
Profil przytacza wodociggowego 06-07-2023r. 1:100/100 3
do posesji nr 32 DATA SKALA NR RYSUNKU
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POZIOM POROWNAWCZY

30.00 m n.p.m.

ul. Witebska

_

dz. nr 44/2

dz. nr 29/4

_

_

odcinek wykonaé metodq bezwykopowq

_

=40.81

4.1

Proj. zasuwa DN50
[stn. droga 2,3

=42.72

41.53

Isnt. chodnik szer.=1.8m
stn. ogrodzenie

41.02

RZEDNA TERENU [STN.

43.46 |Proj. pofgczenie z $315x18,7mm SDR 17, Rz.o0.

4] 43.52]lstn. kan. telet.

RZEDNA OSI PRZEWODU

40.88| 43.41|Istn. kan. ks500, Rz.d.

40.89

40.98| 43.47|lstn. qaz. gs160PE, Rz.o.

41.02

I5] 43.53[Likw. wod. wATS0, Rz.0.

41.10| 43.51|Istn. kabel energ. eNN

47.03] 43.48]1stn. kabel enerq.

41.

/AGLEBIENIE OSI PRZEWODU

2.65| 40.81

2.58| 40.96| 435.38

2.25] 41.34]| 43.59[istn. studnia wodomierzowa, Rz.d.

SPADKI, DrUGOSCI

6.3%

8.5m

SREDNICA, MATERIAL

Rury PET00-RC #32x3,0mm SDR 11 [=8.9m

ODLEGrOSCI

0.0

8.5

ok
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HEKTOMETRY

P.S.I./EPI=Graf, Generator rysunkowy Profl Koordynator 8.0
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokonaé weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytqcza wodociggowego oraz gfebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwiqzah wysokoSciowych.

2. Po wykonaniu przytqcza dokonat potqczenia z istniejgcq instalacjq
wodociggowq.

3. Projektowanq wymiane przytqcza wodociagowego wykona¢ w zakresie od
punktu wiqczenia do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

#32 PE

fqcznik redukcyjn
932PE/2"

zasuwa do przyfgcz

proj. 8315mm PE

proj. $315mm PE

W4

opaska do nawiercania z odejsciem

gwintowanym 8315/2"

INWESTOR:

N
i K

BYDGOSZCZ

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Toruriska 103; 85-817 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "KP-PROJEKT"
KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska
PROJEKT ul. J. K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN PB 3/2023
PRZEBUDOWA SIECI BRANZA STADIUM NR ZLECENIA
<<OUOO_>OO<<mr_ WRAZ mgr inz. Katarzyna Paszkowska
PRZYLACZAMI W ULICY  loroJeKTOWALA,, .., SPHETECOSHS,
WITEBSKIEJ W BYDGOSZCZY o e e,

- dzialki nr 44/2, 58/7, 5810 obreb 0256| OPRACOWALA

- dzjatki nr 29/4.13 obreb 0253 inZ. Szymon Pawlak
- dziatki nr 5, 6/1, 29/1 obreb 0272 | sprAWDZIL ey PLOTSTIPNOSI06

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Wit gazough U oA PV

Profil przytacza wodociggowego 06-07-2023r. 1:100/100 4

do posesji nr 19 DATA SKALA

NR RYSUNKU



do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé

drut sygndlizacyjny miedziany DY6

1:100

v

1:100

POZIOM PORGWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

ul, Witebska

dz. nr t%k

=40.82

41.58

=1.0m

ro]. zasuwa DNB0 _

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

2.65( 40.82| 43.47|Proj. potqczenie z $315x18,7mm SDR 17, Rz.o.

1.89] 41.58| 43.47]lstn. przytgcze wod. w32PE, Rz.o.

1.90] 41.57] 43.47{1stn. droqa szer.

2.50| 40.97 43.47
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Profil Koordynator 8.0
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utozona 0,5m od wierzchu rury

832 PE

1qcznik redukcyjn
$32PE/2”

proj. $315mm PE

zasuwa do przyfgez
zel. sf. Gz 2"/Gw 2°

proj. $315mm PE

W5

opaska do nawiercania z odej$ciem

gwintowanym 9315/2"

INWESTOR: e e . . . .
N Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0.0.
3 ul. Toruriska 103; 85-817 Bydgoszcz
[BYDGOSZCZ ]
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "KP-PROJEKT"
KP PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Paszkowska
PROJEKT ul. J. K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
OBIEKT: WOD-KAN PB 3/2023
PRZEBUDOWA SIECI BRANZA STADIUM NR ZLECENIA
<<OUOO_>OO<<mr_ WRAZ mgr inz. Katarzyna Paszkowska
PRZYLACZAMI W ULICY  loroJeKTOWALA,, .., SPHETECOSHS,
WITEBSKIEJ W BYDGOSZCZY e
- dzialki nr 44/2, 58/7, 58/10 obreb 0256 OPRACOWALA
- dzjatki nr 29/4.13 obreb 0253 inZ. Szymon Pawlak
- dziatki nr 5, 6/1, 29/1 obreb 0272 | sprAWDZIL ey UPIOTSTIPNOSI06
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ul. Witebska

dz. nr 29/1

dz. nr 5

_ _

odcinek wykonaé metodg bezwykopowg

do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé

drut sygnalizacyjny miedziany DY6

tasma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim

ufozona 0,5m od wierzchu rury

rura_osfonowa AROT (niepalna)

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokona¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytgcza wodociggowego oraz gtebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwiqzafi wysokoSciowych.

2. Po wykonaniu przytqcza dokonaé potgczenia z istniejgcq instalacjq
wodociggowgq.

3. Projektowanq wymiane przytqcza wodociagowego wykona¢ w zakresie od
punktu wigczenia do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

>
> L]
> [aW
fqcznik redukeyjn M
T 40PE /2"
zasuwa do przytgez
mﬂ v |||||| proj. 8315mm PE proj. $315mm PE
r ————— T T T X wejscie przyfqcza do budynku
wg. rysunku szczegtfowego <<@
mm min. 1.0m opaska do nawiercania z odejsciem
— gwintowanym ¢315/2”
PN
2
g =
&
N ~]
1:100 ’ o g -
£ I ] .O”
g3 o
o = J
e S| £ 22
g2 = EBE . " 0 A
N o N S Bl ol o ~ ~ N N 2
g = 85 8 e ==y S 5 § 5[5 S 3 |INWESTOR: Mieiskie Wodociaai i Kanalizaci
POZIOM PORGWNAWCZY 3000 m npm. B B £ g g gelsl 2 2 £ 2E g s g 1€JS _mm ao 0CIggl I Ranalizacja
= = 25 = 3 = = 5 o = = W ~< goszczy sp. 2 0.0.
RZEDNA TERENU [STN., 2 % = 2 3 = 5 & K| ul. Torunska 103: 85-817 Bydgoszcz
2 e 38 & g g 8 = = = 3 < ,_mozomqmwawmmmmﬁoé? "WP-PROJEKT"
RZEDNA OSI PRZEWODU = I Sg glgl 53 = 3 T 2 I 3 -
ZAGLEBIENIE 0S| PRZEWODU| & 3 g : s = - _ﬁu\ "RiGtarzyna Passkowsika
Y ~ ~ ~ N ~N -
m e PROJEKT ul. J. K. Chodkiewicza 24/17; 85-064 Bydgoszcz
T OBIEKT: WOD-KAN PB 3/2023
m_u>Ux_, JEUGOSU 20.0m EMWNL%MW%&M ._m,_\,_w_@_/N BRANZA STADIUM NR ZLECENIA
SREDNICA, MATERIAL Rury PET00—RC 840x3,7mm SDR 11 L=20.0m PREYLACZAMIW ULICY _ brosmcronned, . S
) upr. do proj. bez ograniczen w spec. inst.
- S = S = = S WITEBSKIEJ W BYDGOSZCZY sk 55 et woah oopien
°© " = = = S |- dzialki nr 4412 58/7, 58110 obreb 0256| CPRACOWALA
ODLEGLOSC 7.0 3.0 5.5 2.0 2.5 -D_NN__m__M._ nr 29/4, 13 obreb 0253 . Szymon Pawlak
i i - - dziatki nr 5, 6/1, 29/1 obreb 0272 | sprAawDZIt o e SPIIETIPOSI06
_|_ m—\A |_|O§ ml_lm /“ wé wb w6 wé wb B32a PRZEDMIOT OPRACOWANIA: “thqﬁwmam% 7 urz. wod.-kan., cieplnych,
¢ Profil przytacza wodociggowego | 06-07-2023r. 1:100/100 6
P.S.l./EPI=Graf, Generator inkowy Profi Koordynator 8.0 J\O "
do posesji nr 32a DATA SKALA NR RYSUNKU




tasma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim

ul. Witebska

_ _

dz. nr 29/1 dz. nr 13

_ _ _

odcinek wykonaé metodq bezwykopowq

_ _

do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé

drut sygnalizacyjny miedziany DY6

ufozona 0,5m od wierzchu rury

UWAGA:

1. Przed przystqpieniem do prac montazowych dokona¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przytqcza wodociggowego oraz gteboko$ci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwigzah wysokoSciowych.

2. Po wykonaniu przyfqcza dokonaé potqczenia z istniejqcq instalacjg
wodociggowq.
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do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé

drut sygndlizacyjny miedziany DY6

ul. Witebska

dz. nr 29/1 dz. nr 13

_ _

taéma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim

ufozona 0,5m od wierzchu rury

UWAGA:

1. Przed przystqpieniem do prac montazowych dokonaé weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przyfqcza wodociggowego oraz gfebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwigzah wysokosciowych.

2. Po wykonaniu przyfqcza dokonaé potqczenia z istniejqcq instalacjg
wodociggowq.
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ul. Witebska

_ _ UWAGA:
dz. nr 44/2 dz. nr 29/4 1

_ _ _

. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokonaé¢ weryfikacji zatozonych
w projekcie Srednicy istniejgcego przyfqcza wodociggowego oraz gfebokosci
posadowienia istniejgcej studni wodomierzowej w celu ewentualnej korkety
przyjetych rozwigzah wysokosciowych.

do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé
drut sygnalizacyjny miedziany DY6

tasma ostrzegawcza w_kolorze niebieskim
ufozona 0,5m od wierzchu rury
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N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu zagospodarowania terenu z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji p.n.:

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ulicy Witebskiej
w Bydgoszczy
- dz. nr44/2, 58/7, 58/10 obreb 0256; dz. nr 29/4, 13 obreb 0253; dz. nr 5,
6/1, 29/1 obreb 0272

opracowany na rzecz Inwestora tj.:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z o.o0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie

Projektant:

Katarzyna Paszkowska
zamieszkata

ul. J.K. Chodkiewicza 24/17;
85 - 064 Bydgoszcz

Sprawdzajacy:
Szymon Pawlak
zamieszkaty

ul. Gryczana 26;
86 - 031 Osielsko

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
KATARZYNA PASZKOWSKA
; ul. J.K. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT 85-064 BYDGOSZCZ
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PROJEKT KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17 REGON: 340309599
85-064 Bydgoszcz NIP: 581-175-38-13

tel. kom. 60

Temat:

Stadium
dokumentacji:

Zamawiajacy:

6-425-920 kpprojekt@op.pl

Przebudowa sieci wodociaqgowej wraz z
przytaczami w ulicy Witebskiej w Bydgoszczy
- dz. nr 44/2, 58/7, 58/10 obreb 0256; dz. nr
29/4, 13 obreb 0253; dz. nr 5, 6/1, 29/1 obreb
0272

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACIA W
BYDGOSZCZY SPOLKA Z 0O.0.

ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

Stanowisko

Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Katarzyna Paszkowska

Projektant: upr. KUP/0067/POOS/06 06-07-2023r.
w specjalizacji instalacji
inz. Szymon Pawlak
Sprawdzajacy: upr. KUP/0157/PW0OS/06 06-07-2023r.

w specjalizacji instalacji
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N1 | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - sp. z o.0.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

1. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegodlnych obiektow.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres niniejszego projektu obejmuje:

przebudowa sieci wodociggowej o srednicy 315x18,7mm z PE100-RC SDR 17 i tgcznej
dtugosci L=139.5m,

budowa hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 - 2 szt.,

przepiecie istniejgcego wodociggu w ulicy Wschodniej z rur PE100 SDR 17 o s$rednicy
#100x6,6mm i dtugosci L=4.5m,

przebudowa przytacza wodociggowego do posesji nr 32 o sSrednicy 832x3,0mm z PE100-
RC SDR 11 ifacznej dlugosci L=10.5m,

przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 19 o $rednicy
©32x3,0mm z PE100-RC SDR 11 itacznej dlugosci L=8.5m,

przepiecie istniejagcego przytacza wodociggowego do posesji nr 32c o $rednicy
©32x3,0mm z PE100 i tacznej dtugosci L=1.5m,

przebudowa istniejacego przytgcza wodociggowego do posesji nr 32a o srednicy
@40x3,7mm z PE100-RC SDR 11 i dtugoséci L=7.0m oraz z rur PE100 i dtugosci
L=13.0m,

przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 21 o srednicy
#40x3,7mm z PE100-RC i dtugosci L=4.0m oraz z rur PE100 i dtugosci L=1.0m,
przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 34 o S$rednicy
@40x3,7mm z PE100-RC SDR 11 i dtugosci L=6.5m oraz z rur PE100 i dtugosci
L=15.5m,

przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego do posesji nr 23 o srednicy
©32x3,0mm z PE100-RC i dtugosci L=4.5m,

przepiecie przytacza wodociagowego do zbiornika retencyjnego (wg. Odrebnego

opracowania) o $rednicy g63x3,8mm z PE100-RC i dtugosci L=7.0m.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka sieci wodociggowej w

ul. Witebskiej od skrzyzowania z ulicg Odrzanska do skrzyzowania z ulica Wschodnig,

wraz z przebudowa przytaczy do posesji nr 32, 19, 32a oraz 34 oraz z przepieciem

przytaczy do posesji nr 32c, 21 i 23. Przedmiotem opracowania objeto réwniez

budowe dwéch nowych hydrantéw ppoz.

2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie zainwentaryzowano nastepujace uzbrojenie podziemne:

przewody wodociggowe w110PE, wA150, w100 wraz z przytgczami,

istniejgcy gazociag g110PE,

P
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- istniejaca kanalizacja sanitarna ks500 wraz z przytaczami,
- istniejaca kanalizacja deszczowa kd800,
- istniejgce kable energetyczne,

- istniejace kable telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch komunikacyjny.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty instalacyjne

Prace instalacyjne wykonywane beda na zewnatrz, nie przewiduje sie zagrozen

szczegOlnie niebezpiecznych wystepujacych podczas realizacji robét.

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych, nalezy przestrzega¢ ogdlnych wymagan

bezpieczenstwa wiasciwych dla tego typu prac. Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwy ruch

komunikacyjny i kolejowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do istniejacej studni lewara (brak
wygrodzenia studni balustradami, brak przykrycia),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét
na placu budowy Ilub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie linii kolejowej powinno by¢ poprzedzone

okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one

wykonywane. W czasie wykonywania robdét miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.3.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

KP KP-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona 2
KATARZYNA PASZKOWSKA
ul. J.K. Chodkiewicza 24/17

PROJEKT  85-064 BYDGOSZCZ



N | Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z o.0.

ul. Torunska 103

85 - 817 Bydgoszcz

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4.4. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie (obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W
czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznad

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinno by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore powinny okresla¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktéorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach

postugiwania sie tymi $rodkami.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
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strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.1. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
6.1.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu. Wykopy o
écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnied o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0m.
Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,70m od krawedzi wykopu,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

6.1.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
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urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

6.2. Wskazanie $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,
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- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace
na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdéb zabezpieczajacy
pracownikédw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw
tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie

tymi $rodkami.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
upr. bud. nr ewid. KUP/0067/PO0OS/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku
z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Aleksandrze Paszkowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonej dnia 26 stycznia 1978 r. w Kwidzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0067/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepiséw obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymum mgr inz. Witold Przybylski
. Pani Katarzyna Aleksandra Paszkow;kax
ul. Paderewskiego 20/5
85-075 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

s, mgr inz. Andrzej Marikowski

)12. Franciszek Szyplinski



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia
_____ Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pani Katarzyna Aleksandra Paszkowska jest uprawniona w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki

lub terenu - obejmujgcych budynki.
PRZEWQONICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
KUPOIIEP BYDGOS

A e
mgr inz. Withid Przybylski ——=
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Na' podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, o samorzadach zawodowych 'archite.ktéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r: Nr 5, poz. 42, 2 pozn, zmy), art. 13 ust 1pkt1i2iust 2,

1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 ¢. o zmianie ustawy ~ Prawo budo oraz .o -zmiariie

iektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia
“Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie.samodzielnych funkeji téchnicznych w budown

..... < : ) i the
(Dz. U. 83, poz. 576) w zwiazku z art. 104 Kodeksu pestepowania. administracyinego (Dz. U. z 20001 Nr 98, poz,
1071, z péZn. zm.) - | : _. .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ nadaje |
‘Panu Szymonowi Jerzemu Pawlak
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
‘urodzenemu dnia 23 stycznia 1976 r.w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0157/PWOS/06

do_projeif;tjo_[Waniai ‘kierowania. robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urzadzenn
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

 UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci --:zqd_ani;a's_trony, na podstawie art. 107 § 4 K:.p:a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji: Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie aatya.
Pouczenie | R

Od niniejsze] decyzj shizy odwolatie do Krajowe] Komisii Kalifkacyinej Polskief tzby Ingymierow

Budownictwa w' Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOQIIB W

Bydgoeszczy w terminie 14 dni od dnia jej doréczenia,

~ Sldad Orzekajucy .
. Okregowej Komisji Kwalifikacyfhiej,

art 14 ust 1 pki4 just 3.pkt 1 i3 ustawy z dnia 7 lipoa 1994 . Prawo budowlane (Dz. U z 2006 . Nr 186, poz.

Oteymuj
1. Pan: Szymon Jérzy Pawlak
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQB-D3L-MTA *

Pani Katarzyna Paszkowska o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0287/06

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MHY-C33-ZTY *

Pan Szymon Pawlak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0029/07

adres zamieszkania ul. Gryczana 26, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Dzial Projektowania i Planowania
Inwestycji

ul. Torunska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkdw technicznych na zaprojektowanie i przebudowe sieci wodociggowej
w ul. Witebskiej (na odcinku od ul. Odrzanskiej do rejonu ul. Wschodniej).

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o.0. informuje, ze nalezy
zaprojektowac i przebudowaé przewdd wodociggowy zlokalizowany wzdtuz ul. Witebskie;j
(na odcinku od ul. Odrzafiskiej — pkt. A do pkt. B w rejonie ul. Wschodniej) dtugosci okoto
150m wraz z przylgczami do posesji przy ulicy: Witebskiej 19, Witebskiej 21, Witebskiej 32,
Witebskiej 32a oraz Witebskiej 34 (do zestawu wodomierzowego).

Powyzsze wykona¢ zgodnie z orientacyjnym zalgcznikiem graficznym.

Przebudowywany wodocigg zaprojektowaé 1 wybudowaé¢ z rur PE100
2315x18,7 mm, SDR 17, PN 10.

Wodocigg nalezy wiaczy¢ do istniejacego przewodu wodociggowego ¢225mm PE
w ul. Witebskiej (w rejonie skrzyzowania z ul. Odrzanska) oraz do istniejgcego przewodu
wodociggowego ©300mm zel. zlokalizowanego w ul. Witebskiej (w rejonie skrzyzowania
z ul. Wschodnig).

W zakresie opracowania do projektowanego wodociggu w ul. Witebskiej nalezy
przepigé przytacze wodociggowe do posesji przy ul. Witebskiej 23 i Witebskiej 32c¢.

Przebudowywany wodocigg projektowaé¢ w terenach miejskich ogélnodostepnych
z mozliwoscig dojazdu sprzetem eksploatacyjnym. Po wykonaniu nowego przewodu
wodociggowego nalezy trwale odcig¢ istniejacy wodociag.

Rodzaj przewodéw wodociggowych PE dostosowa¢ do warunkéw gruntowo —
wodnych i technologii wykonania. Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowa¢ rury
PE 100 z warstwg ochronng (min. 10% grubo$ci $cianki), natomiast dla przewiertéw
sterowanych i przeciskow PE 100 RC warstwowe z wszystkimi warstwami polgczonymi
molekularnie.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawczy, ktory
nalezy uzgodni¢ w ZUDP i w MWiK.
Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.



Nadmieniamy, ze w ul. Odrzanskiej przewidziana jest do realizacji w ramach
kontraktu na budowe i1 przebudowe kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy
przebudowa istniejacego kanatu deszczowego ©0,60m, wykonanie retencji kanatowej oraz
budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Odrzanskiej — Witebskiej oraz przebudowa
nawierzchni ulicy Odrzanskie;j.

W zwigzku z powyzszym wymagana jest koordynacja prac projektowych
i wykonawczych zwigzanych z przebudowg kolektora deszczowego (z firmg projektows
PROKAN) i budowg nawierzchni ulicy Odrzanskiej (z ZDMiKP).

Przed przystgpieniem do realizacji sieci wod. — kan. nalezy uzyska¢ zgode na
wejscie w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne;.
Szczegotowe warunki okreslono w zatgczniku technicznym.

Otrzymuja:
1. Adresat + zatgcznik techniczny ~
+ zalgcznik graficzny
2. RT/KK a/a
- tel. 52 58 60 963



RT.405/0057/2022 z dnia 09.02.2022 r.

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa

Wymagania ogolne

Na budowe sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ wg obowigzujgcych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniong jednostke
projektows.

W projekcie nalezy zamiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
ZDMIKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogdlnodostepnych z mozliwoscig dojazdu
sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowac si¢ w miejscu ogélnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sieci wodociggowych nalezy unika¢ stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosi¢ ok.1.80 m.

W projekcie dazy¢é do wyeliminowania przebiegu rurociggow w pasach drogowych
o silnym obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawieraé:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosci i $rednice przewodow).

Opis lokalizacji inwestycji — istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo — prawne (opis wiasnosci gruntow, po ktérych sa prowadzone sieci wod-kan
wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”

z2002r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 150m).

Opis rodzaju materialu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegotowg charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
odwodnienia wykopow, opis robo6t ziemnych, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych
szczelno$ci ptukania i dezynfeke;ji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
z zatgcznikami graficznymi oraz protokot ZUDP (oryginaly).

11. Schematy montazowe wezléw wodociggowych

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanego przewodu wodociggowego winna posiada¢ namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.

S >



Wymagania dotyczgce uzbrojenia sieci wodociggowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadaé
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetniaé¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze¢$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowane materialy 1 armatura powinny spelniaé podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztattki:

e tuleje kolnierzowe zgrzewane doczotowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowa naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé
powtoki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowa warstwg antykorozyjna,

e ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metodg bezwykopowg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kolnierzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -
1:2007,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 pm), odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

o klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng (wewnetrznie i zewnetrznie)
lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewne;j,

e Sruby Iaczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewowa,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

e wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e rownoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalne;j.

Zasuwka:

e cisnienie nominalne PN16,

e zeliwna z gwintem zewnetrznym i wewngtrznym,

e migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,



korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czterech miejscach (uszczelnienie wewngtrzne typu o — ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

Sruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powlokg nylonowg zapewniajacg minimalng grubos$¢ powtoki 250 pm,

przyczepno$¢ powloki do malowanego podloza — min. 12N/mm?2, odpornos¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono tozyskowane,

kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 2z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwojnym zamknigciem o $rednicy nominalnej DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przytgczeniem kotlierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie pewnych
elementow jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powloki
ochronnej min. 250 um), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powtoki 12 N/mm?2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takie wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

podwojne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykanag do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitng lub wykonanego z mosigdzu,

calkowite odwodnienie Hp w stanie zamknietym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiadaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowana na state do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w sposdb
uniemozliwiajacy przypadkowe roztgczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),




ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw, zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powlokg antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powlokg antykorozyjng lub
z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwka w sposdb uniemozliwiajagcy przypadkowe
rozlagczenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpien nakrgcany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajgca  przypadkowe rozdzielenie elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Lacznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjne;j,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powtoka
nylonowg (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pum, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podioza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powtoki np. deklaracja producenta),

sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjng
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

tacznik musi posiadaé pierscien zaciskowy wykonany z materialu odpornego na korozja,
ktory uniemozliwia wysunigcie si¢ rury z tgcznika podczas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowag (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odporno$é na
przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepno$é powloki do malowanego podloza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta),




sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtokg antykorozyjng
pozwalajacg na ponowne odkrgcenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna,

Sruby, nakretki, podktadki:

wszystkie polgczenia kolnierzowe taczy¢ za pomocg S$rub, nakretek i podkiadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo,

nalezy stosowaé podktadke zardwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

KP-PROJEKT
WPLYNELO

16 -02- 2023

Bydgoszcz, 13.02.2023r.

Numer: UP-4005/125/23
Nr wptywu - 2737

DECYZJA NR UP 64/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z pozn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 kp.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska
z siedzibg ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz dziatajacego z petnomocnictwa inwestora:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o0.0. ul. Torunska 103, 85-817
BYDGOSZCZ

wniesionego dnia: 10.02.2023r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

b)

c)

d)

Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Witebska
(odc. Odrzanska - Wschodnia) na terenie dzialek drogowych nr 44/2, 58/7 obr 256;
dz. 13 obr 253; dz. 29/1 obr 272 w Bydgoszczy — przebudowanej sieci wodociggowej,
w okresie od dnia 13.02.2023r. do dnia 31-12-2025r.

Dziatka nr 29/4 obreb 253. wymieniona we wniosku, nie znajduje sie pod zarzadem ZDMiKP

w Bydgoszczy

Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robot, do:

3.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przebudowanej sieci wodociagowej w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

3.2 uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wiasny koszt dokona przelozenia lub

zabezpieczenia uzgadniane;j sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejagcym.

konstrukcje jezdni o nawierzchni z masy SMA nalezy odbudowaé nastepujaco: w $ladzie

wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zalacznika nr 2 podbudowe wykonaé

z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci

warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7cm, warstwa

scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 grubosci 4cm  odtworzyé mechanicznie
na cafej szerokosci naruszonego pasa ruchu za pomoca rozscietacza do mas bitumicznych.

Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejacg uszczelnié tasma bitumiczna

konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowaé nastepujaco:

w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2, wykonaé¢ podbudowe

betonowa o grubosci 15 ¢cm z betonu C 8/10, na ktérej na podsypce cementowo-piaskowe;

odtworzy¢ nawierzchnig z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem
do stanu istniejacego

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,




f) na dilugoéci zadania nalezy odbudowa¢ nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejacego,

g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglos¢ mniejsza niz 0,5m — na
diugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

h) na dlugosci zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

i) nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

j) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego ,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

1) nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek W sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693) zabronione jest lokalizowanie urzadzefi obcych, przedmiotow i materialéw
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
obcych, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastagpi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania W nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Witebska (odc. Odrzanska - Wschodnia) przebudowanej sieci wodociggowej. Lokalizacja nie powinna
wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukltadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca
w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 13.02.2023r. do dnia 31-12-2025r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przebudowanej sieci wodociggowej
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie rob6t i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w przebudowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym ulicy Witebska (odc. Odrzanska - Wschodnia)
i ustalajacej za powyzsze oplaty.




POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. KP Projekt Pracownia projektowa Katarzyna Paszkowska
< ul. Chodkiewicza 24/17

85-064 Bydgoszcz

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78
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Bydgoszcz dn. 16.03.2023

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 08.03.2023 - 14.03.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.107.2023

Przedmiot narady:
Sie¢ wodociggowa, przytagcza wodociggowe

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki

Miasto Bydgoszcz 0253 13, 29/4

Miasto Bydgoszcz 0256 44/2, 58/10, 58/7
Miasto Bydgoszcz 0272 29/1, 5, 6/1

Adres: ul. Witebska

Whioskodawca: Katarzyna Paszkowska KP-PROJEKT Pracowania Projektowa, ul. Jana Karola Chodkiewicza 24/17, 85-064
Bydgoszcz

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Wydzial Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Anna Chmielewska

Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.
Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL, Osoba reprezentujgca: Krzysztof Polek

Bez uwag.
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Rafat Keskrawiec
Z uwagami:
1. Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
Wydzial Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujgca: Kinga Rubaszewska
Bez uwag.
NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Waldemar Wachowski
Z uwagami:

Netia w kanalizacji ORANGE

1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejgcg kanalizacjg Netia S.A rozwigza¢ zgodnie z normami prawa
budowlanego. Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej
diugosci. Zachowac przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykona¢ sposobem recznym (topata).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikte z uszkodzen urzagdzen telekomunikacyjnych Netii
S.A. podczas prowadzenia robot.

4. Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii S.A. w Bydgoszczy
(nadzor jest ptatny wedtug stawek Netii S.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z
zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

7. W projektowanych wjazdach, zjazdach i pod drogami nalezy oraz odcinkach jezdni krzyzujgcych sie z istniejacg
infrastrukturg techniczng Netii nalezy, jg pogtebi¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi O160.

8. Wszelkie ewentualne zakitdcenia i przerwy w tacznosci wynikajgce z awarii powstatych na skutek prowadzenia robét
obcigzajg wykonawce (inwestora).

9. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

10. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie rozpoczecia robot ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram
prac z pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 229 w Bydgoszczy (tel-22/352 22 33.

11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zgtosic¢ do odbioru .

12. Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudows,

nadzorem (nadzoér techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i
zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii ponosi inwestor.

13. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje potwierdzajgcg droznosc¢ kanalizacji teletechnicznej po
wykonanych pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela — wtasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu, zawartos¢ sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci teletechnicznej.

CHEMWIK Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Dariusz Jabtonski

Bez uwag.

PGE Energia Ciepta S.A. Oddzial Elektrocieptownia w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Jacek Nosarzewski

Bez uwag.

Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Rafat Kicinski
Z uwagami:

1. Zachowac¢ bezpieczne normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci napowietrznych. W przypadku koniecznosci
wylgczenia, na czas robét, naszej sieci znajdujgcej sie we wskazanym terenie inwestycji nalezy wystgpi¢ o dopuszczenie do
prac z 7-dniowym wyprzedzeniem, formularz zgtoszenia prac. W przypadku uszkodzenia elementow sieci podczas
wykonywania robot nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do prac i o uzgodnienie sposobu naprawy. Wszelkie sprawy kierowac
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz na dane kontaktowe z www.enea-oswietlenie.pl.

ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Robert Heidinger
Z uwagami:

1. Prace w poblizu kabli nalezy wykona¢ bezwzglednie przy wytgczonym napieciu. Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego $rednicy 160 mm.

2. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci elektrenergetycznych, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac
normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Mimo powiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. D-ENERGIA
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Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),
nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtadciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgcych
te znaki oraz budowili triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel

Za I ews ka‘RO m el Data: 2023.03.16 13:56:18 +01'00"

(podpis przewodniczgcego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Mienia i Geodez;ji

Bydgoszcz, dniag‘UO .06.2023r.
WMG-IV.6852.106.2023

KP-PROJEKT
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja WPLYNELO
ul. Torunska 103
85- 817 Bydgoszcz 28 -06- 2023

Dotyczy: Czasowego zajecia terenu dla inwestycji polegajacej na:
przebudowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ul. Witebskiej- dziatka nr 29/4 obr. 253
w Bydgoszczy

W nawigzaniu do wniosku petnomecnika inwestora z dnia 06.06.2023r., dot. zajecia terenu
dla ww. inwestycji, Wydziat Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy wyraza zgodg na czasowe zajgcie
wyszczegolnionych gruntéw bedacych w posiadaniu Gminy Bydgoszcz:

Obreb 253 - dziatka nr 29/4
za ktérej zajecie naleznosci naliczy Wydziat Mienia i Geodezji UMB

na nizej podanych warunkach:

1. Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na zataczonym planie sytuacyjno-
wysokosciowym oraz mapie ewidencyjnej.

2. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi warunkami
natozonymi przez instytucje uzgadniajgce, w tym ZUDP.

3. Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana na etapie projektowym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe lub dokonania prawomocnego zgtoszenia robét, obowigzuje na czas okreslony do momentu
zawarcia stosownej umowy potwierdzajacej prawo dysponowania nieruchomoscia.

4. Niniejsza zgoda traci wazno$¢ w przypadku wydania negatywnej decyzji organu administracji
architektoniczno- budowlanej w zakresie inwestycji, dla ktérej zostata wydana.

Przed przystapieniem do robot w terenie /min. 14 dni przed wej$ciem w teren/:

v Inwestor jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenie w tut. Wydziale z informacjg okre$lajaca czas trwania
budowy, jej parametry techniczne: szeroko$¢ wykopu, diugos¢ i przekrdj linii wraz z powierzchnig
urzadzen towarzyszacych oraz z podaniem powierzchni terenu jaki zostanie zajgty pod inwestycje na
czas budowy oraz zajety trwale pod inwestycije po jej zrealizowaniu.

v Nalezy wptaci¢ kaucje zwrotng — jako zabezpieczenie dla wiaciciela nieruchomosci z tyt. szkody lub
straty powstatej w czasie dysponowania terenem przez inwestora. W przypadku nie uporzadkowania
nieruchomosci niezwlocznie po zakonczeniu prac inwestycyjnych- kaucja przepada na rzecz wtasciciela.

v’ Zgoda na czasowe zajecie terenu uzyskania na etapie projektowania nie upowaznia inwestora
do rozpoczecia i prowadzenia robot w terenie.

v Inwestor jest zobowigzany zawrze¢ umowe na czasowe zajecie terenu w celu realizacji inwestycji
liniowych, drogowych oraz urzadzen infrastruktury technicznej pomigdzy Gming Bydgoszcz/Skarbem
Panstwa.

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15 / 1 _ 7
telipaligligs: o @ Rok Towarzystwa Milosnikiw 220 =

email: wng@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl Miasta Bydgoszczy
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Mienia i Geodez;ji

v" Nalezy uisci¢ jednorazowg optate naliczong przez Wydziat Mienia i Geodezji za udostepnienie terenu
(zgodnie z § 4 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.), na ktorg
sktadajq sie:

e opfata za zajecie terenu na czas realizacji inwestycji;
e oplata za trwate zajecie gruntu pod inwestycje w celu umieszczenia infrastruktury /obowigzuje
w przypadku nieustanowienia stuzebnosci/.

v" Przekroczenie terminu, ponad ten okre$lony w umowie na czasowe zajecie terenu i bezumowne
korzystanie z terenu, skutkowac bedzie naliczeniem optaty w formie odszkodowania w wysoko$ci 300%,
z zastosowaniem aktualnej stawki z tytutu czasowego zajecia terenu.

Rozpoczecie budowy w terenie powinno nastapic nie pézniej niz 20.06.2024r. (1 rok od dnia wydania zgody
na czasowe zajecie terenu). O terminie zakoriczenia prac nalezy zawiadomic tut. Wydziat dla dokonania
odbioru terenu, z zataczeniem kopii protokétu odbioru inwestycji z zapisem o spetieniu wymaganych
warunkow decyzji, pozwolen i uzgodnien w zakresie odtworzenia zajmowanych terenow.

Niezwlocznie po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja inwestycji /objetych umowa/:

v" Inwestor jest zobowiazany zlozy¢ w tut. Wydziale inwentaryzacje powykonawcza wraz z wnioskiem
o ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu obcigzajacej nieruchomo$¢, polegajacej na prawie
nieograniczonego dostepu do nieruchomosci obcigzonych w celu wykonania niezbednych robét
zwigzanych z wybudowaniem, eksploatacja, konserwacja, naprawg oraz remontem, w szczegdlnosci
wejécia i dojazdu na teren nieruchomo$ci obcigzonych stuzebnoscia,

v W przypadku, w ktorym wiasciciel terenu objetego inwestycjg lub Inwestor przedsigwzigcia uzna
ustanowienie stuzebno$ci przesylu za nieuzasadnione lub niemozliwe, Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia umowy na zajecie terenu i uiszczenie jednorazowej optaty za wbudowanie infrastruktury
(zgodnie z § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 i 3 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia
27.12.2016r.).

Otrzymuja;
1. Adresat.

2. alalJP

Do wiadomosci:

1. KP-Projekt’
Pracowania projektowa Katarzyna Paszkowska
ul. Chodkiewicza 24/17

85- 064 Bydgoszcz

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15

el 152 58 58415 Rok Towarzystwa Mitosnikow % S H
email: wng@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl Miasta Bydgoszczy =i =

1923-2023
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