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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Zamawiajgcego - "KP PROJEKT"

PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Paszkowska z siedziba w Bydgoszczy.

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych warunkow podloza budowlanego poprzez
okreélenie rodzaju i stanu gruntow, ich genezy, cech fizyczno-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu budowy sieci wodociggowej w ulicy Witebskiej w Bydgoszczy.

Na etapie opracowania nie byly znane szczegoly dotyczace glgbokosci posadowienia

projektowanej sieci. Wstepnie zatozono posadowienie na glebokosci okofo 1.8 m p.p.t.

Opracowanie powstato w oparciu 0 nastgpujgce materiaty:

e zlecenie Zamawiajgcego,

e Rozporzadzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r.)

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogolne,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego,

e Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Cze$¢ 1: Oznaczanie i Opis,

e Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

e PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badan

Teren badan potozony jest we wschodniej czesei miasta Bydgoszez na osiedlu Brdyujscie, gmina
Miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegala bezposrednio w ulicy o nawierzchni
bitumicznej. Badania wykonano w pasie zieleni. Rzedne terenu w punktach badan ksztaltuja sie
w zakresie 43,60-43,70 m n.p.m. W rejonie projekowane;j sieci wystepuje geste uzbrojenie podziemne.

Szczegdty lokalizacyjne przedstawiaja: Zalacznik 1 - Mapa terenu projektowanej inwestycji.

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany teren lezy w Kotlinie Toruniskiej (315.35) w obrebie
makroregionu Pradolina Torunisko-Eberswaldzka (315.3). Omawiany obszar znajduje si¢ w obregbie
terasy IV terasy holocenskiej. Teren nalezy do zlewni Brdy usytuowanej okoto 150 metrow w kierunku

wschodnim.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podioza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéow
wiertniczych maksymalnie do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiercen i badan

stwierdzono zaleganie w podiozu utwor6w czwartorzedowych.

UTWORY CZWARTORZEDOWE (Q)
Holocen(Qn)

Utwory holocenskie —reprezentowane s3 przez przypowierzchniowa — warstwe nasypow
niekontrolowanych i nasypow budowlanych o stwierdzonej migzszosci 1,6-1.8 metra. W sktadzie
nasypow niekontrolowanych stwierdzono piaski prochniczne z domieszka kamieni 1 gruzu ceglanego,
a w sktadzie nasypéw budowlanych - piaski $rednie z domieszka piaskow grubych, kamieni i gruntu
prochnicznego.

Plejstocen(Qp)

Osady plejstocenu wyksztalcone sa przez grunty fluwialne o skladzie piaskow srednich

i grubych, lokalnie z domieszka zwirdw. Stanowia giowny kompleks osadow na omawianym terenie.

Utwordw plejstocenu nie przewiercono do glebokosci wykonywanych badan tj. 4,0 m p.p.t.

Do glebokosci wykonywanych badan, tj. 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono przejawdw wystepowania

wody gruntowej.
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5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 27.02.2023 r.
Wykonano dwa otwory badawcze o glebokosci 4,0 metréw. Wiercenia prowadzono przy
pomocy wiertnicy hydraulicznej WHO0200S zamontowanej na samochodzie terenowym. Otwory
wykonywano metoda okretng na sucho za pomocg $widrow spiralnych o érednicy 90 mm. Lacznie

odwiercono 8,0 mb.

Likwidacji otworéw dokonywano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z profilem litologicznym.

Doz6r nad robotami geologicznymi petnit mgr Piotr Tanski, upr. geol. VII — 1665.
Procedure wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacji otwordw przeprowadzono zgodnie

z PN-EN 1997-2:2009.

Szczegbdtowe rozmieszczenie wykonanych otworéow przedstawiono W zalaczniku 1. Profile

przedstawia zalacznik 5 — karty dokumentacyjne wykonanych otworow badawczych.

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 2 préby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU),
ktore przeznaczono do szczegdtowych badan w laboratorium mechaniki gruntow. Klasa poboru probek
3 - kategoria B.

Oprébowanie wyrobisk oraz badania makroskopowe wykonano zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejace] sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do istniejacych w terenie
szczegbtow na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdtrzedne wysokosciowe Wwyznaczono metoda

niwelacji technicznej w dowigzaniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysokosciowe].
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5.4 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki gruntéw poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotno$¢, barwg oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczegbtowych analiz pobranych gruntow.

5.5 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
e analize wynikow wyrobisk badawczych, lacznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wystepowania wody gruntowej,
e ustalenie miarodajnych wartosci parametrow geotechnicznych na podstawie wykonanych badan,
obliczen, norm i literatury,

e ustalenie wnioskow geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntow
gruboziarnistych oraz antropogenicznych (nasypy budowlane). Pominigto w klasyfikacji nasypy
niekontrolowane charakteryzujgce si¢ duza zmiennogcia budowy, obecnoscia czgsci organicznych oraz

zmiennoscia w czasie parametrow geotechnicznych i nalezy je traktowac jako stabonosne podtoze.

Dla gruntéw naturalnych oraz nasypéw budowlanych za parametr wiodacy przyjeto stopien

zageszczenia Ip™, ktory ustalono na podstawie oporow podczas wiercenia.

Pozostale parametry geotechniczne uzyskano w oparciu 0 normy branzowe oraz doswiadczenia

autora.

W podiozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzgledu na genezeg, stratygrafie i litologie, j. seria I — nasypy budowlane,

seria II - piaski $rednie i grube fluwialne.

Seria geotechniczna I
Serig 1 reprezentujg nasypy budowlane, w skiad ktérych wchodza wilgotne piaski $rednie,

lokalnie z domieszka kamieni, piasku grubego i gruntu préchnicznego. Wystepuja w stanie $rednio

zaggszczonym 0 wartoscl oszacowanej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40.

Projektowana sie¢ wodociggowa w ulicy Witebskiej w Bydgoszczy
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Seria geotechniczna II

Do serii II zaliczono utwory fluwialne reprezentowane przez wilgotne piaski srednie 1 grube,
lokalnie z domieszka zwiru. Wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o wartosci oszacowanej stopnia
zageszezenia In™ = 0,50.

Uogolniong warto$¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonej warstwy podano

w zalgczniku 3.

7. Whnioski i zalecenia

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegala w nawierzchni ulicy Witebskiej, badania
geotechniczne wykonano w terenach zielonych w poboczu drogi.

3. Projektowang sie¢ wodociggowa proponuje zaliczy¢ si¢ do I kategorii geotechnicznej.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie posadowiona na nosnym podiozu zbudowanym
z utworow gruboziarnistych serii II.

5. Nasypy niekontrolowane rozpoznano w poboczu drogi w terenach zielonych do glgbokosci
0,4-0.5 m p.p.t.,

6. Nie stwierdzono wystepowania ZWG do glebokosci wykonywanych badan, tj. 4,0 m p.p.t.

7. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami, najlepiej w porze suchej przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

8. Materiat pobrany z wykopu nalezacy do serii I i I moze by¢ stosowany jako zasyp sieci.

9. W strefie bezposredniego oddziatywania ruchu kolowego do glebokosci 1,2 m ponizej
konstrukcji drogi zasyp doprowadzi¢ do Is>1.00 (przy zatozeniu wykonywania wykopu
otwartego)

10.Zgodnie z KNR 2-01 grunty serii I i II naleza do drugiej kategorii urabialnosci.

11.W przypadku wykonania wykopu waskoprzestrzennego nalezy rozpatrze¢ wykonanie
zabezpieczenia w postaci obudowy rozpartej.

12. Do obliczen statycznych sprawdzajacych no$no$¢ podtoza gruntowego nalezy przyja¢ wartosci

parametréw geotechnicznych zestawione w tabeli parametréw - zal. nr 3. w powigzaniu
z budowa geologiczng przedstawiong na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

13. Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi do h=1,0 m p.p.t.

14.Wykonane badania geotechniczne majg charakter punktowy. Nie mozna wykluczy¢ zmian
warunkéw gruntowych pomiedzy wykonanymi otworami badawczymi w szczegdlnosci
w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH

Zal. 2

NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
grunt préchniczny
namul piaszczysty

Gy grunt préchniczny
WK wegiel kamienny
namut gliniasty WB wegiel brunatny

torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rumosz
rumosz gliniasty
otoczaki
kamienie
ZWir
zwir gliniasty
pospoéika
pospdtka gliniasta
piasek gruby
piasek éredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pylpiaszezysty
pyt
glina piaszczysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta zwiezla
glina zwiezta
glina pylasta zwiezla

il piaszczysty
it
il pylasty
GRUNTY SKALISTE
skala twarda SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU GRUNTU

+
1
/
0
1

52,12

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreélenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka onaturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY
W WIER CENIU
piezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia i glebokoé w m.p.p.t.
nawiercony poziom wody gruntowe]
1 gteboko$¢ w m.p.p.t.
I [ grunt nawodniony

1 grunt mokry
WARA saczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN
® penetrometr tloczkowy (PP)
X écinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
DPL - dynamiczna lekka

DPM - dynamiczn g érednia

DPH - dynamicznag ciezka

SPT - dynamiczna cylindryczna

l‘

glebokoéé wiercenia

8.0
OZNACZENIE STANU GRUNTOW
1,=0,42 stopien zageszczenia
1,=0,12 stopien plastycznos$éi
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
@ opis litologiczno - stratygraficzny

9,
i granice litologiczno - stratygraficzne

— — — granice warstw geotechnicznych

NNW Kkierunek przekroju geotechnicznego
— projektowany poziom posadowienia
rzut projektowanego obiektu na przekroj
1M znumerem (nazwa) obiektu i ilo$cig
kondygnacji
|/I linia 1 numer przekroju
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GE®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO R

Profil numer 1

Wiertnica: WH0200S

Rejon: ul. Witebska
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina: Miasto Bydgoszcz
Powiat: Miasto Bydgoszcz

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sie¢ wodociagowa

Zleceniodawca: KP-Projekt Katarzyna Paszkowska
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tanski

Dozoér geol.: mgr Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 43.60 m n.p.m.’ Gtebokosc: 4.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-02-27

Z o £ © 8 = e
- © _ ==
82 § | E| - | E g || B AR
SOCE 2 © S 5 Opis Litologiczny P £l a| o § g g |2¢
283 & g o g 2 o | [ = g c |8 8
©%8 & | ° s E | 2 E R
@ S
1 2 3 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13
1 Nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku Sredniego nN (PsH
} préchnicznego z domieszka kamieni i gruzu ceglanego, +K+gC)
| sza
i 040 2l .
| I
; Sli10 Nasyp budowlany o sktadzie piasku $redniego z nB (Ps
5 domieszkg kamieni i gruntu préchnicznego, +K+H) 0.40 I
| brazowo-szary
|
ol |
5 = 1.80 : ) o
§ —2.0 S Piasek $redni, zotty Ps w
3 * - °| 220 29
& by, Ll : 0.50 I
’ T °° | Piasek gruby z domieszkg zwiru, jasnobrazowy Pr+Z
e 2 i
< 200 ’




GE®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: WHO0200S

Rejon: ul. Witebska
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Gmina: Miasto Bydgoszcz

Obiekt: sie¢ wodociagowa
Zleceniodawca: KP-Projekt Katarzyna Paszkowska
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 43.70 m n.p.m.[ Giebokos¢: 4.00 m

Powiat: Miasto Bydgoszcz Dozor geol.: mgr Piotr Tanski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-02-27
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
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