ST.01.06. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru
prac zwigzanych z budowa odtworzeniem nawierzchni drogowej po robotach rozkopowych
zwigzanych z realizacjg budowy sieci wodociggowej ikanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej
od ul. Optawiec — dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obrgb 296 w Bydgoszczy

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia objete niniejsza Specyfikacja Techniczng obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
e rozbidrki nawierzchni i elementéw drogi
e odtworzenie nawierzchni
W zakres tych robot wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e odtworzenie rozebranych nawierzchni i elementéw drogowych
e kontrola jako$ci

Calkowity zakres robot (w tym konstrukeje nawierzchni do odtworzenia) ukazuje dokumentacja
projektowa.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki oraz wytyczne Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
i ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kruszywo drogowe z wtornego przerobu - kruszywo, ktore powstalo w wyniku przerobki
nieorganicznego materiatu zastosowanego poprzednio w budownictwie

2. MATERIALY
Nalezy stosowac materiaty umozliwiajace wykonanie nastepujacych elementow drogowych - warstwy
z kruszywa drogowego z wtdrnego przerobu gr. 25 cm

2.1. Kruszywo drogowe z wtérnego przerobu

Materialem do wykonania warstwy ktore powstalo w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu
zastosowanego poprzednio w budownictwie.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych.

Mieszanki kruszywa przeznaczonych do warstwy powinny spetnia¢ wymaganie norm PN-EN 13285
i PN-EN 13242.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z odtworzenia nawierzchni powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z:

o koparek

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode

e rowniarek lub uktadarek do rozktadania kruszywa i narzedzi r¢cznych

e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania



e przewoznych zbiornikéw na wode

e walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do
zageszczania

e zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych

e samochoddéw samowyladowczych z przykryciem

e ubijakdéw o recznym prowadzeniu

e wibratorow samobieznych

o gabli do kamienia

e zageszczarek plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Srodki transportu, poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny odpowiada¢ dopuszczalnej
tadownosci, naciskowi na 0§ i spelnia¢ inne warunki techniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wymagania dotyczace robot ziemnych podano w ST.01.02

5.2.Wykonanie nawierzchni z kruszywa z wtornego przerobu

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa powinna by¢
rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wilgotno$¢ mieszanki okresli¢ wedtug PN-
EN 13286-45.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci podano w ST.00.00.

6.2.Kontrole i badania w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE Iub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje¢ zgodno$ci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.), ew. wykona¢ wiasne badania
wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wlasciwosci okreslone niniejszej SST oraz wskazanych
w SST normach

Wykonawca powinien wykonywaé badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cig
1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunggé.



Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy lub Inzynierowi na jego zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg prowadzone wg zasad obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot objetych niniejszymi wymaganiami zostanie dokonany na zasadach ogoélnych podanych

w ST.00.00.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Ptatno$ci
w ramach Kontraktu sa regulowane za calo$¢ zakonczonych prac zgodnie z Wykazem Cen. Roboty
zwigzane z wykonaniem wycinki i nowej szaty roslinnej nie sg osobno wyceniane, ani nie stworzono
dla nich osobnej podstawy ptatnosci.

10. NORMY | PRZEPISY

PN-B-04481
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 1097-2:2010

PN-EN
13043:2004/Ap1:2010

8. PN-EN 1008:2004
9. PN-S-06102
11. PN-EN 933-8:2001

o ghlrwbdpE

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badanie wskaznika piaskowego



