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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczamy, ze projekt
zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowe] od ul. Optawiec — dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obreb 296 w Bydgoszczy zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie
projektowania, montazu sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT: zabudowa mieszkalna jednorodzinna — budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
LOKALIZACJA: droga dojazdowa od ul. Optawiec w Bydgoszczy
INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — Sp.z o.0.
ul. Toruriska 103
85-817 Bydgoszczy
AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Krzysztofa Tomczak
PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;

- Wizja lokalna

- Warunki techniczne budowy sieci wodociggowe]j znak RT.405/0377/2022 z dn.21.06.2022r.

- Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak RT.405/0378/2022 z dn.21.06.2022r.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 4/2 obreb
296 znak RT.405/0070/2022 z dn.14.12.2022r.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 3/2 obreb
296 znak RT.405/0062/2023 z dn.14.02.2023r.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 2/2 obreb
296 znak RT.405/0061/2023 z dn.14.12.2022r.

- Uchwata nr LXVIII/1058/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Optawiec - Biwakowa” w Bydgoszczy

- Obowigzujace normy i przepisy:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn.zm.)

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 p0z.1973 z pézn.zm.)

*Dz.U. Nr 75 z 2002r.

*PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych

*PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania przy projektowaniu

*PN-EN 1717:2003 — ,,Zawory antyskazeniowe”

*PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane”

*PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do znakowania uzbrojenia przewoddéw wodociggowych

*PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8

* PN-EN —B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna

*PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna



*B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowy i kanalizacyjnych —
Warunki wykonania
*Warunki wykonania i odbioru sieci wodociggowych 2001r.

*Warunki wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 2003r.



1. LOKALIZACIA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1, 4/2, 3/2, 2/2 obreb
296.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej od ul. Optawiec (18.KD-D) z witgczeniami do istniejgcych sieci w drodze 19.KD-D.
Powyisze ma na celu zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw z planowanych i budowanych
budynkdéw jednorodzinnych zlokalizowanych na posesjach wzdtuz wyzej wymienionej drogi.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, uzgodnienia, plan zagospodarowania terenu
w zakresie niezbednym do wtasciwego przygotowania inwestycji, realizacji robét budowlanych oraz
ich odbioru i eksploatacji przez uzytkownika tj. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy.
Inwestycja zgodnie z art. 34 ust. 3b nie wymaga sporzadzenia projektu architektoniczno-
budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowane uzbrojenie bedzie uktadane na dziatkach gminnych drogowych.
W sgsiedztwie dziatek objetych inwestycja znajdujg sie dziatki budowlane zabudowane
i niezabudowane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektuje sie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng w celu zasilenia dziatek budowlanych oraz
planowanych budynkéw jednorodzinnych, zlokalizowanych na posesjach wzdtuz drogi dojazdowej od

ul. Optawiec, w wode oraz zapewnienia odprowadzenia z nich Sciekdw bytowo-gospodarczych.

b) Sposdb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekéw
- nie dotyczy

c) Uktad komunikacyjny
Inwestycja zlokalizowana bedzie w dziatkach:
- 1/1,2/1,3/1, 4/4,5/1, 6/1 obreb 296 — wtasciciel Gmina/Miasto Bydgoszcz
- 4/2,3/2,2/2 obreb 296 (przytgcza) — wiasnos¢ prywatna
Nie przewiduje sie zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow dla przedmiotowej
inwestycji.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

- nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej:



Projektowany przewdd wodociggowy nalezy wigczyé do istniejgcego wodociggu ¢110mm na dz. nr
6/1 obreb 296. W tym celu, w wezle 1, nalezy zamontowaé tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100
potaczony z istniejgcym przewodem za pomocg tgcznikow rurowo — kotnierzowych DN100 do
potaczenia z rurg ¢110mm PE. Na odejsciu tréjnika nalezy zamontowac zasuwe DN100, nastepnie
tuleje kotnierzowa z luznym kotnierzem PE/Zel. $110/100mm i dalej utozyé projektowany przewdéd
wodociggowy ¢110mm. Przewdd wodociggowy wykonac nalezy w wykopie otwartym.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wigczy¢ do istniejgcego kanatu sanitarnego ks200 na dz. nr 6/1
obreb 296 poprzez zabudowe nowej studni S1. Kanat wykona¢ w wykopie otwartym.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- budowe przewodu wodociggowego z rur $110x6,6mm PE-HD L=105,9 m

- budowe kanatu sanitarnego 200x5,9mm PVC L=100,9 m

- montaz hydrantu nadziemnego DN 80 — 1 szt.

- montaz zasuwy kotnierzowej DN100 — 1 szt.

- montaz zasuwy kotnierzowej DN80 — 1 szt.

- montaz tréjnika zeliwnego DN100/100/100 — 1 szt.

- montaz tréjnika zeliwnego DN100/100/80 — 1 szt.

- montaz fgcznikdw rurowo — kotnierzowych DN100 — 3 szt.

- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ¢110/100mm — 1 szt.

- montaz kolana 110mm PE 30° — 2 szt.

- montaz kolana 110mm PE 15° — 1 szt.

- montaz slepego kotnierza DN100 — 1 szt.

- budowe studni kanalizacyjnych ¢1,0m — 5 szt.

- budowe studni kanalizacyjnej 1,0m z dnem z cegty kanalizacyjnej — 1 szt.

Szczegdty techniczne projektowanych sieci przedstawiono w czesci rysunkowej — na planie
sytuacyjno-wysokosciowym 1:500, profilach podtuznych, rysunkach szczegétowych.

Przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej dla dz. nr 4/2, 3/2, 2/2:

Przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonac do dziatek nr 4/2, 3/2, 2/2.
Kazde projektowane przytagcze wodociggowe wykonaé nalezy od wigczenia do projektowanego
wodociggu do zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej, zlokalizowanej ok.1,5m od
granicy dziatek. Kazde przytacze kanalizacyjne za$ od studni na projektowanym kanale sanitarnym do
studzienki g600mm zlokalizowanej w odlegtosci ok.1,5m od granicy dziatek. Dalsze odcinki przewodu
wodociggowego i kanalizacyjnego wiasciciele posesji wybudujg we wtasnym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- budowe przytgczy wodociggowych ¢40x3,7mm PE-HD o facznej dtugosci 11,2m (szt. 3)
- budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej g160x4,7mm PVC o tacznej dtugosci 16,7 m (szt.3)

- budowe studni wodomierzowych g500mm — 3 szt.



- budowe studzienek kanalizacyjnych g600mm — 3 szt.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Na trasie projektowanej sieci teren ksztattuje sie na rzednej ok 56,40 + 57,50m n.p.m. Projektowana
sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zostata tak wytrasowana, aby nie wystepowata kolizja z istniejgcym
zadrzewieniem badz zakrzewieniem.
Nawierzchnia terenu — gruntowa.
4. ZESTAWIENIA

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej:

- sie¢ wodociggowa z rur 110x6,6mm PE-HD L=105,9 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej $200x5,9mm PVC L=100,9 m

- przytacza wodociggowe @¢40x3,7mm PE-HD o tgcznej dtugosci 11,2 m

- przytacza kanalizacji sanitarnej 160x4,7mm PVC o tacznej dtugosci 16,7 m

5. INFORMACIE | DANE

a) Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z warunkéw zabudowy
Przedmiotowa inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Optawiec - Biwakowa”.

b) Wpisanie do rejestru zabytkow

Przedmiotowy teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskga, archeologiczna.
c) Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

d) Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na S$rodowisko oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego, ich otoczenia oraz dziatek sgsiednich.
Inwestycja nie wymaga decyzji sSrodowiskowe;.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nieleSne. Inwestycja nie spowoduje zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuja:

- zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe

- brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, brak powstawania pola

elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.



6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane sieci nie sg klasyfikowana jako zagrozenie pozarowe. Na sieci wodociggowej
zamontowany zostanie hydrant nadziemny DN8O. Sie¢ zostata uzgodniona z rzeczoznawcy ds. p.poz.
7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy projektowanej instalacji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej, ktéra zaczyna sie od wiaczenia do
istniejgcego wodociggu @¢110mm na dz. nr 6/1 obreb 296. W tym celu, w wezZle 1, nalezy
zamontowac tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100 potaczony z istniejgcym przewodem za pomocy
tacznikow rurowo — kotnierzowych DN100 do potgczenia z rurg ¢110mm PE. Na odejsciu trojnika
nalezy zamontowa¢ zasuwe DN100, nastepnie tuleje kotnierzowg z luznym kotnierzem PE/Zel.
$110/100mm i dalej utozy¢ projektowany przewdd wodociggowy ¢110mm. Przewdd wodociggowy
wykonaé nalezy w wykopie otwartym.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wigczy¢ do istniejgcego kanatu sanitarnego ks200 na dz. nr 6/1
obreb 296 poprzez zabudowe nowej studni S1. Kanat wykona¢ w wykopie otwartym.

Przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ w wykopach otwartych. Przytgcza
wodociggowe wykonaé¢ nalezy od wiaczen do projektowanego wodociggu do zestawdw
wodomierzowych w studniach wodomierzowych, zlokalizowanych ok.1,5m od granicy dziatek.
Przytgcza kanalizacyjne za$ od studni na projektowanym kanale sanitarnym do studzienek g600mm
zlokalizowanych w odlegtosci ok.1,5m od granicy dziatek

Wytyczne wykonawcze:

- przed przystgpieniem do wykopow zleci¢ wytyczenie trasy przedmiotowych sieci i przytaczy stuzbie
geodezyjnej oraz powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego

- roboty ziemne wykona¢ zachowujgc wymogi BHP oraz zabezpieczenia w stosunku do pozostatego
uzbrojenia;

- sieci po wybudowaniu nalezy poddaé¢ prébom szczelnosci, ptukania i dezynfekcji. Szczegoty wg
projektu technicznego

- wiaczenie do istniejgcych sieci, dezynfekcje oraz ptukanie sieci prowadzi¢ przy udziale
przedstawiciela MWiK

- odtworzenie nawierzchni wykonaé¢ wykonaé zgodnie z uzgodnieniem ZDMIiKP nr UP-4005/151/23
z dnia 23.02.2023r.

- nalezy przywrdcic stan pierwotny sprzed prowadzenia robot.

Opinia geotechniczna:

W terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra T.B. i G.M.

z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow



budowlanych /Dz.U. poz. 463/ projektowane obiekty kwalifikuje sie do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg grunty piaszczyste, lokalnie glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem srednim i brak jest wody gruntowej w poziomie posadowienia obiektow.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

Trase sieci i przytgczy zaprojektowano z zachowaniem wymaganych stref kontrolowanych.

Wg planu zagospodarowania terenu na trasie projektowanych sieci znajduje sie nastepujgca
infrastruktura podziemna:

- wodocigg w110mm z przytgczami

- kanat sanitarny ks200 z przytgczami

- gazocigg gb3mm z przytgczami

- kable energetyczne.

Uwaga:

1. Doktadne potozenie i rzedne przewodéw podziemnych okreslic za pomocg przekopdéw
kontrolnych

2. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego uzbrojenia powstate kolizje rozwigzane
zostang przez projektanta lub inspektora nadzoru.

8. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco wptywaé na srodowisko
W rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 230, poz. 1397 ze zm.)
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisbw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zostaty zlokalizowane w pasie drég gminnych
oraz dziatek prywatnych (przytacza). Wodocigg zostat wytrasowany w odlegtosci 21,0m od linii
rozgraniczajgcej droge zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL zalecany do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa. Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana zostata w odlegtosci >1,5m od linii
rozgraniczajgcej na podktadzie geodezyjnym, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL z 2003 roku zalecanymi do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury.



Obszar oddziatywania budowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie wykracza poza
ww. wymienione dziatki tj. 1/1, 2/1, 3/1, 4/4,5/1, 6/1, 4/2,3/2,2/2 obreb 296.

Szczegdtowy opis zastosowanych rozwigzan instalacyjnych oraz sposéb ich wykonania wg projektu

technicznego, ktdry jest integralng czescig projektu budowlanego. Projekt techniczny nalezy

rozpatrywaé tacznie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek rozbieznosci nalezy niezwtocznie powiadomié o tym fakcie kierownika budowy lub

projektanta.

Projektant

mgr. inz. Krzysztofa Tomczak

upr. nr KUP/0051/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



Nazwa zamierzenia budowlanego

ZAtACZNIKI

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w drodze dojazdowej od ul. Optawiec — dz.nr 1/1,
2/1,3/1,4/4,5/1, 6/1 obreb 296 w Bydgoszczy

Adres obiektu budowlanego

droga dojazdowa od ul. Optawiec dz. nr 1/1, 2/1, 3/1,
4/4,5/1,6/1,4/2,3/2, 2/2 obreb 296 w Bydgoszczy

- Nazwa jednostki ewidencyjnej
- Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- Numery dziatek ewidencyjnych

Jednostka: Bydgoszcz
Obreb: 296

dz.nr 1/1, 2/1,3/1,4/4,5/1,6/1,4/2,3/2, 2/2

Imie i nazwisko oraz adres Inwestora

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy
Sp.zo.0.

Ul. Toruniska 103

85-817 Bydgoszcz

Data opracowania: 15 marca 2023




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej znak RT.405/0377/2022 z dn.21.06.2022r.

2. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak RT.405/0378/2022 z dn.21.06.2022r.

3. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 4/2 obreb
296 znak RT.405/0070/2022 z dn.14.12.2022r.

4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 3/2 obreb
296 znak RT.405/0062/2023 z dn.14.02.2023r.

5. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dziatki nr 2/2 obreb

296 znak RT.405/0061/2023 z dn.14.12.2022r.

Uzgodnienie ZDMIiKP nr UP-4005/151/23 z dnia 23.02.2023r.

Protokdt ZUDP znak MPG.Z.431.100.2023 z dnia 14.03.2023r.

Mapa ewidencyjna skala 1:1000
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Wypisy z rejestru gruntéw

10.Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie nastepujgcych robot:

- sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Optawiec
Wykaz istniejgcych obiektow:

- istniejgce uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kable
energetyczne i telekomunikacyjne)

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowiu ludzi:
- prowadzenie robdt ziemnych w wykopach otwartych,

- istniejgce niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- mozliwos¢ obsuniecia sie $cian niezabezpieczonych wykopow,

- natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, a konsekwencji jego uszkodzenie,

- potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany (np. koparka),

- odbywajgcy sie w poblizu ruch drogowy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- W budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy
lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji jako szczegdlnie niebezpieczne.

- Pracodawca jest zobowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢
szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu
0sbb, odpowiednie Srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

Do szczegdlnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane, rozbidorkowe, remontowe
i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci. Przed rozpoczeciem
tych robdt pracodawca, u ktérego majg one by¢ prowadzone i osoba kierujgca robotami powinni
ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa , jakie nalezy stosowac
W czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajacych lub
mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia
robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siarki, barierki itp.).



Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzanym zapewnicé przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeristwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje
osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych
przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach roboczych przechodzg szkolenie okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami
(np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazing jest, aby wszystkie
rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw
budowlanych realizowane byty wedtug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy ich
grupie.

Pracownicy podlegajg badaniom lekarskim, majgcym na celu ustalenie, czy stan ich zdrowia pozwala
na zatrudnienie na okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy a takze pracownicy
mtodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy,
na ktérych wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, podlegajg wstepnym
badaniom lekarskim a juz zatrudnieni badaniom okresowym.

W przypadku niezdolnosci do pracy trwajacej dtuzej niz 30 dni spowodowanej chorobg, pracownik
podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na dotychczasowym
stanowisku.

Termin badan okresowych ustala wtasciwy lekarz w porozumieniu z pracodawcg uwzgledniajac
charakter pracy badanego.

Badania profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawce.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego aktualnego orzeczenia
lekarskiego, stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem przez pracownikdw badan profilaktycznych ponosi pracodawca.
Badania te powinny by¢ w miare mozliwosci przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z tytutu poddania sie badaniom
profilaktycznym.

Srodki  techniczne i organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczeristwom  wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie
tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggdw i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone ustaleniem
przez kierownika budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostky, w ktérej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania robdt. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy dodatkowo szczelnie
przykry¢ w sposdéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci
niemniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, teren mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu 1,1m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rowne] gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gt. Wiekszej niz
1m lecz nie wiekszej od 2m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na typ wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wdéd  opadowych
w kierunku wykopu;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy

- sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang
z uzyciem weczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokosc
wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie 9wejscie) do wykopu. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustanowiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg odtamu klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad. Przebywanie oséb pomiedzy



Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot
w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch srodkéw transportowych obok
wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3g obudowane.

Podgrzewanie, rozmrazanie Ilub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja projektowga oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren,
na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmnazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ rzez caty czas
procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oSwietlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany.

Grodzie i kesony powinny by¢:
- zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci

- wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych
substancji.

Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny by¢
wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczng. Urzadzenia
elektryczne stosowane w wymienionych pomieszczeniach powinny posiadaé¢ zabezpieczenia
chronigce przed porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.

Wykonujgcy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéow a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie
pierwszej pomocy medycznej.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne
potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni
terenu za pomocg szybéw i tuneli obudowanych w sposéb uwzgledniajgcy parcie ziemi i wad
gruntowych. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie
niezaleznie od oswietlenia ogdlnego powinna posiadaé¢ sprawie dziatajagcg lampe z wtasnym
zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.

Na kazdym odcinku prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewnié:

- system tgcznosci umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym.



Nazwa zamierzenia budowlanego PROJEKT TECHNICZNY

STRONA TYTULOWA Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w drodze dojazdowej od ul. Optawiec — dz.nr 1/1,
2/1,3/1,4/4,5/1, 6/1 obreb 296 w Bydgoszczy

Adres obiektu budowlanego droga dojazdowa od ul. Optawiec dz. nr 1/1, 2/1,
3/1,4/4,5/1,6/1,4/2,3/2,2/2 obreb 296
w Bydgoszczy
- Nazwa jednostki ewidencyjnej Jednostka: Bydgoszcz
- Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego Obreb: 296
- Numery dziatek ewidencyjnych dz.nr 1/1, 2/1,3/1,4/4,5/1,6/1,4/2,3/2, 2/2
Imie i nazwisko oraz adres Inwestora Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy
Sp.zo.0.

Ul. Toruniska 103

85-817 Bydgoszcz

Projektant mgr. inz. Krzysztofa Tomczak

upr. nr KUP/0051/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy mgr. inz. tukasz Manikowski

upr. nr KUP/0121/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 15 marca 2023




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta

2. Karta Informacyjna
3. Podstawy opracowania projektu
PROJEKT TECHNICZNY - cze$¢ opisowa

1. Rozwigzania techniczne
1.1. Sie¢ wodociggowa z przytgczami
1.1.1. Studzienka wodomierzowa
1.2. Sie¢ kanalizacyjna z przytgczami
1.2.1. Obiekty na kanalizacji sanitarnej
2. Warunki uktadania przewodéw
2.1. Roboty ziemne
2.2. Odtworzenie nawierzchni
2.3. Roboty montazowe
2.4. Uwagi wykonawcze
2.5. Uwagi konicowe
2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2.7. Opinia geotechniczna

PROJEKT TECHNICZNY - czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny przewodu wodociggowego

Profil podtuzny kanatu sanitarnego

Profil podtuzny przytgcza wodociggowego — dz.nr 4/2
Profil podtuzny przytgcza wodociggowego — dz.nr 3/2
Profil podtuzny przytgcza wodociggowego — dz.nr 2/2
Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej— dz.nr 4/2

Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej— dz.nr 3/2
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Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej— dz.nr 2/2
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OPIS TECHNICZNY - cze$¢ opisowa
KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT: zabudowa mieszkalna jednorodzinna — budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
LOKALIZACJA: droga dojazdowa od ul. Optawiec w Bydgoszczy
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1.1. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

Sie¢ wodociggowg projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi MWiK w Bydgoszczy poprzez
wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej $110mm PE na dz. nr 6/1 obreb 296.

Jako przewdd do wybudowania projektowanej sieci wodociggowe]j nalezy uzy¢ rur cisnieniowych do
wody pitnej o Srednicy ¢110x6,6mm PE100 PE-HD SDR17 PN10 wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie
z normg DIN 8074. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,80m nawigzujac do istniejacej sieci
wodociggowej. Przewdd wodociggowy wykonac¢ w wykopie otwartym.

Wezty i zatamania trasy wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi. Zastosowane
ksztattki PE-HD muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiada¢ takie same parametry jak w.w. rury.
Zatamania przewodow wykonywac przy zastosowaniu  monolitycznych (fabrycznych) ksztattek.
Zatamania tras mniejsze niz 15° wykonaé przewodem, wykorzystujgc wiasnosci elastyczne tworzywa
rur. Rury i ksztattki winny posiadaé certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Montaz rur PE-HD wykonad zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Trasa przewoddéw wodociggowych winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Okreslenia w terenie wymagajg punkty charakterystyczne, tj. punkt zatamania trasy, wezly,
lokalizacja hydrantéw. Wytyczenie sieci wykonac zgodnie ze wspoétrzednymi  podanymi ponize;.
Niwelete projektowanych przewodow dostosowano do rzednych terenu, istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia. Projektowane spadki przewoddw oraz zagtebienie podano na rysunku

profilu podtuznego, w czesci graficznej opracowania.

Oznaczenie X Y

1 5896144.87 6497860.15
Z-1 5896160.50 6497862.74
Z-2 5896169.18 6497867.47
wl 5896185.00 6497879.59
w2 5896200.57 6497891.54
Z-3 5896202.67 6497893.15
Z-4 5896203.50 6497895.16
w3 5896214.35 6497903.00

2 5896232.55 6497916.15

Projektowany przewdd wodociggowy o Srednicy @¢110mm spetnia wymogi dla instalowania

hydrantdw zewnetrznych przeciwpozarowych wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dn.24.07.2009r. w_sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych. Zaprojektowano hydrant nadziemny.

Przytacza wodociggowe

Srednice projektowanych przytaczy wodociggowych przyjeto na podstawie przeprowadzonych

obliczen hydraulicznych.



Przytgcza wodociggowe nalezy wykonacd z rur cisnieniowych o srednicy de40x3,7mm PE-HD, klasy
PE100, szeregu SDR11 (PN16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074.

Kazde przytagcze wykonaé¢ z jednego odcinka przewodu od wtgczenia w przewdd uliczny do
pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

Rury powinny odpowiadaé¢ wymogom PN-EN 12201.

Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Paristwowego Zaktadu Higieny.
Montaz rur PE wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Budowa kazdego przytacza wodociggowego polega na wykonaniu odcinka przewodu wodociggowego
od projektowanego wodociggu ¢110mm w drodze do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego
w studni wodomierzowej. W zwigzku z tym zaprojektowano kazde witgczenie do wodociggu za
pomocg opaski do nawiercen z odejsciem bocznym gwintowanym ¢110/2” (opaska z obejmg zeliwng
np.HAKU lub réwnowazna) oraz zasuwka 1%” zeliwng ze skrzynkga uliczng i obudowsa (Gz 2”/Gw 1%4”),
potgczong z przewodem poprzez ztgczke ISO do rury @40mm.

Zestaw wodomierzowy dla kazdej posesji sktada¢ bedzie sie z:

- wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C,

- ksztattki redukcyjnej DN32/20 przed i za wodomierzem,

- zaworu odcinajgcego skosnego DN32 zainstalowanego przed wodomierzem,

- zaworu skosnego DN32 z funkcjg antyskazeniowg i

odwadniajgcg zamontowanego za

wodomierzem, od strony instalacji domowej, zgodnego z normg PN-EN 1717 (np.Gebo nr kat.1630).

Obliczenia hydrauliczne przytacza wodociggowego (identyczne dla kazdej posesii)

> Przeptyw obliczeniowy q [dm3/s] okre$lono ze wzoru:

q=0,682-(g,)"*" 0,14

gdzie: g,— normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s].
Dobdr parametrow przytacza i wodomierza

> dobdr przytacza

Przyjeto nastepujace ilosci przyboréw sanitarnych:

Wyptyw jedn. g, | Wyptyw jedn. g, 2 qn
Lp. Rodzaj przyboru llosé [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
woda zimna woda ciepta
1. Bateria umywalkowa 2 0,07 0,07 0,28
2. Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
3. Ptuczka ustepowa 2 0,13 - 0,26
4, Prysznic/Wanna 2 0,15 0,15 0,60
5. Pralka 1 0,25 - 0,25
6. Zmywarka 1 0,15 - 0,15




7. Zawor czerpalny DN15 1 0,30 - 0,30

Razem 1,98

dm? m?®
g = 0,682 - 1,980-45 — 0,14 = ﬂ,?9T= EJBGF

Dobrano przewdd wodociggowy ¢40x3,7mm PE, dla ktorego V = 0,95m/s; i = 36%o.

» dobdr wodomierza
Dla przeptywu Q, = 2,80m3/h  dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C

o parametrach: - wedtug PN-EN 14154: Qs = 4,0m3/h i R=160
Q4 = 5,0m3/h

1.1.1. STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Na dziatkach nr 4/2, 3/2, 2/2 obreb 296 przewidziano budowe studni wodomierzowych o $rednicy
$500mm, co pozwoli pomiar ilosci pobieranej wody z sieci miejskiej (np.firmy JAFAR).

Studnia wodomierzowa winna umozliwi¢ odczyt wskazan wodomierza z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznieciem.

Korpus studni nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Gdorna cze$¢ korpusu na
gtebokosci min.65cm oraz pokrywa studni musi by¢ ocieplona, w celu zapewnienia utrzymania
dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Wodomierz umieszczony w studni
30cm ponizej terenu. Studnia winna by¢ zwiericzona pokrywa zeliwng klasy B125.

Studnia wodomierzowa musi posiadac atest PZH i deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

W kazdej studni wodomierzowej nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy zgodnie z punktem 1.1
niniejszego opisu.

1.2. SIEC KANALIZACYJNA Z PRZYLACZAMI

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi MWIiK w Bydgoszczy poprzez
wtgczenie do istniejgcego kanatu sanitarnego ks200 na dz. nr 6/1 obreb 296.

Jako przewdd do wybudowania projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur ¢200x5,9mm PVC
SN8 z rdzeniem litym, o potgczeniach kielichowych, z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym,
zgodnie z normg PN-EN 1401-01. Przewdd kanalizacyjny wykona¢ w wykopie otwartym.

Trasa kanatow sanitarnych winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Okreslenia w
terenie wymagajg punkty charakterystyczne, tj. studnie. Wytyczenie sieci wykonac zgodnie ze
wspotrzednymi  podanymi ponizej. Niwelete projektowanych przewodéw dostosowano do rzednych
terenu, istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia. Projektowane spadki przewoddéw oraz

zagtebienie podano na rysunku profilu podtuznego, w czesci graficznej opracowania.

Oznaczenie X Y
S1 5896146.67 6497865.11
S2 5896160.88 6497859.21
S3 5896180.32 6497874.12
S4 5896200.05 6497889.15




S5 5896217.78 6497902.51
S6 5896228.97 6497910.93
S3.1 5896176.91 6497878.57
54.1 5896196.54 6497893.71
S5.1 5896214.47 6497906.83

Przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacza sanitarne wykonaé nalezy z rur i ksztattek PVC ze $ciankg litg klasy S (SNS,

SDR34) o srednicy $160x4,7mm zgodnie z normg PN-EN 1401-01.

Obliczenia hydrauliczne przytacza kanalizacyjnego (identyczne dla kazdej posesii)

Dobdr przykanalika kanalizacji sanitarnej— dz.nr 2/4

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego IISZS;E:F”S;:N Odptyw jednostkowy DU | 2DU
1 Umywalka 2 0,5 1,0
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Wanna 1 0,8 0,8
4 Natrysk 1 0,8 0,8
5 Pisuar 0 0,5 0,0
5 Ptuczka zbiornikowa 2 2,0 4,0
6 Pralka 1 0,8 0,8
7 Zmywarka 1 0,8 0,8
8 Wpust podtogowy 50 mm 0 0,8 0,0

DU 9,0
PN-EN 12056-2:2002 g K= 0,5 15

Dobrano $rednice przytgcza PVC 160x4.7 mm, i=1,5%

1.2.1. OBIEKTY NA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie:
- studnie rewizyjne ¢1,0m —szt.5,
- studnie rewizyjne ¢1,0m z dnem z cegty—szt.1,
- studzienki kanalizacyjne $600mm — szt.3.
Studnie  kanalizacyjne o  $rednicy 1,0m na kanalizacji  sanitarnej  sktadajg  sie
z nastepujgcych elementow:
o kregdw betonowych ¢1,0m tgczonych na uszczelki,
e monolitycznego dna studni ¢1,0m,
e czesci roboczej z cegty kanalizacyjnej dla studni S1,
e przykrycia studni:
- w pasie jezdnym — typowy ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,
e pierscienia dystansowego betonowego o srednicy $625mm,

e stopni zeliwnych lub stali powlekanej,




e przejscia przez sciany studni wykonanych za pomocg tulei szczelnych (z uszczelkg gumowa) dla
rur PVC,
e kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang kanalizacjg
sanitarng scieki sg sciekami bytowo — gospodarczymi).
Poszczegdlne elementy muszg spetniaé wtasciwosci:
e beton:
- klasa min.C40/50,
- nasigkliwosc¢ ponizej 6%,
- wodoszczelnosc: - ptyta — brak przecieku na pofaczeniu lub elemencie przy cisnieniu
wewnetrznym 0,3 bara
- krag — brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu
wewnetrznym 0,5 bara
- dennica — brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy
cisnieniu wewnetrznym 0,4 bara,
e wytrzymatos$¢ na zgniatanie kregdw — obcigzenie niszczace Kl < 25 kN/m,
e wytrzymatosé na pionowe obcigzenie zgniatajgce pokrywy:
- obcigzenie probne dla elementu zelbetowego > 120 kN
- pionowe obcigzenie zgniatajgce = 300 kN.
Ptyty pokrywowe powinny by¢ wyposazone we witazy kanatowe zeliwne wykonane zgodnie
znormg PN-EN 124: 2000, o nastepujgcych cechach konstrukcyjnych:
e typ ciezki— 40t (D400), okragty, z zeliwa szarego ¢600mm;
e wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne);
e gtebokosé osadzenia pokrywy w korpusie 50mm;
e wktadka ttumigca w pokrywie;
e krawedzie gtadkie mechanicznie szlifowane;
e pokrywa o $rednicy 680mm, osadzona w korpusie na gtebokosé 50mm i o ciezarze wtasnym
min.85kg, z zeliwa szarego;
e zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i rygli);
e Srednica zewnetrzna kotnierza korpusu min.785mm;
e kotnierz podparcia petny (nie azurowy);
e pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi sie
stykac catg powierzchnig ramy na catym obwodzie).
e W terenach nieutwardzonych wtazy studzienek nalezy obrukowac¢ w promieniu 1 m od
krawedzi wtazu;

e na pokrywie LOGO MW:iK Bydgoszcz.



Ze wzgledu na zabudowe studni S1 na istniejgcym kanale sanitarnym ks200, czes$¢ roboczg studni
nalezy wykona¢ z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej. W tym celu w miejscu lokalizacji
studni nalezy odkopac kanat sanitarny do dna i zabezpieczy¢ wykop stosownie do wymiardow
niezbednych dla wykonania projektowanego obiektu. Nastepnie, na zageszczonej podsypce o grubosci
warstwy 30cm, nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z chudego betonu grubosci 10cm oraz
podbudowe betonowg grubosci 20 cm z betonu konstrukcyjnego. Na tak przygotowanym podtozu
istniejgcy kanat nalezy obudowa¢ kregiem z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej. Zewnetrzng
i wewnetrzng powierzchnie obudowy z cegly kanalizacyjnej zabezpieczy¢ powtoky izolacji
przeciwwilgociowej. Gérng czesc istniejgcego kanatu sanitarnego nalezy wycig¢ i wyrobi¢ kinete.
Powyzej czesci z cegly nalezy utozy¢ kregi ¢1,0m, tgczone na uszczelki gumowe. Studnie przykry¢ ptyta
zelbetowg wraz z pierscieniem odcigzajgcym oraz wyposazy¢ we wilaz zeliwny o wihasciwosciach jak
wyzej.
Studnie kanalizacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe
i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”.
Na przytaczach kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki kanalizacyjne g600mm, ktére nalezy
wykonac z tworzywowych prefabrykatow jednej z firm funkcjonujgcych na naszym rynku (np.WAVIN).
Konstrukcja studzienki tego typu sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

e Kkinety (podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg),

e rury karbowanej stanowigcej komin studzienki,

e zwienczenia.
Kinety produkowane sg z polipropylenu jako element monolityczny z fabrycznie umieszczonymi
uszczelkami. Dla studzienek @600mm nalezy zastosowac kinety 160mm przeptywowe skierowane pod
katem 02 . Niewykorzystane doptywy zakorkowaé, do czasu wybudowania dalszych odcinkéw instalacji
kanalizacyjnych. Kinety osadza¢ nalezy na luznej warstwie piasku. Rury karbowane spetniajace funkcje
komina studzienki produkowane sg z PP, posiadajace srednice odpowiadajgce srednicy dobranej kinety
i o dtugosciach od 1,0 do 6,0 m.
Dla studzienek S31, S4.1, S5.1 projektuje sie wtazy zeliwne klasy B125.
Wtaczenia kanatowych rur PVC do studzienki tworzywowej dokonuje sie poprzez wprowadzenie ich do
kielichdw umieszczonych fabrycznie w kinecie tej studzienki. Roboty montazowe kanatéw z rur PVC
i studzienki tworzywowej wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego rury i studzienki
zastosowano.
Studnie wykonac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Wybierajac oferty poszczegdlnych firm nalezy sprawdzi¢ czy zawarte w ofercie wiazy spetniajg
wymagania PN-EN 124:2000.
Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej majg by¢ wyprowadzone jako

przewody wentylujgce ponad dach.



2. WARUNKI UKLADANIA PRZEWODOW
2.1. ROBOTY ZIEMNE

Projektowang sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami wykonac nalezy
w wykopach otwartych szalowanych.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdow statych, wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
przekopy prébne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tryb postepowania. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdw kolizje z innym
uzbrojeniem terenu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne
podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikdéw tych urzadzen i gwarantujacy ich
dziatanie. Kable elektryczne umiesci¢ w rurze ostonowej typu AROT. Catos¢ robdt ziemnych oraz
umacnianie wykopéw wykonac zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Szalowanie wykopow

Projektuje sie wykopy liniowe o Scianach pionowych umocnionych odpowiednim szalunkiem.
Zabezpieczenie Scian wykopdw powinno by¢ instalowane stopniowo w miare pogtebiania wykopéw
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania. Wykopy beda realizowane na
gteboko$¢ wystarczajagcg dla montazu rur, ztaczy, zgodnie ze specyfikacjy w dokumentach
projektowych. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie moze
przekroczy¢ +/-5cm. Szerokosé¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury (tj. minimum 0,9m
szerokosci wykopu). Wyjatki od tego przepisu mozliwe sg po ich zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru. Aby zachowaé normatywng szerokos¢ wykopdw muszg by¢ one pionowe i odpowiednio
szalowane, np. obudowami typu systemowego, prefabrykowanymi, wykonanymi z ptyt i podtuznic
stalowych. Wykonawca w zaleznosci od rodzaju posiadanego sprzetu (np. prefabrykaty szalunkowe)
winien we wtasnym zakresie zdecydowac o sposobie umocnienia wykopow.

Warunki montazu rurociggéw uktadanych w wykopach

Przewody i armature uktada¢ na prawidlowo przygotowanym dnie wykopu. W weztach
montazowych, w ktorych uzyto ksztattek i armatury zeliwnej nalezy zastosowac bloki podporowe.
Przy weztach z jednolitych materiatdbw z PE nie zachodzi koniecznos¢ stosowania blokow
podporowych. Na ditugosci projektowanego przewodu wodociggowego w odlegtosci 0,5m od
wierzchu rury PE nalezy umiesci¢ taSme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim. Wzdtuz przewodu

utozy¢ drut wskaznikowy Cu DY 6 mocowany do gérnej tworzgcej przewodu, ktérego korncowki



mocowaé do skrzynek zasuw lub hydrantéw. Obie koncowki drutu muszg mie¢ zakonczenie
wykonane metalowg opaskg zaciskowa. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normami PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999. Podczas ukfadania i posadowienia przewodu wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej oraz ich zasypki nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normach PN-B-
10725 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tego
producenta, ktérego rury zastosowano.

W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych projektowane uzbrojenie wykonaé na podsypce
z rGwnomiernie zageszczonego piasku Sredniego o grubosci warstwy 20cm.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdow. Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ od odbiornika (od najnizszego punktu) i uktadaé¢ na prawidtowo przygotowanym dnie
wykopu. Przy budowie i odbiorze kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania
i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego asortyment zastosowano.
Zasypka wykopow

Do zasypywania wykopu nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu posadowienia
rurociggu. Do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego rodzimego, oczyszczonego z kamieni i gruzu.
Zasypywanie rurociggdéw w wykopie wykonywac¢ w dwodch etapach:

- warstwy ochronnej rury - obsypki (od dna do 30 cm nad wierzch rury);

- zasypki (od 30 cm nad wierzchem rury do poziomu terenu);

Obsypka

Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10+30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Do zageszczania obsypki wykorzystywac wytacznie ubijak reczny. Pierwsza
warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi
na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicy styku z przygotowanym dnem wykopu. Przy
zageszczeniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowad podniesienia lub przesuniecia rury.
Obsypke powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu musi zosta¢ wypetniona do poziomu terenu. Zasypke wykonywad
warstwami do 50 cm ubijakiem mechanicznym.

2.2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

W zwigzku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbidrke i odbudowe nawierzchni na szerokosci
wykopu wynikajacej ze Srednicy projektowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej, zastosowanego
szalowania poziomego wykopdw i rodzaju nawierzchni wystepujgcej w pasie drogowym przy

uwzglednieniu kata klina odtamu.



Odtworzenie nawierzchni wykonaé¢ wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZDMIiKP nr UP-4005/151/23
z dnia 23.02.2023r. Teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego sprzed prowadzenia robot

2.3. ROBOTY MONTAZOWE

Materiat i taczenie rur

Projektowane przewody wodociggowe wykonac¢ nalezy z rur ¢110x6,6mm PE-HD SDR17. Wtaczenia
projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcego wodociggu oraz potgczenie podejscia do
hydrantu wykonaé¢ zgodnie ze schematami montazowymi pokazanymi na rysunkach profili
podtuznych. Zastosowane rury PE powinny posiadac certyfikat jakosci ISO 9002 i atest Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz zgodnos$¢ z normg PN-EN-12201. Armature i ksztattki zeliwne (zasuwy DN80
i DN100, tréjnik kotnierzowy DN100/100mm i DN100/80) stosowaé jako kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego. Montaz armatury i ksztattek wykona¢ wg schematéw montazowych opisanych wraz
z profilami podtuznymi. Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wykonanymi
z tworzywa sztucznego, zgodnie z normg PN-B-01700:1999. Tabliczki zamontowa¢ na stupkach
stalowych. Zasuwy oraz stopki pod hydranty posadowi¢ na betonowych blokach podporowych.
Skrzynki zasuw i hydranty nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5m kostka polbruk.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Krzyzujace sie z wykopami istniejgce uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji (tzw. gestora sieci), w sposéb nastepujacy: kable
energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé¢ dwudzielng rurg typu ,Arot” i podwiesi¢ w korytach
drewnianych do belek rozporowych utozonych na poziomie terenu w poprzek wykopu na dtugosci co
najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi rurociggu. W przypadku
natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

2.4. UWAGI WYKONAWCZE

Préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakres robdt zwigzanych z oddaniem przewoddéw
wodociggowych do eksploatacji wchodza:

- préba szczelnosci cisnieniowo — hydrauliczna,

- wstepne ptukanie przewodu w celu usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- dezynfekcja wtasciwa w celu usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- przeptukanie przewodu po dezynfekgc;ji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci dla przewodu wodociggowego

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoSci ztgcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowo — hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci



sprawdzenia ewentualnych wyciekéw. Prébe wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN-805:2002 (na
cisnienie nie mniejsze niz 1 MPa) oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne dla przewodu wodociggowego

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcym strumieniem wody,
w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ (zgodnie z normg PN-EN-805:2002) przy uzyciu podchlorynu
sodu o dawce 50 g CL, /m® wody z chloratora przewoznego. Podstawowe czynnosci zwigzane
z dezynfekcjg przewodu to: - napetnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy
jednoczesnym dozowaniu chloru, - przetrzymywanie wody zachlorowanej W przewodzie przez
okres 24h, zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej
rozcienczenie wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru
do 5 mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Ptukanie przewodu wodociggowego po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych
z dezynfekcjg. Wode do ptukania pobracd z istniejgcego wodociggu. Wode z ptukania przepompowac
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Po napetnieniu wodociggu wode biezgcg poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium MWiK.
Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela MWiK
w Bydgoszczy.

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykonaé prébe szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentow rur. Proby nalezy wykonaé¢ na eksfiltracje wody
z przewodu oraz probie na infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci ca 30cm ponad
wierzch rury.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej studni.
W gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad goérng krawedZ otworu
wlotowego.

Prébom nalezy poddawad odcinki miedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas préby wynosi 30min.
dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

2.5. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzic¢ zgodnie z :



- Wszystkie prace instalacyjne wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz t.I ,Budownictwo
ogoblne” ARKADY 1989r.

- Nalezy zapewnié¢ nadzér geodezyjny podczas prowadzenia robdt. Po wykonaniu projektowanego
uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

- Na powyisze roboty ze wzgledu na czasochtonnos$¢ prac (ponizej 30 dni) nie jest wymagany plan
BIOZ.

2.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiadaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Dla omawianego rejonu objetego zakresem projektowania wykonano 2 odwierty geologiczne do gtebokosci
50 m p.p.t. i stwierdzono wystepowanie dwdch poziomoéw: holocen zbudowany jest z utwordw
antropogenicznych w postaci nasyp nasypdw niekontrolowanych oraz plejstocen wyksztatcony jest w postaci
piaskéw drobnych i srednich.

Na podstawie badan stwierdzono:

Odwiert nr 1 —Rz. 56,55 m n.p.m.

- 0,0+1,1m — nasyp niekontrolowany z piasku Sredniego, humusu, kamieni, gruzu ceglanego
- 1,1+1,5m — piasek Sredni
- 1,5+5,0m — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Srednim

Odwiert nr 2—Rz. 57,46 m n.p.m.

- 0,0+-0,7m — nasyp niekontrolowany z piasku Sredniego prdochniczego, piasku grubego, humusu

- 0,7+1,3m — piasek sredni + piasek gruby +zwir

- 1,3+3,8m — piasek Sredni

- 3,8+5,0m — piasek $redni + zwir

Warunki hydrogeologiczne

W badaniach geologicznych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Z uwagi na powyisze geotechniczne warunki posadowienia okresla sie jako proste.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne z uwagi na warunki gruntowe zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

7 25.04.2012r — w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.






OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczamy, ze projekt
techniczny dla budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul.
Optawiec — dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obreb 296 w Bydgoszczy zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania, montazu
sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarne;.
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