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Nad projektowanym przewodem w odlegfosci 0,5m od wierzchu rury umiescié tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.
Do gérnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6.

Przytqcze wykona€ w wykopie otwartym.

Projektowane przytqcze posadowié bezposrednio na doggszczonym piaszczystym gruncie rodzimym.

Zestaw wodomierzowy skfada sig¢ z
—zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed wodomierzem

—wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
—zaworu sko$nego DN32 z funkcjq antyskazeniowg

i odwadniajgcq za wodomierzem
—ksztattki redukcyjnej D32/20 przed i za wodomierzem

% Agatom Projekt Instalacje Sanitarne
AGATOM rrojexr
INWESTOR | Mie jskie Wodociagi i Kanalizac ja w Bydgoszczy-Sp.z o.0.
ul.Torunska 103
85-817 Bydgoszcz
Budowa sieci wodociagowe j i kanalizacji sanitarne j SKALA
OBIEKT w drodze dojozdowe] od ul. Optawiec - dznr 1/1, 2/1, 1:100/500
3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obreb 296 w Bydgoszczy DATA
TRESC RYS.  Profil podtuzny przytacza kanalizaci sanitarne j-dz.nr 2/2 03.2023
mgr inz,
PROJEKTOWAL ngylsztan Tonczak KUP/005L/PO0S /14 RYS. nr 6
mgr inz, '
SPRAWDZIL | 19" % wowski KUP/0121/PWBS/19




