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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie ziacBamawiajcego - AGATOM PROJEKT
Instalacje Sanitarne Krzysztofa Tomczak, dziglago w imieniu Inwestora - Miejskie Wodggi

i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.0.

Celem dokumentacji jest ocena geotechnicznych vkamunpodicza budowlanego poprzez
okreslenie rodzaju i stanu gruntow, ich genezy, cechycitmo-mechanicznych oraz warunkow
hydrogeologicznych dla projektu budowy sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Optawiec w Bydgoszczy.

Na etapie opracowania nie byly znane szczegoély cdgte gkbokadsci posadowienia

projektowanych sieci.

Opracowanie powstato w oparciu o Rasfjace materiaty:

» Zlecenie Zamawiafego,

* Rozporzdzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechme. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechmeé. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. ®PW-wa 2002r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren bada potozony jest w potnocnej e£ci miasta Bydgoszcz w rejonie ulicy Optawiec,
gmina Miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, wojewodz#mjawsko-pomorskie.

Projektowana stewodochgowa i kanalizacja sanitarnada przebiegaty bezgoednio w drodze
0 nawierzchni gruntowej. Otoczenie drogi starppwad wschodu posesje prywatne o przeznaczeniu
mieszkalnym z zabudapjednorodzing, od zachodu obszaryslee. Rzdne terenu w punktach bada
ksztaltup sic w zakresie 56,55-57,46 m n.p.m.

Szczegoly lokalizacyjne przedstawialacznik 1 — mapa terenu projektowanej inwestycji

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenzie w Kotlinie Torwuskiej (315.35) w olgbie
makroregionu Pradolina Taisko-Eberswaldzka. (315.3). Omawiany obszar znajdgkje/ obrebie VI
terasy pradolinnej z godnie z podzialem R. Galdren naley do zlewni rzeki Brdy znajdagej sk

400 m w kierunku wschodnim.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczp podiaza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanychomw
wiertniczych maksymalnie do giokasci 5,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wi@érdebada

stwierdzono zaleganie w podio utworow czwartorgdowych.

UTWORY CZWARTORZ EDOWE (Q)
Holocen (Q,)

Utwory holocéskie reprezentowaneg sprzez warstw nasypow niekontrolowanych o skladzie
piaskow srednich préchnicznych z domieszlkamieni, gruzu ceglanego i piasku grubego zalegaj
do gkbokaici 0,7-1,1 metra.

Plejstocen (Q)

Osady plejstocenu reprezentowang przez grunty o genezie fluwialnej wyksztatcone
w postaci piaskéwsrednich oraz przez grunty o genezie lodowcowej widdsone w postaci glin
piaszczystych. Utwory rzeczne wystija bezpdrednio pontej warstwy nasypow niekontrolowanych
zalegagc do gtbokdsci 1,5-5,0 m. Utwory lodowcowe rozpoznano w otworael na gibokaici
1,5 metra, wysipuja bezpdrednio pontej warstwy utworow piaszczystych dalgbkasci rozpoznania.

Utwordw plejstocenu nie przewiercono delgkasci wykonywanych badatj. 5,0 m p.p.t.
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W czasie prac terenowych przeprowadzono obsegwagidy gruntowej. Nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wody gruntowej w zakresigbgkasci wykonywanych badg tj. 5,0 m p.p.t.

5. Opis wykonanych prac

5.1Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 12.12.2022
Wykonano dwa otwory badawcze oeclgbkasci 5,0 metrow. Wiercenia prowadzono przy
pomocy wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowamg samochodzie terenowym. Otwory
wykonywano metogl okretng na sucho za pomedwidrow spiralnych osrednicy 90 mm. kcznie

odwiercono 10,0 mb.

Likwidacji otworéw dokonywano przez zasypanie ureink, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozor nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidahski, upr. geol. VII — 1665.
Procedug wykonywania otworow wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009.

SzczegoOtowe rozmieszczenie wykonanych otworow detzsviono wzalaczniku 1. Profile

przedstawiaafgcznik 5— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.20probowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 2 prdomtg o naturalnym uziarnieniu (NU)
oraz 2 préby gruntu o naturalnej wilgofico (NW), ktére przeznaczono do szczegétowych hada
w laboratorium mechaniki gruntéw. Klasa poboru 6B - kategoria B.

Oproébowanie wyrobisk oraz badania makroskopowéonwsino zgodnie z PN-EN 1997-2:20009.
5.3Prace geodezyjne
Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istnigjcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metgpddomiaréw prostoltnych w dowjzaniu do istnigjicych w terenie

szczegOtdbw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdira wysokéciowe wyznaczono metad

niwelacji technicznej w dowraniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysawe;.
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5.4Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki gruntow poddano kontmolipadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okiano rodzaj, wilgotné&t, barwe oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczegotowych analiz @oypeh gruntow.

5.5Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
* analiz wynikéw wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
» ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNKEN 14688 do naturalnych gruntéw
gruboziarnistych oraz drobnoziarnistychPomineto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane
charakteryzujce s¢ duzg zmienndciag budowy, obecn&eia czgsci organicznych oraz zmienéma

w czasie parametrow geotechnicznych i maje traktowa jako stabonéne podtae.

Dla gruntow naturalnych za parametr wjoy przyjto:
a) stopien zagszczenia 3™ — dla gruntéw gruboziarnistych okleny na podstawie oporéw
podczas wiercenia
b) stopie plastycznéci 1. — dla gruntéw drobnoziarnistych ustalony na pasigtabada

makroskopowych oraz pomocniczo penetrometrem tlmeykn PW-1.

Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w aparobrmy bramowe oraz déwiadczenia
autora.

W podizu budowlanym grunty gjo w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzglu na genegz stratygraf¢ i litologie, tj. seria | - piaski srednie fluwialne;

seria Il — grunty lodowcowe.
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Seria geotechniczna |

Do serii | zaliczono utwory rzeczne reprezentowameez mato wilgotne i wilgotne piaski

srednie, lokalnie z domieszlkpiaskow grubych, luliwiru. Wyskepuja w staniesrednio zagszczonym

0 wartdici oszacowanej stopnia zggczenid ™ = 0.6Q

Seria geotechniczna Il

Reprezentowana jest przez utwory glacjalne wyksate w postaci glin piaszczystych

z przewarstwieniami piaszczystymia $ grunty morenowe, nieskonsolidowane (symbol ggickznej

konsolidacji gruntu — ,B” wg PN-81/B-03020). Wyplja w stanie pofzwartym o waroi

charakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,00

Uogdlniory warta¢ parametréw charakterystycznych dla wydzielonychrstva podano

w zafaczniku 3.

8.

9.

7. Wnioski i zalecenia

. Zgodnie z wymogami Rozpadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadaysipuja

proste warunki gruntowo-wodne.

. Projektowan sie¢ wodochgowg proponuje zaliczy sie do | kategorii geotechnicznej

natomiast kanalizagjsanitarg do Il kategorii geotechniczne.

. Projektowana ste wodochgowa i kanalizacja zostanposadowione w obbie utworéw

niespoistych serii | oraz spoistych serii Il.

. Nasypy niekontrolowane rozpoznano docbgikasci 0,7-1,1 m p.p.t. Nie powinny by

wykorzystywane jako zasyp projektowanych sieci.

. Nie stwierdzono wyspowania ZWG na badanym terenie doebgikasci wykonanych

odwiertow.

. Prace ziemne prowadzizgodnie z obowzujagcymi normami, najlepiej w porze suchej przy

sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.

. Materiat pobrany z wykopu naigcy do serii | mae by stosowany jako zasyp projektowanych

sieci. Przy zalgeniu wykorzystania gruntow spoistych serii Il, niak nalezy doktadnie
pokruszy i wbudowywa przy wilgotnagci zblizonej do optymalnej stosig jedynie w obszarze
oraz zakresie gbokadsci wystpowania utworéw lodowcowych.

Zgodnie z KNR 2-01 grunty serii | nakedo drugiej kategorii urabialdoi a grunty serii Il do
czwartej kategorii.

W przypadku wykonania wykopu gskoprzestrzennego nale rozpatrzé wykonanie
zabezpieczenia w postaci obudowy rozpartej.

10.Do oblicze statycznych sprawdzamych ndnos¢ podtaza gruntowego naky przyjaé wartcci

parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli ppait@w - zat. nr 3. w powzaniu
Z budow geologiczi przedstawiom na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

11.Gkebokai¢ przemarzania gruntu na terenie hadgnosi do h=1,0 m p.p.t.
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12.Wykonane badania geotechniczne qnaharakter punktowy. Nie moa wykluczy zmian
warunkow gruntowych poreilzy wykonanymi otworami badawczymi.
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