SRS N

dz.nr 3/1 obrgb 296 dz.nr 3/2 obrgb 296

Tasma sygnalizacyjna

naw.grunt.

koloru n

de40x3,7mm PE—HD

ztqczka z gwintem zew.
840/11/4"

zasuwka 11/4”

(Gz2"/Gw11/4")
kat.2520
proj.#110mm "

lokalizacja wezfa
wodomierzowego

w studni wodomierz.

wg instrukcji producenta

iebieskiego

Drut sygnalizacyjny
miedziany DY6

N
opaska przytqczeniowa 7_‘
z obejmq zeliwng
8110/2"
1:500 ’
POZIOM POROWNAWCZY 45.00

Proj.zasuwa DN32

m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.

56.79 | wigczenie do proj.wodociggu #110mm

RZEDNA 0OSI RUROCIAGU

/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.86| 54.84| 56.70|proj.kabel wg naniesiefi ZUDP nr 378/22

1.85 54.75 56.60 Proj.studnia wodomierzowa #500mm

1.88| 54.91
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Nad projektowanym przewodem w odlegfosci 0,5m od wierzchu rury umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.

Do gdrnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyijn
Przytqcze wykonaé w wykopie otwartym.

Projektowane przytqcze posadowi¢ bezposrednio na dogesz
Zestaw wodomierzowy skfada sie z:

—zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed wodomierzem

y miedziany DY®6.

czonym piaszczystym gruncie rodzimym.

—wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C
—zaworu skosnego DN32 z funkcjq antyskazeniowq

i odwadniajgcq za wodomierzem
—ksztattki redukcyjnej D32/20 przed i za wodomierzem

-,

AGATOMf%EKT

Agatom Projekt Instalacje Sanitarne

INWESTOR | Mie jskie Wodociagi i Kanalizac ja w Bydgoszczy-Sp.z o.0.
ul.Torunska 103
85-817 Bydgoszcz

Budowa sieci wodociagowej i kanalizac ji sanitarne j SKALA
OBIEKT w drodze dojazdowe ] od ul. Optawiec - dznr 1/1, 2/1, 1:100/500
371, 4/4, 5/1, 6/1 obreb 296 w Bydgoszczy

P DATA
TRESC RYS. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej-dznr 3/2 03.2023
ngr inz
PROJEKTOWAL] Krzysziofa Tomczak KUP/0051/PO0S/14 RYS. nr 5
ngr inz. '
SPRAWDZIL Lgkusz Manikowski KUP/0121/PWBS/19




