Teleskopowy adapter

do wlazdw zeliwnych

Wtaz zeliwny 8600 kI.B125

T

Uszczelka wewnetrzna

i wewnetrzna do rury

karbowanej DN600O

Stozek 600/1000

Kineta 600
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Tabela zmiennych
NR RZEDNE (m n.p.m.) |_|
SN TRz, TRz, | ()
S3.1 | 56,50 —— | 54,44 | 2,06
S4.1 156,60 —— | 54,63 | 1,97
S3.1 | 57,000 —— | 54,79 2,21
UWAGI:

1. Montaz studzienki oraz typu zwienczenia wykona¢ zgodnie
z instrukcjq producenta.

2. Dla studzienek stosowa¢ kinety przeptywowe O° Dn160mm.
3. Niewykorzystany doptyw zakorkowa¢ (do czasu wybudowania

dalszego odcinka przewodu kanalizacyjnego).
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Mie jskie Wodociagi i Kanalizac jo w Bydgoszczy-Sp.z o.0.
ul.Torunska 103
85-817 Bydgoszcz

Budowa sieci wodociagowej i kanalizac ji sanitarnej SKALA
OBIEKT w drodze dojazdowe ] od ul. Optawiec - dznr 1/1, 2/1, schemat
3/1, 474, 5/1, 6/1 obreb 296 w Bydgoszczy DATA
TRESC RYS. |Studzienki kanalizacy jne ®600mm (S3.1, S4.1, S5.1 03.2023
mgr inz.
PROJEKTOWAL] Krzysztofa Tomczak KUP/0051/PO0S/14 RYS. nr 13
mgr inz, !
SPRAWDZIL | P97 & ioweki KUP/0121/PWBS/19




