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RODZAJ
PRZEGLADU

PROTOKOL KONTROLI POLROCZNE] / ROCZNEJ]

NR PROTOKOLU

4.8/MWIK/2023

DATA
WYKONANIA 31/05/2023
OBIEKT | Oczyszczalnia wéd poplucznych
ADRES Zespo6t budynkéw STACJA UZDATNIANIA WODY SW-4
przy ul Koronowskiej 96
WEASCICIEL

LUB ZARZADCA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z
0.0, ul. Toruinska 103, 85-817 Bydgoszcz
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BRANZA:

INSPEKTORZY WYKONUJACY PRZEGLAD

BUDOWLANA:

mgr inz. Jan Synoradzki

Nr uprawnien:

WKP/0178/0OWOK/06

Specjalnosc:

konstrukcyjno-budowlana

Nr ew. OIIB: WKP/BO/0106/07
INSTALACYINA: | mgrinz. Jan Synoradzki
Nr uprawnien: WKP/0113/O0WOQS/14

Specjalnosc:

instalacyjne i sieci sanitarne

Nr ew. OIIB: WKP/BO/0106/07
ELEKTRYCZNA: mgr inz. tukasz Gerke
Nr uprawnien: WKP/0140/0WOE/08

Specjalnosc:

instalacyjne w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym

Nr ew. OIIB:

WKP/IE/0467/08

PROTOKOL PRZEGLADU TECHNICZNEGO
Podstawa wykonania przegladu

Zlecenie zamawiajqcego,
Art. 62 Prawa Budowlanego wraz z przepisami zwigzanymi.

Zakres zlecenia

kontrola stanu technicznego pieeieletniegefrocznego
Obiekt objety przegladem

Czynnosci obejmujg sporzadzenie protokotu z przegladu wraz z dokumentacijg
fotograficzng. Przeglad nie obejmuje specjalistycznych przegladéw zlecanych
przez Zamawiajgacego w odrebnym trybie, np. Dozoru Technicznego,
kominiarskich, konserwatorskich, instalacji elektrycznych, instalacji gazowej,
kottowni i przegladéw urzadzen.

Rodzaj dokonanego przegladu
Pétroczny/roczny przeglad techniczny obiektu

W ramach przeprowadzonego przegladu dokonano przegladu stanu technicznego
budowli w zakresie sprawdzenia konstrukcyjno-budowlanego, instalacji sanitarnych
i elektrycznych, przydatnosci do uzytkowania oraz oceniono stan otoczenia budowli.
Przeglad przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 62 ust. 1 i 2 ustawy za dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo Budowlane Dz. U. Z dnia 03/2007 roku poz.2006 oraz
zgodnie z art. 5 rozporzadzenia MSWiIA z dnia 16 sierpnia 1999, Dz.U. nr 74 poz.836
z wylaczeniem badan instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen,
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opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji, badan instalacji gazowej.
Przeglad nie obejmowat sprawdzenia urzadzen i instalacji podlegajacych Dozorowi
technicznemu lub konserwacji producenta.

OGOLNA OCENA CALEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

Dokumentacja i wymagania prawne

w archiwum wtasciciela

Spetniono wymagania wynikajace z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo
budowlane oraz rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999, Dz.U. nr 74

poz.836.

Kryteria ogodlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéow budynku

Klasyfikacja

oceny stanu Procentowe
technicznego zuzycie Kryteria oceny
elementéw elementu
budynku/budowli
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji,
wykonczenia, wyposazenia) - jest dobrze utrzymany,
Dobry 0% - 15% konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.

Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw
odpowiadaja wymaganiom normowym.

Zadowalajacy

16%-30%

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnaciji.

Dostateczny

31%-50%

W elementach budynku wystepujgq niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
uzytkowania. Celowy jest czesciowy remont.

Zty

51%-

W  elementach  budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatdbw maja obnizong klase.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny,
wzglednie wymiana.

W trakcie przegladu ustalono co nastepuje:

Element Material, sposob Stan techniczny, Uwagi
konstrukcji lub wykonania, rodzaj
instalacji budowa uszkodzenia

Elementy konstrukcji budynku
Konstrukcja Murowana Stan dobry Brak uwag
budynku
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Konstrukcja Zelbetowa/Stalowa | Stan dobry Brak uwag

dachu

Sciany Murowane Stan dobry Brak uwag

zewhnetrzne

Sciany Murowane Stan dobry Zawilgocenia od

wewnetrzne strony zbiornikow

nosne poptuczyn - fot. 1-2

Fundamenty Stopy i tawy Stan dobry Brak uwag
zelbetowe

Stropy, Zelbetowe Stan dobry Brak uwag

stropodachy

Schody zelbetowe Stan dobry Brak uwag

Rampy

Wewnetrzne warstwy przegrod

Sciany Murowane Stan dobry Brak uwag

wewnetrzne

dziatowe

Sufity Malowane Stan dobry Brak uwag

Posadzki Betonowe Stan dobry Brak uwag
Ptytki gresowe

Elementy $cian zewnetrznych

Elewacje Tynk mineralny Stan dobry i Spekania i odspojony
Ptytki czesciowo tynk na zewnetrznych
Blacha dostateczny $cianach zbiornikéw

poptuczyn - fot. 3-4.

Attyki - - -

Stolarka okienna PCV, Luksfery Stan dobry Brak uwag

Stolarka PCV Stan dobry Brak uwag

drzwiowa

Stolarka - - -

bramowa

Elementy zamocowane do $cian i dachu budynku

Reklamy i szyldy - - -

Instalacja Na dachu budynku Stan dobry Brak uwag
odgromowa
Drabiny stalowe Zewnetrzne Stan dobry Brak uwag

Pokrycie dachowe, elementy dachowe, odprowadzenie wéd opadowych
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Pokrycie dachowe | Papa stan dobry Brak uwag
termozgrzewalna,
system
uszczelniajacy
nawierzchnie

Rynny i rury Blacha stalowa Stan dobry Brak uwag
spustowe ocynkowana

Obrobki Blacha stalowa Stan dobry Nieszczelnosci na
blacharskie ocynkowana zewnetrznych

krawedziach
zbiornikéw - fot. 3-4

Instalacja centralnego ogrzewania

Kotly, weztly Sie¢ zaktadowa z Stan dobry Brak uwag
cieplne budynku kottowni

Przewody stalowe Stan dobry Brak uwag
Grzejniki Ptytowe Stan dobry Brak uwag

Inne urzadzenia - - -

grzewcze
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrodio cieptej Siec¢ zaktadowa z Brak uwag Brak uwag
wody budynku kottowni
Przewody stalowe Stan dobry Brak uwag
Armatura Zawory czerpalne Stan dobry Brak uwag

Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku
Hydranty - -- -
Podreczny sprzet | Gasnice Stan dobry Brak uwag
ppoz.
Drogi Oznakowane Stan dobry Brak uwag
ewakuacyjne

Instalacje stuzace ochronie srodowiska

Kanalizacja Do sieci miejskiej, Stan dobry Brak uwag
deszczowa na poziom terenu
Kanalizacja Do sieci miejskiej Stan dobry Brak uwag
$ciekowa
Separatory - - -
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Instalacja gazowa

Przewody -

Urzadzenia -

Przewody kominowe

Przewody -
spalinowe
Przewody - - -
dymowe
Przewody Murowane stan dobry Brak uwag
wentylacyjne Stalowe

Przejscia instalacyjne przez $ciany

Przejscia - - -
instalacyjne w
$écianach
oddzielenia
pozarowego

Elementy otoczenia, estetyka

Place, parkingi, Polbruk, grunt Stan zadowalajacy Brak uwag
chodniki

Instalacje elektryczne
Instalacje - Stan dobry Brak uwag
elektryczne
wewnatrz
obiektow na
podstawie oceny
wzrokowej i
pomiarow
wykonanych
przez
Zamawiajacego

Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli stwierdzono:
Stan techniczny obiektu jest: dobry

Klasyfikacja uzytkowania budynku ze wzgledu na stan :

Budynek jest zdatny do uzytkowania. Nalezy wykonac zalecenia pokontrolne.
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Stopien pilnosci Objasnienia znaczenia okreslonych stopni pilnosci
naprawy remontu elementéw budynku/budowli

- elementy wymagajace niezwtocznej (natychmiastowej)

I naprawy. Nie wykonanie napraw moze mie¢ wptyw na zdrowie i

zycie uzytkownikdéw.

IT -elementy wymagajace remontu w ciggu czasu, do kolejnego

rocznego przegladu obiektu

III - elementy wymagajace remontu w ciggu czasu, do kolejnego

piecioletniego przegladu obiektu

Zalecenia pokontrolne Stopien pilnosci

naprawy

1. Prawidtowo zaizolowa¢ krawedzie zewnetrzne I
zbiornikéw poptuczyn

2. Odtworzy¢ zawilgocone tynki i malatury przy posadzce II

éciany od strony zbiornikéw poptuczyn oraz zewnetrzne
fragmenty elewacji potudniowej oraz po naprawieniu
krawedzi zbiornikéw.

Piecze¢ i podpis:
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