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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ST-B 00.00 Wymagania ogolne
(kod CPV 45000000 — 7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, polegajacych na
naprawie drenazu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwg : Filtr nr 3, Budynek
Filtrow I-go stopnia, Stacja wodociggowa ,, Czyzkéwko”.

Przedsigwzigcie to obejmuyje:

- zabezpieczenie istniejacego drenazu,

- wymiana i uzupetienie elementow kotwiacych,

- naprawa spoin mi¢dzy blokami drenazowymi,

- oczyszczenie wngtrza blokéw drenazowych ze zgromadzonego ztoza filtracyjnego i innych
zanieczyszczen,

- Wymiana ptyt podtrzymujacych ztoze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-B 00.00 Wymagania og6lne

ST-B 01.00 Naprawa drenazu filtra

1.3.2.Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Inspektor Nadzoru (Kierownik projektu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacja robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych i zdarzen, okreSlony w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z
poOzniejszymi zmianami).



Temat: Strona:
Filtr nr 3, Budynek Filtréw I-go stopnia 4
A J A Stacja wodociggowa ,Czyzkéwko”
Faza:
BIURO KONSTRUKCYING Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow dokumentacji opisujacych niniejsze zadanie
(Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robot, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, inne
uzgodnienia).

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi przez Wykonawce w czasie realizacji Roboét., w tym dokumentacja geodezyjna.
Slepy kosztorys (Przedmiar robot) — dokument zawierajacy wykaz robodt z podaniem ich ilosci
(przedmiar)

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czescei lub catosci Robot.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuni¢cie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia.

Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac
jej integralny sktadnik.

Ksiega Obmiaru — dokument w postaci ksiazki, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robot ktore zatwierdza Inspektor Nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma Iub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnose,
ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Teren Budowy (Rozbiérki) - przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych..

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
ze Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ 1 bezpieczenstwo wykonania roboét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, obowiazujacymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywane roboty koordynowane powinny by¢ na
biezaco z Inspektorem Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu obiektéw placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej cato$ci wykonanych
Robot. Koszt dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cen¢ Umowna.

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig
czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu dokonania odpowiednich zmian
i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy
Dokumentacji Projektoweyj.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz ewentualnych pomieszczen
przekazanych pod roboty i na cele wlasne Wykonawcy w okresie realizacji prac, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, w miar¢ zaistniatych
potrzeb dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiorki Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci Zamawiajacego i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na §rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w trakcie
realizacji prac oraz w maszynach, urzadzeniach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty niezbedne przy pracach budowlanych, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Do
robdt nie mogg by¢ uzyte materiaty odpadowe.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji w budynku, na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty tak, aby zminimalizowa¢ niedogodnosci dla
mieszkancéw okolicznych budynkow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ pojazdéw przy
transporcie materialow i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz potrzebne
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Sprzet mogacy uszkodzi¢ istniejgca nawierzchnie,
stropy i instalacje podziemne nie b¢dzie stosowany.

1.5.9. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikow i
zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu
Budowy (rozbiérki) oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa osob trzecich. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych robot.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty
do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

1.5.11. Przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczgcia Roboét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem nieruchomosci, ktorego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.13 Czasowe zajecie pasa drogowego, chodnika lub terenu prywatnego.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia pasa drogowego, chodnika lub terenu prywatnego
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia zwigzanych z tym kosztow wraz kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu oraz dokonania niezbednych uzgodnien z wilascicielami terenu oraz do
przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy
Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonaniu kontraktu muszg by¢:

a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegbdlnosci z Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1
oznakowanie,

b. nowe i nieuzywane,

c. wszelkie materiaty z rozbidrek 1 demontazu Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Catos$¢ robodt z tym zwigzanych nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

d. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac¢ i utrzymac
sktadowiska przeznaczone na odklad tymczasowy materiatow pochodzacych z
rozbiorki. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem materiatow z terenu budowy, ich
transportem, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonania wszelkich robot na
sktadowiskach ( np. zatadunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowanie
nasypu i inne ) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢
tych miejsc 1 odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

2.1.Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
niezbednych do wykonania robdt budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania tych materiatow i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan majacych na celu udokumentowanie, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposOb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu rozbiorki poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Material z rozbiorek nie nadajacy si¢ do wykorzystania stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca zutylizuje nieprzydatne materialy na sktadowisku miejskim lub wiasnym. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi kwity potwierdzajace fakt utylizacji odpadoéw oraz potwierdzajace ilosci tych
materiatow.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcey i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST i w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam

gdzie jest to wymagane przepisami szczegélowymi . Inspektor Nadzoru ma prawo do nie
dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie gwarantujacego zachowania zasad

BHP lub warunkow umowy

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Koszt transportu nie podlega osobnej zapltacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
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5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzegt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne urzadzenia. Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz ewentualnych badan
ponosi Wykonawca.

6.3.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetiaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.4.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ponosi
Kierownik Budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr (ksiega) Obmiarow stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
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Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu budowy (rozbiorki),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robét,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyCzenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu rozliczen lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjny.

8.1.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (rozbiorki) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy (rozbiorki) i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo§é
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze
ST i uprzednimi ustaleniami. Decyzje odbioru, ocene jako$ci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.0dbidr czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.3.0dbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakoséci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika rozbiorki z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacj¢ Projektowa (podstawowa) z naniesionymi zmianami, dokumentacje dodatkowa
(jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot) oraz dokumentacje powykonawcza,

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

c) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

d) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

g) Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaly,

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z
uwag 1 zalecen Zamawiajacego (lub Inspektora) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

j) Dziennik budowy i Ksigzki obmiaréw

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
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Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustata nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot".

9.Podstawa platnoSci

9.1.Ustalenia ogolne

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, oplaty zwigzane z
zajeciem pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonywanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzgl¢dnia¢ nastgpujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie zabezpieczen, niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstlugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow,

- transportu materiatow i sprzetu

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za
dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
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Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly.
Przyjmuje si¢, iz Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowane bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
Robdt oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.1 Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiqzujgcych w Polsce dotyczgcych
przedsiewziecia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.: Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774) z p6zniejszymi
Zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
p0z.690) z poézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. nr 0,
poz. 462 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z
pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401) z
pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) z pézniejszymi zmianami,

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881,
Dz.U. 2014, poz. 883, Dz.U. 2015, poz. 1165, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497, Dz. U. 2014 r. poz. 1040).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pdézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042) z pdzniejszymi zmianami.

UWAGA: Obowigzuja wszystkie aktualne normy, rowniez nie wymienione powyze;j.
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ST-B 01.00 Naprawa filtra
(Kod CPV 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitne;j).

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
polegajacych na naprawie drenazu filtracyjnego wykonanego w ramach zadania pod nazwa : Filtr nr
3, Budynek Filtrow 1-go stopnia, Stacja wodociggowa ,, Czyzkowko ”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu Rob6ét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z naprawg filtra a
wigc:

- zabezpieczenie istniejacego drenazu,

- wymiana i uzupelnienie elementéw kotwiacych,

- naprawa spoin mi¢dzy blokami drenazowymi,

- oczyszczenie wnetrza blokow drenazowych ze zgromadzonego ztoza filtracyjnego i innych
zanieczyszczen,

- wymiana ptyt podtrzymujacych ztoze.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Specyfikacija
Techniczna, Projektem, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1.Warunki ogolne stosowania materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne".

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentéw od podanych w niniejszym opracowaniu
pod warunkiem zachowania podanych paramentrow.

2.2.Wymagania szczegolowe dla materiatow 7 rozbiorek.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz
inne powinny by¢ przekazane na wysypisko badz do utylizacji. Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja
tych materiatéw musza by¢ uwzglednione w ofercie. Zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z ,,Ustawa
o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania przekazania odpadow wyspecjalizowanym jednostkom.

Materiaty budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace petnowartosciowych wiasciwosci
materialowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
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wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem witasnym,
przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wiladz
samorzadowych i Inspektora.

Zamawiajacy po uprzednim uzgodnieniu dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania materialow
pochodzacych z rozbiorki do dalszego ich wykorzystania przez Wykonawce.

Ztom stalowy, zeliwny oraz kolorowy w catosci stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego, ktory Wykonawca
przekaze do wlasciwego punktu skupu.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania sag wtasnos$cig Zamawiajacego i nalezy odwiezé
je w miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy matogabarytowe powinny by¢ przekazane
Zamawiajacemu na paletach.

Wszystkie materialty pochodzace z rozbiorki musza zosta¢ utylizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21) wymaga uzyskania pokwitowania przekazania odpadow wyspecjalizowanym
jednostkom.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatdbw Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzace z
rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wilasciciela
sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez wilasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze
elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia jak dla
pozostatych materialow.

2.3. Wymagania szczegotowe dla materialow naprawy drenazu.

2.3.1 Mocowanie elementow drenaiu.
- podktadki ze stali austenitycznej gatunku 1.4301.

2.3.2 Naprawa spoin miedzy blokami drenazu.
Przyjeto zaprawy wchodzace w sktad systemu naprawczego o parametrach

Warstwa sczepna:

Jest to gotowa, jednosktadnikowg zaprawa cementowo-polimerowa (PCC/SPCC) zawierajaca
mikrokrzemionke. Przeznaczona jest do wykonywania warstw zabezpieczajacych odstoniete zbrojenie
oraz warstw sczepnych, spelnia wymagania normy PN-EN 1504-7.

ZASTOSOWANIA

Zaprawa moze by¢ stosowana jako:

- powloka antykorozyjna na stal zbrojeniowa,

- warstwa sczepna pomiedzy podtozem a zaprawg naprawcza,

- odpowiednia jako zabezpieczenie obszaréw anodowych (zasada 11, metoda 11.1 normy PN-EN
1504-9). Naktadanie na zbrojenie powtoki zawierajacej aktywne domieszki.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Materiat dostarczany w stanie gotowym do uzycia, wymaga wymieszania jedynie z wodg.
- Materiat fatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystencji.
- Latwo$¢ przygotowania i nanoszenia

- Materiat mozna nanosi¢ natryskiem lub recznie

- Doskonata przyczepnos$¢ do betonu i stali.

APROBATY / NORMY
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Wyrdb do ochrony przed korozjg zgodnie z PN-EN 1504-7:2007, deklaracja wtasciwosci uzytkowych
W oparciu o certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca zaktadowa kontrole produkcji, oznakowany znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo, inhibitory korozji
Gestos¢ ~ 1,90 kg/dm3 (gestos¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach)

Maksymalna wielko$¢ ziarna Dmax: 0,4 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnych jondw chlorkowych < 0,05% (PN-EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

Modut sprezystosci przy $ciskaniu ~18 GPa (PN-EN 13412)

Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa (PN-EN 1542)

Kompatybilno$é termiczna Cz¢$¢ 1: zamrazanie-rozmrazanie ~2,4 MPa (PN-EN 13687-1)
Test korozyjny Spetnia, brak korozji (PN-EN 15183)

2.3.3 Oczyszczenie wnetrza blokéw drenaiowych ze zgromadzonego zloZa filtracyjnego i innych
zanieczyszczen.
Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do kontaktu z wodg pitng majgce stosowne atesty PZH.

2.3. Wymiana plyt podtrzymujqcych zloze.

Nalezy stosowaé ptyty typu S-plate bedace czgséciag systemu drenazowego zamontowanego w komorze
filtra.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne ".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i pelnej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow kontraktu, zostanie przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt. Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac
wymienionych w niniejszej specyfikacji winien dysponowaé elektronarzedziami oraz narze¢dziami
rgcznymi pozwalajace na realizacje przedmiotu zamowienia w $cisle okreslonym czasie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robodt, wlasciwosci przewozonych towardéw oraz stanu budynku w strefie
prowadzonych robét. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
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wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami. Materiat rozbiérkowy nalezy wywozié¢ bezposrednio do pojemnikéw — kontenerow
badZz na haldg, zlokalizowanych w ustalonym miejscu na placu budowy (rozbidrki), skad po
napehieniu konteneréw nalezy samochodem, przystosowanym do transportu konteneréw, wywiez¢
odpady na wysypisko lub miejsce ponownego wbudowania.

Nalezy przewidzie¢ ograniczenia zwigzane z mozliwoscia wjazdu na dziatke oraz ograniczeniom
zwigzanym z konstrukcja budynku hali filtréw.

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne ".

5.1. Pomiary.

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania robdt musza zosta¢ wykonane sitami wiasnymi
Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

5.2. Naprawa spoin miedzy blokami drenaZowymi.

Luzne i spgkane fragmenty spoin migdzy blokami drenazowymi nalezy ostroznie odku¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ blokoéw drenazowych. Przyjeto, ze uszkodzone spoiny beda odkute na gtebokos¢ 20mm.
Beton tuszczacy sie, staby, odspajajacy sie, uszkodzony lub skorodowany musi by¢ usuniety. Jezeli to
konieczne, na polecenie nadzoru lub upowaznionego inzyniera, beton nieuszkodzony rowniez moze
by¢ usuniety ale bez naruszania integralnosci konstrukcyjnej elementu.

Do usuwania betonu nie powinny by¢ stosowane narzedzia pneumatyczne, ktore na skutek
intensywnej wibracji moga dodatkowo powodowa¢é uszkodzenia betonu i blokow drenazowych.
Powierzchnia podtoza betonowego w obrebie naprawy i na krawedziach powinna by¢ uszorstniona
aby poprawi¢ przyczepnosc.

Przygotowane podtoze betonowe, przed aplikacjg systemu naprawczego, powinno by¢ sprawdzone
wizualnie oraz metoda ostukiwania mtotkiem, aby wykluczy¢ odspojenia i rozwarstwienia betonu.
Odkute powierzchnie posmarowaé warstwa sczepng. Ubytki uzupetni¢ zaprawa naprawczg. Stsowaé
zaprawy wchodzace w sktad jednego, spojnego systemu naprawczego.

Do wykonania warstwy sczepnej pomigdzy podlozem a zaprawag naprawczg przyjeto gotowa,
jednosktadnikowg zaprawe cementowo-polimerowa (PCC/SPCC) zawierajaca mikrokrzemionke.
Podloze musi by¢ mocne, czyste, bez zatluszczen, smardéw, kaluz i zastoin wody, luznych,
niezwigzanych czgstek, starych powtok i innych zanieczyszczen wptywajacych na przyczepnosé.
Przed aplikacja beton nalezy zwilzy¢ woda az do nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego.
Zaprawe naktada¢ szczotka, pedzlem lub odpowiednim agregatem do natrysku. Warstwa sczepna musi
zosta¢ dobrze wtarta w podtoze 1 wyprowadzona na okoto 1 cm poza obszar ubytku.

Zaprawa naprawcza musi by¢ natozona metodg ,,mokre na mokre” na warstwe sczepng, przed
jej wyschnieciem.
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Do uzupehienia ubytkdw przyjeto gotowa, jednoskladnikowa zaprawe polimerowo-
cementowa (PCC), zawierajacg mikrokrzemionke, zbrojong widknami. Zapraw¢ mozna nanosic
metoda reczng lub metoda natrysku na mokro (pod warunkiem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem elementéw drenazu.

Zapraw¢ naprawczg nanosi¢ na §wiezg warstwe sczepng metodg "mokre na mokre" za pomoca
kielni lub pacy na odpowiednia grubos$¢. Nanoszong warstwg mocno docisngé¢ do podtoza, a nastgpnie
usuna¢ narzedzie ruchem "$cinajacym" w bok. Nie zaciera¢ "sitowo" powierzchni §wiezo utozonego
materialu. Dopuszcza si¢ jej delikatne zagladzenie za pomoca wilgotnych pac gabkowych lub
filcowych po wstgpnym "$ciagnigciu" zaprawy.

Nalezy chroni¢ utozong zaprawe przed wysychaniem. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ jak dla
zapraw zwyktych. Zaleca si¢ ja do momentu osiagnigcia 50% wytrzymatosci
koncowych, co w normalnych warunkach nastepuje po 2-3 dniach.

Stosowac si¢ do zalecen producenta systemu naprawczego.

5.3. Oczyszczenie wnetrza blokow drenaiowych ze zgromadzonego zloZa filtracyjnego i innych
zanieczyszczen.

Przed przystagpieniem do oczyszczenia drenazu nalezy zdemontowac ptyty podtrzymujace ztoze.
Czyszczenie przeprowadzi¢ za pomocg plukania. Po zakonczeniu czyszczenia wszystkie elementy
drenazu musza zachowac szczelno$¢ i parametry zwigzane z okresowym ptukaniem wstecznym.
Skutecznos$¢ czyszczenia nalezy udokumentowaé (np. za pomocg kamery wprowadzonej do wnetrza
kanatu).

5.4 Wymiana piyt podtrzymujgcych ztoze filtracyjne.

Nalezy zamontowac plyty drenazowe ostosowane do zainstalowanego systemu drenazowego.
Nalezy uwzglednic¢ docinanie ptyt do odpowiedniej dtugosci i szerokosci na koncach laterali oraz
wycinanie otwordéw dystrybucji powietrza w ptytach drenazowych. Stosowacé tgczniki systemowe.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne ".
Sprawdzenia jakosci robot polega na:

- sprawdzeniu jako$ci wykonania odku¢ luznych fragmentow spoin mi¢dzy blokami drenazowymi,
- kontroli jako$ci wykonania naprawy spoin i ich pielegnacji,

- sprawdzeniu skuteczno$ci czyszczenia drenazu,

- kontroli montazu plyt podtrzymujacych ztoze.

Poszczegolne etapy wykonania robdt rozbidorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot podczas ich

wykonywania.

7. Obmiar robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne".
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-B 00.00 Wymagania og6lne".
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Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z pdézniejszymi zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2014 poz. 1923) z pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw

dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 0, poz. 1973) z
pézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006
nr 75 poz. 527) z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347),

. WTWIORB ITB A5 /2018 Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

. Karty techniczne przyjetego systemu naprawczego.

. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.



