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Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dot. zamówienia pn. „Dostawa deszczomierzy”
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. wolnostojących deszczomierzy wagowych wraz z akcesoriami do ich montażu na powierzchni gruntu.

Dostarczone deszczomierze będą wyposażone w rejestratory do pobierania na drodze cyfrowej wszystkich danych pomiarowych oraz obliczeniowych i statusowych z deszczomierzy z czasami wykonania pomiarów i wystąpienia zdarzeń:
· Wymagane jest rejestrowane danych pomiarowych i obliczeniowych zawartych w opisach poszczególnych urządzeń pomiarowych;
· Wymagane jest rejestrowanie danych opisujące stan pracy deszczomierzy:
- informacji o stanie zasilania;
- informacji o statusie pracy czujników;
- informacji otwarciu obudowy układów rejestracji danych;
· Wykonawca udostępni Zamawiającemu API umożliwiające dostęp do wszystkich rejestrowanych danych; 

Kod CPV:
38126100-5 Aparatura do obserwacji powierzchniowej opadów lub parowania
38125000-7 Rejestratory opadów deszczu

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
- Wykonawca dobierze i dostarczy deszczomierze o określonych parametrach, wyposażone w rejestratory danych, wraz z akcesoriami do ich montażu na powierzchni gruntu.
- Wykonawca dostarczy oprogramowanie do konfigurowania deszczomierzy i rejestratorów.
- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do konfigurowania deszczomierzy i rejestratorów.
- Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację techniczną.

Wymagania szczegółowe zostały opisane w dalszej części opracowania.

Montaż i konfiguracja dostarczonych deszczomierzy, zostaną zrealizowane w ramach odrębnego zamówienia.

1.2 Ogólne wymagania dla materiałów
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z: Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

Dostarczone urządzenia i materiały winny posiadać dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym.

W przypadku braku odmiennych uregulowań należy stosować materiały dostarczane fabrycznie przez producenta.

Wszystkie materiały muszą być bezpieczne (posiadać certyfikat bezpieczeństwa) i nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.

1.3 Źródła dostaw materiałów i urządzeń
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania materiałów i urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą wymagane. Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za dostarczone materiały i urządzenia.

Wszelkie urządzenia i materiały powinny zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu zaopatrzonym w nazwę producenta i oznaczenie towaru.

1.4 Transport
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie urządzeń, wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ich właściwe zabezpieczenie na czas transportu i składowania. Koszty dostawy, ubezpieczenia transportu, rozładunku oraz transportu wewnętrznego dostarczanych urządzeń, wyposażenia i materiałów ponosi                w całości Wykonawca.

1.5 Dokumentacja techniczna
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczną, której zawartość podano w Tabeli nr 1. 

Dokumentację techniczną należy: 
- opracować w języku polskim;
- dostarczyć w segregatorach w twardej oprawie;
- opisać w sposób czytelny oraz załączyć spis treści;
- wykonać w 4 egzemplarzach:
· Egzemplarz nr 1 powinien zawierć oryginały dokumentów. 
· Egzemplarz nr 2 i 3 mają być kopią egzemplarza nr 1 potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
· Egzemplarz nr 4 ma być kopią egzemplarza nr 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF, zapisaną na nośniku elektronicznym.

TABELA nr 1. Wykaz zawartości dokumentacji technicznej.

	Lp. 
	Rodzaj dokumentacji 

	1.
	Wykaz dostarczonych urządzeń i osprzętu.

	2.
	Opis zakresu działania i możliwości jakie posiadają urządzenia.

	3. 
	Instrukcja montażu i podłączenia urządzeń.

	4. 
	Instrukcja obsługi i konfiguracji urządzeń.

	5.
	Instrukcja kalibracji urządzeń.

	6.
	Protokoły fabrycznej kalibracji urządzeń.

	7.
	Adresy poszczególnych rejestrów zmiennych w rejestratorach wraz z opisami zmiennych, instrukcją konfiguracji i opisem użytych protokołów.

	8.
	Informacje o czasookresach przeglądów serwisowych i zalecenia procedur konserwacji.

	9.
	Karty gwarancyjne urządzeń i wyposażenia.

	10.
	Protokół z przeprowadzonego szkolenia.

	11.
	Wzór formularza zgłoszenia serwisowego awarii lub wadliwej pracy urządzenia.

	12.
	Oprogramowanie narzędziowe dostarczone przez producenta urządzenia, zapisane na nośniku elektronicznym.



1.6 Oprogramowanie konfiguracyjne
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezabezpieczone hasłem oprogramowanie do konfiguracji deszczomierzy i rejestratorów danych dla potrzeb działalności Zamawiającego. Wraz z powyższym oprogramowaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą oprogramowania, w tym instrukcje korzystania                   z oprogramowania, jak również umowę licencyjną oraz warunki licencyjne (przykładowo tzw. Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego (EULA)) umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie konfiguracji deszczomierzy i rejestratorów danych oraz konfiguracji transmisji. Wykonawca zagwarantuje, że liczba i zakres licencji będą adekwatne do wymogów Zamawiającego, tzn. Zamawiający będzie uprawniony do niezakłóconego korzystania z dostarczonego oprogramowania na potrzeby konfiguracji deszczomierzy i rejestratorów danych oraz konfiguracji transmisji przez okres minimum 20 lat od daty podpisania protokołu Odbioru prac. 
Zamawiający jednocześnie informuje Wykonawcę, iż dysponuje powszechnie stosowanymi laptopami z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, wyposażonymi w złącza USB i LAN oraz łączność Wi-Fi i Bluetooth.
Wykonawca dostarczy kable z wtyczkami umożliwiające przeprowadzenie procesu konfigurowania deszczomierzy i rejestratorów danych.

Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do konfigurowania deszczomierzy i rejestratorów danych.


1.7 Odbiór prac
Po zakończeniu realizacji przedmiotem zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy przeprowadzi odbiór końcowy mający na celu ocenę kompletności i poprawności wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz możliwości jego użytkowania zgodnie               z przeznaczeniem. 

Zamawiający przystąpi do Odbioru prac pod warunkiem: 
- zakończenia wszelkich prac objętych przedmiotem zamówienia, 
- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, 
- złożenia wniosku o dokonanie Odbioru prac,

W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru prac jakichkolwiek usterek w przedmiocie zamówienia, niezgodności z wymaganiami lub braków w dokumentacji powykonawczej, procedura Odbioru prac zostanie wstrzymana do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

Odbiór prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

1.8 Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały zakres zamówienia, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu Odbioru prac bez zastrzeżeń dla całości przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli w okresie gwarancji jakikolwiek element, urządzenie lub część okażą się wadliwe, Wykonawca na własny koszt naprawi lub wymieni go na nowy. 

Usunięcie wad zgłoszonych przez Zamawiającego będzie potwierdzane protokolarnie. 

Wszelkie koszty gwarancji zostaną uwzględnione w kwocie Oferty. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat za wszelkie usługi serwisu gwarancyjnego, tj. kosztów dojazdu do obiektów Zamawiającego, kosztów delegacji pracowników Wykonawcy lub innych kosztów niezbędnych do usunięcia wad i awarii zgłoszonych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do części zamiennych dla wszystkich dostarczonych urządzeń przez 5 lat, licząc od momentu wygaśnięcia okresu gwarancji.

1.9 Wytyczne w przypadku awarii 
W przypadku wystąpienia awarii lub wadliwej pracy urządzeń Zamawiający dokona zgłoszenia serwisowego do Wykonawcy. Wykonawca udostępni Zamawiającemu adres email w celu dokonywania zgłoszeń serwisowych w okresie gwarancji. 

Zgłoszenia będą dokonywane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego przy użyciu przekazanego przez Wykonawcę wzoru formularza. 

[bookmark: _Hlk144796372]Zgłoszenie awarii uznaje się za przyjęte z chwilą potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia w formie dokumentowej na wskazany adres email. 

Termin usunięcia awarii urządzenia: do 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. 

W przypadku braku możliwości usunięcia awarii urządzenia w terminie do 14 dni roboczych, Wykonawca dostarczy i zamontuje na swój koszt urządzenie zastępcze. 

Usługi serwisu gwarancyjnego (usuwanie wad i awarii) w obiektach Zamawiającego będą realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pomiędzy 7:00 a 15:00.


2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
2.1. Deszczomierze
· [bookmark: _Toc120609540]Wymagania ogólne na deszczomierze wagowe:
· powierzchnia zbierania:		minimum 200 cm2
· pojemność zbiornika:			minimum 3000 cm3
· zasada pomiaru:			metoda wagowa
· element pomiarowy:			układ tensometryczny
· [bookmark: _Hlk8813330]interfejs wyjściowy:			wyjście cyfrowe RS485 (protokół SDI-12 lub
					Modbus RTU) lub ASCII, wyjście impulsowe,
					port serwisowy USB, 
· ogrzewanie otworu wlotowego:	wymagane
· zakres temperatur pracy:		co najmniej od -30 do +60C 
· klasa ochrony obudowy:		IP65 
· materiał obudowy:			odporny na warunki atmosferyczne, 						promienie UV i utlenianie;
· deszczomierz musi umożliwiać wykonanie procedury weryfikacji wskazań na miejscu instalacji;
· należy zastosować urządzenia zgodnie z  wymogami WMO i normą  No.8 Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - WMO, 2012;
· deszczomierze zostaną dostarczone z fabrycznymi lub akceptowanymi przez producenta elementami montażowymi

· Wymagane dane pomiarowe:
· zakres pomiarowy:			minimum 0-1000 mm/h 
· minimalny próg rejestracji:		0,001 mm w ciągu 1 min
· rozdzielczość wyjścia impulsowego	0,001 mm 
· rozdzielczość pomiaru sumy:		0,001 mm lub ±1 % wartości mierzonej
· rozdzielczość pomiaru intensywności:  ±0,001 mm/min lub ±1 % wartości 
· minimalny interwał pomiaru:		1 min
· parametry na wyjściu cyfrowym:	intensywność, suma opadu, suma 	
					zakumulowana, waga zbiornika, awaria
deszczomierza, status pracy grzałki;

2.2. Urządzenia do rejestracji danych z deszczomierzy
Podstawowe wymagania:
· rejestratory danych zostaną trwale zamontowane przez Wykonawcę do konstrukcji wsporczej deszczomierzy;
· częstotliwość zapisu danych – ustawiana w zakresie co najmniej 10s - 60min;
· wejścia cyfrowe SDI12, RS485; 
· wejścia dwustanowe;
· czas zsynchronizowany z wskazanym przez Zamawiającego serwerem czasu SNTP;
· częstotliwość przesyłania danych do systemu nadrzędnego nie rzadziej niż co 2 minuty (możliwe wydłużenie interwału transmisji w przypadku zaniku zasilania lub innych ustaleń z Zamawiającym);
· obsługa protokołów transmisji: HTTP, HTTPS (szyfrowanie SSL 3.0 / TLS 1.0 /1.1/1.2) , FTP, SMTP;
· wymagane protokoły transmisji danych: http, https, FTP, SMTP, 
· modem GSM/LTE wbudowany lub oddzielny z portem Ethernet, 
· buforowanie wszystkich danych przez minimum 24 h i  udostępnianie ich przez układ transmisji danych; 
· możliwość wykonania rejestracji danych o opadach ciekłych i stałych;
· zgodność z wymogami WMO-Nr 8, 2012;
· napięcie zasilania 24 V DC – odpowiednie zasilacze dostarcza Wykonawca, 
· akumulator zapewniający podtrzymanie pracy stacji w momencie zaniku napięcia zasilającego przez minimum 3 dni (przy wyłączonej grzałce);
· podświetlany wyświetlacz umożliwiający podgląd aktualnych wartości pomiarowych, informacji statusowych, statusu modemu; 
· zakres temperatur pracy co najmniej: -30 ÷70C;
· zakres wilgotności w czasie pracy: 0÷100%;
· obudowa ze stali nierdzewnej co najmniej AISI 316 z zamkiem patentowym,
· stopień ochrony obudowy minimum IP65;
· port USB do konfiguracji, aktualizacji oprogramowania i lokalnego zgrywania danych na pamięć USB lub komputer PC;
· Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszystkich rejestrowanych danych przez API.

2.3. Szkolenie
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do konfigurowania deszczomierzy i rejestratorów danych.

Wymagania:
- Do przeprowadzenia szkoleń Wykonawca zapewni wykwalifikowanego trenera posiadającego stosowną wiedzę i umiejętności.
- Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
- Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim.
- Szkolenie zostanie przeprowadzone w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku,                          z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pomiędzy 7:00 a 15:00.
- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić termin szkolenia wspólnie z Zamawiającym.
- Wszelkie koszty związane z realizacją szkolenia zostaną uwzględnione w kwocie Oferty. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat związanych z realizacją szkolenia, tj. kosztów dojazdu do miejsc prowadzenia szkolenia, kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych, kosztów delegacji pracowników Wykonawcy lub innych kosztów.
- Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego szkolenia.
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