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Bydgoszcz, 13.12.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczamy, ze projekt techniczny w zakresie Budowy odcinka kanalizacji

deszczowej w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy — C3 K83 8.5 na dz. nr 3/2 obr. 0108 przy

ul. Przyrzecze w Bydgoszczy, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu technicznego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

Projektant:
mgr inZ. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0S/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0055/PO0S/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Przemystaw Lewandowski
Nr upr. KUP/0099/PWBS/16

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy odcinka kanalizacji deszczowej
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy — C3_K83 8.5

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — spo6tka z 0.0. ul. Toruriska 103, 85 — 817
Bydgoszcz.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy odcinka kanalizacji
deszczowej w ul. Przyrzecze w Bydgoszczy — C3_K83_8.5 na dz. nr 3/2 obreb 0108 Bydgoszcz w
ramach kontraktu ,, Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji

deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa”.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
— budowe kanatu deszczowego o srednicy $400x13,0mm PVC SN12 o dfugosci L=15,9m,

— budowe studni kanalizacyjnej $1,0 m do poboru prébek.

1.4. Podstawa opracowania

— Opis wymagan dotyczacych przedmiotu zamoéwienia ZP — 005/U/RZ/2021 - , Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokoriczenie
Dokumentacji Projektowej”,

— Koncepcja retencjonowania sciekdéw deszczowych w zlewni kolektora K83 cigzacego do
wylotu W35,

— Uchwata nr XX1/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto” w Bydgoszczy,

— mapa do celéw projektowych,

— warunki techniczne gestordéw sieci,

— projekty branzowe zwigzane,

— normy i przepisy branzowe,
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1.5.

uzgodnienia branzowe.

Opis stanu istniejgcego

karty katalogowe, dane techniczne urzadzen,

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach sytuacyjno — wysokosciowych

na dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

1.6.

kanalizacja deszczowa kd160, kd200,

kanalizacja pietrowa kds400/200, kds300/200,

kable energetyczne eNN.

Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia

7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206

z pézn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek na ktérych

zostat posadowiony tj. dz. nr 3/2 obreb 0108 przy ul. Przyrzecze w Bydgoszczy.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢

przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

art. 38, 39 i 43 — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz.

1693, 1768, 1783, 2185 z pdzn. zm.)

art. 54 — Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2022 poz. 503, 1846, 2185 z pdzn. zm.)

art. 5 pkt 9 — Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ;

Dz. U. 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 z pézn. zm.)

1.7. Wpykaz dziatek inwestycyjnych
Ozn. Decyzja
Je.dnostlfa I'\lr . | Obreb Witasnosé 9""5)’ 'Uzyt. Iokallzac_yjn'a mMPzpP
ewidencyjna | dziatki uzytkéw | ikont. | (uzupetnienie
klas. po analizie)
(164) Obowigzujacy
MPZP ,Stare
046101_1, Mlastaéht:l\tl::galony
Miasto 3/2 0108 GMINA BYDGOSZCZ Drogi dr brak NF XXI/397/12 Rady
Bydgoszcz

Miasta Bydgoszczy
z dnia 25 stycznia

2012r.
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1.8. Warunki gruntowo wodne
1.8.1. Charakterystyka podtoza gruntowego
Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 3/2 obr. 0108 w Bydgoszczy.
W podtozu projektowanej inwestycji pod warstwg nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci do 0,7 m. wystepujg grunty nosne w postaci piaskéw srednich oraz grunty nienosne
— organiczne w postaci namutéw piaszczystych.
W czasie wiercenia stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta waéd
gruntowych.
Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamietac:
— po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego —
spoistego, bardzo doktadnie go ubijajac,
— nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych,
— granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.
W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych w czasie

prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwtocznie skonsultowac sie z geologiem.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowane] inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystepujgca do gtebokosci 0,7 m p.p.t. Ponadto w podtozu wystepuje ciggta
warstwa gruntéw organicznych w postaci namutéw piaszczystych. Warstwy te nalezy
bezwzglednie usung¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegajg grunty rodzime.

Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone

Wystepujg w postaci szarych, $rednio zageszczonych piaskéw. Ze wzgledu na
zréznicowany stopien nawodnienia, warstwe te podzielono na:

Warstwa la — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, srednio zageszczone, wilgotne

Wystepujg w postaci szarych, wilgotnych, $rednio zageszczonych piaskdw Srednich,
o stopniu zageszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa Ib — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone, nawodnione

Wystepujg w postaci szarych, nawodnionych, srednio zageszczonych piaskdéw srednich,

o stopniu zageszczenia rownym Ip=0,50
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Warstwa Il — organiczne grunty — nienosne

Wystepujg w postaci szarych namutéw piaszczystych. Z uwagi na fakty niejednorodnego
charakteru warstwy i znaczng zawartosé czgstek organicznych, okresla sie jg jako nienosng i nie

podaje sie jej parametréw.

1.8.2. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463 z pézn. zm.) kanalizacje deszczowa

zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.8.3. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie zmian witasciwosci podfoza gruntowego, ktére mogtyby nastgpic
w czasie uzytkowania obiektu pod warunkiem nie naruszenia jego struktury w trakcie
wykonywania robdt ziemnych.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych do obliczen przyjmuje sie na
podstawie wartosci zawartych w dokumentacji badania podfoza gruntowego. Wartosci
obliczeniowe parametrow uzyskuje sie mnozgc wartosci charakterystyczne przez wspétczynniki
materiatowe (zgodnie z normg PN-81/B-03020).

Okreslenie czesSciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje
sie nastepujgce wspotczynniki bezpieczenstwa: - dla parametrow geotechnicznych warstw
gruntowych wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystng wartos$¢ wspodtczynnika.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podifoza gruntowego przyjmuje sie wedlug przekrojow

geotechnicznych zatgczonych w dokumentacji badan podfoza gruntowego.

Opracowanie: PRO ) ,__.‘.m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski A

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl T 14


mailto:biuro@prokan.pl
http://www.prokan.pl/

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

i specjalistycznych robot geotechnicznych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robét zwigzanych z uktadaniem rur nalezy
podczas prowadzenia prac zapewni¢ staty nadzér geotechniczny. Po wykonaniu wykopow
liniowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny podtoza. W przypadku wystgpienia
gruntéw o parametrach odbiegajgcych od zatozonych w projekcie wykonawczym nalezy uzyskac
pisemng opinie geotechniczng i zastosowa¢ rozwigzania wzmacniajgce podtoze gruntowe lub
przenoszace obcigzenia na warstwy podtoza nosnego. Do zasypywania wykopow w podtozu
przewoddéw nalezy stosowac grunt piaszczysty odpowiednio zageszczony warstwami nie
grubszymi niz 20 cm. Po zasypaniu przewoddow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zageszczenia
zasypki.

Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow

przeciwdziatania tym zagrozeniom

Woda gruntowa nie bedzie miata istotnego wptywu na rurociagi w fazie jego uzytkowania.
Studnie zostang zabezpieczone przed ewentualng szkodliwoscig oddziatywania waéd
gruntowych poprzez wykonanie: — pionowej i poziomej izolacji Scian.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania

Przewiduje sie geodezyjne monitorowanie osiadania rurociggéw i studni tylko na etapie

jego wznoszenia.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Kanalizacja deszczowa
2.1.1. Trasa
W celu odcigzenia przepetnionego kolektora w ul. Dtugiej projektuje sie budowe nowego
wylotu do rzeki Mtynéwki. Wylot zlokalizowano w miejscu istniejgcego, nieczynnego wylotu.
Projektowany wylot wg odrebnego opracowania objetego kompetencjami Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego.
Istniejgcy nieczynny kanat deszczowy DN600 na odcinku PRZ7P — WL2 nalezy zlikwidowag,
a na tym samym odcinku wybudowac¢ nowy kanat deszczowy z rur GRP DN400.
Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym

z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod — i nadziemnego przy zastosowaniu
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normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegétowych
rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna byé wytyczona przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu o naniesione domiary punktow

charakterystycznych (studzienka).

2.1.2. Materiat

Kanalizacje deszczowg w wykopie otwartym nalezy wykona¢ w oparciu o rury CFW-GRP
DN 400 o dtugosci L=15,9m produkowane w technologii nawojowej, zgodnych z normg PN-EN
ISO 23856:2021 i posiadajgce wazng Krajowa Ocene Techniczng IBDIM.

Nie dopuszcza sie stosowania strukturalnych rur zebrowanych.

Rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z zywicy poliestrowej, ciggtego i cietego wtdkna
szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozje ECR oraz piasku kwarcowego, bez zadnych
dodatkowych wypetniaczy np. korodujgcego weglanu wapnia.

Nominalna, minimalna sztywno$¢é obwodowa rur powinna wynosi¢ SN10000 N/m?, klasa
ci$nienia rur i tacznikéw PN1. Srednice nominalne DN zgodnie z informacjami na profilach.

Dfugoterminowa sztywnos¢ obwodowa w srodowisku wodnym (po 50 latach) nie
mniejsza niz 70 % wartosci nominalnej (SNsp 7000 N/m?)- wskaznik petzania min 0,70. Rury
powinny by¢ tgczone za pomocy dwukielichowych systemowych tgcznikow GRP producenta
z wielowargowymi uszczelkami (min.2-3 wargi po kazdej ze stron tgcznika).

Dtugoterminowa nasigkliwos¢ (2 tys godzin) materiatu GRP rur klasie ci$nienia PN1 nie
moze byé wieksza niz 0,7% potwierdzona raportem niezaleznej jednostki badawczej.
Wytrzymatosé na Scieranie jako sredni ubytek materiatu < 0,2mm po 100 000 cykli wg PKN/TR 15
729:2016. Wspdtczynnik chropowatosci powierzchni < 0,002mm. Powyzsze parametry muszg byé
potwierdzone KDWU zgodnej z normg 3, a parametry nie okre$lone w normie muszg by¢
potwierdzone KDWU zgodnej z Krajowg Oceng Techniczng (KOT).

Rury kanalizacyjne ociepli¢ keramzytem w obsypce 10 cm oraz 10 cm wokdt rury z uwagi

na przykrycie mniejsze niz 1,2m.

2.1.3. Studnia kanalizacyjna
Na projektowanym kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie wtazowg PRZ7P-1
DN1000 tgczonych na felc z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, ktére powinny spetniac¢

nastepujgce wymagania:
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— studnia PRZ7P-1 bedzie petnita funkcje studni do poboru préb wdéd deszczowych

i opadowych,

— dno studzienek nalezy wykonac jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej

niz C35/45; o wodoszczelnosci W — 8, o nasigkliwosci ponizej 6%,

— kineta powinna by¢ wykonana z betonu wodoszczelnego,

— stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN — EN

13101,

— ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wfazy kanatowe zgodne z PN — EN 124

o nastepujacych wtasciwosciach:

o

o

okragty klasy D400,

wykonany z zeliwa szarego,

typu ciezkiego — 40 ton,

Srednica 600mm,

wentylacja niepetng (dwa otwory wentylacyjne),

wkfadka ttumigca zwulkanizowana w sposoéb trwaty z wiazem (nie dopuszcza sie
uszczelki wklejanej),

pokrywa o srednicy 680mm osadzona w korpusie na gtebokosé¢ 50mm i o ciezarze
wtasnym min. 85 kg, z zeliwa szarego,

obrébka krawedzi gtadka, szlifowana mechanicznie,

zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkdéw
i rygli),

posiadaé na pokrywie logo MWiK Bydgoszcz,

$rednica zewnetrzna kotnierza korpusu minimum 785mm,

kotnierz podparcia petny (nie azurowy),

pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy

musi sie stykac¢ z catg powierzchnig ramy na catym obwodzie.

Studzienke zelbetowg wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia

lub zwiru) na dnie wykopu i przygotowanym fundamencie z chudego betonu.

Dla wyrdznienia kanalizacji deszczowej, wymagany dodatkowo na pokrywie opis:

KANALIZACJA DESZCZOWA.
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Witaczenie do studni — przejscie szczelne GRP tego samego producenta co rury, do
wmurowania w studnie zelbetowa.

W studni zaslepiony odcinek kanatu DN600 od strony wylotu do rzeki nalezy w czesci
odtworzy¢ w celu montazu nowego kanatu z rur GRP DN400. Wt3gczenie do istniejgcej studni
PRZ7P wykona¢ poprzez zastosowanie wiertnicy, zabrania sie rozkuwania metodami
tradycyjnymi. Projektowany kanat wigczyé na rzednej 36,04 m n.p.m. tj. 45 cm powyzej dna
kanatu deszczowego. W ten sposéb powstanie prég w studni.

Przed witgczeniem dokonaé inwentaryzacji istniejgcej studni, w razie koniecznosci

dokona¢ zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wtazem oraz lokalizacji stopni ztazowych.

Materiaty izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni:

Elementy betonowe nalezy pokry¢ srodkiem izolacyjnym zabezpieczajgcym przed wilgocia

np. typu ,,Abizol”.

Beton:
Beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 i C35/45
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN —62/6738 —07, PN —EN —206 —1i PN — B — 06265.

Zaprawa cementowa:

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN —EN 197 —1:2012.

Piasek do zaprawy:

Piasek do zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN —EN 13139.

Cegta kanalizacyjna:

Cegta kanalizacyjna klasy 150 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN —B— 12037:1998.

2.2. Likwidacja istniejacych elementdw sieci kanalizacji deszczowej

Przebudowywane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowad. Istniejgce
elementy kanalizacji deszczowej przeznaczone do likwidacji oznaczono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym przez skreslenie. Po wykonaniu robét nalezy zgtosic¢ do stuzb geodezyjnych, aby

na mapie miejskiej likwidowane odcinki zostaty usuniete z mapy.

Opracowanie: PRO ) /_‘:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski A

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl T 18


mailto:biuro@prokan.pl
http://www.prokan.pl/

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

3. WYKONAWSTWO ROBOT
3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych,
wtasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robét.

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela drogi na terenie
ktdrej realizowana jest kanalizacja deszczowa oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji
obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o scianach
umocnionych typowymi szalunkami typu BOX, od najnizszego punktu w suchym odwodnionym
wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wéd
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowad catg wysokos$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos$¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia
dostosowac do Srednicy projektowanej instalacji. Wykonawca przed przystgpieniem do robét
ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopdw i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie
wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywaé recznie. Podtoze przygotowac
tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane
odcinki kanalizacji deszczowej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robdt ziemnych przestrzegac ustalei norm:

— PN —-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
— PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkdw

technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznaé sie z pokazanymi na planie
sytuacyjno — wysokosciowym rozwigzaniami dotyczacymi zabezpieczenia uzbrojenia, a takze

z naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i krzyzujace sie
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z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

— kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé¢ dwudzielng rurg typu ,,AROT” na
dtugosci, co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi
przewoddw:

— dla kabli nn —0,4kV zastosowa¢ niebieskg dwudzielng rure AROT @110,

— dla kabli SN, zastosowa¢ czerwong dwudzielng rure AROT @160.

Na terenie mogg wystepowacé kable, ktore nie sg ujete w naniesieniach gestordw sieci,
w takim przypadku, nalezy recznie dokonaé¢ wykopu i sprawdzi¢, czy kable sg czynne, jezeli

sg czynne nalezy zgtosié¢ do Inzyniera Kontraktu do wyjasnienia.

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do
podfoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntow spoistych lub kamieni
przewody posadowié na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla kanalizacji
deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo do wysokosci 10 cm powyzej wierzchu
rury nalezy zabezpieczy¢ warstwg keramzytu z uwagi na przykrycie mniejsze niz 1,2m. Zaréwno
podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien

by¢ kontrolowany i wynosié¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%.

3.3. Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN — B —
10725:1997.

Montaz przewoddéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do rob6t montazowych mozna przystgpié po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu

podsypek piaszczystych.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci

do podtoza.

3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Elementy betonowe zewnetrznej powierzchni zaprojektowanej studzienki nalezy pokry¢
srodkiem izolacyjnym zabezpieczajgcym przed wilgocia. Natomiast celem zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienki kanalizacyjnej ponizej
poziomu wody gruntowej na powierzchniach zewnetrznych zagruntowaé zaprawag bitumiczng.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogéw producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robdét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni,
a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robét zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia w; = 0,98.

Po zakonczeniu robét nalezy przywrdcié nawierzchnie do stanu okreslonego w warunkach

Zarzadcy Drogi. Projekt odtworzenia nawierzchni zostat objety odrebnym opracowaniem.

3.6.  Proba szczelnosci
Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potgczeniach wg PN — EN

1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg
i wytworzeniu ci$nienia prébnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas
stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia
prébnego. Cisnienie prébne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawic
z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek
wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli
catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

— 0,15 1/m? dla przewodéw,

— 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

— 0,2 1/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
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Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje Sciekéw do gruntu lub infiltracje wdéd gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania préby na eksfiltracje Sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom woéd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku
wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany
min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie préby
szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposéb jej

wykonywania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

3.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robdot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzié

geodezyjng inwentaryzacje.

4., UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

2) Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3) Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdét winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ".

4) Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

5) Przy odbiorze koficowym nalezy przedtozyé protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosc
stanu istniejacego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci:
uzycie wtasciwych materiatow i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielko$é
spadkoéw przewodow, odlegtosé przewoddw od innych przewoddw.

6) Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,

a w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub
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zarzagdce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przediozy¢é protokoty
czesciowe, sprawdzié zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows.
7) W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sie z Projektantem opracowujgcym dokumentacje.

5. WYKAZ NORM
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-B-02481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-06265:2018-10 Beton — Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢ — Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopdéw

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia
graficzne

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania

i ocena zgodnosci

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéow sciekowych i studzienek wifazowych dla
nawierzchni ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne
PN-EN 1401 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U)

Opracowanie: PRO ) /_‘:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski A

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl T 23
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PROJEKT TECHNICZNY
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

PN-EN 1610
PN-92/B-01707

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtdknem
stalowym i zelbetowe
PN-EN 197 Cement
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13508 Badania i ocena zewnetrznych systemdéw kanalizacji deszczowej
i sanitarnej
Projektowat: Projektowat:
mgr inz. Piotr Siekierkowski mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05 Nr upr. KUP/0055/PO0S/10
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowanie:

2 A..
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski P R o _f_-m

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

www.prokan.pl 24
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 :500

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Miasto.: BYDGOSZCZ

ul. Przyrzecze

Jedn. ewid.. m. Bydgoszcz [046101_1]
OBREB: [046101_1.0097; 0098, 0108]
MPG.D.422.1086.2019

Sekcja mapy nr6.193.20.15.2.2; 6.193.20.15.2.4
PUWG 2000 pas 6 Ukt wys. AMSTERDAM

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnoéciami gruntowymi
fljawnionych w ksiggach wieczystych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez

urzgdzer podziemnych utozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

MAPE WYKONAt 16.04.2019r.

GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak
ul. Kosciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz

06.05. 9019

y reprezentujgcej organ

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak b ciookw-ZL DR
Lghe) Y

Stan na dzief 19.03.2019 .

.

RS . 5
GEAD spoika Jawna
Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak - . -
ul. Kosciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz ) e

tel ffax 52 322 23 97, tel. kom. 603 655 084
REGON: 340671952, KRS: 0000342103
NIP: 967 13198302

proj. kléﬂé@ zwrotna wraz
z kratg zabezpieczajaca
rura kanalizacyjna

z GRP DN400
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proj. umochnienie skarp
I dna rzeki Mtynéwka
proj. wylot
prefabrykowany
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e - projektowana kanalizacja deszczowa
(@) - projektowana studnia kanalizacyjna @1,0m do poboru prébek
x - istniejgce uzbrojenie do likwidacji

- - - zakres inwestycji

109-hw@ - odwiert geologiczny

LEGENDA BRANZA SANITARNA:

LEGENDA BRANZY SANITARNEJ
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA OBJETEGO
KOMPETENCJAMI WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO:

\l - projektowany prefabrykowany wylot

x - istniejgce uzbrojenie do likwidacji

Prace realizowane w sgsiedztwie drzew i krzewoéw prowadzi¢ na podstawie art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375 z pozn. zm.)
oraz art. 6 i art. 75 ust. 1-ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269; Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127,

2375 z pézn. zm.).

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
[n) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja P R O [ J:YY) P! PROKAN Piotr Siekieriowski
w ByngSZCZy - Spo'fka Z 0.0 Piotr Siekierkowski  www.prokan.pl 85-791 Bydgoszcz
e o ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:

PT | 1:500 C3 K83 8.5 Rys.1 PZT 13122022

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA:
SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
. . . . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQS/10 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

SPRAWDZIL: mgr inz. Przemystaw Lewandowski KUP/0099/PWBS/16 | i urzadzer ciepinych, wentylacyinych, gazowych,

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel




dz. nr 3/2
| ul. Przyrzecze 1

teren nieprzejezdny teren przejezdny

1 1 1

Dwudzielna rura AROT @110mm

Ocieplenie kanatu

z keramzytu gr. 10cm

Proj. klapa zwrotna

koloru niebieskiego

109-hw
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&
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 v 0

35.59

Istn. kan. deszcz. @400, Rz.d.

=35.31

UWAGA
Przed przystapieniem do realizacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejgcego uzbrojenia i kanalizacji deszczowe;j
do ktorej zaprojektowano wigczenie.

W przypadku wystagpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizacje deszczowa przy wykopach
tradycyjnych uktada¢ na warstwie podsypki
piaskowej 10 cm. Catos$¢ rur kanalizacyjnych
ociepli¢ keramzytem w obsypce 10 cm
oraz 10 wokot rury.

Istn. kan. san. @200, Rz.d.

INWESTOR:

NA] Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
x|  w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

i www.prokan.pl

PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
85-791 Bydgoszcz
ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6

NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

NAZWA RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STADIUM: SKALA:

PT  1:100/250

NR RYSUNKU:

C3_K83_8.5 Rys. 2

DATA:

13.12.2022

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
- SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
. . . . . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 | i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQOS/10

Instalacyina w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIL:

mgr inz. Przemystaw Lewandowski | KUP/0099/PWBS/16

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel




|/ istn. kostka Tabela zmiennych
—_
I o .
2 ) i I X NR RZEDNE (m n.p.m.) | SREDN. KAN. (m)
N r 7 4 STUDNI H | L1| L2
P // /| | 7/ g , 8 T N 1 N 2 D 1 D 2
N\ / N
A ¢ Z I ] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
:_WXl e====a— \ !M_: - -
o 1S . T PRZ7P-1| 36,84 | 35,94 | 35,94 | 0,400 | 0,400 | 1,20 | 180° | 180
B L} @ S B
| |
| 9} | o PO OZNACZENIA:
150 [/, o=l 8 150 — - - .
| 1. Wiaz Zzeliwny okragty @600mm typu ciezkiego D-400, wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne)
—N
Q zabezpieczony przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i rygli) wg PN-EN124
=y z logo MWK Bydgoszcz z napisem "KANALIZACJA DESZCZOWA"
2 2. Plyta pokrywowa zelbetowa @1300/1000x290 mm - montowana na felc

3. Prefabrykowane dno studzienki betonowe @1000 mm klasy C35/45 - montowane na felc
4. Przejscie szczelne przez sciane dla rur GRP DN400
tego samego producenta rur do wmurowania w studnie betonowg
5. Stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej wg PN — EN 13101
6. Chudy beton

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN 1917
2. Elementy zewnetrznych powierzchni zaprojektowanych studzienek

nalezy pokry¢ $rodkiem izolacyjnym zabezpieczajgcym przed wilgocig

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

A Miejskie Wodociagi i Kanalizacja PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
. ?R ]EAN 85-791 Bydgoszcz

w BngOSZCZY N spoIka 20.0. oSt prien®l ) Stanistawa Duboisa 6/5-6
ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJL:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA PRZ7P-1
DO POBORU PROBEK

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
PT 1:20 C3_K83_8.5_Rys. 3 13.12.2022
ZESPOL PROJEKTOWY
SRANEA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOS’C;‘ PODPIS:
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski | KUP/O133/POOS/05 | urzateen cepiyeh. wentiocynsen gasonyeh,

cieplny ch,
wodociagowych i kanalizacyjnych

.. . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQS/10 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjnych

wodociagowych i

Instalacyjna w z: ac
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazoy
wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIt: mgr inz. Przemystaw Lewandowski | KUP/0099/PWBS/16

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel




A\_A\ T Tabela zmiennych

istn. kostka

| R NR RZEDNE (m n.pm)
| | STUDNI
T N N, N, N, Ns N N7
| — 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
| | | | 37,23 | 35,31 | 35,31 | 35,59 | 35,59 | 36,04 | 35,59 | 35,59

| ] PRZ7P -
A===a | ] SREDNICA KANALU (m) H
4 | | | | | B T D1 D> D3 D4 Ds De D7

T - 10 11 12 13 14 15 16 17

| ] } 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,400 0,160 | 0,200 | 1,92
| p— | ‘ ‘
3 | | | |

| i ,,,,,, i,,,,y,,,,,‘ N OZNACZENIA:
] _ | ‘ “ y 1. Rura kanalizacyjna z rury GRP DN400

& T “ | ‘ N 2. Przejscie szczelne GRP tego samego producenta rur do wmurowania w studnie betonowa
’"""""""""""’i"""i’"”"’”\ LALE L 3. Istniejgcy murek przelewowy na wysokosc ok. 10 cm
| ] ; 4. Przej$cie miedzy studniami o wymiarach 0,86m x 0,62m (wys. x szer.)
‘ ‘ \ 5. Zamurowany istniejgcy wylot DN600
UWAGA:

Wigczenie wykonac¢ do istniejacej studni poprzez zastosowanie wiertnicy,
zabrania sie rozkuwania metodami tradycyjnymi. Przed wigczeniem

B _ B R dokonaé inwentaryzacji istniejacej studni, w razie koniecznosci dokonaé
‘ T ( { zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wlazem oraz lokalizacji stopni ztazowych.
Ds N y yty ) ) Yy
\%“ 75
’ o |
o Q 5
oAy A 2
s O ‘ ! Fg INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
b | T
s E | ‘ (N4 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja ] :1 PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
A‘ | ﬂ ‘ ‘ ‘ j\ w Bydgoszczy - spétka z 0.0. ?LR‘ ‘ d 85791 Bydgoszcz
<- | i ‘ / ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ hefbgeper i ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6
ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz
NI /_J\J
JAS N ‘l ‘ ‘ \/( ‘ ‘ N O \ NAZWA INWESTYCJI:
N6 A )/ ‘--‘ W= »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
- ‘ deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
| . = s S 3 ‘—-7-—’ \ A przebudowa.”
A .E'!q 4 / P B - /\ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
= - . . . .
| L= “»>> } W /(<<<< I \ Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
N '.l‘_‘_ QO / - - ! A 1| \ w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5
N 2 \ [ % s S 4 \ “-' N 1 NAZWA RYSUNKU:
4 “‘ b ‘ ‘ ‘ ‘ 'I&' Y / ‘-.r N3 ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACYJNA PRZ7P
I —
‘\v@ p— g ‘ /\L ‘ 4 / ‘-!"‘--" 'STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
0, ' l‘l\ ] &N AL PT 1:20 C3_K83_8.5 Rys. 4 13.12.2022
- \
02 —1 A N~ ZESPOL PROJEKTOWY
oA SANITARNA
o . ~ FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC;‘ PODPIS:
\</\ Dt \ PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski | KUP/0133/POOS/05 ;d;;dof’fégiwﬁycw:.&‘naﬁiaiy?n;’;IW”
NS N /\\/ - PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POOS/10 nurz;:?zsil}Z{%ZE%;;X;E}EZ%T;gii-:z?wych

stalacyjna w ac
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazoy
wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIt: mgr inz. Przemystaw Lewandowski | KUP/0099/PWBS/16

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel




ZALACZNIK NR 1

GEOLOGIA POLUDNIE Tomasz Michalczyk

Kazimierza Morawskiego 5/108

30-102 Krakow

tel. 691-123-722, 509-217-805

e-mail: tomasz@geologiapoludnie.pl ; jan@geologiapoludnie.pl
www. geologiapoludnie.pl

USTALENIE
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa prawna:  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 — W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych —
Dz.U. Nr 118 poz. 463 (zwane dalej ,,Rozporzqdzeniem ")

Projektowany obiekt: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta
Bydgoszczy.
- Wylot do rzeki
Lokalizacja obiektu: Dz. nrew. 3/2; 97/17, ul. Przyrzecze w Bydgoszczy
Zleceniodawca: HTS Sp. z 0.0.
ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

Opracowali:

mgr inz. Tomasz Michalczyk
upr geol V11-1756; X1-0253; XI1-0212

mgr inz. Jan Olszewski

Krakow, marzec 2019 r.


Arkadiusz
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 1


Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

SPIS TRESCI:

1.1

1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.
2.1.

2.2.
2.3.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dane ogolne

1.1.1. Podstawa opracowania
1.1.2.Techniczne podstawy opracowania
1.1.3. Cel i zakres opracowania

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji
Lokalizacja i opis terenu

. Opis badan

Budowa geologiczna
Warunki wodne
Warunki gruntowe
Whioski

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
Opis badan

Warunki geotechniczne
Parametry geotechniczne gruntow

SPIS ZALACZNIKOW:

O UTE WM

Mapa orientacyjna w skali 1:10 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Karty sondowan penetracyjnych

. Tabela normowych parametrow geotechnicznych
. Objasnienia znakow i symboli
. Analiza granulometryczna



Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie zlecenia otrzymanego od

HTS Sp. z o.0.
ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e Norma PN-81/B-03020

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych w poditozu
badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkoéw gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:
e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych



Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosci gruntdéw pod projektowang inwestycje.
Wedlug informacji uzyskanych od Projektanta jest nig budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie
miasta Bydgoszczy. Niniejsze opracowanie okre$la warunki gruntowo-wodne dla obszaru
objetego projektem koncepcyjnym PK_C3_K83_8.5, na dz. nr ew. 3/2; 97/17, ul. Przyrzecze
w Bydgoszczy.

Omawiana dziatka znajduje si¢ na stosunkowo plaskim terenie, ktorego rzedne

wahaja si¢ w okolicy 37,0 m n.p.m.

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren przeznaczony pod inwetycje usytuowany jest na dz. nr ew. 3/2; 97/17,
ul. Przyrzecze w Bydgoszczy, powiecie Miasto Bydgoszcz, w wojewodztwie kujawsko-
pomorskim.

Znajduje si¢ on na obszarze mezoregionu Kotliny Torunskiej, stanowigcego czgs$¢
makroregionu  Pradoliny  Torunsko-Eberswaldzkiej ~w  podprowincji  Pojezierza
Potudniowobattyckiego, bedacego fragmentem Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Kotlina Torunska na wysokosci Bydgoszczy on od podinocy graniczy z Doling Brdy,
Wysoczyzna Swiecka i Doling Fordonska, a od potudnia z Roéwning Inowroclawska
I Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzujg liczne obnizenia, kotliny, wigksze
doliny i rowniny akumulacji wodnej (czgsciowo z wydmami) (wg. Centralnej Bazy Danych
Geologicznych).

Omawiana dziatka znajduje si¢ na stosunkowo ptaskim terenie, ktorego rzedne wahaja
si¢ w okolicy 37,0 m n.p.m.

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono w zatgczniku 1.

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujgce prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody

domiardéw prostokatnych,
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e wykonano jedno sondowanie penetracyjne o gtebokosci 4,5 m p.p.t

e wykonano jedng analize granulometryczng gruntéw niespoistych

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okreslajac metoda
makroskopowa genezg, zawarto$¢ czgSci organicznych, rodzaj i stopien

plastycznosci gruntow spoistych oraz stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych

Profile litologiczne sondowan penetracyjnych naniesiono na Kkarty sondowan

penetracyjnych (zat. 4).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie badan wystgpuja utwory plejstocenskie zlodowacenia potnocnopolskiego,
ktore podscielone sg osadami neogenu.

Neogen jest wyksztatlcony w postaci itéw w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu pstrym,
szarobragzowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz bragzowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utworéw glacjanych pochodzacych z akumulacji
lodowcowej ze zlodowacenia poéinocnopolskiego reprezentowanych przez piaski, zwiry,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego.

Profile geologiczne wyrobisk przedstawiono w karcie sondowania penetracyjnego
-zat. 3

1.5. WARUNKI WODNE.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania stwierdzono wystgpowanie
czwartorzgdowej warstwy wodonosnej 0 zwierciadle swobodnym. Nie zlokalizowano
natomiast saczen wod wsigkowych, ale ze wzgledu na charakterystyke utworow budujacych
podtoze, nie wyklucza si¢ ich wystgpienia w przysztosci w utworach antropogenicznych.

Poziom  stabilizacji  zwierciadta ~wo6d  gruntowych  moze  waha¢  sig

w granicach + 1m, w zaleznosci od nat¢zenia opadow atmosferycznych
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1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 3/2; 97/17, ul. Przyrzecze w Bydgoszczy.

W podtozu projektowanej inwestycji pod warstwg nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci do 0,7 m. wystepuja grunty no$ne W postaci piaskow $rednich oraz grunty
nieno$ne-organiczne w postaci namutow piaszczystych.

W czasie wiercenia stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod

gruntowych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamigtaé:
e Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego —
spoistego, bardzo dokladnie go ubijajac.
¢ Nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych
e Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.
e W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé si¢

z geologiem

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy  bezzwlocznie skonsultowac sie

z geologiem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
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geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wigze si¢ z brakiem koniecznosci

wykonania Projektu Robot Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskie;.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastgpujace prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody

domiaréw prostokatnych,
e wykonano jedno sondowanie penetracyjne o gtebokosci 4,5 m p.p.t

e wykonano jedng analize granulometryczng gruntow niespoistych

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacje i1 charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw podano
w oparciu o badania makroskopowe i norme PN-81/B 03020.

Warunki  geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondowania
penetracyjnego (zat. 3)

Na karcie zaznaczono:
¢ profil wykonanego otworu
e stan gruntow spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

e wydzielone warstwy geotechniczne

Wystepujace W terenie grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne. Kryterium

podziatlu byly geneza, rodzaj i stan gruntu.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystegpujaca do glebokosci 0,7 m p.p.t. Ponadto w podtozu wystepuje
ciggla warstwa gruntow organicznych w postaci namuléw piaszczystych. Warstwy
te nalezy bezwzglednie usung¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegaja

grunty rodzime.
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Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, srednio zageszczone,

wystepuja w postaci szarych, $rednio zaggszczonych piaskow. Ze wzgledu na
zrbéznicowany stopien nawodnienia, warstwe t¢ podzielono na:

Warstwa la — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, §rednio

zageszezone, wilgotne

wystepuja w postaci szarych, wilgotnych, srednio zaggszczonych piaskéw $rednich,
o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa Ib — mineralne qrunty nieskaliste, niespoiste, §rednio

zageszezone, nawodnione

wystepuja w postaci Szarych, nawodnionych, $rednio zaggszczonych piaskow

Srednich, o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa |l — organiczne grunty - nieno$ne

wystepuja w postaci szarych namuldéw piaszczystych.
Z uwagi na fakty niejednorodnego charakteru warstwy i znaczng zawarto$¢ czastek

organicznych, okresla si¢ ja jako nienos$na i nie podaje si¢ jej parametrow.

Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegdlnych warstw przedstawiono na
kartach sondowan penetracyjnych (zal. 3).
Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego przedstawiono w zalaczniku 4.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntow podano w zat. 4
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