Kosztorys_Inwestorski_C3_K83_8.5_Przyrzecze OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1
15.9/1000 km 0.016
DN 400 L=15.9
RAZEM 0.016
2|KNR-W 2- |[Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I-Il ko- |m?
d.1.|01 0212-07 |parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 (przyjeto 80%)
1
DN 400 15.9%(0.79+1.19)/2*1.0*0.8 m3 12.593
studnia 3.14*1.65*1.65/4*1.8*1*0.8 m3 3.078
1000
RAZEM 15.671
3[KNR-W 2- |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I- |m?
d.1.|01 0306-01 |ll o szerokosci dna do 1,5m i giebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
1 odkiad (przyjeto 20%)
DN 400 15.9%(0.79+1.19)/2*1.0*0.2 m3 3.148
studnia 3.14*1.65*1.65/4*1.8*1*0.2 m3 0.769
1000
RAZEM 3.917
4/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1./1411-01
1
15.9*1.0%0.1 m3 1.590
RAZEM 1.590
5|KNNR 4 Obsypka z keramzytu o grubosci 10cm m3
d.1.|1411-01
1
(0.1+0.400)*1.0"15.9 m3 7.950
rura 400mm [-3.14*0.400*0.400/4*15.9 m3 -1.997
RAZEM 5.953
6|KSNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szerokosci do 1m (z rozbiérka) palami sza- |m2
d.1.|0317-02 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pet-
1 ne, giebokos¢ wykopu do 6m, grunt kategorii 1-IV
DN 400 15.9%(0.79+1.19)/2*2 m?2 31.482
RAZEM 31.482
7|KSNR 1 Zasypywanie wykopow fundamentowych podfuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.|0210-01 wykopow obiektowych z zageszczaniem mechanicznym spycharkami war-
1 stwami 30cm w gruncie kat. I-Il
15.671+3.917 m?3 19.588
-1.59-5.953 m3 -7.543
-3.14*1.00*1.00/4*1.8*1 m3 -1.413
RAZEM 10.632
8/KNR-W 2- |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami chwytako- |m3
d.1./01 0206-03 |wymi o pojemnosci chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1Tkm
1.59+5.953 m3 7.543
3.14*1.00%1.00/4*1.8*1 m3 1.413
3.14*0.400*0.400/4*15.9 m3 1.997
RAZEM 10.953
9|KNR-W 2- |Naktady uzupetiniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dal- |m3
d.1.|01 0210-03 |sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami sa-
1 mowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-11
10.953 m3 10.953
RAZEM 10.953
10 Oplata za utylizacje gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Kli-  |m3
d.1. matu z dnia 19 pazdziernika 2020 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za
1 korzystanie ze Srodowiska na rok 2021.
kod odpadu |"Gleba i ziemia. w tym kamienie. inne niz wymienione w 17 05 03"
17 05 06
Przyjeto cie- \(m3=1.65t
zar:
Obmiar [m3]|10.953 m3 10.953
RAZEM 10.853
11|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- | m
d.1./19 0102-01 |nego
1
15.9 m 15.900
RAZEM 15.900
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12|KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl
d.1./18 0901-01 |nych typu lekkiego, elementy o rozpietosci 4,00m
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl
d.1.|18 0901-06 |nych typu lekkiego, elementy o rozpietosci 4,00m
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty montazowe
14|KNR-W 2-  |Kanaty z rur GRP DN400 z tgcznikiem, PN1, SN10 o diugosci 6m m
d.1./18 0108-10
2
15.9 m 15.900
RAZEM 15.900
15|KNR-W 2- | Studnia rewizyjna betonowa DN1000 z wlazem typu ciezkiego DNB0O kla- |stud-
d.1./18 0513-01 |sy D400 nie
2
1 stud- 1.000
nie
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- |Przej$cie szczelne przez éciane studzienki dla rur z GRP DN400 szt
d.1./18 0421-06
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-18  [Préba szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 400mm m
d.1.|0804-05
2
15.9 m 15.900
RAZEM 16.900
18|KNR-W 2- | Wylot do rzeki, $ciana czolowa wylotu o wymiarach 140x125x25cm szt
d.1.|18 0524-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-  |Klapa zwrotna PEHD o $rednicy 400mm na wylocie szt
d.1.|18 0520-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Transport rur i przej$¢ szczelnych kpl
d.1.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Rozbidrka nawierzchni
21|KNR 2-31  |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢m m2
d.1./0802-05
3
411 m?2 41.100
RAZEM 41.100
22\KNR 2-31  |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy |m2
d.1.(0802-06 1cm grubo$ci ponad 15¢cm
3 Krotnos¢ = 10
41.1 m?2 41.100
RAZEM 41.100
23|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wyladunek materiatow budowlanych na samochody lub|t
d.1.|0101-02 przyczepy skrzyniowe - tfadunek kategorii Il
3
41.1*0.25*2.0 t 20.550
RAZEM 20.550
24|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odleglosé do 1km po nawierzchni kurs
d.1.|0108-02 klasy Il
3
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materialéw budowlanych ponad  |kurs
d.1.|0108-05 1km po nawierzchni klasy Il
3 Krotnosé = 9
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
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26 Utylizacja gruzu - Optata za korzystanie ze Srodowiska i za sktadowanie |t
d.1. odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska w
3 sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie ze $rodowiska na 2022r.
41.1*0.25*2.0 t 20.550
RAZEM 20.550
27|KNR 2-31  |Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2
d.1.|0801-01
3
3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
28|KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci |m2
d.1./0801-02 ponad 12cm
3 Krotnos¢ = 3
3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850
29|KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.1.|0805-03 kosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
30|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowa o pojemnosci fyzki 1,25m3, wytadunek ma- |t
d.1./0104-02 teriatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
3 lub przyczepach samowytadowezych - tadunek kategorii Il
3.85*0.28*2.0 t 2.156
RAZEM 2.156
31|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtosc do 1km po nawierzchni kurs
d.1.|0108-02 klasy Il
3
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow budowlanych ponad  |kurs
d.1./0108-05 1km po nawierzchni kiasy I
3 Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
33 Utylizacja gruzu - Opiata za korzystanie ze srodowiska i za skiadowanie |t
d.1. odpaddw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska w
3 sprawie wysokosci stawek opfat za korzystanie ze Srodowiska na 2022r.
3.85%0.28*2.0 t 2.156
RAZEM 2.156
34/ KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V
3
41.1 m2 41.100
RAZEM 41.100
35 KNR 2-31  |Podbudowa zasadniczna z kruszywa drogowego z wtdrnego przerobu gr.  [m2
d.1.|0114-07 8cm
3
41.1 m2 41.100
RAZEM 41.100
36|KNR 2-31  |Podbudowa zasadniczna z kruszywa drogowego z wtérnego przerobu gr.  |m2
d.1.|0114-08 8cm - za kazdy dalszy 1ecm
3 Krotnos¢ = 17
41.1 m2 41.100
RAZEM 41.100
37|KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zagesz- |m2
d.1.|0105-01 czane recznie
3
41.1 m2 41.100
RAZEM 41.100
38|KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy m2
d.1.|0105-02 1em ponad 3cm
3 Krotnosc = 2
41.1 m2 41.100
RAZEM 41.100
39|KNR 2-31  |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm  |m2
d.1./0205-01
3
411 m2 41.100
RAZEM 41.100
40|KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gru-  |m2
d.1.|0105-05 bosci po zageszczeniu 3cm
3
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3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
41|KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kaz-|m?2
d.1.|0105-06 dy dalszy 1cm ponad 3cm
3 Krotnos¢ = 2
3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
42|KNR 2-31 |Warstwa delna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 15cm
3
3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850
43|KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0114-06 czeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
3 Krotnosé = 17
3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
44|KNR 2-31u1 |Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 gr. 10cm m2
d.1.]0511-01
3
3.85 m2 3.850
RAZEM 3.850
45/KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3
d.1./0402-03
3
4*0.08 m?2 0.320
RAZEM 0.320
46|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce ce- |m
d.1.|0403-03 mentowo-piaskowej
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.4 Inne
47 Organizacja ruchu w trakcie robét kpl
d.1.
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 0-28 | Tasma bitumiczna przy styku nawierzchni odtwrzanej z istniejaca m
d.1.|0638-01
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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